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1. Temat:

2. Inwestor:
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-557 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Opracowaniem objeto projekt budowlany przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdansku. Projekt
obejmuje przebudowe ciag pieszo-jezdny wraz z wykonaniem jej fragmentu przygotowanego do
zawracania, przebudowe zjazddw, chodnikow oraz niezbednej infrastruktury podziemne;.

4. Cel opracowania:

Celem opracowania jest poprawa funkcjonalno$ci, bezpieczenstwa i estetyki odcinka jezdni
ul. Dunikowskiego.
Zaktadanym efektem powstania inwestycji bedzie:

poprawa wizerunku oraz funkcjonalno$ci uzytkowania terenu,

poprawa stanu technicznego, parametréw uzytkowych i estetycznych istn. ulic,
poprawa stanu technicznego i parametréw uzytkowych infrastruktury technicznej,
uporzadkowanie przestrzeni publicznych,

poprawa bezpieczenstwa pieszych.

5. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
obowigzujace normy i przepisy projektowe;

wizja lokalna w terenie;
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6. Stan istniejacy:

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdanskiej dzielnicy Brzezno. W bezposrednim sasiedztwie
omawianego fragmentu ulicy Ksawerego Dunikowskiego dominuje zabudowa wielorodzinna oraz tereny
zieleni miejskiej, w dalszej okolicy znajduje sie réwniez zabudowa jednorodzinna, szkofa, obiekty
handlowe i ustugowe, przychodnie lekarskie oraz petla tramwajowa. Ulica Dunikowskiego na
omawianym fragmencie jest drogg posiadajacq jezdnie o nawierzchni asfaltowej, szerokg na 5m oraz
stuzacy jako ciag pieszo-jezdny. Wzdtuz jezdni nie ma chodnika (jedynie opaska z ptyt betonowych
0,5x05m). Liczne chodniki prowadzace do jezdni/ prowadzace przez nig, wykonane sg z kostki
betonowej (koloru czerwonego) i ptyt betonowych 0,5x0,5m. Dodatkowo przy jezdni znajdujg sie 2
Zjazdy (jeden z ciemnoszarej kostki betonowej i jeden o nawierzchni bitumicznej) prowadzace do wiat
Smietnikowych oraz do parkingu.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie liczne drzewa (ustawione w szpaler wzdtuz obu
stron jezdni tworzac aleje), sie¢ oSwietleniowa, elektryczna Sredniego i niskiego napigcia,
teletechniczna, kanalizacji deszczowej, sanitarna, wodociggowa, gazowa i cieptownicza.

7. Stan projektowany:

Zaprojektowany uktad komunikacyjny dowigzano wysoko$ciowo i geometrycznie do
otaczajacego terenu.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe ul. Dunikowskiego:
- Charakterystyka - cigg pieszo jezdny, z wyznaczonymi pasemi postojowymi,
- Predko$c¢ projektowa 30km/h;
- Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego - 6,5m;
- Pochylenie podtuzne: maks. 0,8%
- Pochylenie poprzeczne: pochylenie jednostronne - 1-2,0%;
- Nawierzchnia z ptytek betonowych;
- Wyposazenie:
o Plac do zawracania o promieniu 6m;
o Opaski drogowe szerokie na 0,5m wykonane z ptytek betonowych 8x30x30;
o Fragmenty chodnikéw do regulacji wysoko$ciowej i wymiany fragmentéw nawierzchni z
ptytek betonowych 8x30x30cm koloru szarego oraz 8x20x20 koloru grafitowego (w
przypadku nawierzchni paséw postojowych i suderowanych przej$¢ dla pieszych);
o Zjazdy istniejace do regulacji wysokosciowej i wymiany nawierzchni z kostki betonowej
10x20 koloru grafitowego
o Cze$¢ wod opadowych odprowadzana bedzie do zaprojektowych niecek retencyjnych

Na projektowanym terenie, zgodnie z planem sytuacyjnym, zatozono wykonanie:
e kraweznikdéw betonowych wyniesionych (+10cm),

e opornikdw betonowych wtopionych badz zanizonych (+2cm)

e obrzezy chodnikowych betonowych.
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8. Dane konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie a takze w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014r.

Grubosci poszczegoinych warstw podano po zageszczeniu.

Przyjeta kategoria gruntu G2.

8.1. Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego (#1, #2)

8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1), 20x20 kolor grafitowy (#2)
3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 — podbudowa zasadnicza
15cm mieszanka zwigzana cementem C+ 52— warstwa wzmacniajaca podtoze

8.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej (#3)

e 8cm kostka betonowa 10x20 grafitowa

e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

e 25cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 — podbudowa zasadnicza

e 15cm mieszanka zwigzana cementem C1 52— warstwa wzmacniajaca podtoze

8.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytek betonowych / opaski betonowej (#4, #5)

e 8cm ptytka betonowa gtadka 30x30cm szara
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
e 15cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 — podbudowa zasadnicza

8.4. Konstrukcja nawierzchni opaski kamiennej (#6)

e 8cm kostka kamienna tupana 7/9 szara
e 3 cm podsypka cem entowo-piaskowa
e 25cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo3 — podbudowa zasadnicza

8.5. Konstrukcja nawierzchni zabruku w miejscu sptywu wody z jezdni (#7)

e 8cm kostka kamienna tupana 7/9 szara
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
e 10cm tawa betonowa C12/15

e 10cm pospotka
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8.6. Krawezniki,oporniki, obrzeza.
e kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
e opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu C12/15,
e obrzeze betonowe 8x25x100cm szare na podsypce cementowo — piaskowe;.

9. Odwodnienie :

Wody opadowe z powierzchni jezdnych zostang czesciowo odpowowadzone do istniejgcyh
wpustow deszczowych i czeSciowo do przydroznych niecek retencyjnych.

Przedstawione na planie sytuacyjno-wysokosciowym wpusty deszczowe, obrazujg ich symbol,
a nie rzeczywistq wielkos¢. Lokalizacja wpustow w terenie na podstawie wspdtrzednych powinna by¢
dokonana w oparciu o rzeczywiste wymiary z projektu odwodnienia.

10. Oswietlenie :

Projekt oswietlenia zaktada przebudowe istniejacej sieci i przeniesienie stupow oswietleniowych
dalej od jezdni. Projekt oswietlenia stanowi odrebne opracowanie.
11. Zielen :

W ciggu ul. Dunikowskiego zaprojektowano nasadzenia. Szczego6towy projekt nasadzen
stanowi odrebne opracowanie.

12. Mata Architektura :

Zgodnie z wytycznymi i standardami GZDiZ zaprojektowano stojaki rowerowe oraz stupki
wygradzajace. Karty katalogowe ze wzorami elementow zatgczono ponizej.

13. Docelowa organizacja ruchu :

W zwigzku z przebudowg ulicy, w zakresie objetym niniejszym projektem, wprowadzone
zostang zmiany w docelowej organizacji ruchu. Szczegdtowy projekt organizacji ruhcu stanowi odrebne
opracowanie.

14. Wymagania ogolne i szczeqotowe wykonania robot drogowych:

14.1 Wymagania ogolne :

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym

- przed przystapieniem do robét nalezy opracowac projekt organizaciji ruchu (oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym)

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszelkich przepisbw zwigzanych z
prowadzonymi robotami
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
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dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod .

14.2 Wymagania szczegétowe :

- warunki techniczne wykonania rob6t i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robét podane przez inwestora.

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do robot jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych
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15. Roboty ziemne :

15.1 Bilans robot :

Obliczenia wykopow i nasypow dokonano na podstawie przekrojéw poprzecznych (patrz rys.5) i
zestawiono w Tabeli rob6t ziemnych.
Bilans robét dla ul. Dunikowskiego opracowano na podstawie przekrojow poprzecznych i obliczen
ujetych w zatgczonych tabelach

Razem wykop gruntéw: 548,52 m?

Razem nasyp z gruntéw z wykopu: 50,15m?
15.2. Technologia robot

Przed przystapieniem do korytowania pod projektowang droge oraz do towarzyszacych robot
ziemnych nalezy usung¢ istniejacq glebe i wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora . Istniejacq
glebe nalezy utozy¢ w pryzmy do pozniejszego wykorzystania. Nadmiar gleby nalezy wywiez¢. Wykopy
stanowig korytowanie pod drogi jezdne i piesze. Grunty z wykopu spetniaja waruki do wykorzystania w
nasyp. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
W ciggu catego okresu trwania robot.

llo§¢ humusu przyjetego pod projektowang zieler zliczono powierzchniowo . Humus pod
projektowane trawniki nalezy wykorzysta¢ z odktadu i utozy¢ warstwg grubosci 15cm. Obszar
projektowanych trawnikdw pokazano na planie sytuacyjnym.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem geologicznym. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ tak , aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.” z
uwzglednieniem zalecen  zawartych w
dokumentacji geotechnicznej.

Opracowata

inz. Jadwiga Zdroik
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH BUDOWLANYCH
wykop i hasyp

Powierzchnia Pov'vierzc_hnia Objetosé
przekroju $rednia Odlegtosc
Przekroj przn:ailfr((j)gmi
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop /+/ | nasyp /-/
[m2] [m] [m3]
UL. Dunikowskiego
1-1 0,00 3,28 0,33 2.80 0,25 6,92 19,38 1,73
2-2 6,92 282 | 017 | 547 | 011 8,14 20,06 0,85
3-3 | 1506 | 261 | 004 | ,,c | gg5 4,97 11,20 0,22
4-4 | 2003 | 190 | 005 | ,45 | (o5 6,54 13,61 0,33
5-5 26,57 2,26 0,05 3.96 0,04 5,48 21,70 0,22
6-6 32,05 5,66 0,03 414 0,04 2.76 11,42 0,11
7-7 34,81 2,62 0,05 4.43 0,04 3,60 15,96 0,14
8-8 38,41 6,24 0,03 4.41 0,04 6,20 27.31 0,25
9-9 | 4461 | 257 | 005 | ,,5 | gg5 11,63 25,87 0,58
10-10 | 56,24 1,88 | 0,05 229 0.04 413 9.45 0,14
11-11 | 60,37 | 270 | 002 | ;5 | g5 413 10,11 0,21
1212 | 6450 | 220 | 008 | , g, | oo 20,51 51,08 1,44
13-13 | 85,00 2,87 0,06 2.07 0,07 14,00 28,91 0,98
14-14 | 99,00 | 1.26 | 008 | ;.o | g 15,18 22,01 1,14
1515 | 114,18 | 1.64 | 007 | ,,, | gqg 401 9.64 0,24
16-16 | 118,19 | 3,17 0,05 205 | 005 4.49 13,25 0,20
17-17 | 122,68 | 273 | 004 | ;50 | gg 4.54 10,68 0,25
18-18 | 127,22 | 1,97 0,07 204 0.07 18,28 37,19 1,28
19-19 | 14550 | 210 | 007 | 50, | o6 3,50 13.80 0,21
20-20 | 149,00 | 5,78 0,05 3,84 0,07 3,38 12,98 0,22
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21-21 | 152,38 1,90 0,08 1.65 0,10 12,62 20,75 1,20
22-22 | 165,00 | 1,39 | 011 133 | 017 13.28 17,60 219
23-23 | 178,28 | 1,26 | 0,22 151 | 017 11,06 16,70 1,83
24-24 | 189,35 | 1,76 | 011 191 | 010 501 9,53 0,48
25-25 | 194,35 | 2,05 | 0,08 273 | 0,09 719 19,60 0,65
26-26 | 20154 | 340 | 010 | 5,5 | gog 10,67 56,32 0,91
27-27 | 212,21 | 7,16 0,07 3,58 0,04 6,00 21,49 0,21
. 218,21 | 0,00 | 0,00 OGOLEM 548,52 | 18,20

TABELA ROBOT ZIEMNYCH BUDOWLANYCH

Powierzchnia | Powierzchnia iat0&
_ \ : Objetosc
przekroju $rednia Odlegtosé
N miedzy
Przekroj przekrojami
rozbiorki rozbiorki
[Mm2] [m] [m3]
UL. Dunikowskiego
l'l 0,00 3,15 2,66 6,92 18,42
2-2 6,92 2,17 2.03 8,14 16,48
3-3 15,06 1,88 1.88 4,97 9,34
4-4 20,03 1,88 1,58 6,54 10,31
5-5 26,57 1,27 1,28 5,48 7,01
6-6 32,05 1,29 1,29 2,76 3,56
7-7 | 34,81 1,29 1.30 3.60 4.67
8-8 38,41 1,30 1.30 6,20 8,06
10-10 | 56,24 1,33 1,70 4,13 7,00
11-11 | 60,37 2,06 1,75 4,13 7,20
12-12 | 64,50 1,43 1,42 20,51 29,01

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdafisku
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13-13 | 85,00 1,40 139 14.00 10,46
14-14 | 99,00 1,38 1,34 15,18 20,34
15-15 |114,18| 1,30 173 401 6,04
16-16 |118,19| 2,16 200 4.49 8.96
17-17 |122,68| 1,83 154 4.54 7.00
18-18 |127,22| 1,25 197 1828 23,12
19-19 |14550| 1,28 129 3.50 450
20-20 |149,00| 1,29 129 3,38 436
21-21 |152,38| 1,29 131 1262 16,53
22-22 |165,00| 1,33 134 13.28 17,73
23-23 |17828| 1,34 135 11.06 14,88
24-24 |1189,35| 1,35 127 5,01 6,36
25-25 1194,35| 1,19 135 7.19 9.67
26-26 |201,54| 1,50 113 1067 12,05
27-27 |21221| 0,76 0,38 6,00 2,28
o 218,21 0,00 OGOLEM 310,52

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.

Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdafisku
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ZALACZNIKI:

1. Karta katalogowa stojakdw rowerowych

Strona1z1

\4 -/ Gdanski
:‘ ; Zarzad Drog
ol Al i Zieleni

STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
¢ Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego
e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
¢ Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY

80
1 1

( )

800

- fundament betonowy

wymiary podano w mm

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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2. Karta katalogowa stupkow
Strona1z1

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

StUPEK PP-St-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ nad ziemiag - 82,5 cm.
¢ Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL
7016, w wykonczeniu mat struktura.
» Naktadka niemalowana ze stali kwasoodpornej AlSI 316 lub malowana na kolor zétty
RAL 1018 ze stali nierdzewnej.
e Spoiny gr. 0,7 gr. faczonych elementdéw.

. — nakiadka ze stali AISI 316
2 T potaczona z rurg stalowa

nit ze stali AISI 316

3

il

— nakretka spawana
z blacha gr. 3mm
(dla sruby M4)

x rura stalowa @100

gr.3mm

800

1170

1

350

N

\— fundament betonowy

MONTAZ
¢ Stupek mocowany do podtoza poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
o Stupki z z6tta naktadka nalezy stosowac tylko w przypadku montowania stupkéw na wysokosci
przejsé¢ dla pieszych.
e Polaczenie nitowe naktadki nalezy montowac w sposoéb trwaty i stabilny (minimum 3 nity)

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
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Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku
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RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 94
7132/02 -

DECYZJA NR  127/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2.i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdin
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzgdach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 2210 %
2002r1.) i § 9ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniclwa 2 diin

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fuiiEeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 »
199571.)
nadaje :
Panu: Maciejowi Plotrowi Waniewskieniu
magistrowi inzynicrowi budownictwa
urodzony wdniu 25 lipca 1962 r. w Gdansku
UPRAWNITENIA BUDOWILANDE
Y-
L, . .
w spegjalnesci : konstrukeyjno - budowlang)
w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczcli.
Otrzymuje :
1. Pan Maciej Piotr Waniewski
ul. Klonowicza 46/6
80-408 Gdansk
2. ala . -
18
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= INZY¥NIEEOW

,ﬂ{}ﬂr IUDOWNHICTWA

Zatwiadczenie
O PRI =2 Wy knoymy T
POM-BYS5-358-WNO *

Pani Jadwiga Zdroik o numerze ewidencyjnym POM,/BD/S578/01

adres zamieszkania ul Rzeczpospolite] 11,77, B0-369 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy z dnin 12 wrz=Snia 2004 r. 0 podpisie elektronicoym Dz U, 2001 Mr 130 poz 143%0] dane w postad
mmmmmm:mmwﬁmmwwmmmq
rownosaine pod wegledem skuthow o yh opatrzonym podf Ty

*  weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic za pomocy numeru
weryfikacyjnego  zaswiadczenia na stronie Polskie] 1zby Iniynierow Budownictwa www.piiborgpl lub

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TDS-58M-1K8 *

Pan Maciej Waniewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0212/03

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 13:48:29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
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Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdafisku

20



21
CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny w skali 1:500

Profil podtuzny w skali 1:100/1000
Przekroje normalne w skali 1:100
Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20
Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Plan warstwicowy w skali 1:500

SOk w—

- 1ys.
- 1ys.
- 1ys.
- 1ys.
- 1ys.
- 1ys.

nr 1
nr 2
nr 3.1+3.2
nr 4.1+4.2
nr 5
nr 6
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PLAN ORIENTACYJNY

Mapa pochodzi e strony:
www.openstreetmap.org

S

Skala 1:10000

Zakres opracowania
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