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A. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA

Gdansk, 30 grudnia 2019 1.

sygn. akt. 149/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jaroslaw Robert Poplawski
magister inzynier telekomunikacji
urodzony dnia 17.04.1966 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0370/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jaroslaw Robert Poplawski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
2 obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura

towarzyszgcg.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdarnsku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 201 8 1. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
: KorhiginKwalifikaeyne

solowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komisji Kwali cyjnej
mgr inz. Vagi alinowski
CZLONEK

Okregowej.Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujj:

1.Pan Jarostaw Robert Poptawski

83-031 Legowo, Zukczyn ul. Akacjowa 10
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSEKA
| I B A
INEYHIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numarzs wergfilacyjnym:
POM-AEN-ENG-UGP *

Pan Jarostaw Robert Popfawski o numerze ewidencyjnym POM/ET/0027/20

adres zamieszkania Zukczyn, ul. Akacjowa 10, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slsktronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
slsitronicne] opatrzone bezpiscnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikosanego certyficeby sy
rownowaine pod wigledem skutidw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymil]

*  weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] 1zby Iniyniercw Budownictwa www. piib.org.pl lub

o
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INJYNIEROW BUDQWNIGIWA
e ‘?d‘}7“”'&]b‘u:‘l}hllt;me‘/-g; Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
fel. 58-324-89-77, tax 20-2 4
i

sygn. akt. 185/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SZYMON ZELEK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.03.1985 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0164/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Szymon Zelek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz 2z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. df hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Epgéniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szymon Zelek

80-283 Gdansk, ul. Mysliwskie Wzgorze 16/16
2.0kre¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKHA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-22U-KEH-SMR *

Pan tukasz Szymon Zelek o numerze ewidencyjnym POM/BT/0063/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 4H, 80-180 Borkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okrgegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowaniem objeto projekt wykonawczy przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdansku. Projekt obejmuje

przebudowe jezdni w postaci naktadki bitumicznej lub nowej nawierzchni wraz z wyniesieniem skrzyzowan,

przebudowe lub budowe zatok postojowych, przebudowe i budowe zjazdéw, chodnikéw i chodnikow

wzmocnionych oraz niezbednej infrastruktury podziemnej. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie

dokumentacji projektowej zawierajgcej przebudowe sieci teletechnicznych.

1.2 Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk , ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

1.3 Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

2.

umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a DRMG ul. Zaglowa11, 80-560 Gdansk;

projektéw branzowych i wytycznych branz towarzyszacych;

warunkéw technicznych wydanych przez GZDiz,

mapy do celdow projektowych w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351,

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z pdzniejszymi zmianami,

wizji lokalnej w terenie;

uzgodnien z gestorami sieci;

obowigzujgcych norm i przepisow;

Stan istniejacy

Wihascicielem i uzytkownikiem sieci teletechnicznych w rejonie opracowania jest Orange Polska S.A., Al
Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk oraz UPC Polska Sp. z 0.0. Al. Solidarnosci 171, 00-877 Warszawa.
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3. Stan projektowany

3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych

W zwigzku z projektowang przebudowg ul. Dunikowskiego w Gdansku zabezpieczenia wymaga

istniejgca sie¢ teletechniczna.
Zabezpieczeniu podlegajg kolidujgce z projektowang drogg kanalizacja kablowa OPL i UPC.
Kanalizacje kablowg nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @120 o dtugosci 9,0m.

W dwdch istniejgcych studniach OPL nalezy wyregulowaé wysokosciowo wtaz do rzednej

projektowanego chodnika.

Catkowity zakres roboét ziemnych przy zabezpieczeniu istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wynosi:
18,0 m.

3.2 Kanalizacja teletechniczna i obiekty kablowe

Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10 artykutem Prawa
Budowlanego nalezy stosowac¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia

przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia : L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatos¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia) : typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min.
10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych,
natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 - 3 cm poprzez
zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg

zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy

10
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przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku
rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabili.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m.
Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie
montowanych potowek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronié¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowac¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego

zatwierdzonym przez administratora drogi.

3.3 Studnie kablowe.
Nalezy stosowac studnie kablowe z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu
przed ingerencjg osob nieuprawnionych, zgodne z normami:

e ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

o BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

e BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

Stosowac studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywacé na placu budowy. Pokrywa
studni kablowej powinna zawiera¢ logo wiasciciela sieci.

Studnie posadowione w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od gazociggu nalezy uszczelni¢, zwtaszcza
w miejscach wprowadzenia rur, aby zapobiec przedostawaniu sie do nich gazu.

Pokrywy studni kablowych zlokalizowanych w $ciezkach rowerowych nalezy zastosowaé z
wypetnieniem odpowiadajgcym nawierzchni.

W studniach zlokalizowanych przy przejsciach kanalizacji kablowej pod jezdniami i zjazdami nalezy

w razie potrzeby stosowac pierscienie podwyzszajgce w celu zachowania utozenia rur na gtebokosci 1,0m.

3.4 Zakres podstawowych robot.

= Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji kablowej rurg dwudzielng 120 - 18,0m
= Regulacja wiazu istniejgcej studni OPL - 2 szt.

3.5 Dane o istniejgcym uzbrojeniu obcym

Istniejace uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. Petne informacje o uzbrojeniu istniejgcym zawarte

sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w

niniejszym projekcie.
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3.6 Zestawienie materiatow podstawowych.

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. llos¢
Rura Arot A120PS 122/110, jednoscienna, gtadka, dzielona m 81
1. wzdtuznie , o odpornosci na $ciskanie N750, sztywnos¢

obwodowa SN 10 kN/m2

Tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego szer. 20cm m 20
,ZUWAGA! KANALIZACJA KABLOWA”

4. Uwagi dla wykonawcy

e Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych, powinna wykonywaé
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii,
instalacji i urzgdzen liniowych,

¢ Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg zasad
szczegotowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczgcych budowy i eksploatacji urzadzen
telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi,

o Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod nadzorem Inwestora, wtascicieli
dziatek, witascicieli uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury w poblizu ktérej lub na terenie
ktorej bedg wykonywane prace,

o Telekomunikacyjne linie kablowe nalezy przebudowac przed przystgpieniem do jakichkolwiek robét
drogowych i robot zwigzanych z przebudowg innych instalacji.

¢ Projektowane trasy urzadzen telekomunikacyjnych wytycza¢ w oparciu o plansze zbiorczg uzbrojenia

oraz zatacznik graficzny do opinii ZUD,

e W czasie robot zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych na
podktadach geodezyjnych urzgdzenh podziemnych lub buddéw realizowanych nielegalnie,

o Wiasciwie oznakowa¢ miejsca przebudowy przy pracach wykonywanych w poblizu jezdni ulic i drog,

o Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem,

e W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie, celem zlokalizowania miejsc
potozenia urzadzen,

o Ze szczegllng ostroznoscig wykonywacC prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
elektroenergetycznymi i gazociggami,

e Po zakonczeniu przebudowy, ewentualne zmiany w stosunku do projektu, nalezy nanies¢ do

dokumentacji powykonawczej.
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5. Uwagi dotyczace zastosowanych materialéw i urzadzen

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiadaé
deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania roboét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem

technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji projektowej. W tym przypadku wymaga sie zlozenia stosownych dokumentéw

uwiarygodniajgcych te materiaty i urzgdzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i uzytkownika.

Opracowat :

mgr inz. Jarostaw PoptawsKi
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C. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;lqucnzqr?i:(a Charakter i numer dokumentu
Orange Polska S.A. Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Dunikowskiego w

1| Domena Hurt, Zarzadzanie Zasobami sieci IT, Dziat 1 Gdansku, dz. Nr 107/19, 107/20, 107/25, Obr. 0045 dla
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, Inwestora Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska nr
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 L.odz 58212/TTISILU/P/2021 z dnia 29.12.2021r.

2. | UPC Polska Sp. z o.o. 9 Warunki Techniczne dot. przebudowy ul. Dunikowskiego w
Al. Solidarnosci 171, 00-877 Warszawa Gdansku, znak UPC-N-21-212-AK z dnia 23.12.2021r.

3. VECTRA Investments Sp. z 0.0., Sp. J.,ul. Emilii Plater 3 Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Dunikowskiego w
53, 00-113 Warszawa Gdarisku, znak DI_BP_10_03.2022 z dnia 07.04.2022r.

4 Regionalne Centrum Informatyki Gdynia, ul. Strazacka 4 Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Dunikowskiego w

2/8, 81-660 Gdynia

Gdansku, nr 691/2022 z dnia 07.09.2022r.
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Zatacznik Nr 1

arang

Crange Polska S5.A.

Domeana Hurt
Zarzgdrania Zasobami sieci | T

Ciziat Zarzadzania Zascbami Infrastnucury MERET s.c.
i Obelugi Klienta ul. Grodzka 13
ul. Bafuckiago 1012, 23-273 kods 80-841 Gdansk

ftel. 4281482 50

bEodZ, 28 grudzan 2021 r.

MNumer plema: 58212 TNSILAVP202
Temat uzgodnienie projesdu preebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansu dz. . 10749, 107720, 107/25 obor. 0045,

dla Irwestora Dyrekicja Rozbudowy hMiasia Gdanska

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na Paristwa pismo informujemy, Ze projekt oeebudowy of Dunirowsiiego w Gaarnsky

uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkdw, kidre sa integraina
czedcia uzgodnienia:

1.

I

Wykonawca jest zobowiazany zglosié do ORAMGE POLSKA S_A. prace w strefie sieci telekomunikacyjng
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sio na numer przedmictowego piema. Trvb i
zasady =zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiascicielski dostepne =a na  stronie:
wwnw.orange plwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORAMGE POLSKA S.A. bez zgioszenia i

nadzomnu wiascicislskiego jest naruszeniem wiasnosci ORAMNGE POLSKEA S.A. | bedzie zgtaszane organom
gcigania. ZgloszenieWniosek o nadzdr  wiadcicielski maoZna przestad ze  strony
www.orange.pliwniosckonadzor lub kierowad na adres:

Orange Polska 5.4

Obstuga Techniczna Klienta Pdinoc

Wydzial Utrzymania Ushug i Infrastruktury 3-Gdansk

Al Grumwaldzka 110

80-244 Gdarisk

tel. 58 555 71 08, e-mail: DISU.BNWULIIGdansk@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjne] wykomywad zgodnie =z normami
i przepisami obowigzujacymi w buodownictwie facznogci rgeznie | pod nadzorem wpowaznicnsgo
przedstawiciela ORAMGE POLSKEA S.A. Dostarczanie | Serwiz Ustlug Obstugi Techniczne] Klenta
w Gdarisku;

Lokalizacke podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zaberpieczyd na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORAMGE POLSKEA S A
Dostarczanie | Serwis Ushug Obshegi Technicznej Klienta w Gdansku oraz inspektora nadzoru;

Dvmriges Poabsion S ARy 7 nischshs | scssrs, w Winoeis [5-1535) oy AL dsroecimaiics 10, s oo Rsgsein Proscdeiptiordee prossetimnsga proar Sad Rsgonossy dis mor. War ey
W Wyt Pty ot s QOOOCH06S; RDGOR D15 100TE, MIP S538-00- 50058 1 pokrytyre w caoics kit oebkdsckowim wynomgoyn LE7 D77 A7 ity
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W strefie projektowanych wykopdw doziemna sied teletechniczna OFL zabezpieczye pred usrkodzeniem

rurami_ochronnymi_typu ARCT. Dodatkowe szczeqdly zaberpieczenia ustalié na roboczo z naszym

przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy

Miejsca zblizen | skrzyzowarn oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podlegajy obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjmych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokodu
odbioru lub notatki shuzbowej.

W przypadku usrkodzenia lub kradziery infrastruktury teletechnicznej, w szczeginosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkdw okreslonych w ninigiszym dokumencie, ORANGE POLSKA S5.A.,
obcigiy sprawce pelnymi kosztami naprawy orez odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy inmymi Z
wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zewartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami,
a takie innymi karami administracyjmymi.

Minigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg akitualnego cennika. Maleznost nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA 5.A. Dzigt Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obeslugi Klienta w bodzi otrzymat do
celdw stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowego uzgodnienia.

Z powazanism

7
Miroslaw Gajewski / /f

Gltwny Specjalism'“t;;i@:’amnaw Infrastruktury

!

Zalgorniki: 1 eqz. projektu .
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Zatacznik Nr 2

UPC Polska Sp. zc0

cgarnoscl 172, -8

Katowice, 23.12.2021 r

NERET s.c.
ul. Grodzka 13
80-841 Gdarisk

Wasz znak
Nasz znak UPC-N-21-212-AK

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdarisku”

1. W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 23.12.2021 r. informujemy, Ze w rejonie opracowywanego przez
panistwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastgpujacg infrastrukturg tj. kable Swiatiowodowe i
koncentryczne zaciggniete do kanalizacji wiasnej — kanalizacje przebudowac i/lub zabezpieczy¢ w sposob nie
zagrazajacy poprawnemu dziataniu sieci telekomunikacyjnej oraz do kanalizacji teletechnicznej wi. ORANGE ~
nalezy postgpowac zgodnie z wytycznymi Orange.

Informujemy, ze kanalizacja w ktdrej biegng kabel wt, UPC POLSKA zostata pokazana na zalgczonych planach
kolorem POMARANCZOWYM.

Na sie¢ UPC sklada sie:

-kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/11243 typ: P3.625 wlasnosci: UPC diugosci: 212 [m] w kanalizacji wi. :
OPL I UPC w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wl. UPC ul. Wiadystawa Broniewskiego 1A, 80-524 Gdarnsk (zapas
technologiczny brak)
-szafa telekomunikacyjna wil. UPC ul. Ksawerego Dunikowskiego 91, 80-524 Gdarisk (zapas
technologiczny brak)
Zapasy technologiczne do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel swiattowodowy nazwa: KO/GDA/27988/072) typ: A-DQZNB2Y6x12_8.6 wiasnosci: UPC diugosci: 380
[m] w kanalizacji wt. : UPC i OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/546 typ: FIST-GCO2-FD6 wi. UPC w szafie telekomunikacyjnej wi. UPC
ul. Wiadystawa Broniewskiego 1A, 80-524 Gdarisk (zapas technologiczny 30m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/6419 typ: FIST-GCO2-FD6 w szafie telekomunikacyjnej wi. UPC ul.
Ksawerego Dunikuwskivgu 9D, 80-524 Gdarisk (capas technwlugiceny 30m)
Zapasy technologiczne do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/11022 typ: P3.625 wiasnosci: UPC diugosci: 105 [m] w kanalizacji wl. ;
OPL i UPC w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul, tozy 9A, 80-516 Gdarisk (zapas technologiczny brak)
-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. Ksawerego Dunikowskiego 7€, 80-524 Gdarsk (zapas
technologiczny brak)
Zapasy technologiczne do potwierdzenia w terenie: brak

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
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UPC Polska Sp. 200

-kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/11023 typ: P3.625 wiasnosci: UPC dtugosci: 139 [m] w kanalizacji wt. :
OPL | UPC w relacji:

-szafa telekomunikacyjna wl. UPC ul, tozy 9A, 80-516 Gdanisk (zapas technologiczny brak)

-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul, tozy 171, 80-516 Gdarisk (zapas technologiczny brak)
Zapasy technologiczne do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/11058 typ: P3.625 wtasnosci: UPC diugosci: 75 [m] w kanalizacji wt. :
OPL i UPC w relacji:

-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. tozy 9A, 80-516 Gdanisk (zapas technologiczny brak)

-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. tozy 9D, 80-516 Gdansk (zapas technologiczny brak)
Zapasy technologiczne do potwierdzenia w terenie: brak

-kabel koncentryczny nazwa: KK/GDA/11036 typ: P3.625 wiasnosci: UPC diugosci: 101 [m] w kanalizacji wi. :
OPL i UPC w relacji:

-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. tozy 13C, 80-516 Gdansk (zapas technolegiczny brak)

-szafa telekomunikacyjna wi. UPC ul. tozy 171, 80-516 Gdarisk (zapas technologiczny brak)
Zapasy technologiczne do potwierdzenia w terenie: brak

Kable innych operatoréow uwzglednione w paszportyzacji UPC Polska (informacyjnie)

-brak

Ewentualna przebudowa szaf oraz elementéw aktywnych, a tym samym odtworzenie pierwotnego stanu
lezy po stronie inwestora,

Nalezy zwroci¢ wieksza uwage na kable rozchodzgce sie ze studni teletechnicznych oraz/lub szaf w kierunku
budynkow.

Uwaga: integralng czescig niniejszego dokumentu stanowiq zalgcznik (nr 1) ,szczegélowa lista oktuainie
stosowanych (wybranych) materiatow na sieci UPC Polska™ oroz zalgczniki mapowe z naniesionym
orientacyjnym przebiegiem sieci.

Nalezy opracowac dokumentacje projektowg spetniajgcq wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (w
tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji Sieci UPC lub osobami upowaznionymi przez
UPC, a nastepnie uzgodni¢ branzowo. Dokumentacje projektowg nalezy wystaé na adres:

UPC POLSKA Sp. z 0.0.

Ul Jana z Kolna 11

80-864 Gdarisk

oraz wersje elektroniczng na adres email Field .operations.network@upc.pl.

Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego naleiy kierowac drogg
elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.

W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przylgczy nalezgcych do UPC, nalezy wykonac projekt
budowlany, ktory bedzie podlegat uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z 0.0.
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10.

11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

UPC Poiska Sp.zoo

Przebudowywane kable koncentryczne iflub $wiatlowodowe powinny by¢ wymieniane w cafosci. Nie
dopuszcza sie wyciggania i ponownego ukfadania tego samego kabla koncentrycznego iflub
$wiatlowodowego. Wszelkie odstepstwa od tej zasady wymagaja akceptacji UPC. Wymieniajgc kable
koncentryczne nalezy wymieni¢ zlgcza na nowe.
Projektujgc zmiany kabli Swiattowodowych nalezy:
a) Zastosowad 2apasy technologiczne min.:
- 50 m na kaide 1000 m kabla $wiattowodowego, przy odcinkach diuzszych niz 2 km zapas na kazde 1000
m nalezy zwigkszy¢ do 100 m i rozlokowa¢ réwnomiernie wzdtuz catej trasy,
- 30 m przy ztgczu z kazdej strony,
- 50 m przed przeszkod3 terenowa
b) Zapasy $wiattowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapasow o $rednicy dostosowanej
do typu kabla
¢) Naleiy stosowat kabel z widknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING
d) Tiumiennosé spawdw nie moze przekraczac 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawéw o diugosci 45mm
e) mufy zamocowaé w studniach, skrzynkach istniejacych lub planowanych,
f) zalecane jest aby kable wymienia w catosci miedzy istniejgcymi zigczami,
gl dozwolone jest wycigganie i ponowne ukfadanie kabli o przekroju 144j | wiekszych tylko i wytgcznie na
odcinkach miedzy dwoma sgsiadujgcymi studniami.
Kable nalezy uklada¢ i oznakowaé zgodnie z obowiqzujacymi normami, wymaganiami udzielonymi przez
wiaéciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC zachowujac promienie giecia, zapasy |
spos6b wylozenia w studniach.
Przebudowywane kable powinny by¢ w studniach wylozone z boku studni na uchwytach kablowych w taki
spos6b by nie znajdowaly sie w éwietle otworu studni kablowej oraz oznakowane zgodnie z wymogami
wiasciciela kanalizacjl.
Wszelkie materiaty (kable, studnie, szafki, materialy eksploatacyjne) konieczne do wykonania prac zwigzanych
2 niniejsza przebudowg dostarczy Inwestor na koszt wiasny. Materiaty te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
UPC Polska i posiadac odpowiednie atesty.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowq infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym zwigzanej {studnie,
stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora | jego odpowiedzialno$¢. Powyisze dotyczy rowniei
naprawy ewentualnych uszkodzer sieci UPC powstatych na skutek przebudowy.
W przypadku pozostawienia przytaczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub parkingami
naleiy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowg infrastruktury UPC muszg by¢ wykonywane pod ptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. Firma nadzorujgca po negatywnej ocenie przygotowania wykonawcy do prac moze
nie dopuscic do realizacji prac.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujacymi normami.
Po zakoriczeniu prac na kablach $wiattowodowych, nalezy wykonaé pomiary reflcktometryczne dia dtugoéci
1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywac
kalibrowanym przyrzadem pod platnym nadzorem przedstawiciela UPC.
Termin prac nalety zglosi¢ do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysylajagc mail na adres
Field.operations.netwark@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze strony UPC, Prace
powodujace zagrozenie lub przerwe ustug UPC prowadzone moga by¢ tylko w godzinach 00:00 — 04:00 od
poniedziatku do pigtku.
Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza sktadajaca sie z dokumentacji technicznej
| budowlanej.
Dokumentacja techniczna powinna zawieraé schemat utozenia kabli w kanalizacji wraz ze wskazaniem otworu
na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycla widkien optycznych w formacie dwg z naniesionymi
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20.
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22,

23.

24.

UPC Polska Sp. 200,
AL LSGlidar 3

zmianami, wyniki pomiaréw reflektometrycznych w postaci plikéw zrédtowych z reflektometru, raportéw pdf
zawierajqcych tabele zdarzer oraz reflektogramy.
Dokumentacja budowlana powinna zawiera¢:

a. w przypadku kanalizacji, przytgczy, szafek wtasnosci UPC - mapke (ew. kolorowg kopie) potwierdzajgcy
whniesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych elementdw infrastruktury technicznej
(uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczacym wiasnosci naniesionej infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem kanalizacji.

Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbiér techniczny zakoficzony protokolem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokét powinien byé podpisany przez
upowaznionych pracownikow wykonawcy robdt oraz reprezentanta UPC Polska. Do odbioru prac naleiy
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg.

UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury UPC firmy:

a) Grupa Taurus Sp. z 0.0. z siedzibg w Chorzowie

b) NIS Sp. z 0.0. Spotka komandytowa z siedzibg w Warszawie

Niniejsze Warunki Techniczne waine sg 12 miesiecy od daty wydania.

W 2wigzku z moliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych warunkow
technicznych i uzgodnien nalezy zaktualizowac (potwierdzic stan sieci) przed przystapieniem do prac na 60 dni
przed ich rozpoczeciem. Jednoczednie UPC zastrzega sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w
przypadku powstatych zmian infrastruktury.

W przypadku odstgpienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwiocznie powiadomi¢ UPC Polska
: adres email Field.operations.network@upc.pl

Lista aktualnie stosowanych (wybranych) materiatéw na sieci UPC Polska stanowi zafgcznik do niniejszego
pisma.

W przypadku przebudowy innych nie wymienionych w tabeli elementdw infrastruktury sieciowe] nalezy

na etapie projektowania uzgodni¢ z UPC zastosowanie rekomendowanych elementdéw na podstawie
wczedniej dostarczonych kart katalogowych danego produktu.

Z powazaniem:

Alan Krulikowski
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UPC Polska Sp.zoo0

olidarn s 171, O0-8 Varszawa. Polska

Lista aktualnie stosowanych (wybranych) materiatéw

na sieci UPC Polska
A S e e T = .
CandCPartners  [02-1104  [KABEL OPTYCZNY LTMC c6J GE67 A1 7mm TMC 6 n kal. 8007 4 §12-00 - g
CandCParners  [02-1150  |KABEL OPTYCZNY LTMC 1441 G657 A1 7,9mm LTMC 144J rr kat. 8007 4 834-00 . -
CandCPaners [02-1425  |KABEL OPTYCZNY 24J TKF WZMOCNIONY 2 A-DO{ZN)B2Y 24J(2x12) . 5
CandCParners  [02-1440  |KABEL OPTYCZNY 48J TKE WZMOCNIONY 3 A-DQ{ZN)B2Y 48 (4x12) . :
Cand CPatners  |02-1473 KABEL OPTYCZNY 72 TKF WZMOCNIONY 3 A-DO[ZN)B2ZY 72 (8x12) -
CandCPwwers [02-1490  |KABEL OPTYCZNY 96J TKF WZMOCNIONY 3 A-DOZNB2Y, S6J (8x12) . .
CandCPuters  [02-1545  |KABEL OFTYCZNY 144 TKE WZMOCNONY 3 A-DOZNB2Y 144J (12012) .
CangCPRethers [02-1690  |KABEL OPTYCZNY 288 TKF WZMOCNIONY 3 A-DO{ZN)B2Y, 288 ((8+15}x12)) :
Cand CPetners  |02-2402 KABEL OFTYCZNY 24J TKF NAPOWETRZNY LTC ADSS 24 2axSMEx4)
CandCPaters [02-2404  |KABEL OPTYCZNY 48) TKF NAPOWETRZNY LTCADSS 483 £8xSM8xB) .
Cand CRytners  |02-2407  |KABEL OPTYCZNY 72 TKF NAPOWETRZNY LTCADSS 72J 72x5MEX 12) o
Cand CPartners  [02-2408 | KABEL OPTYCZNY 86J TKF NAPOWETRZNY LTC ADSS 93J 93x3M(8x12) . .
Cand CPartners |02-2414 KABEL OPTYCZNY 144J TKF NAPOWETRZNY LTC ADSS 144) 144xSM(12¢12) - -
ABRAN 02-1328  |KABEL OPTYCZNY HYBRYDOAY 24J (4X1,5MVE) Fibran |BOC-CIP 24 + 4x1,5mm2 - -
ABRAN 021249 |KABEL OFTYCZNY HYBRYDOWY 4BJ (4X1,5WW2) Fibrain |BOC-CIP 48 + 4x1.5mm2 g E
HEMPROBMEST [03-1174  [MUFA FOSC-400A4-524--1-NNN-POCO FOSC-00A 4-524-1-NNN-FO00 3 26
HEMPROMAEST [05-1723  [MUFA TENIO-B6 zestaw 48 spawdw TENIO-BS-W-48-12-VWWDT 9% 28
HSMPRONAEST [05-1786  |MUFA FIST-GCO2-FDS zestaw 238 spaw ow /sudnia RST-GOC2-FOB-W- 288-WWOT 233 28
HSMPROINWEST [05-1758  |MUFA FIST-GCO2-BCS Zestaw 576 spaw ow/studna FST-GOO2-BCA-W-STE-WANOT 575 312
HSMPROMAEST [08-1760  |MUFA FIST-GCO2-BS zestaw 720 spaw ow/studna FST-GOO2- BDB-W-720-WAL7 720 342
TECHNETI.  |01-1010  |KABEL TX15 TX15ATE0-V KABEL CZARNY FCL E -
TECHNETX  [01-1040  |KABEL RG112ELOWANY THTSFXI7-LTU - .
TECHNETIX 011042 KABEL RG11Z UNKA ZELOWANY T11TSFx77-U Biack-072 { z Inka) - -
TECHNETIC 251020 |KONEKTOR 5/ Z PINEM NA KABEL TX15 GRS-15-CH-TX- T-RH 5 =
TECHETIX 251033 |KONEKTOREACZACY NA KABEL TX15 E120-SA. E -
TECHNETIX 251040  |KONEKTOR /8 Z PINEM NA KABEL QRSAQ TPPS400R B =
TECHNETIK 251080  |KONEKTOR LACZACY NA KABEL 625 B 2
TECHNETX 251086  |KONEKTOR S Z PINEM NA KABEL 625 mumwmmmm . 3
TECHNETX 251172 |KONEKTOR 5 Z PINEM NA KABEL RG11 BOO4-S/BMS - -
TELESTE 011020 |KABEL 625 P3 825 . -
TELESTE 01-1060  |KABEL QRS4D SS40{QRS40) OCA 2EL PE CZARNY o »

Zatacznik nr 1 - Tabela materiatowa elementdw skladajacych sie na sie¢ UPC Polska

Z powataniem:
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Zatacznik Nr 3

vectra

Kartuzy, 07.04.2022 1.

Neret 5.C.

80-841 Gdansk

UL Grodzka 13

Tel. 058 344 96 66
Nasz znak: DI_BP_10_03.2022

Dotyczy: pisma z dnia 23-11-2021 r. - dot, Przebudowa ul. Dunikowskiege w Gdansku

Po zapoznaniu sie = Panstwa pismem, informujemy, ze w podanym zakresie grupa VECTRA posiada
ckablowanie koncentryezne ulozone w kanalizacji Orange Polska.
Przedstawiony projekt uzgadniamy bez uwag.
Kanalizacje nalezy zabezpieczyc zgodnie z ponizszymi warunkami ogolnymi oraz warunkami
wilasciciela.
W przypadlu koniecznosici presbudowy kanalizacji ORANGE nalezy wystapic ponownie do VECTRA w celu

wydania warunkéw szczegdlowych przebudowy naszych kabli

Ogdlne warunki wykonawezo-techniczne dot. skrzyzowan i =zblizen planowansj inwestyeji
z infrastruktura nalezaca do grupy VECTRA:

-wizelkie koszty zwiazane z przebudowa le2a po stronie Inwestora,

- w celu ustalenia szczegdlowego terminu i pore wykonania prac nalezy skontaktowacd sie z 14 dniowym
wyprzedzeniem z naszym Kierownikiem Technicznym,

- prace nalefv prowadzif pod nadzorem Vectra, a po ich zakonczeniu dokonad odbioru technicznego,

- prace w obszarach skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzic recznie w celu zminimalizowania ryzyka
uszkodzenia istniejacej infrastruktury,

- w przypadku uszkodzenia sieci VECTRA nalezy niezwlocznie zglosic ten fakt Kierownikowi Technicznemnu,

-w ohszarze projektowanej inwestyeji nie wyklucza sie istnienia innej infrastruktury Vectra,

- wykonawca prac zwiazanych bezposrednio z infrastruktura VECTRA musi zostad zaakceptowany przez
VECTRA,

- osoba do komtaktu na etapie wykonvwania prac Hierownik Techniczny p. Marcin Skdra

tel. 602-272-433,
- osoba do kontaktu na etapie projektowania p. Marek tuczka tel. 606-218-932;

Uzgodnienie wazne jest przez ckres jednezo roku.

. Elektronicznie _

Arkadiu podpisany pree:  Z POWaZaniem
Arkadiusz Roda

sz Roda os= 20220012 g1padinsz Roda

11:44:08 +02°00
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Zatacznik Nr 4
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MAPA DO CELOW PROJEXTONYCH
SKALA 1:500
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