
E2≥50MPa

Konstrukcja wzmocnienia podłoża

E2≥80MPa

15cm mieszanka związana cementem C1,5/2

E2≥80MPa

5

obrzeże betonowe 8x25x100

podsypka cementowo - piask.

krawężnik betonowy 15x30x100

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa z oporem C 12/15
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opornik betonowy 12x25x100

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15
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E2≥50MPa

Konstrukcja nawierzchni

ciągu pieszo-jezdnego (#1, #2)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

8cm płytka betonowa płukana 30x30 kolor szary (#1)

8cm płytka betonowa płukana 20x20 kolor grafitowy (#2)

25cm mieszanka niezw. z kruszywem C90/3

- podb. zasadnicza

E2≥80MPa

konstrukcja wzmocnienia podłoża E2≥80MPa

51cm

36cm

Konstrukcja nawierzchni

chodników / opaska betonowa (#4, #5)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm mieszanka niezw. z kruszywem C90/3

- podb. zasadnicza

8cm płytka betonowa płukana 30x30 kolor szary

E2≥50MPa

Konstrukcja nawierzchni

zjazdów

(#3)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

8cm kostka betonowa 10x20 grafitowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem C90/3

- podb. zasadnicza

E2≥80MPa

konstrukcja wzmocnienia podłoża E2≥80MPa

51cm

36cm

Konstrukcja nawierzchni

opaski kamiennej (#6)

3cm podsypka cementowo - piaskowa

25cm mieszanka niezw. z kruszywem C90/3

- podb. zasadnicza

E2≥80MPa

36cm

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

~8 cm kostka kamienna 7/9 cm łupana szara/

płytka betonowa 8x30x30 szara

10 cm ława betonowa  C12/15

10 cm pospółka

Konstrukcja nawierzchni zabruku spływu

niecki (#7)

~8 cm kostka kamienna 7/9 cm łupana szara

Szczegół niecki retencyjnej

wraz ze spływem

51cm

36cm

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

~8 cm kostka kamienna 7/9 cm łupana szara/

płytka betonowa 8x30x30 szara

10 cm ława betonowa  C12/15

10 cm pospółka
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20cm wzbogacona gleba

(mieszanka piasku i gliny urodzajnej 1:1)

grunt rodzimy

warstwa wegetacyjna
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