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8cm ptytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary (#1) kraweZnik betonowy 15x30x100

8cm plytka betonowa ptukana 20x20 kolor grafitowy (#2) | 8cm kostka betonowa 10x20 grafitowa ~8 cm kostka kamienna 7/9 cm tupana szara podsypka cementowo-piaskowa
3cm podsypka cementowo - piaskowa 3cm podsypka cementowo - piaskowa 3cm podsypka cementowo - piaskowa tawa betonowa z oporem C 12/15
25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coors 25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos 25cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos b 123250100
- podb. zasadnicza - podb. zasadnicza - podb. zasadnicza opornik belonowy 12x25x
konstrukcja wzmocnienia podfoza E:280MPa konstrukcja wzmocnienia podfoza E:280MPa podsypka cementowo-piaskowa
tawa betonowa C 12/15
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‘ [ 15cm mieszanka zwigzana cementem Ci,52 obrzeZe befonowe 8x25x700
~8 cm kostka kamienna 7/9 cm tupana szara/ podsypka cementowo - piask.
plytka betonowa 8x30x30 szara Inwestorzy: i
. DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
8cm plytka betonowa ptukana 30x30 kolor szary 3 ¢cm podsypka cementowo - piaskowa ul. Zaglowa 11
3cm podsypka cementowo - piaskowa 10 cm tawa betonowa C12/15 80-560 Gdansk
16cm mieszanka niezw. z kruszywem Coos 10 cm pospotka Jednostka projekiowa:

- podb. zasadnicza

ul. Grodzka 13 80-841 Gdanisk
/MERE Z; Tel. 58 344-96-66
S.C. ¢ mai neret@neret.com.pl

Inwestycja:

Szczegot niecki retencyjnej
wraz ze sptywem

| Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku
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Tytut rysunku: ;
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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| DROGOWA
Projektant:
~8 om kostka kamienna 7/9 cm fupana szara/ arste wedetacying n?, Jaduiga Zuok upr 40916088 o s
plytka betonowa 8x30x30 szara g Y Sprawdzajacy:
3 cm podsypka cementowo - piaskowa 20cm wzbogacona gleba mgr inz. Maciej Waniewski upr. 127/GD/02 spec. konsirukeyjno - budowana
(mieszanka piasku i gliny urodzajnej 1:1) Opracowal:
10 cm tawa betonowa C12/15 Krzysztof Krysztofiak
10 cm pospodtka grunt rodzimy Opracowa.
magr inz. Kamil Chojnacki
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