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A. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA

Gdansk, 30 grudnia 2019 1.

sygn. akt. 149/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jaroslaw Robert Poplawski
magister inzynier telekomunikacji
urodzony dnia 17.04.1966 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0370/PWBT/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jaroslaw Robert Poplawski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy Prf\w?
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier, .
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
2 obiektem budowlanym, w zakresic telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura
telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszgcy.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdafisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):’
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. o
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomaocna.
W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowfj Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

[ walifikegne)
[}%sulowski
ZASTEPCA PRZE
Okrggowej Komyj
mgr inz Magiej

Otrzymuja:

1.Pan Jarostaw Robert Poptawski

83-031 Legowo, Zukezyn ul. Akacjowa 10
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Pracownia Projektowa ,NERET” s.c.
PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa ul.Dunikowskiego w Gdansku — Budowa kanatu technologicznego telekomunikacyjnego




POLSKA
I I B A
NEIYNIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Pumerze werpSkacyjrym:
POM-AEN-ENG-LUGP *

Pan Jarostaw Robert Popfawski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0027/20

adres zamieszkania Zukczyn, ul. Akacjowa 10, 83-031 tegowo

jest cztonkiern Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku proe:z:

Franciszek Rogowicz, Proewodniczycy Rady Pomorskie) Okregowe) Izby infynierdw Budownictwa.

[Zzocnie art 3 ust 2 wstawy z Gnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektromiconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
Mwuﬁwmm". icznym wenylik v Immﬂnmmmq
rowndwaine 500 wigigdem stutkdw prawnych SokuMentom SPAtrISAYM SOGDiam wiainargtarymi |

weryfikacje poprawnosc danych w nimiejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej izby Intynierow Budownictwa www.piiborgpl lub

—
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 185/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SZYMON ZELEK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.03.1985 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0164/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Szymon Zelek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. d&f hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Epgéniusz Blicharski

Otrzymuja: )

1.Pan Lukasz Szymon Zelek

80-283 Gdansk, ul. Mysliwskie Wzgérze 16/16
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKHA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-22U-KEH-SMR *

Pan tukasz Szymon Zelek o numerze ewidencyjnym POM/BT/0063/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 4H, 80-180 Borkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Opracowaniem objeto projekt wykonawczy przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdansku. Projekt obejmuije

przebudowe jezdni w postaci naktadki bitumicznej lub nowej nawierzchni wraz z wyniesieniem skrzyzowan,

przebudowe lub budowe zatok postojowych, przebudowe i budowe zjazdéw, chodnikéw i chodnikéw

wzmocnionych oraz niezbednej infrastruktury podziemnej. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie

dokumentacji projektowej zawierajgcej budowe kanatu technologicznego telekomunikacyjnego.

1.2 Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk , ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk

1.3 Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a DRMG ul. Zaglowa11, 80-560 Gdansk;

projektéw branzowych i wytycznych branz towarzyszacych;

warunkow technicznych wydanych przez GZDiZ;

mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351,

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pbzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z pozniejszymi zmianami,

wizji lokalnej w terenie;

uzgodnien z gestorami sieci;

obowigzujgcych norm i przepisow;

1.4 Opis stanu istniejgcego

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

Sieci wodociggowe,

Sieci kanalizacyjne,

Sieci gazowe,

Sieci kanalizaciji teletechnicznej,

Sieci kablowe elektroenergetyczne oraz oswietlenie,

Pracownia Projektowa ,NERET” s.c.
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1.5 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu technologicznego na odcinku ul. Dunikowskiego w Gdansku,
na podstawie wytycznych do projektu wydanych przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni (GZDiZ).

Zaktadanym efektem powstania inwestycji bedzie :

e poprawa wizerunku oraz funkcjonalnosci uzytkowania terenu,

e poprawa stanu technicznego, parametréw uzytkowych i estetycznych istn. ulic,

e poprawa stanu technicznego i parametréw uzytkowych infrastruktury technicznej,
e uporzadkowanie przestrzeni publicznych.

Dtugosc¢ projektowanego kanatu technologicznego wynosi - 189,5m
w tym

kanat technologiczny o profilu KTu1 —178,5 m

kanat technologiczny o profilu KTp1 —11,0 m

2. Czes¢ techniczna

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami wzdtuz projektowanego uktadu drogowego ul.
Dunikowskiego w Gdansku projektuje sie kanat technologiczny. Kanat powinien odpowiada¢ warunkom
okreslonym przez rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r. oraz
warunkom wydanym przez GZDiZ.

2.1 Kanat technologiczny.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka ul. Dunikowskiego nalezy wykona¢ kanalizacje kablowg dla potrzeb
kanatu technologicznego :

a) Kanatl technologiczny uliczny KTu1, zlokalizowany w pasie drogowym ulicy:
- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm (Srednica zewnetrzna/grubos¢ scianki),

- 2 rury swiattowodowe (RS) HDPE ®40/3,7mm ($rednica zewnetrzna/grubosé scianki),

- 2 prefabrykowane wigzki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10).

10
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b) Kanat technologiczny przepustowy KTp1, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi (pod
jezdniami, ciekami wodnymi itp.):
- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm (Srednica zewnetrzna/grubos¢ scianki),
- 1 rura ostonowa (RO) HDPE ®125/7,1mm lub ®12511,4mm ($rednica zewnetrzna/grubos¢ scianki), a
w niej:
- 2 rury Swiattowodowe (RS) HDPE ©40/3,7mm ($rednica zewnetrzna/grubos¢ Scianki),
- 2 prefabrykowane wigzki mikrorur WMR - 1x(7x10/8mm) + 1x(5x14/10).

: |
RO

2 x VR

2xRS

,"_

11
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Kanat technologiczny nalezy budowac ze studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 i SKR-2, i uktada¢ na
gtebokosci , ktéra zapewni przykrycie rur na catej dtugosci co najmniej 0,7m. Studnie SKR-2 rozbudowac o
dodatkowe gardto na diuzszej scianie studni ( nie wyprowadzac rur bezposrednio ze sciany). Rury 125/7,1
zakonczy¢ w odlegtosci 1-2cm od Sciany studni, rury 40/3,7 zakonczyé w odlegtosci 20 cm od Sciany
studni. Dwie prefabrykowane mikrorury gruboscienne 7x10 i 5x14 nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi w
ciggu rur kanalizacji pierwotnej kanatu technologicznego. Wigzki mikrorurek wytozy¢é na Scianie studni i
przymocowac za pomocg uchwytow kablowych do sciany studni. Laczenia prefabrykowanych odcinkéw rur
dopuszczalne sg tylko w studniach kablowych kanatu technologicznego. Do budowy kanatu
technologicznego stosowac rury jednowarstwowe.

Uwaga : rurociagi HDPE @40mm oraz wiagzki mikrorur nalezy budowaé w ciggtosci bez przerw w
studniach.

Otwory kanalizacji kablowej nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposdb zapobiegajacy
zamuleniu. Poziom posadowienia pokryw studni powinien by¢ rowny z poziomem docelowych rzednych
terenu.

Trasy ukfadania kanalizacji kablowej pokazano na planie sytuacyjnym rys. KT-2.0 oraz KT-2.1.Trasa
kanalizacji kablowej powinna zostaé wytyczona przez geodete. W celu prawidtowego utozenia rur w
gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. Dla ciggu rur nalezy
zachowa¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2-3 cm poprzez zastosowanie uchwytéw
dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,7m. Pod
projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0m. Zageszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy
urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktadac¢ ze
spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli. 20 cm nad rurami kanatu technologicznego utozy¢ folie koloru
pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY”.

Odcinki kanalizacji krzyzujgce sie lub zblizone do gazociggdéw nalezy wykonac jako odcinki

szczelne, lub na skrzyzowaniach i zblizeniach na kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ dodatkowe rury
ochronne obustronnie uszczelnione (najlepiej w jednym odcinku instalacyjnym lub ewentualnie z
uszczelnionymi ztgczkami), aby zapobiec przenikaniu gazu. Na skrzyzowaniu z istniejacym gazociggiem

kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPEk 160/12,0mm.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10 artykutem Prawa
Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.
Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:

— wytrzymatos¢ na uderzenia : L (mata) / N (normalna)

— wytrzymatosc¢ na $ciskanie (dla 5% ugiecia) : typ 250 / typ 450 / typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
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- ZN-96 TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

- ZN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
- ZN-96 TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
- ZN-96 TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe.

- ZN-96 TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96 TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe.

- ZN-96 TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

- ZN-96 TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i
badania.

Stosowac studnie zgodne z normami:

— ZN-96 TPSA-023 —Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

— BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i

wymiary.

— BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.
Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robdt winien
oznakowacé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym
przez administratora drogi.

Uwaga:
Pod zjazdami i jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla kanatu technologicznego 1,0 m.

Do budowy kanatu technologicznego stosowa¢ rury jednowarstwowe.

2.2 Studnie kablowe.

Stosowac¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywaé¢ na placu budowy. Pokrywy studni
kablowych nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktére uniemozliwia dostep do kanalizacji osobom
nieupowaznionym (GZDiZ standard 2019). Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo — Herb
Miasta Gdanska. Wykonac¢ trwate oznaczenia studni kablowych wewnatrz studni. Studnie powinny by¢
zabezpieczone farbg antykorozyjng (pomalowane wszystkie elementy metalowe/zeliwne). Studnie
prefabrykowane przed wbudowaniem w catosci po stronie zewnetrznej zabezpieczyé abizolem. W

studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach studni.
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Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczaé¢ sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci minimainej

wyrazonej w kiloniutonach:
a) 15 — dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystéw;

b) 125 — dla drdg i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub terendéw

parkowania samochoddw osobowych; 49

c) 250 — dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od sciany
kraweznika moze siegac w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m;

d) 400 — dla jezdni i drég (réwniez ciagdw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszardéw

parkingowych dla wszelkich rodzajéw pojazdéw drogowych.

Zwienczenia studni kablowych powinny posiadac¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci w studni gazu

palnego.

W studniach zlokalizowanych przy przejsciach kanatu technologicznego pod jedniami i zjazdami nalezy w
razie potrzeby stosowac pierscienie podwyzszajgce w celu zachowania utozenia rur na gtebokosci 1,0m.

2.3 Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego.

odlegtos¢ x ilos¢ otworow [m] T)_lp studni .
T projektowanej
E 3 e e e
o . s § |- € |g- |g~ | ¥ _
Lp. Lokalizacja 3 H N N Ng o % o % =z Uwagi
- o (1) 0 _ ™ = = - C}l
b Q 2 |¥0 i g (823 5 o i
] 4 N oc = 8y |8 = X X
= Ke] o w oTr o < (7] 2]
© [a) o = X = X
N I a xXib |XK~
T £ £
1 1/SKR-2 - 2/SKR-2 55,5 | 1+2+1+1 4 55,5 | 111,0 | 55,5 55,5 4 1 KTu1
2 2/SKR-2 - 3/SKR-2 11,0 | 2+2+1+1 22,0 22,0 11,0 11,0 1 KTp1
3 2/SKR-2 - 4/SKR-1 44,0 | 1+42+1+1 2 44,0 88,0 44,0 44,0 2 1 KTu1
4 4/SKR-1 - 5/SKR-2 47,5 | 1+42+1+1 10 47,5 95,0 47,5 47,5 10 1 KTu1
5 5/SKR-1 - 6/SKR-2 31,5 | 1+2+1+1 6 31,5 63,0 31,5 31,5 6 1 1 KTu1
RAZEM: | 189,5 - 22,0 | 200,5 | 379,0 | 189,5 | 189,5 | 28,0 2 4

Uwaga: podane wyzej dtugosci nie uwzgledniajg zapasow potrzebnych do wytozenia rur HDPE 40/3,7mm i
wigzki mikrorur 5x14 oraz 7x10 na Sciankach studni.
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2.4 Zakres podstawowych robot.

= budowa kanalizacji kablowej z rur 1 x HDPE 125/7,1mm - 178,5m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 2 x HDPE 125/7,1mm - 11,0m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 2 x HDPE 40/3,7mm - 379,0m
= budowa mikrokanalizacji 7x10 - 189,5m
= budowa mikrokanalizacji 5x14 - 189,5m
= montaz studni kablowej SKR-1 - 2szt.
= montaz studni kablowej SKR-2 - 4 szt.
= zabezpieczenie skrzyzowan rurami A110PS -220m

2.5 Dane o istniejgcym uzbrojeniu obcym

Istniejgce uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. Petne informacje o uzbrojeniu istniejgcym zawarte
sg na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowia one podstawe do wykonywania prac zawartych w

niniejszym projekcie.

2.6 Zestawienie materiatow podstawowych.

Kanalizacja kablowa

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llosé
1. Studnia kablowa SKR-1 szt. 2
2. Studnia kablowa SKR-2 szt. 4
3. Pokrywa wewnetrzna ryglowana typu PIOCH szt. 6

Rama podwdjna obetonowana lekka A15, z pokrywa pojedyncza kpl. 6
4. petng oraz pokrywa pojedynczg z wywietrznikiem — z logo Herb

Miasta Gdanska

5. Rura HDPE 125/7,1 m 200,5
6. Rura HDPE 40/3,7 m 379,0
Rura Arot A110PS 110/100, jednoscienna, gtadka, dzielona m 22,0
7. wzdtuznie , 0 odpornosci na $ciskanie N750, sztywnos¢
obwodowa SN 10 kN/m2
8. Mikrokanalizacja gruboscienna 7x10/8 & 40 m 189,5
9. Mikrokanalizacja gruboscienna 5x14/10 & 40 m 189,5
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Tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego szer. 20cm m 200,0
10. | UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY”

3. Uwagi dla wykonawcy

e Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych, powinna wykonywacé
osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych,

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg zasad
szczeg6towych opisanych w normach oraz przepisach dotyczgcych budowy i eksploatacji urzgdzen
telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montazowymi,

e Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywaé¢ za zgoda i pod nadzorem Inwestora, wtasciciel
dziatek, witascicieli uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury w poblizu ktérej lub na terenie
ktérej bedg wykonywane prace,

e Telekomunikacyjne linie kablowe nalezy przebudowac przed przystapieniem do jakichkolwiek robot
drogowych i robét zwigzanych z przebudowg innych instalaciji.

e Projektowane trasy urzadzen telekomunikacyjnych wytycza¢ w oparciu o plansze zbiorcza uzbrojenia

oraz zatgcznik graficzny do opinii ZUD,

e W czasie rob6t zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych na
podktadach geodezyjnych urzadzen podziemnych lub budéw realizowanych nielegalnie,

e Wiasciwie oznakowaé miejsca przebudowy przy pracach wykonywanych w poblizu jezdni ulic i drog,

e Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem,

e W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywacé recznie, celem zlokalizowania miejsc
potozenia urzadzen,

e Ze szczegblng ostroznoscia wykonywaé prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami
elektroenergetycznymi i gazociggami,

e Po zakonczeniu przebudowy, ewentualne zmiany w stosunku do projektu, nalezy nanies¢ do

dokumentacji powykonawcze;j.

4. Uwagi dotyczace zastosowanych materiatow i urzadzen

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiadac
deklaracje zgodnosci CE i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w

przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
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warunkom. Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji projektowej. W tym przypadku wymaga sie ztozenia stosownych dokumentéw
uwiarygodniajgcych te materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i uzytkownika.

Opracowat :
mgr inz. Jarostaw Poptawski
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C. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

. Numer
Jednostka wydajaca dokument, adres 2akcznika Charakter i numer dokumentu
Gdaniski Zarzad Drdg i Zieleni Warunki techniczne do projektowania, budowy i przekazania
ul. Partyzantéw 36 1 w uzytkowanie kanatu technologicznego w ciagu ul.
80-254 Gdanisk Dunikowskiego w Gdansku nr 44/T/2022 z dnia 02.06.2022r.
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Zalacznik Nr 1

10.
1.

12,
13.

14,
15.

16.

P

WARUNKI TECHNICZNE nr 44/T/2022

projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznege
kanalu technologicznego w ciagu ul. Dunikowskiego w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY

Projekt budowlany teletectniczny branzy telekomunikacyjnej wykonac zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedzg
techniczna.

Projekt kanalu technologicznego realizowad na aktuainych mapach do celdw projektowych
uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowe] na etapie projekiu
technicznego z zagospodarowaniem dzlalek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyzowania ulic, Projekt kanalu musi byé opracowany zgodnie z
warunkami zawartymi Rozporzgdzeniu Ministra Administraci | Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
W przypadku wyjscia elementéw kanalu technologicznego poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wiadciciell dziatek oraz zgode na nieodplatne | bezterminowe ULiyczenie terenu
{np. na wykonanie prac konserwacyjnych | naprawczych),

W przypadku wykonywania przewiertdw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowe] nalely stosowal pogleblane studnie kablowe umotliwiajgce
wprowadzenie rur do studni oraz prowadzenie przepustdw o przekroju wzdbuinym
prostoliniowym i na normatywnej glebokosci nle mniejszej niz 1,0 m.

Przy przejsciach pod drogami i na koficach kanatu technologicznego stosowad studnie typu
SKR-2.

Zamiesci¢ w projekcie przekroje przejic, projektowanego kanatu technologicznego, pod
drogami.,

W studniach kablowych montowaé wsporniki z uchwytami kablowymi na diudszych bokach
studni.

Odcinki kanalizacji teletechnicznej, dla odcinkéw prostoliniowych, miedzy studniami
kablowymi nie powlnny byl diulsze niz B0 m pod warunkiem zastosowania rur
gladkosciennych.

Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych.

Polaczenia wigzek mikrorurek lokalizowad wytgcznie w studniach kablowych,

W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktadaé na diuzszym boku studni | mocowat za
pomocy uchwytow kablowych do Sciany studni.

Do budowy kanalizacji teletechniczne] stosowad rury jednowarstwowe.,

Otwory kanalizacji teletechniczne] (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kaidej
studni w sposob zapobiegajacy ich zamuleniu,

MNaniedé oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodna z projektern.

Studnie kablowe zaberpieczaé zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni
(GZDIZ standard 2019).

Istniejgce studnie kablowe naledy wyregulowaé do nowych rzednych i w razie potrzeby ramy
| pokrywy wymien|é na nowe ¢ cdpowiedniej klasie obcigzenia.

dadiski Zarzqd Drig | Zieteni | ul. Partyzanttw 36 | 80-254 Gdassk
tol. S8 341 2041 | faks 58 52 44 00 | gecn@gdanskigoia,pl | v grdizpdapl
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17. Na skrzytowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalety ulozy¢ zgodnie z norma ZN-96/TP5A-004, kable energetyczne zabezpieczyc
dodatkowo rurami dwudzielnymi,

18. Dla studnl kablowych stosowat ramy | wiazy o odpowiedniej klasie obcigkenia w zaleinosci
od lokallzacji studni.

19, Studnie kablowe lokowaé poza obrebem jezdni drég samochodowych | rowerowych.

20. Dodatkowo pokrywy powinny byé zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

ey

-

21. Studnie kanalu projektowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 1864 2z
dnia 26 paidziernika 2005 co do odleglosci od pasa jezdni | krawedzi skarpy, w przypadku
spelnienia wymagan minimalnych przedstawi¢ spostb zabezpieczenia skarp (m.in. przed
osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycla pokrywy czy sciany studni).

22. Projekt budowalny techniczny ma zawlerad: Opls inwestycji | podstawg opracowania,
przytoczenie norm i przepistw, zestawienie podsitawowych materiatdw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjy inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z profilem kanalu (wyszarzona mapa 2
wylaczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejacej lub
projektowanej kanalizacji w ramach odrebnych opracowan, przekroje studni z gardkem i
wprowadzeniem rur ostonowych dla kaidego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT i
gestorow sieci, kserokopie uprawnier), oéwiadczenie Biura Projektowego o kompletnodcl
opracowania.

23, Projekt wykonaé | przekazaé do GZDIZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc, *.pdf i

* dwg).

Dostarczyé dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanalu

technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzadzenmiem Ministra

Cyfryzacjl z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze techniczne| i kanatach

technologicznych oraz o stawkach oplat za zajecie pasa drogowego.
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1. W ciggach gléwnych kanalu projektowaé kanalizacje o profilu KTu1 - cigg zloZony 2 modutu
jednej rury RO 125/108 (érednica zewn. / srednica wewr.), dwdch rur R540/3,7 mm | dwdch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o 4rednicy zewnetrznej 40 £5 mm.

2. Materialy do budowy ulicznych clagdw rur:

a) Rury ostonowe RO Wymiary ($rednica zewnetrzna / grubosd Scianki):
- rury gladkodcienne jednowarstwowe: 125/7,1,mm,
- rura wykonana 2 polietfenu plerwotnego (HDPE).

b) Rury Swiattowodowe RS
- wymiary ($érednica zewnetrzna / grubosc scianki): 40/3,7.

ﬁ:;lmumqlmm ul, Pastyzanatey 36 | 80-254 Garsk
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- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowang, 2 warstwg pcslizgows.
€) Mikrorury
- mikrorury grubodcienne o irednicy zewnetrznej 10,0 mm 120 mm 14 mm oraz
gruboéci écianki od 1,5 do 25 mm do ukladania w wigzkach prefabrykowanych o
Srednicy 4025 mm.
- material: niskociénieniowy polietylen o dule] gestoicl (HDPE) o podwyiszone|
wytrzymalosci mechaniczhe] oraz odpornosci na oddziatywanie Srodowiska.
- wewnetrzna warstwa - gladka lub rowkowana z dodatkiem 4rodka obnizajgcego
wspdlczynnik tarcia.
- kolor mikrorur lub wyrdinika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie RAL.
d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
- oslona prefabrykowanej wigzki rur o srednicy 40 mm+5 mm w zaleznosci od ilosdi i
$rednicy mikrorur MR1.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

o]

3. Przepusty w ciagach giéwnych kanatu projektowat jako profil KTp1 - ciag zbozony z modutu
jedne| rury RO 125/7,1 (éredni@ zewn./grubosc dciankl.) oraz dwoch rur RS40/3,7 mm |
dwoch prefabrykowanych wizzek mikrorur o $rednicy zewngtrznej 40 25 mm,
zainstalowanych w dodatkowe] rurze ostonowej o Srednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 m.

4. Materiaty do budowy przepustowych ciggow rur

f‘uinnnﬂuﬁ;imﬁnl | ul Partyzantoe 36 | B354 Goafsk
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a) Rury oslonowe RO
- wymiary ($rednica zewnetrzna [/ grubos¢ scianki) - rury gladkoscienne: 125/7.1,
125/11.4 mm.
- rurawykonana z polietyenu pierwotnego (HDPE).
- ruraw odcinkach & m.
b} Rury Swiathowodowe RS
- wymiary (érednica zewretrzna / grubosd sclanki): 40/3.7.
- rura wykonana z polistylenu pierwotnego (HDPE), z wewngtrzng powierzchnig
rowkowana, z warstwyg poslizgows.
¢) Mikrorury
- mikrorury gruboscienn: o $rednicy zewnetrzne] 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm do ukladania w wigzkach prefabrykowanych o
srednicy 4045 mm.
- w profilu zastosowad WWR grubosclenne 1x(7x10/8) | 1x(5x14/10)

Do budowy kanalu stosowad studnie typu SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na skrzytowaniach |
rozgatezieniach, wiasciwe dla profilu KTul | KTp1,

Przy przejsciach pod drogami i na korfcach kanalu technologicznego stosowac studnie typu
SKR-2.

Przy przejiciach kanalizagji pod jezdniam| projektowac studnie poglebione umoiliwiajace
prowadzenie przepustéw o przzkroju prosteliniowym i na ghebokosci min. 1m,

Ponadto nalely stosowad se do wymagah zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji | Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r.

Kanal technologiczny nalety wybudowaé na odcinku przebudowywane| ulicy Dunikowskiego
w granicach opracowania.

Kanat technologiczny projektewat do granicy opracowania wynikajacego z wytycznych
Inwestora | zakresu MDCP, zakeficzyt studniami kablowymi.

W przypadku przekroczenia zakresu opracowania przylacze do kanalu technologicznego
zaprojektowad na aktualne] madie zasadniczej w ramach art. 29A Prawa Budowlanego.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc 2

Dokumentacjq Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu,

Instalacje powinny by¢ wykcnane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjy
projektows, specyfikacjami ‘echnicznymi w oparciu o przywolane Polskie MNormy
| obowigzujace Prawo Budowlane,

Rodzaje (typy) urzadzef, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgedne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do instalacji innvch rodzajow (typdw) urzgdzen | osprzetu niz wymienione w
projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemne] akceptacji
imwestora,

Zarzgd Drog | Theleni | ul Partyzantive 36 | 30-254 Goarsk
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Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnegoe terenu naledy wykorywad
recznie.

Prace zanikowe podlegaja cdbiorowi przez GZDIZ.

Wykonawca | jego przedstawiciele zobowigzani sg do korzystania z ubraf roboczych
posiadajgoych logo firmy wykonawczej w celu latwego ich identyfikowania,

C. WARUMNKI *RZEKAZANIA/ODBIORU W UZYTKOWANIE

Odbidr robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows |1 Specyfikacig
Techniczna ugycia wiasciwych materialéw, prawidlowodcl montaiu, szczelnosci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, specyfikacjami techniczmymi i
wymogami zarzadzajacego realizacy umowy, jeieli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

Do przekazaniafodbiory w  uzytkowanie kanslu  technologicznego Wykonawca przedkdada
opieczetowang, podpisang dokumentacje odbiorows w wers|i papierowsj i elektronicznej,
spefniajacy wymagania i zawierajacs:

@ =R W

10.

Egzernplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerweno. Zmiany muszg byt
zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robdt/Budowy,
Déwiadczenie Kierownika RobotvBudowy o naledytym wykonaniu prac budowlanych.
Kople uprawnier kierownika - potwierdzona za zgednosd 2 oryginalem,
Protokohy odbioru robot zanikajgcych,
Protokoly 2 odblordw czescicwych,
Protokohy pomiardw zageszczenia gruntu,
Protokoky pomiardw paramecrdw linii (np. kalibracja),
Swiadectwa, |akoici wydane przez dostawcoéw materiaidw tf. Karty katalogowe, aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnotci dla materiatéw wbudowanych z
sygraturg okreslajgcg miejsce zabudowania
Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku je braku, wymagane sq szkice | odwiadczenie geodety, Ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaly namierzone | wybudowane zgodnie z projektem
uzgodniomym w RESPUT. Wykonawca ma obowiazek dostarczyd mapy niezwiocznie po ich
otrzymaniu. Przekazad do GZDIZ w wersji papierowe] | elektronicznej (*.dooc *.pdf*.dwf i
*.dwg).
Dokumentacje powykonawc:g - dokumentacja ta bedzie bazowala na projektach budowlanym
i technicznym, gdzie w opisach | na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczry stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektw nie powinno
by¢ widocznych elementdw czy opisdéw wykredlonych, przesunietych, usunigtych czy
zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego | technicznego, a jedynie opis realnie
wykonanych prac jak rowniez rysunki prredstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen,
trasy sygnalizacji jak i okablowania.
Dokumentacja powinna zawerad ponacdto:

a. Strong tytutowa,

b. Opis techniczny,

€. Wykaz iloSciowy zakresu wykonanych prac,
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d. Zestawienie materiatdw z podaniem nazwy producenta, typu, nUMeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaraciji.

e. Dokumentacje przekazal do GZDIZ w wers|i paplerowe] | elektroniczne] (*.docx, *.pdf i
*.Ng].

11. Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanalu technologicznego i
wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej |
kanaltach technolegicznych oraz o stawkach oplat za zajgcie pasa drogowego.

Sprawe z ramienia GZDIZ prowadza:
Rafal Janowski tel, 58 55 89 746, mail: rafal janowski@gdansk gda.pl
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl

7| EF AU,

Podpis Kidrownika
Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDIZ

7
Gdarisk, dnia 02.06.2022r. =00 ;e } "

e
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