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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Temat 

PROJEKT BUDOWLANY 
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku 

2. Inwestor 

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 
ul. Żaglowa 11 
80-560 Gdańsk 

3. Zakres opracowania 

Opracowaniem objęto projekt budowlany przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdańsku. Projekt 
obejmuje usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych. 

4. Cel opracowania 

Zakładanym efektem powstania inwestycji będzie: 

• poprawa wizerunku oraz funkcjonalności użytkowania terenu, 

• poprawa stanu technicznego, parametrów użytkowych i estetycznych istn. ulic, 

• poprawa stanu technicznego i parametrów użytkowych infrastruktury technicznej, 

• uporządkowanie przestrzeni publicznych. 

5. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora; 

• mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych; 

• obowiązujące normy i przepisy projektowe; 

• wizja w terenie; 

• miejscowy plan zagospodarowania terenu. 

• warunki techniczne wydane przez Energa Operator SA Oddział w Gdańsku; 

• obowiązujące przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej. 

6. Stan istniejący 

W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieci wodociągowe, 

• sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 

• sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 

• sieci gazowe i ciepłownicze, 

• sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 

7. Stan projektowany 

7.1. Zakres przebudowy 

Istniejące elektroenergetyczne linie kablowe nN-0,4kV należy przebudować i/lub osłonić w celu 
usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą według 
odrębnych opracowań poprzez wykonanie wstawek kablowych i/lub ułożenie odcinków linii kablowych 
nowymi trasami.  
Projektowana przebudowa nie zmienia istniejącego układu powiązań sieci. 
Kolidująca infrastruktura wł. Energa Operator SA objęta zakresem przebudowy: 

1. Linia kablowa nN-0,4kV, relacji T1196-W7235 (obw.1196-800-1); 
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7.2. Przebudowa linii kablowych nN-0,4kV 

Do przebudowy linii kablowych i przyłączy nN-0,4kV zastosować kable typu YAKXS na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV oraz zestawy termokurczliwych muf kablowych przelotowych na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV. Kable ułożone w ziemi, na całej długości trasy, oznakować w sposób trwały 
oznacznikami wykonanymi z tworzywa sztucznego, rozmieszczonymi w odległości nie większej niż co 
5m oraz dodatkowo przy mufach oraz z każdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach należy 
podać: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora lub właściciela 
sieci. Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,5m. Zmianę kierunku rowu 
należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia 
kabli i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,8m. Głębokość rowu 
kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (10cm) oraz średnicy kabla, 
odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m. Kable przykryć 
warstwą piasku o grubości 10÷15cm. Kable na całej trasie należy prowadzić linią falistą z zapasem 3% 
w celu skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. Trasę linii kablowej oznaczyć na całej 
długości taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego (perforowaną) o szerokości minimum 300mm i 
grubości minimum 0,5mm umieszczonej w odległości 30÷35cm od ułożonego kabla.  
Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni 
nierozbieralnej linie kablowe osłaniać rurami ochronnymi HDPE Ø110 koloru niebieskiego o odporności 
na ściskanie nie mniejsze niż 750N (przy przejściu kabli pod istniejącymi/projektowanymi 
drogami/wjazdami) oraz 600N w pozostałych przypadkach. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy 
zagęszczać warstwami co 20cm. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20m do 
uzyskania współczynnika  Is ≥ 0,97. Zasypkę wykopu kablowego wykonać zgodnie z PN-S-02205, a 
zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie 
powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy dla kabli typu YAKXS.  Kabla nie należy układać jeżeli 
temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż -5° C. Kabel można układać ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał 
się o podłoże. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym 
(rurociągi) lub drogami, torami itp. należy chronić i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi 
wymaganiami normy N SEP-E-004 wydanie II 2014. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie 
z postanowieniami normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”. 

7.3. Odtworzenie nawierzchni 

W zakresie opracowania budowę części projektowanej infrastruktury zaprojektowano poza 
zakresem projektowanych robót drogowych. Na tych odcinkach należy nawierzchnię odbudować 
w istniejącej technologii z wykonaniem odtworzenia poszczególnych jej warstw o grubości jak w stanie 
istniejącym, z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących na pełnowartościowe, 
z zachowaniem prawidłowych parametrów i cech nawierzchni, na całej długości robót wraz z odbudową 
krawężnika na ławie betonowej w przypadku jego naruszenia. W celu realizacji wykonania odtworzenia 
nawierzchni poza zakresem robót budowy domu, należy stosować specyfikacje dot. budowy dróg. 

7.4. Ochrona od porażeń 

Zgodnie z normą PN-E-05115 w urządzeniach elektrycznych o napięciu wyższym niż 1kV ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim realizuje się poprzez zachowanie normatywnych odległości. Jako środek 
ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej przewidziano uziemienie ochronne. 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w urządzeniach elektrycznych do 1kV ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych będących pod napięciem. Ochronę 
przed dotykiem pośrednim realizuje się przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w 
układzie sieciowym TN-C. 
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7.5. Uwagi i zalecenia 

• Roboty związane z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej może wykonywać jedynie 
wykonawca posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu i budowie urządzeń el.-en.  

• Przed przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje celem 
wyznaczenia nadzoru technicznego. 

• Istniejącą infrastrukturę lokalizować za pomocą przekopów próbnych. Występujące kable 
traktować jako czynne, będące pod napięciem. 

• Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające stosowne atesty, deklaracje zgodności itp. 

• Prace prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

• Wykonane urządzenia należy oznakować zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 
„Tablice i znaki bezpieczeństwa”. 

• Niniejszy projekt należy rozpatrywać z pozostałymi projektami branżowymi z uwzględnieniem 
informacji zawartych w opisie technicznym. W przypadku zmian w pozostałych branżach 
na etapie wykonawstwa wpływających na niniejsze opracowanie należy je uwzględnić 
w projekcie. 

• Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. 

• Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 

• Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu i przekazaniu 
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa 
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziałem służb eksploatacyjnych 
przejmujących wybudowane elementy do eksploatacji. 

• W trakcie odbiorów należy szczególnie sprawdzić: 
✓ zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami 

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a także 
zgodności 
z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną, 

✓ jakość wykonanych robót, 
✓ skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

potwierdzaną odpowiednimi pomiarami i protokołami, 
✓ zgodność oznakowania z Polskimi Normami na urządzeniach i wyrobach oraz czy posiadają 

one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. 
Sieci elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi 
przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. 

8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, 
o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu 
na obszar NATURA 2000.  
Przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych: 
a) nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody jak również nie pogorszy 

jakości odprowadzania ścieków; 
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, nie 

przewiduje się robót generujących zapachy; 
c) przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów: 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 01 01 odpady betonu – fundamenty słupów 

17 04 05  odpady, złom żelazo, stal – konstrukcje słupowe 
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20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne – izolatory, kable, przewody 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 
uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, 
w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

d) Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w znikomym zasięgu i czasu emisji w trakcie pracy 
ciężkiego sprzętu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizującego, 
elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje się robót z tego typu promieniowaniem). 

e) Projektowane roboty nie wymagają trwałego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczącej 
wycinki istniejącego drzewostanu i nie mają znaczącego wpływu na wody powierzchniowe 
i podziemne.  

W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości składników 
szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania należy je utylizować wg zasad 
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami. 
Wykonawca wytwarzający odpady winien posiadać stosowne zezwolenia i tak prowadzić roboty, aby: 

▪ ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
▪ prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 
▪ zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec, 
▪ gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować 

w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych, 
▪ przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi zezwoleniami 

organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
 

 

Opracował:  

mgr inż. Łukasz Szokalski 
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II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Wykaz materiałów z demontażu – sieć elektroenergetyczna Energa Operator SA 

L. p. Materiał Jednostka Ilość 

1. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x150 m 10 

2. Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x120 m 15 

Materiały z demontażu należy zutylizować w porozumieniu z Energa Operator SA Rejon Dystrybucji w Gdańsku. 

Wykaz podstawowych materiałów – sieć Elektroenergetyczna 

L. p. Materiał Jednostka Ilość 

1.  Kabel elektroenergetyczny NA2XY 0,6kV/1kV 4x120mm (SE) m 23 

2.  Kabel elektroenergetyczny NA2XY 0,6kV/1kV 4x150mm (SE) m 22 

3.  Płaskownik FeZn 25x4 m 20 

4.  Mufa przelotowa do kabli czterożyłowych Al 95-300mm2 0,6kV/1kV kpl. 4 

5.  Folia kalandrowana ochronna do kabli niebieska 300mm m 45 

6.  Rura osłonowa RHDPEp Ø110 niebieska m 7 

7.  Rura osłonowa RHDPEp Ø160 niebieska m 13 
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV. 

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV nie powoduje pogorszenia jej 
parametrów, które należałoby uwzględnić przy obliczeniach technicznych. Przebudowywane linie 
kablowe nN-0,4kV zostały wykonane kablami o przekrojach żył roboczych jak istniejące linie lub 
większych. Długość zaprojektowanej przebudowy w/w linii również nie uległa zwiększeniu w stopniu 
znaczącym, tj. determinującym konieczność wykonania obliczeń doboru kabli i zabezpieczeń. 

Uwzględniając powyższe fakty przeprowadzenie obliczeń technicznych jest zbędne. 
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IV. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 

1 Kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do OIIB 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Pracownia Projektowa „NERET” s.c. 

PROJEKT WYKONAWCZY 
„Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku” 

 
 

10 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Pracownia Projektowa „NERET” s.c. 

PROJEKT WYKONAWCZY 
„Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku” 

 
 

11 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Pracownia Projektowa „NERET” s.c. 

PROJEKT WYKONAWCZY 
„Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku” 

 
 

12 



_____________________________________________________________________________________________ 
Pracownia Projektowa „NERET” s.c. 

PROJEKT WYKONAWCZY 
„Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku” 

 
 

13 

 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
Pracownia Projektowa „NERET” s.c. 

PROJEKT WYKONAWCZY 
„Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku” 

 
 

14 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Pracownia Projektowa „NERET” s.c. 

PROJEKT WYKONAWCZY 
„Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku” 

 
 

15 

3. Warunki techniczne i uzgodnienia 
 

L.p. Jednostka wydająca dokument, adres Numer zał. Charakter i numer dokumentu 

1. 

Energa Operator S. A.  
Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk 

1 

Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci 

elektroenergetycznej Energa Operator SA 

nr R/22/049654 z dnia 04.07.2022 r. 

2. 

Energa Operator S. A.  
Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 
80-557 Gdańsk 

2 Uzgodnienie trasowe 
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Załącznik nr 1 
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Uzgodnienie EOP 
 

Załącznik nr 2 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. E-1.0: Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) 
Rys. E-2.0: Schemat przebudowy sieci nn-0,4 kv energa-operator wp nr r/22/049654 
 


