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ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
LEGENDA UWAGL: Jednostka projektowa:

—Proj. sie¢ oswietleniowqg, nalezy wykonac¢ w ukfadzie sieci: TN-C;
—Sie¢ oSwietleniowq wykona¢ w taki sposob aby zachowa¢ réwnomiernie rozfozenie

et o “ : ! ul. Grodzka 13 80-841 Gdansk
obcigzenia na poszczegblnych fazach L1,L2,L3, tak aby kazda kolejna oprawa -7/ /:
oswietleniowa zostata zasilona z kolejnej fazy; /QERE Tel 58 344'96'66
) - . —W stupach o$wietleniowych, stosowaé tabliczki stupowe umozliwiajgce podfgczenie .
O—O istn. oprawa oswietleniowa S-C- e-mail: neret@neretlcom.m

maksymalnie 4 kabli o przekroju max. 35mm? (w zaleznosci od zastosowania, miejsca);
—Pofqeczenie kablowe miedzy tabliczkq stupowg a oprawg oswietleniowg wykonaé

m —istn. oprawa oswietleniowa do demontazu

® —proj. stup oswietleniowy z istniejgcq oprawq oswietleniowej

.—G —proj. stup oswietleniowy

— proj. linia kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x35mm?*+FeZn 25x4mm

28/34 — odlegto$¢ miedzy stupami 25m/dfugosé kabla 31m
9/2 — sfup nr 1/obwéd nr 2

przewodem YDY 3x2,5mm?, dobezpieczone wktadkami bezpiecznikowymi BiWts gGBA;
—Proj. sie¢ oswietleniowg wykonaé za pomocq linii kablowej YAKXS 4x35mm*+ FeZn
25x4mm,

—Projektowane stupy oswietleniowe wykona¢ jako sfupy stalowe, ocynkowane (Srednia
grubkosc cynku 80 um), stozkowe o przekroju okrqgfym malowane proszkowo na kolor
RAL 9007,

—Przy uktadaniu kabla zasilajgcego dla poszczegélnych linii, obwoddw oswietleniowych
nalezy dodatkowo utozy¢ bednarke uziemiajgecq FeZn 25x4mm, bednarke nalezy podtqgczyc
do zacisku PEN tabliczki stupowej podziafowej lub zacisku w stupie, a nastepnie linkg
LgY 10mm* do ztqcza 1ZK;

—Kable zasilajgce uktqdaé zgodnie z normq N/SEP—E—004. W przypadku
napotkania—skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi sieciami kable oswietleniowe ukfadac w
rurach osfonowych. W przypadku nie zachowania normatywnych odlegfosci od innych sieci
kable oswietleniowe ukfadac w rurach ostonowych;

—Pod drogami, parkingami itp. oraz w miejscach skrzyzowah z innymi instalacjomi w
rurach osfonowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu;

—Przejscie kablami w poblizu drzew nalezy wykona¢ metodq bezwykopowg — przewiertem
sterowanym lub przeciskiem;

—Wszelkie prace wykonac zgodnie ze standardami technicznymi Gdariskiego Zarzqdu Drég
i Zieleni, wi. budowanej sieci oswietlenia.

Jednostka branzowa: n BPE BIURO PROJEKTOW
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Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdarsku
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