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B. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Projekt zieleni 1:250



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiu zieleni w zwigzku z przebudowg
ul. Dunikowskiego w Gdarsku.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania branzy zieleni jest sporzadzenie dokumentacji projektu zagospodarowania
Zieleni przy przebudowywanej ul. Dunikowskiego w Gdansku.

Zakres prac obejmuije:

— adaptacje drzew i krzewow przeznaczonych do zachowania w terenie
— wykonanie projektu zagospodarowania zielenig wraz z wykazem ilosciowym i gatunkowym
projektowane;j zieleni

1.3. Opis stanu istniejagcego

Zielen istniejaca na projektowanym terenie wystepuje jako ziele urzadzona oraz wystepujaca
naturalistycznie wzdtuz ulicy objetej opracowaniem. Zielen na omawianym terenie jest w dobrym stanie
zdrowotnym i wizualnym w nawigzaniu do otaczajacego terenu.

2. ROBOTY POPRZEDZAJACE PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO
2.1. Wydobywanie podglebia

Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie
minimalnej migzszosci wierzchnicy. Zabrania sie¢ wykopywania podglebia spod koron zachowanych
drzew (jezeli wystepuja).

2.2. Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci, suche,
wolne od popiotdw, gruzu, kawatkdw betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. | nie moze zawiera¢ czastek
ilastych.

Podglebie wedtug standardéw specyfikacji powinno sie charakteryzowac:
pH gleby - 6,5-7

Zawarto$¢ czesci organicznych - niska zawartos¢ czesci organicznych
Struktura - gleba lekka-srednia wg nom.

Systematyki i morfologii gleb

Gestos¢ pozorna - 1,5-1,8 g/cm3

Maksymalna wielko$¢ kamieni - 100mm

Podglebie niespetniajgce podanych warunkow zostanie odrzucone. Architekt Krajobrazu i Inspektor
Nadzoru przed roztozeniem/uzupetnieniem podglebia muszg zatwierdzi¢ wybrany materiat.



2.3. Podglebie-zapewnienie przepuszczalnosci

Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zostaé rozluznione do
gtebokosci 50 cm. Prace przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Nalezy usung¢ z
rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r. wiekszej niz 10 cm. Po
przeprowadzeniu uzupetniania | rozluzniania podglebia nalezy upewnic sie, ze zapewnia ono swobodny
odptyw wody w gtab profilu glebowego. W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy
poinformowac Inspektora Nadzoru oraz zatozy¢ system rozsaczkow drenarskich lub inne rozwigzania
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

2.4. Rozktadanie podglebia

Jesli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami i
lekko zageszczac do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

2.5. Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym,
kofowym, mogacym powodowaé zageszczanie podglebia. Ewentualne wtdrne zapewnienie
przepuszczalnosci musi zosta¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozktadaniem
warstwy wierzchnicy.

3. PRZYGOTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO

3.1.  Wymagania ogo6ine

Wystepowanie:

Na catym obszarze przewidzianym pod nasadzenia roslin na gruncie rodzimym.

Informacje ogdlne:

Przedmiotem prac jest przygotowanie gruntu rodzimego pod nasadzenia drzew i krzewdw oraz
mieszanki bylin i traw ozdobnych. Wykonawca zobowigzany jest do maksymalnego wykorzystania
urodzajnej wierzchnicy z terenu inwestycji (jezeli to mozliwe - materiat musi spetnia¢ wymagania
okre$lone w pkt. 2.2. izosta¢ poddany wskazanym ponizej badaniom).

Wymagane badania:

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wynikdw badan laboratoryjnych kazdej wwozonej na
teren inwestycji partii podtoza wraz ze szczegotowymi zaleceniami nawozowymi dla projektowanych
gatunkéw ro$lin oraz zrealizowa¢ otrzymane zalecenia. Badania przeprowadza¢ w regionalnej
Okregowej Stacji Chemczno-Rolniczej. Prébki pobierane przez Inspektora Nadzoru.

W/w badania nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru i Nadzorowi Autorskiemu przed roztozeniem
warstwy podtoza w docelowym miejscu (odpowiednio wezesniej przed sadzeniem roslin).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania podtoza pod katem okreslonych w projekcie
gatunkdw roélin. Zakres analiz:

- Warto$¢ pH i wymagania wapnowania

- Przewodno$¢ elektryczna (zasolenie)

- Dostepnosc¢ fosforu, dostepno$¢ potasu, dostepno$é magnezu i pierwiastkow $ladowych

- Struktura gleby;

- Zawarto$¢ substancji organicznych | azotu;

- Sktad granulometryczny

- Pisemne potwierdzenie laboratorium glebowego o przydatnosci podtoza dla proponowanych gatunkow
ro$lin.



Probki podtoza do analiz, przed jego roztozeniem we wskazanych miejscach, pobrane zostang przez IN
i przekazane do laboratorium glebowego (np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej). Analizy podtoza
do pisemnej akceptacji IN.

Minimalne migzszosci podtoza pod poszczegoine rodzaje nasadzen:
- 30 cm pod byliny i trawy ozdobne

- 50cm pod krzewy i zywoptoty

- 120 cm pod krzewy soliterowe i drzewa (wg rzutu)

Wszystkie wartoSci w dokumentacji sg rzednymi docelowymi. Wykonawca musi uwzgledni¢
wspotczynnik osiadania podtoza.

Prace powiazane:

Zakres powigzany - prace drogowe. Wykonawca zieleni zobowigzany jest do Scistej koordynacji z
pozostatymi wykonawcami. Ostateczny poziom podtoza wraz z ewentualnym materiatem Sciotkujgcym
musi sie znajdowac 1-2 cm ponizej poziomu kraweznikow.

3.2. Specyfikacja materiatowa

Ziemia urodzajna:

Ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcii roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna na intensywng
mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%. pH 6-7 . Ziemia posiadajaca
zdolnos¢ produkciji roslin bedaca mieszanka urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku
9:1, zasobna w skfadniki pokarmowe, ktérej pozadane wtasno$ci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane
poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, odporna na intensywng mineralizacje, analiza w OSCh-R
potwierdzajaca przydatno$¢ ziemi dla proponowanych nasadzen o akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.3.  Warunki wykonania

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy
go podda¢ szczegotowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych iloSci
zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym
dokumencie.

Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdéw musi byé wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzacym z wykopéw wolnym od zanieczyszczern budowlanych). Nalezy zwroci¢é uwage, aby
ponizej 1-1,2m nie sypac¢ wierzchnicy z zawarto$cig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania
wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.

Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie
zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by
wody opadowe swobodnie przesigkaty w gtab profilu. W przypadku kazdego dotu pod projektowane
drzewo nalezy wykonac¢ probe wodna.

Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony - jesli analiza wykaze niedobor skfadnikéw mineralnych nalezy
zastosowac dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna byé wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).



4. NIECKIRETENCYJNE
4.1. Charakterystyka niecek retencyjnych

Niecki retencyjne to specjalnie uksztattowane zagtebienia w terenie, z odpowiednig
roslinno$cig. Gromadza one wode opadowa, zapobiegajg podtopieniom oraz suszom. Sg racjonalnym i
estetycznym rozwigzaniem, wptywajgcym na polepszenie walorow krajobrazowych. Majg takze wptyw
na poprawe jakosci zycia i zdrowia okolicznych mieszkancow, zwigkszajg bioroznorodnos¢ oraz
poprawiajg estetyke otoczenia, korzystnie wptywajgc na wartoS¢ nieruchomosci. Zaleta ogrodow
deszczowych (niecek retencyjnych) jest takze poprawa jakosci odprowadzanych wod opadowych.
Dodatkowym walorem ogrodow deszczowych jest mozliwoS¢ taczenia ich w rozbudowany system,
pozwalajacy na stopniowa redukcje powierzchniowego sptywu wod opadowych i poprawe ich jakosci.

Niecka retencyjna moze byC zaprojektowany zaréwno jako rozwigzanie infiltrujace wode
opadowa, jak i rozwigzanie szczelne, petnigce gtdwnie funkcje retencyjng. W obu przypadkach odptyw
catkowity minimalizowany jest przez ewapotranspiracje. Objeto$¢ pojedynczego ogrodu deszczowego
lub systemu matej retencji powinna uwzglednia¢ zagospodarowanie tzw. opadu obliczeniowego,
okreslanego w lokalnych normach i standardach. Do odprowadzania wéd nadmiarowych z opaddw
ulewnych o duzym natezeniu stuzy przelew awaryjny, z ktérego woda kierowana moze by¢ np. do
najblizszego elementu systemu matej retencji, sieci kanalizacji deszczowej czy studni chtonnej.

4.2. Lokalizacja i warunki glebowe niecek

Niecka powinna znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 5m od budynkow, aby unikng¢ ryzyka
gromadzenia sie¢ wody w poblizu fundamentow. Niecki nalezy lokalizowa¢ w zagtebieniach terenu, a
spadki ukierunkowa¢ w taki sposdb, aby odprowadzana woda gromadzita sie¢ w docelowym ogrodzie
deszczowym. Obszar niecki powinien mie¢ 10-25% powierzchni, z ktorej odprowadzana bedzie woda
opadowa.

Przed przystgpieniem do budowy niecek nalezy sprawdzi¢ poziom wadd gruntowych, ktore
powinny by¢ potozone wystarczajgco gteboko a takze nalezy zbada¢ rodzaj podtoza — ogrody
deszczowe nalezy budowac na gruncie przepuszczalnym - zapewni to stopniowa infiltracje wody wgtab
gruntu.

4.3. Warstwy ogrodu deszczowego

Warstwa antyerozyjna:

Materiat: otoczaki

Frakcja: 8-16 mm

Uwagi: materiat ptukany, pozbawiony domieszek i zanieczyszczen, w tym mniejszych
frakcji mineralnych.

Warstwa wegetacyjna:

Ziemia zyzna z piaskiem drobnym 1:3, migzszo$¢ warstwy wg typu planowanych
nasadzen — 120 cm pod drzewami, 50 cm pod krzewami, natomiast pod nasadzeniami
bylin i traw 30 cm.

Warstwa filtracyjna:
Materiat: piasek gruby — warstwa 10 cm

Warstwa drenujaca:
Materiat: Zwir ptukany — warstwa 20 cm; pod warstwg spulchniony punktowo grunt
rodzimy.



4.4. Warunki wykonania

Po uprzednim uprzatnieciu i przygotowaniu gruntu (wg. rozdziatu 2. Roboty poprzedzajace
przygotowanie gruntu rodzimego oraz rozdz. 3. Przygotowanie gruntu rodzimego) nalezy uformowac
ksztatt ogrodow deszczowych wraz z trasami sptywu powierzchniowego wody zgodnie z projektem.
Zagtebienia nalezy wypetni¢ wg. wskazanych warstw i materiatow do poziomu projektowanej rzednej
dna niecki.

Nalezy przyjac¢ skarpy o maksymalnym nachyleniu 2:1.

Podioze do sadzenia roslin po przygotowaniu nalezy dobrze zagesci¢c — zapewni to ochrone przed
nierbwnomiernym osiadaniem gruntu.

Po posadzeniu ro$lin nalezy intensywnie podla¢ zieleh w ogrodzie deszczowym, w sposob ktory
zapewni nasycenie niecki wodg do osiggniecia poziomu retencji.

4.5. Roslinnos¢ hydrofitowa

Przy budowie ogrodéw deszczowych wykorzystuje sie rosliny wodne i z siedlisk podmoktych,
tzw. ro$liny hydrofitowe, ktére posiadajg ceche umozliwiajacq transport tlenu do korzeni, dzieki czemu
umozliwiajg procesy zyciowe w organach zanurzonych. W ten sposéb roslina transportujgc tlen do
korzeni wytwarza wokét nich strefe tlenowa, w ktorych Zyjq mikroorganizmy oczyszczajace wode.
Zdolno$¢ usuwania zanieczyszczen przez rosliny przyczynia sie do poprawy jakosci odprowadzanych
wad.

4.6. Pielegnacja

Ogrody deszczowe nie wymagajq specjalnych zabiegdw pielegnacyjnych. Raz
w sezonie (na poczatku wiosny lub pdzng jesienig) nalezy usung¢ jedynie uschniete czesci traw i bylin
oraz inne resztki rodlinne. Nalezy takze kontrolowaC (przynajmniej raz w roku) czy woda moze
swobodnie wptywa¢ i odptywac z niecki — jezeli nie, nalezy udrozni¢ przeptywy, rury czy dreny. W
okresie wiosennym nalezy zapewni¢ sptyw wody z jezdni i chodnikow poprzez wykonywanie przecinek
w $niegu na poboczach i usuwanie $niegu z poboczy w miejscach powodujacych podtopienia.
Natomiast w okresie zimowym nalezy usuwaé $nieg z poboczy i chodnikéw. Zaleca sie takze
systematyczne usuwanie ewentualnych zanieczyszczen (np. puszek, butelek, opakowan foliowych itp.) i
osaddw.

5. PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

5.1. Opis terenu opracowania

Podstawowym celem projektu zieleni jest wprowadzenie ro$linnosci na teren przeznaczony pod
Zielen oraz uzupetnienie roslinno$ci istniejacej. Przy doborze gatunkéw drzew i krzewéw wzieto pod
uwage wytrzymato$¢ gatunkéw w warunkach miejskich.

Uktad nasadzen zostat opracowany w nawigzaniu do wspotczesnie powstajacych miejskich
terendw zieleni jako element krajobrazu przy uwzglednieniu ukfadu komunikacyjnego, z doborem
odpowiedniej szaty roslinnej.



5.2. Wykaz roslin

Nr. | Nazwa lacinska

| Nazwa polska

| Charakterystyka

DRZEWA LISCIASTE:

1.

Sorbus aucuparia
'Fastigiata'

jarzab pospolity
'Fastigiata’

Jarzab pospolity, mimo ze preferuje gleby
wilgotne, przepuszczalne lub dobrze
zdrenowane, to w zasadzie jest mato
wymagajacy i roénie na wigkszosci gleb w
Polsce, od wilgotnych po suche, od
zyznych po jatowe i od kwasnych do
zasadowych. Na ogét jarzeby sadzi sie w
miejscach stonecznych, ale warto wiedzie¢,
Ze drzewa te dobrze radzg sobie takze w
pdtcieniu, bowiem w miejscach naturalnego
wystepowania czesto rosng w podszyciu
pod koronami drzew, gdzie dostep promieni
stonecznych jest ograniczony. Jarzab
pospolity wykazuje duzg odporno$¢ na
mrozy, jest stosunkowo wytrzymaty na
zanieczyszczenia powietrza, rzadko
wymaga jakichkolwiek zabiegdw
pielegnacyjnych.

Tilia cordata Mill.
‘Rancho’

lipa drobnolistna
‘Rancho’

Drzewo o owalnej koronie, dorastajace do
10-12 m wysokosci. Pedy wzniesione,
gesto utozone. Liscie drobne,
ciemnozielone, blyszczace. Kwiaty zotte,
atrakcyjnie pachnace. Lubi gleby dos¢
wilgotne, przepuszczalne, toleruje jednak
takze trudne warunki glebowe. Odmiana
polecana do nasadzen miejskich, przy
ulicach i w miejscach o ograniczonej
przestrzeni.

KRZEWY LISCIASTE:

3.

Cornus
sanguinea
'Midwinter Fire'

deren $widwa
'Midwinter Fire'

Ligustrum
vulgare
'Lodense’

ligustr pospolity
‘Lodense’

Roztozysty krzew o dekoracyjnych,
barwnych pedach. Ro$nie wolno do 2 m
wys. Mtode pedy na egzemplarzach
rosnacych w stoicu sg jaskrawoczerwone,
w cieniu - zielonozétte lub pomarafczowe.
Liscie jasnozielone, kwitnie na biato w
maju, owoce granatowe. Tolerancyjny co
do gleby, dobrze rosnie w wielu

%| Srodowiskach. Szczegoinie efektowny
=| zima.

'] Odmiana rézniaca sie od gatunku sita

wzrostu. Niski, wolno rosngcy krzew o
pokroju wyprostowanym, dorastajacy do
0,8 m wysokosci. Liscie zielone, eliptyczne
z zaostrzonym wierzchotkiem,
krétkoogonkowe. Kwitnie obficie w czerwcu

.| ilipcu. Zawiazuje kuliste owoce, ktdre sg

chetnie zjadane przez ptaki. Gatunek
wyjatkowo niewybredny w stosunku do
gleby. Znosi susze, mroz i srodowisko
miejskie. Moze rosna¢ zaréwno na glebach
piaszczystych i na cigzkich, gliniastych.
Dobrze ro$nie w petnym storicu i lekkim
pdicieniu. Doskonale znosi formowanie. Po
cieciu ulega zageszczeniu.




Stephanandra
‘Oro Verde'

tawulec 'Oro
Verde'

Mieszaniec Stephanandra tanakae
i Stephanandra incisa ‘Crispa’ 0 szerokim,

«| roziozystym pokroju, zwieszajacych sie

pedach. Dorasta do wysokosci ok. 1 m.
Kwiaty kremowe zebrane w matych
baldachach, pedy jasnobrazowo — zétte,
zimg, w pieknym odcieniu ztotawym. Bardzo

j| dobra na $rednie i duze rabaty, pasy

nasadzen wzdtuz drog i na skarpy. Mato
wrazliwa na choroby, nie wymaga wielu
zabiegow pielegnacyjnych i do nasadzen
naturalistycznych.

TRAWY:

6.

Molinia caerulea
'Variegata'

trzeslica modra
‘Variegata'

Glyceria maxima
(Hartm.) Holmb.

manna mielec

Trawa tworzaca geste kepy dorastajace do
50 cm wysokosci w czasie kwitnienia. Jej
ozdobg sg tukowato wygiete, dwubarwne
liscie w zielone oraz zéto-kremowe paski.
Liscie majg od 20 do 30 cm dtugosci i okoto
1 cm szeroko$ci, stopniowo zwezajg sie ku
wierzchotkom. Kwiatostany w postaci
waskich klosow wyrastajg spomigdzy liSci
na poczatku lata. Ktoski i pylniki sg
purpurowofioletowe. Po kwitnieniu
kwiatostany mozna zostawi¢ lub wycigé,
natomiast liscie pozostajg 0zdobne do
pdznej jesieni. Wymaga gleby wilgotnej ale
niezbyt zyznej, o kwasnym odczynie.
Odporna na mroz, nadaje sie do sadzenia
na stonecznych i péicienistych rabatach w
duzych grupach.

BYLINY:

Trawa ozdobna o lisciach lancetowatych,

| koloru jasnoszarego. Zdzbta kwiatu
@ zebrane w 20-40 cm dtugosci wiechy.
|| Pokroj w postaci luznych kep. Wysokos¢:
0,9-2m.

8.

Nepeta x
faassenii

kocimietka
Faassena

Bylina o srebrno zielonych lisciach,
tworzaca geste kepy z dtugimi
poktadajacymi sie na ziemi pedami. Wiosng
rozwijajg sie drobne kwiaty w kolorze
lawendy zebrane w bardzo liczne

klosowate kwiatostany. Cata roslina jest
bardzo aromatyczna.




9. | Iris sibirica kosaciec
syberyjski

Bylina nadajaca sie na stanowiska
podmokie, tatwa w uprawie. Ozdobna z
ciemnozielonych lisci zebranych w kepy
| oraz pieknych, szafirowych kwiatow.
Kwitnie w lipcu i sierpniu. Wysoko$¢: do
1,2m.

5.3. Ekrany przeciwkorzeniowe boczne

W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu w sasiedztwie drzew projektowanych nalezy
wprowadzi¢ wzmacniang bariere przeciwkorzeniowg do zastosowania na powierzchniach pionowych.

Zaleca sie stosowac ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z HDPE o grubo$ci 2 mm i wysokosci-
2000 mm.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta - ekrany uktadane w trakcie zasypywania wykopu.
Nalezy zwroci¢ uwage aby na krawedziach wykopu nie znajdowaty sie ostre przedmioty (prety, szkto)
mogace uszkodzi¢ powierzchnie. Ekrany uktada¢ na zaktad 300 mm. Laczenia klei¢ dwustronnie tasmg
RRJT (przy montazu ekrandéw korzeniowych nalezy wzig¢ pod uwage zagtebienie i rodzaj istniejacych
sieci uzbrojenia terenu oraz dostosowa¢ odpowiednio lokalizacje i wymiar ekranu podchodzac
indywidualnie do kazdego projektowanego drzewa. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Inspektora
Terendw Zieleni).

1
i, 54
\ %\g

Ryc. 1 Pogladowa rycina przdtawiajqc zastosowanie bocznych ekranow przeciwkorzeniowych

5.4. Ekrany przeciwkorzeniowe denne

W celu zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu ponizej projektowanych drzew nalezy
wprowadzi¢ wzmacniang bariere przeciwkorzeniowg do zastosowania na powierzchniach poziomych.



Zaleca sie zastosowaC ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie, z HDPE o grubosci 2 mm. |
szerokosci 2000 mm.
Ekrany uktadane z zagieciem w gtab dwéch krawedzi po 50 cm z kazdej strony. Montaz zgodnie z
zaleceniami producenta - ekrany uktadane w trakcie zasypywania wykopu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby
na krawedziach wykopu nie znajdowaty sie ostre przedmioty (prety, szklo) mogace uszkodzi¢
powierzchnie. Ekrany ukfada¢ na zaktad 300 mm. Laczenia klei¢ dwustronnie tasmg RRJT (przy
montazu ekrandéw korzeniowych nalezy wzig¢ pod uwage zagtebienie i rodzaj istniejacych sieci
uzbrojenia terenu oraz dostosowac odpowiednio lokalizacje i wymiar ekranu podchodzac indywidualnie

do kazdego projektowanego drzewa. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Terenéw
Zieleni).

Ryc. 2 Pogladowa rycina przedstawiajaca zastosowanie dennych ekranéw przeciwkorzeniowych

5.5. Hydrozele

Do projektowanych drzew (poza drzewami sadzonymi w nieckach retencyjnych) nalezy zastosowac
hydrozel w postaci mat o wymiarach 20x34x4 ¢cm — o pojemno$ci wody do 2400 cm3 - Ryc.3 (po 4 szt.
na jedno drzewo - Ryc. 4).

Ryc. 3 System do nawadniania roslin - rysunek pogladowy

Hydrozel powinien stykaC sie z brylg korzeniowg na okoto potowie obwodu. Maty nalezy
instalowa¢ zawsze po wczesniejszym nasgczeniu wodg — dzieki temu woda jest od razu dostepna dla
roslin.
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5.6. System nawadniajaco-napowietrzajacy

Do projektowanych drzew nalezy zastosowaé profesjonalny system napowietrzajgco-
nawadniajacy (Ryc. 5). Zastosowanie takiego systemu umozliwia statg cyrkulacje powietrza, transport
sktadnikow pokarmowych oraz gwarantuje nieograniczony dostep do wody dla rosliny.

Ryc. 5 System nawadniajaco-napowietrzajacy

System zmniejsza zuzycie wody przez precyzyjne dozowanie i gwarantuje szybko$¢
podlewania (60 |. na minute w przepuszczalnej glebie). System dedykowany jest dla nasadzen
przydroznych oraz na otwartej przestrzeni.

Nie dopuszcza sie stosowania zwyktych rur drenarskich oraz innych, gorszych zamiennikdw.

5.7. Zasady sadzenia materiatu roslinnego i pielegnaciji zieleni po posadzeniu

Zalecany termin sadzenia:
Od marca do kwietnia lub od sierpnia do listopada.

Terminy sadzenia (kiedy sadzic najlepiej)-
od marca do kwietnia |ub od sierpnia do listopada

| Il 1 | VI Vil il X X Xl X

- poprawnie - - zalecane

Rozstawa sadzenia:
Zielen nalezy sadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w projekcie.

Sposob sadzenia:
e przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
e rozstaw sadzenia roslin powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
e pod sadzone drzewa nalezy wykonac doty o wymiarach 1,5 x 1,5 m (w zaleznosci od wielko$ci
systemu korzeniowego), przynajmniej na gtebokos¢ systemu korzeniowego,
e pod sadzone krzewy nalezy wykona¢ doty o wymiarach 0.5 x 0.5 m (w zalezno$ci od wielko$ci
systemu korzeniowego), przynajmniej na gtebokos¢ systemu korzeniowego,
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e pod sadzone trawy nalezy wykona¢ doty o wymiarach 0.3 x 0.3 m
(w zalezno$ci od wielko$ci systemu korzeniowego) i przynajmniej na gtebokos¢ systemu
korzeniowego,

e doly podczas sadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig zyzng lub kompostowg zmieszang z hydrozelem
w celu zabezpieczenia systemow korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu
zgodnie z zaleceniami producenta),

e korzenie uszkodzone i zZtamane nalezy przed sadzeniem przyciag,

¢ rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce, jednak nie gtebiej niz 5¢cm
w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj
rosliny,

o rosliny nalezy podla¢ uzywajac 10-201 wody na jedno drzewo oraz od 5 do 10l wody na jeden
krzew, - pierwsze podlanie nie pozniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku
pogody cieptej i stonecznej nie pozniej iz po 30 minutach,

e po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.8. Wymagania dotyczace materiatéow

Materiat ro$linny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy Polskich — wymagania ogoélne oraz wymagania
szczegotowe.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, obwod pnia, liczba szkétkowan.

5.9. Transport i przechowywanie materiatow roslinnych

Transport materiatow roslinnych moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci roslin. W czasie transportu rosliny nalezy zabezpieczy¢é przed wyschnigciem
| przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemoZliwe nalezy je zadotowaC w miejscu ocienionym i nie przewiewnym a w razie suszy
podlewac.

5.10. Pielegnacja nasadzen
Pielegnacje nasadzen nalezy uwzgledni¢ przez okres 12 miesiecy. W tym okresie nalezy wykonac:
e odchwaszczanie (min. 3 razy), spulchnianie gleby,
e nawadnianie w okresach suszy
e wymiane uschnietych lub silnie uszkodzonych roslin
e uzupetnianie otoczakow

6. WYKAZ MATERIALOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI

e systemy nawadniajaco-napowietrzajace - 20 szt.

e maty z hydrozelem 76 szt. (po 4 na jedno drzewo) — NIE STOSOWAC DO DRZEW W
NIECKACH RETENCYJNYCH

e hydrozel pod nasadzenia krzewéw, bylin i traw

e otoczaki (warstwa grubosci od 8 cm) frakcja 2/8 mm (29 m3)

e ekrany przeciwkorzeniowe boczne - 75 m

e ckrany przeciwkorzeniowe denne — 14 m
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7. PARAMETRY | ILOSC ROSLIN PROJEKTOWANYCH
Nr Nazwa tacifiska Nazwa polska llos¢ szt. nam? | ilos¢ Parametry roslin
lub rozstawa (szt.) projektowanych
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia jarzab pospolity Materiat kopany, min. 300 cm
'Fastigiata' 'Fastigiata’' wys.; obwadd pnia na wysokosci
6 100 cm co najmniej 14-16 cm,
bryta korzeniowa o $rednicy min.
65 cm.
2. Tilia cordata Mill. lipa drobnolistna Obw.18-20 cm na wysoko$ci 100
‘Rancho’ ‘Rancho’ 14 cm, wysokos¢ ok. 3 m, forma
pienna
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren $widwa C3,20-40cmH
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 141
4. Ligustrum vulgare ligustr pospolity 0 40 ¢m 1712 C3,20-40cmH
'Lodense’ ‘Lodense’
5. Stephanandra tawulec 'Oro Verde' c0 60 cm 1609 C3,30-40cmH
‘Oro Verde'
TRAWY:
6. Molinia caerulea trzeslica modra 0 40 cm 538 C0,5,20-50 cmH
'Variegata' 'Variegata'
7. Glyceria maxima manna mielec 0 40 ¢m 666 C1,20-50 cm H
(Hartm.) Holmb.
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 463 C0,5,20-40cmH
9. Iris sibirica kosaciec syberyjski 030 cm 147 C2,20-40cmH
7.1. Zestawienie roslin do poszczegéinych rabat
Nr Nr Nazwa faciniska Nazwa polska llosé Powierzchnia llosé
rabaty | rosliny sztuk na m? sztuk
m2
DRZEWA LISCIASTE:
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 1
1 | KRZEWY LISCIASTE:
4. Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 87 54
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata' - 1
2 | KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren $widwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 10 16
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5. Stephanandra tawulec 'Oro Verde' _ 61+39
Oro Verde' co 60 cm 22+14=36 100
TRAWY:
6. | Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 040 cm 8,3+7,6=159 | 52+47=99
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec - -
Holmb. co 40 ¢m 6,3+4,5=10,8 39+28=67
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 3 33
9. Iris sibirica kosaciec syberyjski 030 cm 4+35=75 44+39=83
DRZEWA LISCIASTE:
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren Swidwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 74 12
4. | Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 17 106
5. | Stephanandra ‘Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 0 60 cm 27 75
TRAWY:
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec c0 40 em 118 74
Holmb.
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 53 59
DRZEWA LISCIASTE:
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 3
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren Swidwa
‘Midwinter Fire' ‘Midwinter Fire' co 80 cm 15,7 2
5. | Stephanandra ‘Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 060 cm 20+16=36 55+44=99
TRAWY
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 1 69
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec 0 40 cm 14 87
Holmb.
BYLINY:
8. | Nepeta x faassenii kocimigtka Faassena 030 cm 6.4 71
KRZEWY LISCIASTE:
4. Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 13.6 85
TRAWY:
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 040 cm 33 24
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 29 24
DRZEWA LISCIASTE:
2. ‘ Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ ‘ lipa drobnolistna ‘Rancho’ ‘ - ‘ 1
KRZEWY LISCIASTE:
5. ‘ Stephanandra 'Oro Verde' ‘ tawulec 'Oro Verde' co 60 cm ‘ 7,3+16,4=23,7 ‘ 20+45=65
TRAWY:
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 040 cm 46 29
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec
Holrmb. co 40 cm 7,2 45
BYLINY:
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8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 37 41
DRZEWA LISCIASTE:
2. ‘ Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren Swidwa
7 'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm S 14
4. Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ _ 39+297
co40cm | 6,2+47,6=53,8 =336
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 56,3 156
DRZEWA LISCIASTE:
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren swidwa
‘Midwinter Fire' ‘Midwinter Fire' co 80 cm 45 !
4. Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 19 119
8 5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 31,8 88
TRAWY
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra "Variegata' 0 40 cm 10,6 66
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec
Holmb. co 40 cm 6 3
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 32 35
KRZEWY LISCIASTE:
9 4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 19,6 1292
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 15,4 43
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata’ - 1
2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren swidwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 81 3
4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 17.6 110
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 135475+
48,8+27+15+40 | 42+111
co 60 cm =130,8 =363
10
TRAWY:
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' _ 55+79
co40cm 8,8+12,7=21,5 134
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec _ 91+46
Holmb. cod0em | 146+7422 =137
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 4 44
9. Iris sibirica kosaciec syberyjski 030 cm 58 64
DRZEWA LISCIASTE:
1. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata' - 1
1 2. Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 2
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea dereni Swidwa 0 80 cm 17,2 27

15




'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire'
4. Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ _ 125+281
co 40 cm 20+45=65 =406
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' 113+51+
cob0cm | 4QLH18.24426 | 118408
’ ’ =380
DRZEWA LISCIASTE:
1. ‘ Sorbus aucuparia 'Fastigiata' jarzab pospolity 'Fastigiata’ - 1
12 KRZEWY LISCIASTE:
4, Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 14.7 92
DRZEWA LISCIASTE:
1. | Sorbus aucuparia Fastigiata' | jarzab pospolity 'Fastigiata' | - | 1
KRZEWY LISCIASTE:
5. | Stephanandra'Oro Verde' | tawulec 'Oro Verde' | co60cm 46,8 | 130
TRAWY:
13 6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 040 cm 11,3 71
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec
Holmb. co 40 cm 9,3 58
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 6.8 76
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren swidwa
14 'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 108 17
4, Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 17 73
DRZEWA LISCIASTE:
2. ‘ Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 1
KRZEWY LISCIASTE:
3. Cornus sanguinea deren Swidwa
'Midwinter Fire' 'Midwinter Fire' co 80 cm 7.3 I
5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 15,5 43
15 | TRAWY
6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 0 40 cm 53 33
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec 0 40 cm 58 36
Holmb. '
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 23 25
DRZEWA LISCIASTE:
2, ‘ Tilia cordata Mill. ‘Rancho’ lipa drobnolistna ‘Rancho’ - 2
KRZEWY LISCIASTE:
4. Ligustrum vulgare 'Lodense’ ligustr pospolity ‘Lodense’ 0 40 cm 236 147
1 5. Stephanandra 'Oro Verde' tawulec 'Oro Verde' co 60 cm 24 67
6 TRAWY:
7. Glyceria maxima (Hartm.) manna mielec
Holmb. co 40 cm 20 125
BYLINY:
8. Nepeta x faassenii kocimietka Faassena 030 cm 5 55
17 DRZEWA LISCIASTE:

1.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

jarzab pospolity 'Fastigiata’

16




KRZEWY LISCIASTE:

4. Ligustrum vulgare 'Lodense' ligustr pospolity ‘Lodense’ 040 cm 10 62
TRAWY:

6. Molinia caerulea 'Variegata' trzeslica modra 'Variegata' 040 cm 25 16

8. POZOSTALE ZALECENIA PROJEKTOWE

Pod projektowane drzewa, krzewy, trawy i byliny nalezy zastosowa¢ hydrozel — w celu potwierdzenia, podczas
sadzenia nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przedstawiajaca zastosowanie hydrozelu.

Inwestor zobowigzany jest zamowi¢ materiat ro$linny z wyprzedzeniem w celu unikniecia sytuacji, w ktorej
ktopotem moze byé braku asortymentu roslinnego w szkétkach w terminie wykonywania projektu zieleni.

Materiat roslinny musi posiadac certyfikat, nie dopuszcza sie stosowania zamiennikéw lub innych odmian (w celu
potwierdzenia stosowania odmian i gatunkéw zgodnych z dokumentacjg nalezy réwniez wykona¢ dokumentacje

fotograficzng przedstawiajaca zgodno$¢ odmiany i gatunku sadzonych roslin).

Ze wzgledu na charakter estetyczny przez caly okres budowy Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzor w
zakresie zieleni przez profesjonalng firme ogrodnicza.

Od daty zakoriczenia wykonania zieleni obowigzuje 3-letni okres gwarancyjny — Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ ewentualne wypady w przypadku gdy jakie$ rosliny sie nie przyjma i obumra,.

Po zakoriczeniu robdt nalezy odtworzy¢ teren, ktdry bezposrednio sgsiaduje z terenem objetym inwestycja.

Termin sadzenia ro$lin w terminach: od marca do kwietnia i od sierpnia do listopada (przed rozpoczeciem
sadzenia nalezy skonsultowa¢ sie i otrzymac¢ akceptacje Inspektora GZDiZ) .

Opracowata:

arch. krajobrazu Monika Ranke

17




