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OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Temat: 

 
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdańsku 

 

2. Inwestor: 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
   80-560 Gdańsk,  
   ul. Żaglowa 11 

 

 

3. Zakres opracowania: 
 

Opracowaniem objęto projekt docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji „Przebudowa 

ul. Dunikowskiego w Gdańsku”. 

 

4. Cel opracowania: 
 

Celem opracowania jest uzgodnienie docelowej lokalizacji oznakowania pionowego, poziomego 

oraz elementów małej architektury, takich jak słupki i stojaki rowerowe, w ramach docelowej organizacji 

ruchu dla przedmiotowej inwestycji. 

 

5. Podstawa opracowania: 
 

 zlecenie inwestora; 

 mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

 obowiązujące normy i przepisy projektowe; 

 projekt budowlany wykonany przez pracownię  projektową Neret s.c.; 

 wizje lokalne w terenie; 

 

6. Stan istniejący: 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdańskiej dzielnicy Brzeźno. W bezpośrednim sąsiedztwie 

omawianego fragmentu gminnej ulicy Ksawerego Dunikowskiego dominuje zabudowa wielorodzinna 

oraz tereny zieleni miejskiej, w dalszej okolicy znajduje się również zabudowa jednorodzinna, szkoła, 

obiekty handlowe i usługowe, przychodnie lekarskie oraz pętla tramwajowa. Ulica Dunikowskiego na 

omawianym fragmencie jest drogą w zarządzie GZDiZ, posiadającą jezdnię o nawierzchni asfaltowej, 

szeroką na 5m oraz służącą jako ciąg pieszo-jezdny. Wzdłuż jezdni nie ma chodnika (jedynie opaska z 

płyt betonowych 0,5x05m). Liczne chodniki prowadzące do jezdni/ prowadzące przez nią, wykonane są 

z kostki betonowej (koloru czerwonego) i płyt betonowych 0,5x0,5m. Dodatkowo przy jezdni znajdują 

się 2 zjazdy (jeden z ciemnoszarej kostki betonowej i jeden o nawierzchni bitumicznej) prowadzące do 

wiat śmietnikowych oraz do parkingu. 
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Na terenie objętym inwestycją znajdują się liczne drzewa (ustawione w szpaler wzdłuż obu 

stron jezdni tworząc aleję), sieć oświetleniowa, elektryczna średniego i niskiego napięcia, 

teletechniczna, kanalizacji deszczowej, sanitarna, wodociągowa, gazowa i ciepłownicza. 

 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h. Na 

strukturę rodzajową pojazdów, które poruszają się niniejsza ulicą, składają się głównie pojazdy 

osobowe należące do okolicznych mieszkańców a największe natężenia ruchu przypadają na tzw. 

szczyty komunikacyjne (poranny i popołudniowy). 

Po wykonaniu przebudowy ulicy jej jezdnia będzie miała szerokość 6,5m, ujednolicona zostanie 

nawierzchnia chodników (płytka betonowa gładka 30x30cm) oraz zjazdów (kostka grafitowa 10x20cm), 

przy czym miejsca przeznaczone pod pasy postojowe wyróżnione zostaną poprzez zastosowanie płytki 

betonowej 20x20 w kolorze grafitowym. Wykonane zostaną również fragmenty chodnika łączące 

istniejące ciągi piesze z ciągiem pieszo-jezdnym w miejscach wyraźnych przechodów.    

 

7. Docelowa organizacja ruchu 
 
W ramach niniejszej organizacji ruchu, na omawianym odcinku ul. Dunikowskiego 

wprowadzona zostanie strefa zamieszkania. Pasy postojowe na ciągu pieszo jezdnym wyznaczone 

zostaną tak aby wymusić meandrowanie ruchu pojazdów poruszających się po ciągu. Wymusi to 

przestrzeganie ograniczenia prędkości przez pojazdy i zwiększy bezpieczeństwo pieszych.  

Do wyznaczania pasów postojowych zaprojektowano wykorzystanie znaków D-18/D-18+T-3a i 

P-19.  

W miejscu zawężenia ciągu pieszo-jezdnego do 4,5m, na głównym ciągu pieszym 

prowadzącym przez ciąg pieszo-jezdny, zastosowano stojaki rowerowe w celu uniemożliwienia postoju 

pojazdów w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pasy postojowe oraz miejsca przechodzenia przez ciąg 

pieszo-jezdny zaznaczone są dodatkowo płytkami betonowymi w innym kolorze (grafitowym) niż kolor 

pozostałej nawierzchni.  

 

W ramach oznakowania poziomego zaprojektowano zastosowanie znaków P-19. 

W zakresie oznakowania pionowego zaprojektowano zastosowanie nowych znaków D-18/ 

D18+T3a oraz D-40 i D-41.  

Symbole małej architektury (poza symbolami stojaków rowerowych) zamieszczone na rys. 1 

mają na celu wskazać jej lokalizację i nie są zgodne z jej faktycznym rozmiarem. Dokładne wymiary 

przedstawione zostały w wytycznych GZDiZ. Stojaki rowerowe należy zamontować 0,5 m od 

krawężnika i 0,5m od obrzeża opaski, tak aby możliwe było przymocowanie roweru równolegle do osi 

jezdni/krawężnika. Odstępy między stojakami (ich środkiem) wynoszą 3 oraz 2,6 metra (w zależności 

od lokalizacji stojaka). Szczegółowe wymiary i parametry stojaków rowerowych zawarte są w 

załączonej karcie katalogowej. 

 

Do oznakowania pionowego należy stosować znaki w wielkości mini (poza znakami D-40 i D-41 

które należy wykonać wielkości małe) na folii generacji 2. Tarcze znaków należy wykonać z blachy 

ocynkowanej. Wszystkie tarcze znaków istniejących (tu D-4a) należy wymienić na nowe w rozmiarze 

MINI. Znaki poziome należy malować przy pomocy farby drogowej w technice grubowarstwowej.  
Szczegółowy plan organizacji ruchu przedstawiony został na Rys_1. 
 
Projektowane oznakowanie należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. RP nr 220, poz. 2181 z dnia 23 
grudnia 2003 (wraz z późniejszymi zmianami). 

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 1 kwartał 2023. 
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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 
1. GZDiZ – Uzgodnienie projektu budowlanego 
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Wytyczne dot. małej architektury 
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PLAN ORIENTACYJNY 
 

 
Skala 1:10000 

 

Zakres opracowania 

  
 

  
 

Mapa pochodzi ze strony: 
www.openstreetmap.org 


