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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

NERET s.c.

J Maciej Waniewski & Jadwiga Zdroik

80-841 Gdansk, ul. Grodzka 13 tel./fax (058) 344-96-66
NERET (058) 340-37-08

OSWIADCZENIE CZERWIEC 2022

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowany projekt budowlany:

,PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ W UL. DUNIKOWSKIEGO W GDANSKU”

jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny w
rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Mariusz Burakowski
PROJEKTANT: nr uprawnieri: BL/194/01
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dariusz Kazuczyk

nr uprawnien: PDL/0142/PWBS/16

|
NERET s.c. 80-841 Gdansk, ul. Grodzka 13 NIP:957-00-22-227 http//www.neret.com.pl email:
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B. UPRAWNIENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Alphiswioan &

AB.IV.7131/62/01 Bialystok, 2001,12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dmia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozoncgo przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV/194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcema
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystugue odwolanie do Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego w terminig’. 14 dni od" daty otrzymania decyzj za
posrednictwem Wojewody Podlaskiggo < | \

Otrzymuja: [>*| e !

1270\ O ] o omp
|. Pan Mariusz Piotr Burakowski \ * % P ["- XA AN Ay
ul. Pogodna 11G/6 vy | )

[ 5-354 Bialystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala

(59
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-EIV-FZ4-MTN *

Pan Mariusz Piotr Burakowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0365/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakiow 41, 80-120 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscanym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POL-H1Q-KPZ-I3A *

Pan Dariusz Kazuczyk o numerze ewidencyjnym PDL/I5/0144/16
adras zamieszkania al. Jana Pawta [l 59 m. 111, 15-704 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Waojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okrggowej lzby InZynisrdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikaCyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sig z biurem wiasciwej Dkrggowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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D. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci gazowej w ramach zadania przebudowy ulicy

Dunikowskiego.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe sieci gazowej d90mm PE.

Inwestycja ma za zadanie zapewnienie bezpieczenstwa dostaw gazu i wyeliminowanie ryzyka awarii.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
e Projekt branzy drogowej,
e  Warunki techniczne wydane PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku,

o Umowa z Zamawiajgcym — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca sie¢ gazowa d90mm PE wymaga przebudowy ze wzgledu na inwestycje drogowg oraz

odsuniecie na wymagang odlegtos¢ od drzew (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

3. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Sie¢ gazowa
W zwigzku z planowang budowg jezdni oraz zagospodarowania terenu dla ulicy Dunikowskiego,
projektuje sie przebudowe odcinka sieci gazowej d90PE na d90 PE 100 RC SDR 17 wg czesci graficznej

opracowania.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi projektuje sie przebudowe gazociggu n/c na odcinkach

Odcinek Srednica Materiat Cisnienie
Gl-G2 Dn90 PE 100 RC SDR 17 typu 2 n/c

Sie¢ gazowag nalezy wykonaé z rury polietylenowej d, 90 PE 100 RC szeregu SDR17 typu 2, koloru
pomaranczowego stuzgcego do dystrybucji paliwa gazowego zgodnie z normg PN-EN 1555-2  Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cz. 2: Rury”.

Wyroby budowlane stosowane do budowy sieci gazowej muszg spetniaé obowigzujgce wymagania
stosowane przy budowie sieci gazowej i muszg by¢ oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2019, poz. 266 z p6zn.zm.).

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ - nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20cm.
Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych Srodkéw
zabezpieczajgcych np. rur ostonowych. Zmiany kierunku sieci wykonywac¢ wykorzystujgc kolana, tuki oraz

naturalne giecie rury.
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Istniejaca sie¢ gazowg nalezy zostawi¢ w gruncie, aby na czas budowy nowego nie odcina¢ dostawy

gazu do budynkow. Projektowang sie¢ nalezy utozy¢ jak najblizej istniejgcej sieci.

3.2 Rury ostonowe

Przejscia gazociggu pod drogg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o srednicach i dtugosciach:

Odcinek | Srednica rury przewodowej | Srednica rury ostonowej | Diugo$é [m]
Gl-G2 d9o0 PE 100RC d160 PE 100RC 8,0

Rury przewodowe PE nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych i uszczelni¢ piankg poliuretanowg na

kohAcach, na dtugosci okoto 20cm.

3.3 taczenie rur PE

Rury i ksztaltki PE 100 RC nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a rury i ksztattki o srednicy
90 mm nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Przy zgrzewaniu nalezy szczegdélng uwage zwrécic¢
na staranne przygotowanie koncowek rur, ktére powinny by¢ przyciete prostopadle oraz odpowiednio
oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek i aparatury zgrzewajgcej. Powierzchnie rury
nalezy jeszcze odttuscic¢ specjalistycznymi srodkami. Do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego nalezy
uzywac zgrzewarek automatycznych z mozliwoscig kontroli parametrow procesu zgrzewania i rejestracji
catego procesu. Po wykonaniu polaczen doczotowych nalezy dokonaé oceny jakosci zgodnie z
ZMS/109/2016/1 i w razie wykrycia nieprawidtowosci nalezy wycigé¢ zgrzew i wykona¢ go od nowa. Kontrole

potgczen elektrooporowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 12007-2 oraz wytycznymi gestora.

3.4 Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie przebiegu trasy gazociggéw polietylenowych powinno zawiera¢ tasmy lub siatki
ostrzegajgce koloru zéttego oraz przewody lub tasmy lokalizacyjne.

Wybdr jednego ze sposobdw oznakowania gazociggdw — przy pomocy tasm, przewodow
lokalizacyjnych, czy znacznikami elektromagnetycznymi — zalezy od technologii uktadania gazociggow,
warunkow terenowych oraz otoczenia i mozna je stosowaé zamiennie.

Punkty charakterystyczne gazociggu takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia,
armature odcinajgcg nalezy oznakowaé tablicami orientacyjnym, poza terenem zabudowanym, dodatkowo
stupami oznaczeniowymi i oznaczeniowo — pomiarowymi. Odlegto$¢é pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami
nie powinna przekracza¢ 500m.

Gazocigg nalezy oznaczy¢ poprzez umieszczenie nad rurg drutu lokalizacyjnego w odlegto$ci max.
5cm nad wierzchem rury. Natomiast, tasme ostrzegawczg w kolorze zéttym, o szerokosci nie mniejszej niz
Srednica gazociggu z napisem ,,uwaga gaz”’, nalezy lokalizowa¢ min. 40cm ponizej poziomu terenu dla sieci

gazowych.

3.5 Czyszczenie gazociggu
Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykona¢ po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.
Dla rurociggéw o srednicy dn < 90 zaleca sie wykonanie czyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub
przedmuchania sprezonym powietrzem. Jezeli warunki techniczne na to pozwalajg dopuszcza sie

zastosowanie elementéw do czyszczenia réwniez dla $rednic dn < 90.
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a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokéw piankowych: -
zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowac: — zewnetrznego zrédta (sprezarka).
Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszczaé pod cisnieniem sprezonego
powietrza naptywajgcego z:

v 0,6 MPa dla gazociggéw o srednicy nominalnej do dn450 wigcznie,

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa.
Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3
razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Jezeli nie mozna uzyska¢ pelnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg
zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaé oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczgcych.

c) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszczac
ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku
dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Po
oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli nie mozna uzyskaé petnego
oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem (wystepujg zanieczyszczenia lub woda),
nalezy wykonaé oczyszczenie przy uzyciu elementow czyszczacych. (Zasady budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych Zatqcznik do Zarzqdzenia Prezesa Zarzqdu w sprawie Zasad budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych ZMS/67/2022/1 PSG sp. z o0.0. Wydanie 3 z dnia 8

wrzesnia 2022 r.)

3.6 Regulacja wysokosciowa
Konieczne jest dostosowanie i regulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia i armatury
gazociggowej do nowoprojektowanej niwelety uktadu drogowego. Wszelkie prace nalezy wykonywaé

zgodnie z uzgodnieniami i warunkami odpowiednich gestoréw sieci.

3.7 Likwidacja sieci gazowej

Przed przystgpieniem do demontazu kazdego odcinka gazociggu nalezy zawiadomicé gestora.

Nowowybudowane odcinki gazociggu z PE nalezy wiagczyé do istniejgcych gazociggéw bez
upuszczania gazu do atmosfery z zastosowaniem hermetycznego wtgczenia gazociggu.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca gazociggu zobowigzany jest do opracowania
projektu technologii hermetycznego wigczenia nowo budowanego gazociggu do gazociggu istniejacego i
uzgodnienia go z operatorem sieci.

Likwidowane przewody gazowe nalezy usung¢ z gruntu, uprzednio przedmucha¢ azotem,
pocig¢ na odcinki i wydoby¢ z wykopu. Materiat i armature z rozbidrki nalezy wywiezé do utylizacji zgodnie z

umowa.
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4.

WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. 2016, poz. 1570,

wyréb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest:

oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi albo;

umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub;

oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz aprobata, muszg byé

dopuszczone do obrotu na podstawie waznej Aprobaty Technicznej. Wszystkie elementy sieci muszag

posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z Eksploatatorem

sieci.

51

5.2

ROBOTY ZIEMNE

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z trescig warunkéw  podanych
w uzgodnieniach poszczegdlnych instytucii;

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w teren. O rozpoczeciu robot
nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u, nastepnie odpowiednio:
wiascicieli, zarzgdcow, uzytkownikéw nieruchomosci;

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzegaé nalezy
ustalen normy PN-B- 06050 Roboty ziemne oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP;
Wytyczenie projektowanych sieci zewnetrznych powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg skrupulatnych
pomiaréw na poszczegodlnych odcinkach;

Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, oswietlenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego;

W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne.

Roboty ziemne — wykopy

Trase projektowanych sieci zewnetrznych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czes¢ rysunkowg

niniejszego projektu.

Przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem budowy drogi. Szerokos¢

pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng $ciang rury, z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 45 cm.

Przewiduje sie wykonanie wykopow wasko przestrzennych obustronnie umocnionych szalunkami z

wyprasek stalowych. Zamiennie dopuszcza sie stosowanie przenosnych szalunkéw ptytowych. Dno wykopu

musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia
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wykopu pod rury powinny byé doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na
catej dtugosci rury.

Z uwagi na duzy wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu powinny byc¢
wykonywane w temperaturze, w ktérej gazociag bedzie eksploatowany. W tym celu, dla osiggniecia
stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, po wykonaniu podsypki z gruntu rodzimego (bez gruzu i
kamieni), nalezy:

- utozy¢ gazocigg w wykopie,

- wykonac¢ obsypke rury z piasku lub gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni),

- utozy¢ drut lokalizacyjny lub tasme lokalizacyjng,

- po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagesci¢ obsypke przy rurze,
wykonaé nadsypke z piasku lub gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) o grubosci min. 0,05 m i zasypke (z
gruntu rodzimego), ukfadajgc 40 cm nad gazociggiem tasme ostrzegawcza koloru zéttego.

Montaz, uktadanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem w urzgdzeniu zaciskowym zgrzewarki,

— zaslepi¢ zgrzane odcinki gazociggu,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw gazociggow,

- nadsypke i zasypke wykonywaé zageszczanymi warstwami - pod drogami 97% ZMP
(Zmodyfikowanej Metody Proctora) - zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wysokos¢ obsypki ponad
wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy dz< 400mm.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20 cm. Przy zageszczaniu
zasypki mozna stosowac polewanie wodg (jezeli podioze nalezy do gruntéw przewodzacych wode). Do
zasypki uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych, nie wiekszych niz 60 mm. W przypadku natrafienia na grunty zaliczane do stabonosnych nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ wymiany urobku z wykopow.

Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowaC réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu.

Roboty zwigzane 2z odtworzeniem zieleni, rozbiérkg i odtworzeniem chodnikéw, zjazdéw

uwzglednione sg w projekcie drogowym.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z:
— PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;
— PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;
— PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

— Instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdw i armatury opracowang przez producentow.

5.3 Dodatkowe wytyczne wykonywania robot

— Woykona¢ reczne wykopy kontrolne w rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia oraz w
miejscach wigczenia do istniejgcych w celu dokfadnej lokalizacji oraz ustalenia glebokosci
posadowienia - w przypadku jakichkolwiek roznic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy
dobra¢ odpowiednie potgczenia rur;
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— W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na napotkane istniejgce
uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia;

— Ziemie z wykopow na czas budowy sktadowaé na odkiad wykopu. Nadmiar ziemi oraz odpady
odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora;

— Podczas robot ziemnych zabezpieczyé wykopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy o gtebokosci
ponizej 1.0m nalezy umocni¢ przez zastosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Zachowac
ostrozno$¢ w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia;

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy je traktowaé, jako
czynne i niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru
inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét;

— Whytyczenie trasy projektowanych sieci zewnetrznych i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zlecic¢

uprawnionemu geodecie.

6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Projektowana sie¢ gazowa posadowiona bedzie na rzednych powyzej stwierdzonego zwierciadta
wody gruntowej. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie odwodniania wykopdéw, ewentualnie lokalnie z dna

wykopu, w przypadku wystepowania sgczen.

7. PROBA WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci i wytrzymatosci wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia
26.04.2013 r. z pdézn. zmianami oraz Normg PN-EN 1227 ,Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe,
procedury uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.

Gazociagg nalezy poddaé probie tgcznej tj. wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej. Zaleca sie,
aby proba wytrzymatosci i szczelnosci byla przeprowadzona bezposrednio po oczyszczeniu wnetrza
gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu. Prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ przy otwartej armaturze
odcinajgcej zabudowanej na rurociggach.

Préby dla sieci oraz przytgczy mozna wykonywacé razem lub oddzielnie wedtug zasad:

- czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady,

- cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa - dla gazociggdw niskiego cisnienia,

- przyrzad pomiarowy to przyrzad rejestrujgcy, mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1,
zakresowos$¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia préby. Przyrzagd powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania
(okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

— czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w gazociggu to nie mniej niz 2 godziny dla gazociggu i nie
mniej niz 0,5 godziny dla przytgcza,

- czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu to nie mniej niz 24
godziny dla gazociggu niskiego oraz $redniego cisnienia i nei mniej niz 1 godzina dla przytacza.

- nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
Zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnose.

Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) bezposrednio po
zakonczeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod

cisnieniem:
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- 0,5 MPa - dla gazociggdéw $redniego ci$nienia,

- Préby — dla gazociggdéw niskiego cisnienia do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Potwierdzeniem przeprowadzenia proby wytrzymatosci i szczelnosci jest wpis do dziennika budowy
oraz Protokét z przeprowadzonej préby wytrzymatosci i/lub szczelnosci gazociggow.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i
Administratora sieci.

W zakresie dotyczgcym odbioru gazociggéw nalezy postepowaé zgodnie z obowigzujgca instrukcja
w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych” — punkt 6.13 Odbiér gazociggéw i przytgczy.

8.  UWAGI KONCOWE

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowej i pozostatymi branzami;

— Rzedne wiazéw od zasuw i armatury gazociggowej dostosowa¢ do rzednych nawierzchni drogowe;j
oraz rzednych docelowych i istniejgcych terenu;

— W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatéw i urzgdzen. Typ lub
producenta nalezy ustali¢ z eksploatatorem;

— Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne
gtebokosci uktadania rurociggéw. Rzedne mogg réznic sie od rzednych rzeczywistych;

— Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
warunkami ogolnymi podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych tom | Budownictwo ogdlne cz. 1"

— Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ u gestora sieci z 2-tygodniowym wyprzedzeniem;

— Roboty w obrebie czynnej sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci;

— Wigczenia do czynnej sieci gazowej wykona przedstawiciel gestora;

— Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z gazociggami wykonywac recznie;

— Odbioru sieci gazowej po przebudowie nalezy dokonaé przy udziale przedstawiciela gestora i
zgodnie z procedurg obowigzujgcg w przedsiebiorstwie gazowym;

— Wezly wigczeniowe na projektowanych gazociggach wykonywac¢ wg schematéw witgczeniowych;

— Do odbioru koncowego konieczne bedzie ustanowienie na rzecz PSG Sp. z 0.0. nieograniczonej w
czasie stuzebnosci przesytu dla nieruchomosci przez ktére przechodzi przebudowywany gazociag.
Koszty ustanowienia stuzebnosci poniesie Inwestor branzy drogowej;

— Przedstawione rozwigzania opierajgce sie na normach, standardach technicznych i aprobatach
mogg by¢ zastgpione przez rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanych w przywofanych
normach, standardach technicznych i aprobatach. W przypadku zastosowania rozwigzan
réwnowaznych Wykonawca musi wykazaé, ze oferowane przez niego ustugi, dostawy czy roboty

budowlane sg zgodne z wymaganiami okreslonymi przez Gestora sieci (PSG Sp. z 0.0.).
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9.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Wyszczegolnienie Srednica Jednostka llos¢
1 | Rura przewodowa SDR 17 PE100 RC typu2 Dz90 m 10,0
2 | Rura ostonowa SDR 17 PE100 RC typu2 Dz160 m 8,0
3 | tuk9o’ Dz90 szt. 1
4 | kuk 45° Dz90 szt. 1
5 | tuk30° Dz90 szt. 1
6 | Mufa elektrooporowa Dz90 szt. 2
7 | Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru zéttego - m 10,0
8 | Drut lokalizacyjny Cu 2,5mm m 10,0

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mariusz Burakowski

Yy
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E. ZALACZNIKI
Zat. 1 — Warunki techniczne nr ZMS/137/2018/1/1 z dnia 20.05.2022r.

_ | WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub
\ F;DLSKA istn. przytaczy Sredniego/niskiego cisnienia
e Zakgeznik nr 1 do Instrukcl wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
_gazowych

ZMSMITIZ018MM

e .
STHATRELWE 5[, F oL,

Dzial Zoregeleands l'l'l-B.Iq:lmm !Ien-:m'l.-m

mcza-r.mdnn:sml majque;mmnh: T-en:hrmmu

i '_Mwﬁd‘mku data wydania: 20,05.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy sieci gazowe] niskiego cignienia

Nr 3669/BR/OTI/2022/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosd! gminal dzislnica: Gdansk
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia migjsca: ul. Dunikowskiego
Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Sopocie

Rodza) paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
=HE O Lw O Ls O inny: . S —

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazociag:
= Odcinek A-B dn30 PE, L= ok.10m

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [kPa]: 10

a. Gazociag:
= Odeinelk A-B dn@0 PE 100 RC SDR 17, L= wg projeklu

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:*
» Migjscowose, gmina: Gdansk
Ulica / nr dziatki: Dunikowskiego- pkt. AB
Srednica i materiat: dn90 PE
Gazociag: istniejacy [ prejekiowany

PSG sp. z oo, Aklualizacia = dnia 15.03.2022 r, do wydania 2 z dniz 12 grednia 2018 r,

Strona i1z 4
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SROsA GazmET Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawan ia Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/111

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniv Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 680 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane 2z zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dia
Punktu Gazowego®.

2. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi | przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych®™ i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania | napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pozn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe 1 wytrzymatosciowe wyrobdw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli,

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speinia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1984 r. nr 89, poz. 414 z pézn.
Zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanege (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

5. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

= Dokumentacje odbiorowg oraz odbiér przebudowane]j sieci gazowej nalezy dokonac
zgodnie z obowigzujacymi w PSG regulacjami. Regulacje wewnetrzne PSG sp. z 0.0.

PSGsp.zo.0 Aktualzacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociaggu illub ZMSI3TIZ018M1N
*’S POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia |
S — Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy | rementu sieci
gaFrowych

udostepniane sg zewnglrznym kontrahentom na etapie postepowania przetargowego
jako zatgcznik SIWZ. Zatgezniki do procedury Realizacji Inwestycji | Remontéw mozna
pobrac dodatkowo ze strony: https:/fwww.psgaz.pl/wymagania-pracesy-i nwestycyinego

= Dokumentacja geodezyjna powinna zostaé przygotowana zgodnie z ,Zasadami
sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzagji powykonawczej”

» WWszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszcze gdinych etapdw robdt, naledy ustalié
z przedstawicielem Jednostki Eksploatujace] podczas przekazania placu budowy,

= Wigczenia przebudowane] sieci gazowej do czynnych gazociagow wykona Jednostka
Eksploatujgca po dokonaniu odbioru techniczmego oraz otrzymaniu pisemnego
Zlecania.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11
B80-557 GDANSK

* Koszt wykonania dokumentacii projektowej, przebudowy | przetaczenia ponosi
Inwestor.

= Ma wniosek Inwestora, po szczegdlowym okresleniv przez projektanta rozwigzan
technicznych | zakresu prac koniecznych do wykonania na sieci gazowej w celu
usunigcia kolizji, PSG sp. z o.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku przygotuje
tres¢ porozumienia reguiujcego zasady przebudowy (we wniosku nalezy podaé dane
Inwestora oraz numer warunkow technicznych. Wniosek mozna wysfac na adres: Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarsk, lub drogs
elektroniczng na adres e-mail: uzgednienia.gdansk@psgaz.pl) .

* Whiosek o przygotowanie porozumienia nalezy zhozyé do Dziatu Zarzgdzania
Majgtkiem Sieciowym, ul. Walowa 41/43 80-858 Gdarisk lub drogg elekironiczng na
adres e-mail: uzgodnienia.gdansk@psgaz pl (we wniosku nalezy podaé dane
Inwestora oraz numer warunkdw technicznych.)

= Wydanic warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projekiu budowlanego
i wykonawczego nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac Zwigzanych
Z przebudows sieci gazowej.

= Warunkiem rozpoczgcia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG wiw porozumienia.

Vi. UWAGI KONCOWE

Miniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Przywotane instrukcje obowiazujace w PSG sp. z 0.0, dostepne sa na stronie
internatowe] https /Awww . psgaz. pliwymagania-techniczne

PSG sp. 2 0.0, Aklualizacia z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnla 2018 r. Strona 3z 4
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WARUNKI TECHNICZNE

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMSH3Ti2018M1
h \ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskie go cidnienia
raLch aarowmenat | Zatacznik nr 1 do Instrukc]i wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy | remontu siec

gazowych

=  Przywotane standardy techniczne |GG s3a do nabycia w [Zbie Gospodarcze]
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z oo o Oddziat faktad Gazowniczy w
Gdansku

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
ninigjszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowansj,

KIER DMK
Sake|a EMsploapdd]i
;
- l
Maciej Wajcik
podpis
Zatgcamiki:
1. Mapa pogladowa = zakresem 2adania
Sporzadzilia;
Matalia Ewolinska
e-mail: netalia zwolinska@psqas of
P5G sp. z o0, Aktualizecja = dnia 15.03.2022 1. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2008 r. Stronad4z 4
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E. RYSUNKI

1.0 Orientacja

2.0 Plan sytuacyjny

3.0 Profil podtuzny sieci gazowej

4.0 Schemat montazowy gazociggu
5.0 Schemat montazu rury ostonowej

6.0 Szczegdt utozenia przewoddw w wykopach
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