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B. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 

Opracowaniem objęto projekt wykonawczy przebudowy ul. Dunikowskiego w Gdańsku. Projekt obejmuje 

przebudowę jezdni w postaci nakładki bitumicznej lub nowej nawierzchni wraz z wyniesieniem skrzyżowań, 

przebudowę lub budowę zatok postojowych, przebudowę i budowę zjazdów, chodników i chodników 

wzmocnionych oraz niezbędnej infrastruktury podziemnej. Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie 

dokumentacji projektowej zawierającej przebudowę sieci teletechnicznych. 

1.2 Inwestor 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk ,  ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.3 Podstawa opracowania  

Projekt wykonawczy został opracowany na podstawie:  

▪ umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a DRMG ul. Żaglowa11, 80-560 Gdańsk; 

▪ projektów branżowych i wytycznych branż towarzyszących; 

▪ warunków technicznych wydanych przez GZDiZ; 

▪ mapy do celów projektowych w skali 1:500; 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351, 

▪ Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z 

późniejszymi zmianami, 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późniejszymi zmianami, 

▪ wizji lokalnej w terenie; 

▪ uzgodnień z gestorami sieci; 

▪ obowiązujących norm i przepisów;   

 

2.  Stan istniejący 

Właścicielem i użytkownikiem sieci teletechnicznych w rejonie opracowania jest Orange Polska S.A., Al. 

Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk oraz UPC Polska Sp. z o.o. Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa. 
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3. Stan projektowany 

3.1 Przebudowa sieci teletechnicznych 

W związku z projektowaną przebudową ul. Dunikowskiego w Gdańsku zabezpieczenia wymaga 

istniejąca sieć teletechniczna. 

 
Zabezpieczeniu podlegają kolidujące z projektowaną drogą kanalizacja kablowa OPL i UPC.  

 
Kanalizacje kablową należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi Ø120 o długości 9,0m. 

 
W dwóch istniejących studniach OPL należy wyregulować wysokościowo właz do rzędnej 

projektowanego chodnika. 

 
Całkowity zakres robót ziemnych przy zabezpieczeniu istniejącej sieci telekomunikacyjnej wynosi:  

18,0 m. 

3.2 Kanalizacja teletechniczna i obiekty kablowe 

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa 

Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów. 

 

Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia : L (mała) / N (normalna) 

b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) : typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 

Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. 

Wymagania i badania. 

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 

 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 

10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, 

natomiast dla ciągu rur należy zachować odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 - 3 cm poprzez 

zastosowanie uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie 

mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg 

zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy 
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przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku 

rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 

Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m (przesunięcie względem siebie 

montowanych połówek osłony).  

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 

składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót 

winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego 

zatwierdzonym przez administratora drogi. 

 

3.3 Studnie kablowe. 

Należy stosować studnie kablowe z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu 

przed ingerencją osób nieuprawnionych, zgodne z normami: 

• ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• BN–85/8984–01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 
wymiary.   

• BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 

 

Stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na placu budowy. Pokrywa 

studni kablowej powinna zawierać logo właściciela sieci.  

Studnie posadowione w odległości mniejszej niż 1,0 m od gazociągu należy uszczelnić, zwłaszcza 

w miejscach wprowadzenia rur, aby zapobiec przedostawaniu się do nich gazu. 

Pokrywy studni kablowych zlokalizowanych w ścieżkach rowerowych należy zastosować z 

wypełnieniem odpowiadającym nawierzchni. 

W studniach zlokalizowanych przy przejściach kanalizacji kablowej pod jezdniami i zjazdami należy 

w razie potrzeby stosować pierścienie podwyższające w celu zachowania ułożenia rur na głębokości 1,0m. 

 

3.4 Zakres podstawowych robót. 

 Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej rurą dwudzielną 120 -  18,0 m 

 Regulacja włazu istniejącej studni OPL      -  2 szt. 

3.5 Dane o istniejącym uzbrojeniu obcym 

Istniejące uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. Pełne informacje o uzbrojeniu istniejącym zawarte 

są na planszy zbiorczej uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w 

niniejszym projekcie. 
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3.6 Zestawienie materiałów podstawowych. 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1.  

Rura Arot A120PS 122/110, jednościenna, gładka, dzielona 
wzdłużnie , o odporności na ściskanie N750, sztywność 
obwodowa SN 10 kN/m2 
 

m 81 

2.  
Taśma ostrzegawcza koloru pomarańczowego szer. 20cm 

„UWAGA! KANALIZACJA KABLOWA” 

m 20 

 

 

4. Uwagi dla wykonawcy 

• Roboty związane z wykonaniem przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych, powinna wykonywać 

osoba posiadająca uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych, 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi: przepisami bhp, prawem budowlanym, wg zasad 

szczegółowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz instrukcjami montażowymi, 

• Wszelkie prace związane z budową należy wykonywać za zgodą i pod nadzorem Inwestora, właścicieli 

działek, właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury w pobliżu której lub na terenie 

której będą wykonywane prace, 

• Telekomunikacyjne linie kablowe należy przebudować przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót 

drogowych i robót związanych z przebudową innych instalacji. 

• Projektowane trasy urządzeń telekomunikacyjnych wytyczać w oparciu o planszę zbiorczą uzbrojenia 

oraz załącznik graficzny do opinii ZUD, 

• W czasie robót zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania nie wykazanych na 

podkładach geodezyjnych urządzeń podziemnych lub budów realizowanych nielegalnie, 

• Właściwie oznakować miejsca przebudowy przy pracach wykonywanych w pobliżu jezdni ulic i dróg, 

• Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem, 

• W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie, celem zlokalizowania miejsc 

położenia urządzeń, 

• Ze szczególną ostrożnością wykonywać prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami 

elektroenergetycznymi i gazociągami, 

• Po zakończeniu przebudowy, ewentualne zmiany w stosunku do projektu, należy nanieść do 

dokumentacji powykonawczej. 
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5. Uwagi dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń 

Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10 ustawy z 

07.07.1994r. - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, posiadać 

deklaracje zgodności CE i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 

przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 

warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane  

w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 

dokumentacji projektowej. W tym przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów 

uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i użytkownika. 

 

 

 

Opracował : 

mgr inż. Jarosław Popławski 
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C. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 

Orange Polska S.A.  

Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami sieci IT, Dział 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, 

ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  

1 

Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Dunikowskiego w 

Gdańsku, dz. Nr 107/19, 107/20, 107/25, Obr. 0045 dla 

Inwestora Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska nr 

58212/TTISILU/P/2021 z dnia 29.12.2021r. 

2. UPC Polska Sp. z o.o. 
Al. Solidarności 171, 00-877 Warszawa 

2 
Warunki Techniczne dot. przebudowy ul. Dunikowskiego w 
Gdańsku, znak UPC-N-21-212-AK z dnia 23.12.2021r. 

3. 
VECTRA Investments Sp. z o.o., Sp. J.,ul. Emilii Plater 
53, 00-113 Warszawa  

3 Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Dunikowskiego w 

Gdańsku, znak DI_BP_10_03.2022 z dnia 07.04.2022r. 

4. 
Regionalne Centrum Informatyki Gdynia, ul. Strażacka 
2/8, 81-660 Gdynia  

4 Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Dunikowskiego w 

Gdańsku, nr 691/2022 z dnia 07.09.2022r. 
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Załącznik Nr 1 
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