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OPIS TECHNICZNY

1. Temat:

Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku
2. Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk,
ul. Zaglowa 11

3. Zakres opracowania:

Opracowaniem objeto projekt docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji ,Przebudowa
ul. Dunikowskiego w Gdarsku”.

4. Cel opracowania:

Celem opracowania jest uzgodnienie docelowej lokalizacji oznakowania pionowego, poziomego
oraz elementow matej architektury, takich jak stupki i stojaki rowerowe, w ramach docelowej organizacii
ruchu dla przedmiotowe] inwestycji.

5. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
obowigzujace normy i przepisy projektowe;

projekt budowlany wykonany przez pracownie projektowg Neret s.c.;
wizje lokalne w terenie;

6. Stan istniejacy:

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdanskiej dzielnicy Brzezno. W bezposrednim sasiedztwie
omawianego fragmentu gminnej ulicy Ksawerego Dunikowskiego dominuje zabudowa wielorodzinna
oraz tereny zieleni miejskiej, w dalszej okolicy znajduje sig rowniez zabudowa jednorodzinna, szkota,
obiekty handlowe i ustugowe, przychodnie lekarskie oraz petla tramwajowa. Ulica Dunikowskiego na
omawianym fragmencie jest drogq w zarzadzie GZDiZ, posiadajaca jezdnie o nawierzchni asfaltowej,
szerokg na 5m oraz stuzaca jako cigg pieszo-jezdny. Wzdtuz jezdni nie ma chodnika (jedynie opaska z
ptyt betonowych 0,5x05m). Liczne chodniki prowadzace do jezdni/ prowadzace przez nig, wykonane sg
z kostki betonowej (koloru czerwonego) i ptyt betonowych 0,5x0,5m. Dodatkowo przy jezdni znajdujg
sie 2 zjazdy (jeden z ciemnoszarej kostki betonowej i jeden o nawierzchni bitumicznej) prowadzace do
wiat $mietnikowych oraz do parkingu.
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Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie liczne drzewa (ustawione w szpaler wzdtuz obu
stron jezdni tworzac aleje), sie¢ oSwietleniowa, elekiryczna S$redniego i niskiego napiecia,
teletechniczna, kanalizacji deszczowej, sanitarna, wodociggowa, gazowa i cieptownicza.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie¢ w strefie ograniczenia predko$ci do 30 km/h. Na
strukture rodzajowg pojazddw, ktére poruszajg sie niniejsza ulica, skltadajg sie gtéwnie pojazdy
osobowe nalezace do okolicznych mieszkancéw a najwigksze natezenia ruchu przypadajg na tzw.
szczyty komunikacyjne (poranny i popotudniowy).

Po wykonaniu przebudowy ulicy jej jezdnia bedzie miata szerokos¢ 6,5m, ujednolicona zostanie
nawierzchnia chodnikow (ptytka betonowa gtadka 30x30cm) oraz zjazdow (kostka grafitowa 10x20cm),
przy czym miejsca przeznaczone pod pasy postojowe wyrdznione zostang poprzez zastosowanie ptytki
betonowej 20x20 w kolorze grafitowym. Wykonane zostang réwniez fragmenty chodnika taczace
istniejace ciggi piesze z ciggiem pieszo-jezdnym w miejscach wyraznych przechodow.

7. Docelowa organizacja ruchu

W ramach niniejszej organizacji ruchu, na omawianym odcinku ul. Dunikowskiego
wprowadzona zostanie strefa zamieszkania. Pasy postojowe na ciggu pieszo jezdnym wyznaczone
zostang tak aby wymusi¢ meandrowanie ruchu pojazdow poruszajacych sie po ciggu. Wymusi to
przestrzeganie ograniczenia predkosci przez pojazdy i zwiekszy bezpieczenstwo pieszych.

Do wyznaczania paséw postojowych zaprojektowano wykorzystanie znakéw D-18/D-18+T-3a i
P-19.

W miejscu zawezenia ciggu pieszo-jezdnego do 4,5m, na gtdwnym ciggu pieszym
prowadzacym przez cigg pieszo-jezdny, zastosowano stojaki rowerowe w celu uniemozliwienia postoju
pojazdow w jego bezposrednim sasiedztwie. Pasy postojowe oraz miejsca przechodzenia przez cigg
pieszo-jezdny zaznaczone sg dodatkowo ptytkami betonowymi w innym kolorze (grafitowym) niz kolor
pozostatej nawierzchni.

W ramach oznakowania poziomego zaprojektowano zastosowanie znakow P-19.

W zakresie oznakowania pionowego zaprojektowano zastosowanie nowych znakéw D-18/
D18+T3a oraz D-40 i D-41.

Symbole matej architektury (poza symbolami stojakéw rowerowych) zamieszczone na rys. 1
majq na celu wskazac jej lokalizacje i nie sg zgodne z jej faktycznym rozmiarem. Doktadne wymiary
przedstawione zostaty w wytycznych GZDiZ. Stojaki rowerowe nalezy zamontowa¢ 0,5 m od
kraweznika i 0,5m od obrzeza opaski, tak aby mozliwe byto przymocowanie roweru réwnolegle do osi
jezdni/kraweznika. Odstepy miedzy stojakami (ich srodkiem) wynoszg 3 oraz 2,6 metra (w zalezno$ci
od lokalizacji stojaka). Szczegotowe wymiary i parametry stojakow rowerowych zawarte sg w
zatgczonej karcie katalogowe;j.

Do oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki w wielko$ci mini (poza znakami D-40 i D-41
ktére nalezy wykona¢ wielkosci mate) na folii generacji 2. Tarcze znakdéw nalezy wykonaé z blachy
ocynkowanej. Wszystkie tarcze znakow istniejacych (tu D-4a) nalezy wymieni¢ na nowe w_rozmiarze
MINI. Znaki poziome nalezy malowa¢ przy pomocy farby drogowej w technice grubowarstwowe;.

Szczegotowy plan organizacji ruchu przedstawiony zostat na Rys_1.

Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz. U. RP nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 (wraz z p6zniejszymi zmianami).

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 1 kwartat 2023.
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. GZDiZ - Uzgodnienie projektu budowlanego

3 -/ Gdanski
: ; Zarzad Drég
S i Zieleni Gdansk, dnia 06.09.2022 .

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.106.5.2022.ARL.1256,3018

Projekt budowlany pn.:
~Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdarnsku"
Uzgadnia sig e
pozytywnie 1. Branza: drogowa - uktad drogowy
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okredlonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
il - ul. Dunikowskiego (dz dr nr 107/18, 107/20 obreb 0045)
w liniac!
rozgraniczajacych - ul. tozy (dz. dr nr 107/25 obreb 0045)
ulic / dziatek
-dz B nr 69/71, 107/19, 107/35 obreb 0045
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
InyEstar ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Prace nalezy bezwzglednie skoordynowac z pozostatymi projektami branzowymi opracowywanymi

w ramach przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig

stanowigca dziatki nr 107/18, 107/20, 107/25 obreb 0045, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11

ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia

stanowigca dziatki nr 69/71, 107/19, 107/35 obreb 0045, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11

ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.). Prawo do dysponowania nalezy

uzyskac u Wiasciciela/Uzytkownika/Zarzadcy terenu.

Geometrie uktadu drogowego zachowaé zgodnie z zatacznikiem graficznym do przedmiotowego

uzgodnienia.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem uwag:

a) Nalezy rozr6zni¢ nawierzchnie paséw wyroznionych w nawierzchni w ciggu pieszo-jezdnym (ptytka
8x20x20 kolor grafitowy) i ukosnych paséw taczonych sgsiadujgce ciggi piesze (sugerowane przejscia
dla pieszych). Sugeruje sie wykonanie potgczen ciggdw pieszych z ptytek o kolorze jasnoszarym.

b) Nalezy zlikwidowa¢ zaprojektowane stupki wygrodzeniowe. Zaleca sie przeniesienie stojakéw
rowerowych w miejsce zaprojektowanych stupkow, badZ likwidacje nawierzchni z ptytek
chodnikowych wokét stupkow.

<) Po wihasciwe wzory elementéw matej architektury nalezy wystapi¢ na adres
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

Na etapie realizacji inwestycji nalezy:

d) dowigzac wysokosciowo projektowang jezdnig i chodniki do przylegtego uktadu drogowego,

e) wykona¢ trwate spoiny nawierzchni kamiennych pasa drogowego (jezdni, zjazdéw, opasek)
z zastosowaniem spoin tj. cementowo-piaskowa (wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie po 28 dniach
powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa), epoksydowa, zywiczna,

f)  wykonac spoinowanie przestrzeni styku elementéw kraweznika,
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g) trwale (stabilnie) wykonac elementy opasek z uwzglednieniem obcigzenia ruchem pojazdow.

h) Ustali¢ docelowg liczbe i lokalizacje projektowanych koszy na odpady z Dziatem Utrzymania
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

i) Wiazy istniejgcych studni kablowych wypoziomowac do rzednych projektowanych nawierzchni.

j)  Uszkodzone ramy i pokrywy wtazéw studni kablowych wymieni¢ na nowe

7. Za strefe ochrony drzewa uznaje sie obszar rzutu koron drzewa powiekszony o Tm.

8. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),
b. wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktdéw mieszanek
budowlanych,
c. parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,
d. zmian poziomu gruntu (poza projektowanym podniesieniem gruntu warstwg kruszywa
zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na przekrojach A-A, B-B, H-H),
e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy
Wszelkie odstepstwa co do lit. a i ¢ sg dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody od inspektora
terendw zieleni/nadzoru dendrologicznego i odpowiednim przygotowaniu terenu (odstepstwu nie
podlega sktadowanie materiatéw chemicznych)

9. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazow drzew i krzewow lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

10. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

11. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym ulic w Gdarisku.

12. Na czas prowadzenia robdét miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

13. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej i
uzgodni€ go z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.

14. Projekt docelowej organizacji ruchu winien stanowi¢ osobne opracowanie oraz uzyskac odrebne
uzgodnienie organu zarzgdzajgcego ruchem drogowym w Gdarisku, tj. WGK UM w Gdarisku.

15. Lokalizacja i liczba stupkéw lub innych elementéw matej architektury zabezpieczajgcych przed
parkowaniem podlega uzgodnieniu w projekcie docelowej organizacji ruchu,

16. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w spos6b nieutrudniajgcy dojazdu
mieszkanicom posesji przyleghych.

17. Zasypke wykopdw wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zaggszczenia podtoza w miejscu wykopu.
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Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzagdkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robo6t, z zachowaniem istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami siedi,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.

Utrzymanie zjazdow nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntdéw przylegtych do drogi, na ktére
zostaty wykonane przebudowane zjazdy.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcaow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczerh nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 06.09.2024 r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilos$¢ zatgcznikow.

id k

Ulice Dunikowskiego i tozy stanowig droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z péZn. zm.).

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn.

zmianami) natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie
budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatéw
technologicznych we wszystkich nowych i modernizowanych ulicach. Projekt opracowaé na
podstawie wydanych na ten cel warunkéw technicznych nr 44/T/2022 z 02.06.2022 r.

3. Oczekuje sie przedtozenia do uzgodnienia projektu branzy elektroenergetycznej opracowanego wg

warunkow technicznych nr |E/7/2022/|R projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
przebudowy istniejgcej sieci oswietleniowej zasilanej z SOU 360 ,Broniewskiego” (zlokalizowanej w

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www gzdiz gda.pl

Pracownia Projektowa ,NERET" s.c.
Projekt docelowej organizacji ruchu dla tematu:
Przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdarsku



Strona4 z 4

rejonie skrzyzowania z ul. tozy) w zwiazku z kolizjg z projektowang przebudowg ul. Dunikowskiego
(dziatka nr 107/20 obr. 0045 tozy)

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (OD): Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdorisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadad urzedu, dia potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyigcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem fub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujqcego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresfe, a w pozostafym zakresie jest dobrowolne.

1. Petlnomocnik: Pan Krzysztof Krzysztofiak, Neret s.c., ul. Grodzka 13, 80-841 Gdansk

2. GZDIiZZD ARL - a/a
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Wytyczne dot. matej architektury

Strona1z1

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
s Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokgtnego
e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
¢ Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

80
E
PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY
80

1 1

g
%
|

_

—— fundament betonowy

wymiary podano w mm
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Strona1z1

Gdanski

Zarzad Drég
i Zieleni

StUPEK PP-St-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ nad ziemiag - 82,5 cm.
e Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL
7016, w wykonczeniu mat struktura.
o Naktadka niemalowana ze stali kwasoodpornej AlSI 316 lub malowana na kolor zétty
RAL 1018 ze stali nierdzewnej.
e Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementéw.

15

100 naktadka ze stali AISI 316 ] Aol
“]—1/ potgczona z rurg stalowa 4 V vl
“ nit ze stali AISI 316 i 35

B3

nakretka spawana
z blacha gr. 3mm
(dla $ruby M4)

—— rura stalowa @100
gr.3mm

800

1170

1

g

fundament betonowy

MONTAZ
e Stupek mocowany do podtoza poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
o Stupki z zéttg naktadka nalezy stosowac tylko w przypadku montowania stupkéw na wysokosci
przejs¢ dla pieszych.
e Potaczenie nitowe naktadki nalezy montowac w sposéb trwaty i stabilny (minimum 3 nity)

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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PLAN ORIENTACYJNY

Mapa pochodzi e strony:
www.openstreetmap.org
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Skala 1:10000

Zakres opracowania
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