o

o

1.1.
1.2,
1.3.
14.
1.5.
1.6.

1.7

3.1.

6.1.
6.2.
6.3.

DANE OGOLNE ..

Opis techniczny

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przedmiot OPTACOWEANIA .........cviveieirireiieeie ettt st s
D1 o] o] = Te 1= - PP TRN
el OPrACOWANIA ......vviecectetete ettt s bbbt beb b s bbb b b s s s s sttt b b s e st et et et s s s s nnis
ZAKIES OPFACOWANIA. ..v.vevveereseeeeeeseeeeeseseesesessssesssesssesesesesesesssssseesesesesssssasssesesesesasassssesesesesessnsnsssesesesesnss
POAStAWA OPIACOWANIA ......cvivereiriririsisis ettt s e se ettt e s e s e e e e s nennneas
MetOdYKa INWENEAIYZAC].......c.vueeeeeriieiricieicee bbb

| INWENTARYZACJIA ZIELENI ..o 3

GOSPODARKA D

RZEWOSTANEM ... 4

Drzewa i krzewy kolidujace z uktadem drogowym — zielen do USUNIECIA..........cccuevvvviivcvcrereeiive e,

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA .......cccoviviiinn. PRSP 5
OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACA ZIELEN ..o 6
WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY ZIELENI NA PLACU BUDOWY ...... 6

Zasady pracy w

Rys. 1

Podstawa prawna oraz konsekwencje prawne dotyczgce zniszCzenia drzew ............ccoeeveeerenieeinncenenenns
Organizacja PlaCu BUAOWY ..ottt ettt b bbb s s s nnas

ODIEDIE AIZEW ...ttt

RYSUNEK W SKALI 1:500 - INWENTARYZACJA ZIELENI | GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM



1.  DANE OGOLNE

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, w zwigzku z
przebudowa ul. Dunikowskiego w Gdansku.

1.2. Data opracowania

e wizja w terenie —pazdziernik 2021 r.
o data sporzadzenia opracowania — pazdziernik 2021 r.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okre$lenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje z projektowang inwestycja.
1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuie:

e prace terenowe polegajace na oznaczeniu gatunkdw drzew i krzewdw, okresleniu ich rozmiaréw oraz
zZlokalizowaniu na planie zagospodarowania terenu,

e prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikow inwentaryzacji zieleni w formie tabelarycznej,
ustaleniu rozmiaru kolizji drzew i krzewéw z planowang inwestycjq oraz przedstawieniu istniejgcych
drzew i krzewdw na planie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

1.5. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm. (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330).

- 1.5.2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie  wysokosci stawek optat
za usuniecie drzew i krzewow (Dz. U. 2017 poz. 1330).

— Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

— Wizja lokalna

1.6. Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane wedtug stanu
na m —c pazdziernik 2021 r. , ktére obejmowaty:

o Zlokalizowanie istniejacych drzew i krzewow na planie zagospodarowania terenu,

o okre$lenie gatunkéw drzew i krzewoéw,

e okre$lenie rozmiaréw drzew t.j. obwoddéw pni na wysokosci 1,30 m od poziomu terenu — poprzez
ich pomiar taSma, wysoko$ci — okreslonych orientacyjnie oraz $rednic koron — poprzez pomiar
taSma i poréwnanie oraz krzewdw tj. wysokosci i powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych zostaly przedstawione w formie tabeli oraz na planie zagospodarowania terenu.



1.7. Opis techniczny

W granicach planowanej inwestycji drogowej przewazajacymi gatunkami jest: lipa drobnolistna, jarzab
pospolity, robinia akacjowa oraz topola czarna.

W ramach planowanej inwestycji starano sie zachowac jak najwieksza ilos¢ roslinnosci.

2. INWENTARYZACJA ZIELENI

Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu Obw. | Szer.
Nr pnia |korony Wys. | Pow. Uwagi
inw. wm | wm?2
Nazwa polska Nazwa tacifiska wem | wm

1. \wierzba biata Salix alba L. 196 8 11 - zly stan zdrowotny, chore
2. [olsza czarna Alnus glutinosa L. 20 4 5 -

3. |robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 26 4 5 -

4. |robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 37,40 5 7 -

5. [rokitnik pospolity Hippophaé rhamnoides L. - 1

6 ztotokap pospolity Laburnum anagyroides 1

' Medik. )

7. lilak pospolity Syringa vulgaris L. - - 2

8. [grab pospolity Carpinus betulus L. 24 -

9. Wigz szyputkowy Ulmus laevis L. 8 -

60, 94,
101, 113,
10. wierzba biata Salix alba L. 113,113, 18 20 -
124, 140,
181

11. [asminowiec wonny Philadelphus coronarius - - - 8

12. wigz szyputkowy Ulmus laevis L. 220 1 17 -

13. jaSminowiec wonny Philadelphus coronarius - - - 50

14. ftopola czarna Populus nigra L. 337 6 20 - korona mocno przycieta, ogtowiona
15. |jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 46 5 7 -

16. fjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 18 4 6 -

17. |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 2 4 -

18. [ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 22 2 4 -

19. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 22 2 4 -

20. jjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 33 4 6 - zerowanie jemioty
21. [ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 1 4 - cate suche
22. lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 18 2 4 -

23. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 19 2 4 -

25, [ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 20 2 4 -

26. jjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 25 3 5 -

27. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 2 4 -

28. klon jawor Acer pseudoplatanus L. 79 7 10 -

29. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 2 4 -

30. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 16 - 15 -

31. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 17 2 4 -

32. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 17 2 4 -

33. jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 38 4 6 -

34. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 20 2 4 -



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

35. [zywotnik zachodni Thuja occidentalis - - - 1 roénie na rabacie
36. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 84 6 10 -

37. |kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum L.| 26, 55 5 7 -

38. ftopola czarna Populus nigra L. 330 9 22 -

39. robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. |24,41,46| 4 7 -

40. robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 147 5 8 -

41. topola czarna Populus nigra L. 215 9 20 -

42. topola czarna Populus nigra L. - 11 podrost
43. topola czarna Populus nigra L. - - 11 podrost
44. fjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 20 2 4 -

45. jjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 52 5 8 -

46. |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 111 8 14 -

47. |jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 29 4 6 -

48. |jarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 52 5 8 -

49. fjarzab pospolity Sorbus aucuparia L. 44 5 8 -

50. [ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 24 2 4 -

51. [lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 32 4 6 -

52. |ipa szerokolistna Tilia platyphyllos L. 28 4 6 -

53. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 28 4 6 -

54. |ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 24 3 6 -

55. [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 29 4 6 -

56. ftopola czarna Populus nigra L. 363 10 24 -

57. robinia akacjowa Robinia pseudoacacia L. 10, 12 4 4 -

58. - - - 0,5 - suchy pniak po matym drzewie
59. forsycja posrednia Forsythia x intermedia - - 2

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

3.1. Drzewa i krzewy kolidujace z uktadem drogowym - zielen do usuniecia
Obw Obwadd pnia
Nr Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu .~ |na wysokosci o
W Pnia 5 om od Pow. W m? Dziatanie
Nazwa polska Nazwa laciriska WeM 1 gruntu
21. |ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 21 25 - do usuniecia



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Zielen o numerach inwent. : 9,8, 1 Fot. 2 Wierzb biata o nr. inwent. 10;
oraz krzewy o nr. inwent. 13

Fot. 3 Drzewo o numerze inwentaryzacyjnym 12 Fot. 4 Drzewa o nr. inwent.: 14-16
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Fot. 5 Szpaler mtodych drzew (nr. inwent.: 14-26) Fot. 6 Zielen o nr. inwent. 38, 43-45

5.

OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACA ZIELEN

Realizacja planowanej inwestycji moze mie¢ wptyw na istniejace drzewa przeznaczone do zachowania.
Ucigzliwo$cig bedzie wykonanie w ich sasiedztwie prac ziemnych oraz praca sprzetu budowlanego, wywéz
urobku i dowdz materiatow. Ucigzliwosci te beda miaty charakter ograniczony do czasu zakoriczenia inwestyciji.

6.

6.1.

WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY ZIELENI NA

PLACU BUDOWY

Podstawa prawna oraz konsekwencje prawne dotyczace zniszczenia drzew

Na podstawie art. 87a ust. 1-5 Dz.U.2020.0.55 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajgcym
30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg na celu:

1) usunigcie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa.
Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji
fotograficznej, wskazujacej na koniecznos¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje
przechowuije si¢ przez okres 5 lat od korca roku, w ktérym wykonano zabieg.

Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktdra rozwineta sie w calym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.
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Na podstawie art. 88 ust. 1 Dz.U.2020.0.55 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1.

Wit burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezna za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;

5) usuniecie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktorym mowa w art. 83f wyfqczenie stosowania
przepiséw ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o ktorym mowa w art. 83f wyfaczenie stosowania
przepiséw ustawy ust. 16;

6) usuniecie drzewa bez dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 83f wytgczenie stosowania
przepiséw ustawy ust. 4, lub przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 83f wyfgczenie
stosowania przepisow ustawy ust. 8.

Na podstawie art. 88 ust. 2 Dz.U.2020.0.55 t,j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
2. Kara, o ktorej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomosci, albo wiasciciela urzadzen,

o ktorych mowa w art. 49 rozporzadzenie w sprawie zwierzat objetych ochrong gatunkowg § 1
Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dziatat bez zgody posiadacza nieruchomosci

6.2. Organizacja placu budowy

1.

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejacych drzew nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzew;

Ogdlne zasady oraz wyjasnienia:
Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego w celu ustalenia:

organizacji placu budowy (przejazdy, sktadowanie materiatow);

miejsca Sciggniecia i sktadowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;

zabezpieczenia gruntu przed degradacjg (zebranie gruntu, zastosowanie mat itp.);

zakresu zabezpieczania drzew;

czestotliwodci  nadzordow Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz oméwienia sytuacii
koniecznych do konsultacji z Inspektorem (np. zasypywanie wcze$niej odkrytych korzeni —
potwierdzenie ich dobrostanu lub zniszczenia itp.);

wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej.

Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10m od pnia

drzewa.

Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidlowe sktadowanie materiatdw, ruch pojazdéw w obrebie drzew
prowadzi do zmniejszenia ilo$ci tlenu glebowego, gdzie korzenie maja utrudnione, uniemozliwione
oddychanie. Udeptywanie oraz ubijanie gleby wiaze si¢ ze zniszczeniem struktury gruzetkowej co
prowadzi do ograniczonego wsigkania wody opadowej oraz degradacja zycia biologicznego w glebie.

6.3.

Zasady pracy w obrebie drzew

ZABEZPIECZANIE PNI ORAZ KORZENI
Numery inwentaryzacyjne drzew przeznaczonych do zabezpieczenia: 14-20, 22-35, 44-56



1. Dla drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwatym, widocznym
ogrodzeniem / dotyczy to réwniez pojedynczych drzew z rozbudowanym oraz widocznym na
powierzchni systemem korzeniowym;

2. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys., musi by¢ widoczne oraz trwate. Ma stanowi¢ widoczng
bariere dla procesu budowlanego. Podstawowe ramy rusztowania musza by¢ wykonane z pionowych i
poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymywaé uderzenia. Ramy nalezy
wypetni¢ siatkg metalowa. Ogrodzenia mogg by¢ rozstawione w formie kota lub kwadratu badz
nieréwnomiernie w przypadku grodzenia skupin (Rys. 2.).

Przy drzewach waskich, powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej $rednicy koron
drzew.

3. Wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.
W tym celu nalezy obudowaé pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych gafezi, . do wysokosci nie
mniejszej niz 1,5m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej
potozonych konaréw). Dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypa¢ ziemia.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ mata stomiana, trzcinowa, jutowa, geowidkning
(minimum 2 warstwy) lub elastycznymi rurami drenarskimi.

Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé gwozdzi).

Nalezy zwroci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w
podtozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowac¢ w odlegto$ci ok. 40-60cm od siebie, czyli przynajmnie;
po 3 na pniu.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew jak réwniez oparcie desek o
nabiegi korzeniowe. Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa obejmujacy
rozebranie konstrukciji zabezpieczajacej drzewo, usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych, usuniecie konstrukcii
komunikacyjnych tj. drég tymczasowych oraz wszelkich zastosowanych zabezpieczeri majacych na celu
minimalizacje uszkodzen.

Pionows prety

zagkehione w glebe




Rys. 2. Budowa ogrodzenia ochronnego wg. BS 5837:2012 / (zrédto:'Ochrona drzew na placu budowy’ M.

Suchocka, M. Ziemiariska).

4. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew wytacznie jutg badz geowtdkning itp.

ZABEZPIECZENIE SYSTEMOW KORZENIOWYCH DRZEW W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Wszelkie prace ziemne przy korzeniach, tj. w obrebie rzutu korony powigkszonej o minimum 1 m,
nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowa (przecisk, przewiert) badz recznie, bez uzywania ciezkiego sprzetu.
Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadzg do ich zainfekowania przez grzyby co zwigksza ryzyko chordb

oraz rozktadu, powodujac zamieranie drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
1. Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert) lub recznie,
wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byC zlokalizowane poza rzutem korony drzewa - w

wyjatkowych przypadkach nie blizej niz w odlegtosci 2 m od pnia drzewa;

ZALECENIA:

* wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywac¢ metodg tunelowg (przecisk,
przewiert);

* rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami;

* instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie row zasypac;

* rowy zasypywac ziemig zyzng;
* nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem;

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie

* dla drzew niedopuszczalna jest redukcja systeméw korzeniowych przekraczajaca 20%

* dla egzemplarzy o obnizonej kondycji nalezy przyja¢ nizszy prog dopuszczalnej redukciji korzeni
tj. do 10%

KOMORA
NADAWCZA

1METR

1METR

KOMORA
ODBIORCZA

Rys. 3. Schemat metody bezwykopowej (przecisk, przewiert) w odniesieniu do drzewa

2. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robét jest jesien,
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gdy opadna liscie oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktorym korzenie bedq odstoniete;
rekomendowane okresy od pazdzierika do kwietnia;

Podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie letnim lub zimowym nalezy zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe przed przesychaniem ziemig zyzng, matami stomianymi lub juta; latem utrzymywaé
ziemie, maty / juty w stanie uwilgotnienia; odstoniety system korzeniowy nalezy niezwtocznie przykry¢
ziemig, matami / jutg w iloci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa; ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w
ktorym korzenie beda odstoniete; prace wykonywac krotkimi etapami;

Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;

Uszkodzenia korzeni / Wszystkie ciecia korzeni wykonac zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej a w
szczegolnosci:

» wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym)-
przy okre$laniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokonac go tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy);

* na biezaco przysypywanie gleba urodzajng zabezpieczonych korzeni;

* wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemig zastapic bardziej zasobna;

* nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, prace przy
korzeniach szkieletowych wykonywa¢ wytacznie recznie, by nie dopuscié do uszkodzen
mechanicznych;

* najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli najdrobniejsze
korzenie, ktére pobierajg wode z gleby — nalezy dazy¢ do najszybszego zasypywania korzeni
ziemig zyzna po uprzednim wykonaniu cie¢ sanitarnych jesli korzenie zostaty naruszone;

* ciecia uszkodzonych korzeni wykonywac ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;

* przy giebokich wykopach nalezy wykonaC ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew — tj:

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyé ekranem tj. pozostawié
wolng przestrzen szeroko$ci ok. 20-30 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig z przycietymi
korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40 cm
ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wypemi¢ mieszankg humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Tak
zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia. Ewentualne ciecia korzeni nalezy
wykona¢ ostrym narzedziem, niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systeméw korzeniowych.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewoddw instalacji
podziemnych zaistnieje koniecznoS¢ pracy przy korzeniach o Srednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm stosowac
technike tunelowa.

6.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujacych sie w granicach wystepowania
systemu korzeniowego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegéInosci podczas wykonywania wykopow w

obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie drzewa
znajdujace sie na placu budowy przez caly okres prowadzenia robét budowlanych.
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WYMAGANIA:

drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wio$nikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wiosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa);

do podlewania nalezy uzy¢ przeno$nych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajacych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew;

nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggna¢ petne nasycenie
woda gleby na gtebokos¢ 10 cm.

8. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu

korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, natychmiast nalezy potozy¢ nowa
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikéw i obrzezy oraz wykonywaniem kraweznikéw i
obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywac recznie.

9. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci

2m od obrysu korony) niedopuszczalne jest:

dokonywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego
drzewa, w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony;
dokonywanie zmian wysoko$ci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby. Dotyczy to zaréwno
dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie iloci tlenu i wody docierajacq
do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie
korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie
oraz powstawanie infekciji grzybowych);

Zmian poziomu gruntu;

zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

zageszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodéw i
maszyn, w tym cigzkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci poréw w glebie,
zmniejsza napowietrzenie gleby);

zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami ciezkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;
zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

wykonywania placoéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;

naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

10. Ciecia uszkodzonych korzeni moga wigzaC sie ze zmniejszeniem masy asymilacyjnej drzewa wg

zasad cie¢ przyrodniczych, co musi zosta¢ poprzedzone konsultacjg z Inspektorem Drzew.

PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORON DRZEW (W TYM PRZY BUDYNKACH)

1.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzaé
po wczesniejszym uzgodnieniu prac z Inspektorem Drzew;

Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkow lezy wykona¢ dodatkowe ostony pomiedzy
drzewem a budynkiem — wymagane uzgodnienie prac z Inspektorem drzew;

Przy konarach oraz gateziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywac recznie lub przy
uzyciu matego sprzetu, by nie dopuscic do ich uszkodzenia;

Nie nalezy przycina¢ konardw, gatezi o Srednicach wigkszych niz 10 cm.

Skutkiem nieprawidtowych cig¢, wykonywanych w obrebie pnia oraz korony, sg m.in. infekcje grzybowe
prowadzace do ostabienia oraz obumierania drzewa.
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Nie nalezy redukowac korony bez wcze$niejszego uzgodnienia z inspektorem drzew
Maksymalne $rednice dopuszczalnego ciecia dla wybranych rodzajow drzew:
D <10 cm/Dab (Quercus L.), buk (Fagus L.), lipa (Tilia), grab (Carpinus L.), sosna (Pinus L.)
D <5cm/ brzoza (Betula L.), topola (Populus L.), wierzba (Salix L.), kasztanowiec (Aesculus L.),
klon - wybrane (Acer L.), Swierk (Picea);

Przed planowanym cieciem konaréw na pniu oraz w koronie, nalezy skontaktowa¢ sie z Inspektorem
drzew, w celu ustalenia zasiegu oraz metody wykonania prac.

Informacja o planowanym cigciu musi zosta¢ zgtoszona z wyprzedzeniem.

Zabiegi musza zosta¢ wykonane przez wykwalifikowana firme, zajmujaca sie pielegnacja drzewostanu.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywaé
zawsze trzy etapowo);

 plaszczyzna ciecia powinna znajdowac sie za obraczka tj. za zgrubieniem nasady gatezi, ktéra musi
zosta¢ nienaruszona;

* U nasady kazdej gatezi bocznej mozna zaobserwowaC stabsze lub wyrazniejsze zmarszczki oraz
wgtebienia w czesci gbrnej, a zgrubienie w czesci dolnej. Obie strefy nalezg do organu, na ktérym
osadzona jest gataz. Podczas usuwania gatezi nalezy obie te strefy bezwzglednie pozostawi¢ na
organie, poniewaz bedg zaczatkiem watka tkanki przyrannej, ktéra pokryje rane.

e cigcia uszkodzonych gafezi wykonywac ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa) wykonuje sie nastepujace
zabiegi pielegnacyjne:
* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany;
* uformowanie krawedzi rany (ubytku);
* nieobligatoryjnie; zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza si¢ jedynie przez
zasmarowanie w cato$ci preparatem o dziataniu bakteriobojczym.

KONIECZNOSC WYKONANIA ROBOT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC KAZDORAZOWO
POPRZEDZONA KONSULTACJA ORAZ ZATWIERDZENIEM PRZEZ INSPEKTORA DRZEW,
W KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY OCHRONY DRZEWOSTANU

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Inspektora Drzew o nieoczekiwanych
trudnosciach lub zagrozeniach w celu oméwienia oraz podjecia czynnosci minimalizujacych negatywny
wplyw zaistniatych czynnikéw.

Przed wykonaniem elementéw zagospodarowania zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od istniejacych drzew
wymagajacych wykonania wykopdw otwartych nalezy pod nadzorem inspektora terenéw zieleni/inspektora
nadzoru dendrologicznego (oraz wedtug jego wytycznych) uprzednio rozezna¢ przebieg korzeni szkieletowych
drzew oraz ich zaglebienie.

Rozeznanie przebiegu i zagtebienia korzeni szkieletowych nalezy wykonaé przed wykonaniem obrzezy,
opornikéw, zastosowanie systemow podestdw podwieszanych oraz ostatecznego doboru podbudowy chodnika.
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Rozeznanie nalezy wykona¢ w celu uszczegdlowienia i wytypowania lokalizacji fundamentow/stop
fundamentowych/fundamentow Srubowych oraz podbudowy w stosunku do przebiegu korzeni szkieletowych
istniejgcych drzew.

Dopuszcza sie wykonanie ww. rozeznania np. poprzez odkrycie systemu korzeniowego za pomocg urzadzenia
typu air-spade. Podczas ewentualnego odkrycia systeméw korzeniowych nie nalezy dopuszczaé¢ do ich
przesuszenia.

Przy wytypowaniu ostatecznych lokalizacji stop fundamentowych nalezy dazy¢ do minimalizacji zakresu
wykonanych redukcji systemow korzeniowych. Dopuszcza sie redukcje korzeni do 1,5 cm $rednicy.

W przypadku wystapienia ptytkiego zagtebienia korzeni szkieletowych uniemozliwiajgcego wykonania obrzezy
osadzonych na stopach fundamentowych w strefach ochrony drzew (przy zachowaniu projektowanej niwelety i
bez uszkodzenia korzeni szkieletowych) nalezy zastosowaé systemy podwieszane.

W przypadku wystapienia zagtebienia korzeni szkieletowych umozliwiajgcych wykonanie obrzezy osadzonych
na stopach fundamentowych w strefach ochrony drzew, ale wchodzacych w projektowang podbudowe nalezy
jako podbudowe zastosowac grunt strukturainy.

Przy braku mozliwo$ci wytypowania optymalnej lokalizacji systemdw mocujacych/kotwiacych w gruncie wedtug
ww. wytycznych ostateczny wybér lokalizacji i dopuszczalne redukcje korzeni nalezy uzgodnic z Dziatem Zieleni
GZDiZ.

Opracowata:

arch. krajobrazu Monika Ranke
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