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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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NAZWA ZAMIERZENIA Bud ieci kanalizacii sanitarnei wr rzepompownia $ciek
BUDOWLANEGO udowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia Sciekéw.
ADRES | KATEGORIA ul. Wojska Polskiego, Drzymaly, Stubice
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080505_4 Stubice
:géggg)%EE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 M. Stubice
Numery dziatek ewidencyjnych: 53/21, 68, 97/45
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. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen branza
PROJEKTANT Marcin cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, it
Sadowski wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarna
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samedziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czbonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje sig ostatcczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

S S

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..“.....(}

—

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:......./== = SRR (4 fl/‘,

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... X.,/\u/l/ 15 (S

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RYC-AZC-4GF *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0261/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Boya-Zeleriskiego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z
pdzn. Zm.) art. 34 ust. 3d pkt.3, oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig $ciekdw w miejscowosci Stubice dz. 53/21, 68, 97/45 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
$ciekow w miejscowosci Stubice dz. nr 53/21, 68, 97/45. .

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce o nr 53/21 istnieje przepompowania sciekdw sanitarnych, ktéra ttoczy Scieki sanitarne poprzez sie¢
kanalizacji sanitarnej ttocznej DN 63 ktdra przebiega w dz. 68 i 97/45. Ze wzgledu na znaczne zwigkszenie ilosci $ciekow
odprowadzanych z okolicznych zabudowan, istniejgca przepompownia $ciekow i sie¢ kanalizacji ttocznej jest nie
wystarczajaca a Inwestor podjat decyzje o wybudowaniu nowej sieci. Na dziatkach objetych opracowaniem istnieje lub
planowane jest wybudowanie infrastruktury; sieci elektrycznej, sieci gazowej i innych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej, teren nalezy przywroci¢ do pierwotnego zagospodarowania.

a) Podstawowe dane techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej:
$rednica projektowane; sieci z rur PE HD 100 RC SDR 17 110/6,6 mm PN 10

dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarne; ~140,1m

spadek podtuzny rurociggdw ~0-2,0%

armatura na sieci: zasuwy zeliwne kotnierzowe, ksztattki zeliwne

rodzaj nawierzchni gruntowa/utwardzona

wykopy wasko przestrzenne o $cianach umocowanych
przepompownia $ciekdw — zbiornik z polimerobetonu DN 1500 o gtebokosci ok. 4,15 m.p.p.t.

4. Informacje i dane:
a) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikajace z obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki w zakresie opracowania nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
przedmiotowej inwestycji zostata opracowana i zatwierdzona decyzja Burmistrza Stubic nr 11/23 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 28.07.2023r, ktora stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

b) Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.

Dziatki nr 53/21, 68, 97/45 sg potozone w mie$cie Stubice, ktore ujete jest w Gminnej Ewidencji Zabytkdw
ustanowionej Zarzadzeniem Burmistrza Stubic nr 160/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. ze zmiana, jako: ,miasto przy
$redniowiecznym szlaku handlowym z Berlina do Poznania, lokacja w 1253r. d. osada targowa z koSciotem, do 1945 .
prawobrzezne przedmie$cie Frankfurt n/O, lokacja” jednakze, wspomniane dziatki znajdujg sie poza granicami strefy
ochrony konserwatorskiej

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatki nr 53/21, 68, 97/45 znajdujq sie poza obszarem wptywow eksploatacji gérniczej.

d) Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1§ 2 w/w ustawy oraz innego niz
okreslone w tych punktach, ktdre nie jest bezpoSrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z te]
ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywaC na ten obszar, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dotyczy Scisle oznaczonych przedsiewzie¢, mogacych

7
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znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewzigcia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie
zostata wymieniona w tym rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uzna¢, ze przepisy ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie wymagajg dla
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. projektowana sie¢ kanalizaciji sanitarnej to element infrastruktury
podziemnej. Obszar oddziatywania projektowanej sieci ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla

przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach 53/21, 68, 97/45
nie bedzie oddziatywat na zadne inne nieruchomosci.

7. Opis techniczny
a) Uklad sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano uktad sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymaganiami Inwestora. Na dziatce nr 53/21
projektuje sie wykonanie nowej przepompowni $ciekéw. Obok istniejacej przepompowni zostanie posadowiony
nowy zbiornik DN 1500 np. z polimerobetonu. W zbiorniku przepompowni, zamontowana zostanie nowa armatura
wraz z pompami zatapialnymi. Do nowej przepompowni po wykonaniu wszystkich prac, nalezy doprowadzi¢ sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W tym celu nalezy zabudowa¢ dwie studnie PVC 600mm oraz fragmenty
rurociggu PVC 200, tak by Scieki sptywaty do przepompowni bez naruszania istniejacej na dziatce studni betonowe;.
Od przepompowni zostanie wykonana, cze$ciowo za pomocg metod bezwykopowych (w obrebie Drogi Krajowej nr
31) nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej PE HD RC 110. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana
zgodnie z rysunkiem PZT czesciowo w poboczu DK 31 i ul. Drzymaty. Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej
wystepujq zatamania o kacie 90° i 45°. Nowoprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest w cato$ci posadowiona na
gtebokos$ci ponizej poziomu przemarzania — 1,0m do gornej krawedzi przewodu. Projektuje sie wpigcie nowej sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej do istniejacej studzienki rozpreznej w dz. nr 97/45 (ul. Drzymaly). Nalezy przyjac¢, iz
w trakcie prowadzonych prac zatozone gteboko$ci mogg nieznacznie rozni¢ si¢ od przyjetych w rozwigzaniach
projektowych.

Przej$cie poprzeczne przez DK 31 nalezy wykonaé metoda bezwykopowa np. przewiertem sterowanym. Sieé
kanalizacji sanitarnej w miejscu przejscia poprzecznego przez DK 31 nalezy posadowi¢ w rurze ostonowej PE HD
100 SDR 17 Dz 160x9,5mm PN 10 zachowujac min. 1,2m od powierzchni jezdni do géry rury ochronnej. Przy
wykonywaniu przejécia poprzecznego przez DK 31 nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapisdw decyzji Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr O/ZG.Z-3.4341.37.2023.1.MK, ktéra stanowi zatacznik do niniejszego

opracowania.

b) Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przewody sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE HD 100 SDR 17 Dz 110x6,6mm PN 10. Zaktada
sie stosowanie rur o dtugosci 6m taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. taczenie rur metodg zgrzewania
doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koAcow taczonych elementdw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z ptytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnigciu faczonych elementéw do siebie z
odpowiednia sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze wytrzymato$¢ montazowa ztacze uzyskuje

8
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po uptywie czasu chtodzenia a petna obcigzalno$¢ zgrzewu uzyskuije sie po ochtodzeniu wszystkich elementéw do

temperatury 20°C. Alternatywnie dopuszcza sie taczenie rur metodg zgrzewania elektrooporowego. Przejscia
wykonywane metodami bezwykopowymi nalezy wykonac¢ przy uzyciu rur ostonowych zgodnie z rysunkami profili.

8. Organizacja i technologia robét ziemnych
Poza przejsciami pod DK 31, projektuje sie wykonanie rurociggdw w wykopach:

o waskoprzestrzenych, o szeroko$ci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miejscach zblizer do innej
infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szeroko$ci wykopow. Nalezy jednak zapewni¢
mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek,

¢ wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodow okresla sie na 1,0 m. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewoddw, a nastepnie pogtebi¢
recznie do wilasciwej rzednej. Grunty wystepujgce w strefie posadowienia rurociggdéw to grunty o parametrach
wystarczajacych do posadowienia przewoddow. Przewody posadowi¢ na warstwie z gruntu rodzimego, o grubosci 25¢cm.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Kierownik budowy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiemej wilgotnosci. W przypadku, gdy grunty rodzime nie gwarantujg
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia zasypki wykopow przewiduje sie zasypanie wykopow wytgcznie
piaskiem o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku roznoziarnistosci U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
K=8 m/dobe. Zawartos¢ czastek wediug PN-88/B-04481 powinna wynosic:

o dla frakcji < 0,075 mm < 15%,

o dla frakcji <0,020 mm < 3%.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopow nie moze odbiegac¢ od wilgotno$ci optymalnej
0 wigcej niz £2%.

Zasypke wykopdw nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

o [s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robot ziemnych;

o [s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;

o [s=0,95 dla warstw o gtebokoSci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robot ziemnych z wyjatkiem przekopdw
poprzecznych przez jezdnie;

e Is=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie,

e [s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych

Zasypki zaleca sie wykonywac z piasku dowozonego mechanicznie z zaggszczeniem warstwowym, warstwami
max. 0,2-0,3m, do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). W strefie posadowienia
grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni, a szczegélnie elementéw o ostrych krawedziach mogacych wywieraé punktowy
nacisk na rure, co moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Wqg. opracowanej opinii geotechnicznej dotyczacej warunkéw gruntowo — wodnych dla rejonu inwestycji
wynika, iz w rejonie posadowienia projektowanych kanatow i rurociggow bedzie wystepowata woda gruntowa o napietym
zwierciadle. Stwierdzono, iz projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

9. Wytyczne montazu rurociagéw.
Potaczenia poszczegdlnych odcinkdw prostych kanalizacji sanitarmej wykona¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe. Dopuszcza sig, pod warunkiem akceptacji Inwestora zastosowanie technologii zgrzewania
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elektrooporowego. Prawidtowe wykonanie potgczenia pozwala zachowaé wiasciwg dla rur z PE HD gietko$¢ na cate;
dtugosci odcinka oraz wytrzymatoS¢ potaczen réwng wytrzymatoSci rury. Po wykonaniu potaczenia sprawdzi¢
prawidtowo$¢ potaczenia. Wykonywanie zgrzewania doczotowego wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacjq
techniczng producenta rurociggéw i ksztattek. Zwrdci¢ nalezy szczegélng uwage, by prace odbywaly sie w
dopuszczonych przez producentach temperaturach otoczenia oraz stopni wilgotno$ci powietrza. W trakcie wykonywania
potaczen nie moze wystepowac zbyt duze zapylenie powietrza. W miejscach kolizji, nalezy zastosowac rure ostonowg
stalowg o $rednicy min. 1 Srednice wigksza niz rury medialnej na odcinku co najmniej 0,5m przed i za kolizjg.

10. Wytyczne montazu weztow.

Wszystkie wezly na projektowanej sieci wykona¢ za pomocg armatury i ksztattek zeliwnych (zeliwo
sferoidalne). Zasuwy powinny by¢ wyposazone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy skrzynek
ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z Zeliwa o $rednicy minimum: 157mm (dla zasuwy na sieci). Skrzynki uliczne
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg pierscienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed
ewentualnym najazdem kotami pojazdéw. Zasuwy oraz tréjniki posadowi¢ na blokach podporowych betonowych, a tuki
zeliwne zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryly o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegbinych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mie¢ szeroko$¢ rowng odlegtosci pomiedzy
Scianka rury, a $ciang wykopu, ktérg stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich
uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubosci 0,3mm jako ostone i warstwe izolacyjng. Do potaczen Srubowych uzywaé
wytacznie $rub nierdzewnych, a do montazu - kluczy dynamometrycznych.

11. Préba szczelno$ci i dezynfekcija rurociagow

Podstawowe zasady realizacji proby szczelnosci:

e rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka

o ci$nienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego — 1MPa,

e czas trwania proby okre$la sie na 0,5 h,

o spadek ciSnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci na poszczegélnych odcinkach, nalezy poddac ogledzinom punkty
weztowe. Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Po wykonaniu ww . prac sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej przeptuka¢ i przygotowaé do
eksploatacji.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewoddw wodociagowych” z

zastosowaniem wody lub powietrza. Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna sieci oraz oznakowanie tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robot budowlano -
montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Zamontowang armature oznakowac tabliczkami informacyjnymi koloru biatego (zasuwa) opisanymi mazakiem
z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np. Snowman Panit Marker) cyframi o wys. 20 mm (szablon kreslarski
KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi do wyttaczania cyfr o wys. od 10 do 20 mm. Tabliczki umie$ci¢ na
elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,8 m od poziomu terenu ukiadajac tabliczki w szeregu
chronologicznie w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku mozliwosci zamontowania tabliczek
na elewacji budynku (brak pozwolenia wiasciciela/administratora budynku na montaz tabliczek lub brak
odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontowa¢ je na stupku stalowym wykonanym z rury
stalowej 1 1/4” z maksymalnie czterema tabliczkami, zakoriczonym od gory kapslem stalowym zabezpieczajacym
przed wypemieniem stupka wodg. Stupki zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg olejng koloru niebieskiego lub
ocynkowa¢ ogniowo. Stupek osadzic w gruncie, zakotwi¢ i ustabilizowa¢ betonem uniemozliwiajac swobodne
przestawienie stupka. Stupek nalezy posadowi¢ 1,5 m ponad poziom terenu i zagtebi¢ min. na 0,5 m. Po utoZeniu
przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i przytacza oraz oznakowanie tasma
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aluminiowa. Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna sieci i przytacza oraz

oznakowanie tasma aluminiowa. Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg Burmistrza
Stubic nr WID.7230.1.32.2023.PGO, ktdra jest czescig niniejszej dokumentaciji projektowe.

Zgodnie z decyzjg Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr O/ZG.Z-3.4341.37.2023.1.MK z dnia
14.04.2023r. ktora jest nieodtacznym elementem ninigjszej dokumentacji projektowej, a ktorej wszystkie zapisy sq
wigzace dla Wykonawcy nalezy:

- przejécie pod zjazdem, dojéciem i wzdluz zatoki autobusowej wykonaé przeciskiem lub przewiertem bez
rozkopywania i naruszania konstrukciji a sie¢ uktada¢ w rurze ostonowe;j

- przejécie pod droga krajowg wykonaé przeciskiem lub przewiertem bez rozkopywania jezdni przy zachowaniu
- gtebokosci posadowienia rury ochronnej pod jezdniami musi zapewnia¢ odlegtos¢ mini. 1,2m od
powierzchni jezdni do gory rury ochronnej
- dtugo$¢ rury ochronnej musi odpowiada¢ szeroko$ci rowu, pobocza, jezdni i zatoki autobusowe;

- komore przeciskowg lub przewiertu wykona¢ na placu bitumicznym za zatokq autobusowg oraz poza
obrebem pasa drogowego (na dz. nr 53/21)

Uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, ktdre sg cze$ciq dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ a ewentualne odstepstwa uzgadniaC z zainteresowanymi jednostkami, ktorych owe
odstepstwa dotycza.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Mapa pochodna z mapy zasadniczej
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pragy-gecdezyjnej | GK.6640.1.242.2023
Miejscowos¢, ulica, dziatka Slubicm:\\
53/21
Jednostka Identyfikator 080505 __
ewidencyjna Nazwa Stubice — miasto
Obreb ewidencyjny Identyfikator 080505_4.0001
Nazwa 1 m. Stubice
Skala mapy 1:500
Sekcja mapy 5.176.17.07.2.3
Nazwa uktadu Prostokatny ptaski 2000/5

wspdirzednych Wysokosciowy

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

Nie sprawdzano zapisow
w KW.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzac;ji.

Stan na dzien

08.03.2023r.

Wykonat dnia

09.03.2023r.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.1.242.2023

Organ prowadzacy panstwowy zaséb

geodezyjny i kartograficzny Starosta Stubicki

Protokoét nr 1
Stubice dnia 17.03.2023r.

Numer oraz data wystawienia protokotu
pozytywnej weryfikacji

GEODEZJA Mariusz Ceranowicz
ul. Wojska Polskiego 113C/4, 69-100 Stubice
NIP: 5981509236; Regon: 382818629

Wykonawca prac geodezyjnych

inz. Bogdan Spych
Geodeta Uprawniony nr upr. 11278 Min. G.P. | B.
ul. Stowackiego 6, 66-235 Torzym

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych
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ZALACZNIKI

INWESTOR Gmina Stubice ul. Akademicka 1 69-100 Stubice

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia écieks
BUDOWLANEGO udowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow.
ADRES | KATEGORIA ul. Wojska Polskiego, Drzymaly, Stubice
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXX
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektow:

Zakres rob6t obejmuje wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekow:

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

2,

Wytyczenie geodezyjne trasy projektowanych sieci

Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.
Rozbidrka nawierzchni

Wykonanie probnych przekopéw w celu lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych

Wykonanie wykopu wraz z ubezpieczeniem $cian

Odwodnienie wykopu

Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem poprzez ich oznakowanie,
podwieszenie, obudowanie

UtozZenie rur sieci kanalizacyjnej

Roboty montazowe na sieci kanalizacyjnej

Zasypanie wstepne rurociggdw wraz z zageszczeniem gruntu gruntem piaszczystym dowiezionym
Préby szczelnosci wykonanych sieci

Montaz skrzynek ulicznych zasuw wraz z ich ubezpieczeniem obrzezami betonowymi

Zasypanie catkowite wykopu wraz z zageszczeniem gruntu do rzednej terenu

Ptukanie przewodu

Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Uporzadkowanie terenu wraz oznakowaniem sieci

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacyjnej bedzie przecina¢ projektowane lub istniejace sieci elektryczng, wodociggowa
telekomunikacyjng i inne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na teranie planowanych robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w nastepujacych
przypadkach:

e Ruch drogowy w pasie drogi

e Prowadzenie gtebokich wykopdw

e Zsuwy skarp gruntu uwodnionego

e Zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu

e Przemieszczanie i transport gruntu

e o 0 0o o

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych.

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosciach wigkszych niz 1,5 m.
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem gruntu.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu podczas obfitych opaddw atmosferycznych.

Roboty montazowe w dnie gtebokich wykopow.

Zsuwy skarp i oberwiska gruntu w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych.
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Sposodb prowadzenia instruktazu.

Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robdt stwarzajacych zagrozenia dla zdrowiai zycia nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz metodyczno - pokazowy, zwracajac uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci:

Praca w pasie drdg jezdnych

Praca w poblizu sprzetu mechanicznego

Wykonywanie rob6t ziemnych i montazowych w dnie wykopow
Wykonywanie robét w przy skarpie gtebokich wykopdw

Wykonanie robot z zastosowaniem odziezy roboczej i ochronne;
Obcigzenie naziomu wykopu gruntem z odktadu

Praca sprzetu mechanicznego w rejonie wykopdw.

Wykonywanie rob6t ziemnych w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia oraz zapewniajace komunikacije i
ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

W miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacje ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia
pasa drogowego poprzez ustawienie znakdw drogowych

Miejsce prowadzonych rob6t ziemnych od strony wykopdw zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg i zaporami
umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na wysokoéci 0,9 — 1.2 m liczac od poziomu jezdni
do gornej krawedzi zapory.

W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykona¢ pomosty i ktadki dla zapewnienia przejs¢ przez wykopy.
W miejscu dobrze widocznym nalezy umie$ci¢ tabliczki , TEREN BUDOWY OBCYM WSTEP
WZBRONIONY” oraz tablice informacyjng zawierajacg dane o obiekcie oraz podstawowe telefony alarmowe.
W poblizu przej$¢ i przejazdu umiescic tabliczki informacyjne , UNAGA ! GLEBOKIE WYKOPY”

Podczas realizaciji robdt nalezy zapewni¢ szybki dostep do telefonu.

Nalezy utrzymywac porzadek i tad w rejonie prowadzonych robot.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane zapewniajace spetnienie
wymagan podstawowych, posiadajace atest, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw BHP

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18



GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Zielona Goéra, dnia 14-04-2023 r.
0/2G.Z-3.4341.37.2023.1.MK

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 - j.t. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 - j.t. ze zm.) po rozpoznaniu wniosku
z dnia 08.03.2023 r. Pana Marcina Sadowskiego dziatajacego w imieniu inwestora: Gminy
Stubice w sprawie udzielenia zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej
nr 31 na dziatce nr ewid. 68 obreb 1-Stubice sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD
PE100 RC SDR 17 DN 110x6,6 PN 10

- udzielam: Gminie Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 31
na dzialce nr ewid. 68 (ID 080505_4.0001.68) obreb 1-Stubice sieci

kanalizacji sanitarnej tlocznej na warunkach:

1. Siec lokalizowac¢ zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

2. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé akceptacie projektu odtworzenia konstrukcii

i nawierzchni placu bitumicznego przez GDDKIA Rejon Stubice, w miejscu wykonania

komory przecisku.

3. Przejscie pod zjazdem, dojéciem i wzdtuz zatoki autobusowej wykonaé przeciskiem
lub przewiertem bez rozkopywania i naruszania konstrukcji. Siec uktadaé¢ w rurze
ostonowej.

4. Przejscie pod drogg krajowa wykona¢ przeciskiem lub przewiertem bez rozkopywania
jezdni:

- gtebokos¢ posadowienia rury ochronnej pod jezdniami musi zapewniaé odlegtosc
minimum 1,20 m od powierzchni jezdni do géry rury ochronnej,

- dtugos$¢ rury ochronnej musi odpowiadaé szerokoéci rowu, pobocza, jezdni i zatoki
autobusowej,

- komore przeciskowq lub przewiertu wykonaé¢ na placu bitumicznym za zatokg
autobusowg oraz poza obrebem pasa drogowego (na dziatce nr ewid. 53/21).

5. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych;



\

10,

11.
12,

13.

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia zgodnie z art. 39 ust, 3a ustawy o drogach publicznych.

Na co najmniei 21 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do GDDKIA Rejon

Stubice, ul. Krétka 7, 69-100 Stubice o:

- decyzje zezwalajaca na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robst w pasie

drogowym z naliczeniem optaty za ich prowadzenie,

- decyzje zezwalajacg na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzadzen obcych
z naliczeniem optaty rocznej
po przedtozeniu wnioskéw bedacych zatacznikami do decyzji stanowiqcymi jej
integralna czesé (art. 47 ust. 4 prawa budowlanego i art. 40 ustawy o drogach
publicznych).

Z uwagi na wptyw planowanych robot na ruch drogowy nalezy je oznakowac zgodnie

z ,Projektem organizacji ruchu” uwzgledniajacym korekte istniejacege w terenie

oznakowania, ktéry podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem, przy

czZyIm:

- projekt organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z zarzadzeniem nr 18
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2022 r.
w sprawie typowych schematéw oznakowania robét oraz pomiarow diagnostycznych
prowadzonych w pasie drogowym, ktére jest dostepne na stronie internetowej
www.gddkia.gov.p! w zaktadce akty prawne.

- jednostka wprowadzajgca organizacie ruchu zobowigzana jest zawiadomié organ

zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policii 0 terminie

iei wprowadzenia, co _najmniei na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji

ruchu. Wzor zawiadomienia w zataczeniu.

W czasie wykonywania robdt zabrania sie ograniczania ruchu na drodze, sktadowania
urobku, materiatéw lub sprzetu na jezdni.

Po zakoAczeniu robdt pas drogowy nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego -
m.in. odtworzy¢ pas zieleni - zasypa¢ wykopy, zahumusowac, obsiac trawq.

Przedtozyé do GDDKIA Rejon Stubice pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu

w zasypanym wykopie na placu bitumicznym, tj. > 1,00. Badania nalezy przeprowadzié

przez uprawnionego laboranta.

Po zakohczeniu robdt pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Stuzba drogowa nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym.

W przypadku jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi krajowej nr 31 bedzie
wymagat przelozenia sieci to koszt przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia (art. 39

ust. 5 ustawy o drogach publicznych).



14. Dostarczenia w ciagu 45 dni od dnia zakoniczenia robdt do GDDKIA Rejon Stubice
jednego egzemplarza geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wersji

papierowej, ktora powinna posiadaé pieczatki przyjecia do zasobu geodezyjnego,

Niniejsza decyzja:

* wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub gdy przepisy prawa budowlanego przewiduja, zgtoszeniu
wiasciwemu organowi albo wykonywania robét budowlanych,

« daje prawo do dysponowania nieruchomoscia nr ewid. 68 obreb 1-Stubice

stanowiacq pas drogowy drogi krajowej nr 31 na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Pan Marcin Sadowski dziatajacy w imieniu inwestora: Gminy Stubice zwrécit sie
z wnioskiem z dnia 08.03.2023 r. (doreczonym do tut. Oddziatu 09.03.2023 r.) w sprawie
udzielenia zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 na dziatce
nr ewid. 68 obreb 1-Stubice sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PEHD PE100 RC SDR 17
DN 110x6,6 PN 10.

Zgodnie planem zagospodarowania terenu sie¢ zostanie wigczona do istniejacej
sieci zlokalizowanej w ul. Drzymaly, a nastepnie poprowadzona w pasie drogowym drogi
krajowej wzdtuz jezdni w pasie zieleni oraz zatoki autobusowej, skad zostanie wykonany
przecisk pod drogq krajowa do nieruchomosci nr ewid. 53/21.

Po rozpoznaniu wniosku dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad na podstawie art. 39 ust, 3 ustawy o drogach publicznych udzielam
zezwolenia na zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi krajowej nr 31
na dziatce nr ewid. 68 obreb 1-Stubice sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zgodnie

z zatgczonym planem sytuacyjnym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie sluzy odwotanie, jednakie strona postepowania
niezadowolona z decyzji moze, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego, zwrdci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Jezeli strona postgpowania nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r, - Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z péin. zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na niniejsza decyzje, w terminie 30 dni od dnia jej

doreczenia.



Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wniesc
za poérednictwem Oddziatu w Zielonej Gérze Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad (adres: na adres GDDKIA Oddziat w Zielonej Gdrze, ul. Boh. Westerplatte 31,
65-952 Zielona Géra).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokoséci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed sa_dan‘ﬁ
administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pdzin. zm.) wpis od skargi
na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200,00 zt. Jednoczesnie organ informuje,
7e strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztow w/w wpisu
albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo, zgodnie z art, 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do ztozenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona postepowania moze, w formie oswiadczenia
przestanego do GDDKIA Oddziat w Zielonej Gorze, zrzec sig prawa do ztozenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie

prawomocna.

Na podstawie art. 4 (zafacznil cze$¢ 1T ust. 44, pkt. 2, ppkt. 9) ustawy o oplacie skarbowej (Dz.U.2022.2142 - j.t.. ze zm. ) wydanie zezwolenia
na lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzert niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego jest zwolnione z opfaty skarbowe].

_ GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH 1 AUTOSTRAD

Z up.

Katarzyna Kondracka
Z-ca Dyrektora Qddziatu

Otrzymuje:
1! Pan Marcin Sadowski - pethomocnik inwestora
../ ul. Boya-Zelenskiego 6, 54-100 Leszno
Do wiadomosci:
“In.. GDDKIA Rejon Stubice + PZT
2. a.a.
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GDDKIiA
Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Zielonej Gorze

Zielona Gora, dnia 22-06-2023
0/Z2G.Z-3.4341.37.2023.2.MK

Pan

Marcin Sadowski - petnomocnik?
\/ Biuro Projektow i Realizacji

Instalacje Sadowski

ul. Boya-Zelenskiego 6

64-100 Leszno

Szanowny Panie,

odpowiadajac na wniosek? na podstawie art. 39 ust. 3a pkt 2) ustawy o drogach publicznych

(Dz.U.2022.1693 - j.t. ze zm.) uzgadniam projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 na dziatce nr ewid. 68 obreb 1-Stubice.

Ponadto przypominam o obowigzkach:

1. Wystapienia przed przystgpieniem do robdot do GDDKiA Rejon Stubice, ul. Krotka 7, 69-100
Stubice, o decyzje zezwalajaca na prowadzenie robdt w pasie drogowym z naliczeniem optaty
za prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz decyzje zezwalajaca na umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym z naliczeniem optaty rocznej.

2. Zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji
o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

3. Doreczenia GDDKIA Rejon Stubice w terminie 45 dni od zakonczenia robot mapy powykonawczej
dla wybudowanej sieci z pieczecia przyjecia do zasobu geodezyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

W przypadku nie zrealizowania inwestycji w terminie dwdch lat od otrzymania niniejszego pisma,

nalezy ponownie wystapi¢ o zaktualizowanie rozwigzan projektowych.

Z powazaniem
Katarzyna Kondracka

Z-ca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon Stubice + PZT
2. a.a.

! Inwestor -Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

2 z dnia 24.04.2023 r. (otrzymany w dniu 25.04.2023 r.) o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekéw w m. Stubice

1a Dyrekcja ul. Bonateréw Westerplatte 31

Drog Krajowych i Autostrad 65-950 Zielona Géra e-mail:
Oddziat w Zielonej Gorze tel. (68) 327 10 68

faks (58) 325 34 68
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BURMISTRZ SLUBIC
ul. Akademicka 1
-69-100 Stubice

WID.7230.1.32.2023.PGO Stubice, dnia 03 kwiecien 2023 r.

DECYZJA 32/23

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2000) po rozpoznaniu wniosku zloZzonego przez:

Biuro Projektow i Realizacji
Instalacje Sadowski
ul. Boya-Zeletiskiego 6
64-100 L.eszno

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

1. Zezwalam na lokalizacje
w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Drzymaly), polozonej na dzialce
o nr ewidencyjnym 97/45 w miejscowos$ci Stubice, obreb 1 - Stubice,
Stubice — miasto, przylacza kanalizacji sanitarnej ttoczonej.

2. Ustalam nastgpujace warunki zwigzane z lokalizacjg urzadzen:

a) urzadzenia nalezy zaprojektowac zgodnie z przediozonym planem sytuacyjnym
oraz zgodnie z zachowaniem normatywnych odiegtosci od innych urzadzen
podziemnych,

b) zaplanowa¢ odtworzenie wszystklch naWIerzchm zgodnie z technologig
ich wykonania, wymieniajgc zniszczone, pope;kane elementy na cate,

¢) grunt w wykopach nalezy zagesci¢ zgodnie z obowigzujacg norma,.

3. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest rownoznaczne
Z wyrazeniem zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do wykonania robét objetych ninigjsza decyzja.

UZASADNIENIE

Z uwagi ha to, ze decyzja uwzglednia w catosci roszczenia Whioskodawcy
na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie
od uzasadnienia.



POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany
do uzyskania w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z ustawy Prawo budowlane
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych oraz do uzyskania w tutejszym urzedzie zezwolenia zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia
infrastruktury technicznej oraz na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robét.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 oraz art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) wszelkiego
rodzaju_projektowane _sieci uzbrojenia terenu podlegajg uzgodnieniu ze Starostg
(dotyczy to réwniez przytaczy).

Na podstawie art. 127 § 11 2, art. 129 § 1i 2 w zwigzku z art. 17 pkt 1 kpa,
od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie WIkp., za posrednictwem Burmistrza Stubic, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a kpa § 1 i 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administraciji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Stubic oswiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

—

~a M| e

awnitwa
qowni<twa

Wydrlatu Inwestyl i Drog

Zatacznik:
1. Zalgcznik nr 1 plan sytuacyjny 1 egz.

Otrzymuje:

1. Biuro Projektow i Realizacji Instalacje Sadowski;
2. ala.

Sporzadzita: 03.04.2023 r. Paulina Gérowska
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Starosta Stubicki

Starostwo Powiatowe w Stubicach
69-100 Stubice ul. Pitsudskiego 20

Znak sprawy:

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Stubicach przeprowadzono narade koordynacyjng, zdalnie dnia

GK.6630.18.2023

m.SLUBICE , 2023-04-13

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej

za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej.

2023-04-13

Naradzie przewodniczyt: Grzegorz Majek - Geodeta Powiatowy

Whnioskodawca:

Boya-Zelenskiego 6

Inwestor:
64-100 Leszno
Boya-Zeleniskiego 6
Lokalizacja: Stubice 1

dziatki nr: 97/45, 68, 53/21

Opis przedmiotu narady:

Biuro Projektow i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI Marcin
64-100 Leszno

Biuro Projektow i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI Marcin

1 Uzgodnienie dot. proj. siecii kanalizacyjnych ks/kd

Lp Nazwa Instytucji

1 | ENEA Operator Sp.zo.o. Oddziat
Dystrybucji Gorzow WIlkp. Rejon
Dystrybucji Sulecin

z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gorzowie WIkp.
Gazownia w Kostrzyniu n.Odrg

4 | EWE Energia Sp. z 0.0. Biuro
Obstugi Klienta Rzepin

3| Polska Spétka Gazownictwa Sp.

Nazwisko i imie

uzgadniajgcego
Data

Baranowska Renata -

Spec. ds. Majatku
Sieciowego

2023-04-03 07:58:10

Pulikowski Pawet -
Kierownik Gazowni

2023-04-06 07:44:21

tagowski Robert -
Kierownik Biura
Technicznego w R

2023-04-03 11:02:53

Stanowisko uczestnika

Zachowac¢ odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami kablowymi
bedgcymi na majgtku ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. . Prace ziemne w
poblizu istniejgcych sieci energetycznych wykonac recznie pod
nadzorem pracownika RD Sulecin. Na 14 dni przed rozpoczeciem robét
powiadomi¢ pisemnie RD Sulecin. Inwestor jak i wykonawca robét
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za spowodowanie uszkodzen
energetycznych w czasie wykonywania prac oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére w przysztosci mogtoby powsta¢ na skutek prowadzonych
robét. Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami kablowymi prosimy
zastosowac rury dwucztonowe.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gorzowie Wielkopolskim, Gazownia w Kostrzynie nad Odrg uzgadnia z
uwagami:

1. W zwigzku z wystepowaniem w obszarze planowanej inwestycji
sieci gazowej, przed rozpoczeciem robo6t, nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ Gazownie w Kostrzynie nad Odra ul. £6dzka 2, 66-470
Kostrzyn nad Odra tel. 95 736 55 40, e-mail:
gazownia.kostrzyn@psgaz.pl, celem prowadzenia nadzoru (min. 7 dni
przed);

2. Miejsca zblizen i skrzyzowan wykonywa¢ zgodnie z Roz. Min. Gosp.
z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw techn. jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640 z
pozn. zm.);

3. Ewentualne koszty wynikajgce z naprawy uszkodzonej w wyniku
prowadzonych robét sieci gazowej, beda obcigzaty wykonawce robot.

brak uwag




13

18

19

EUROPOL GAZ s.a. System
Gazociggoéw Tranzytowych

ORANGE Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

HAWE Telekom sp.z 0.0. w
restrukturyzaciji

Poznanskie Centrum
Superkomuterowo - Sieciowe
Centrum Badawcze Polskiego
Internetu Optycznego

SEC Region Sp.zo.0.

Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych
Sp.zo.o.

Urzad Miejski w Stubicach

Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej

Pietrak Tomasz
EuROP0IGAZ Warszawa

2023-04-03 11:10:12

Sremski Arkadiusz -
HAWE Telekom

2023-04-05 13:00:57

Kuberka Grzegorz -
Spec. ds.
teleinformatycznych

2023-04-05 13:59:03

Kuczynski Dariusz -
ZUWS Stubice
Kierownik Dziatu

2023-04-05 12:04:09

brak uwag

brak uwag

brak uwag

brak uwag

brak uwag

Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Edward
Majek

Starostwo
Powiatowe

Date / Data:
2023-04-13 10:38




PODPIS ZAUFANY

STAROSTA StUBICKI

Poswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stubicach-eraz droga
elektroniczng w dniu 2023-04-13

GK.6630.18.2023 Grzegorz Majek - Geodeta Powiatowy

(znak sprawy) (osoba reprezentujgca organ, dokument podpisany elektronicznie) 0.3

PS

'Z./

2047
17,53/16,33

I3817,53/16,33

MARCIN
SADOWSKI

31.03.2023 05:50:45 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

LEGENDA:

—————— Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
PEHD PE100 RC SDR17 @ 110x6,6 PN 10,
====—=—= Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
PEHD PE100 RC SDR17 & 110x6,6 PN 10, w rurze
ostonowej @ 160x9,5 wykonana metodg bezwykopowg
Projektowana sie kanalizacji sanitarnej
@200 PVC SN8 SDR 34
Granice dziatek nr 53/21, 68, 97/45
objetych opracowaniem

20,47
82#5 (-2,88)—»0 Projektowana studzienka PVC @ 425

2047 41 4) — Projektowana przepompownia Sciekéw
(4, sanitarnych @ 1500mm

KS/KK——m— ] Komora startowa/koricowa przewiertu

sterowanoego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Mapa pochodna z mapy zasadniczej

080505_4.0001
1 m. Stubice

20005
PL-EVRF2007-NH

T .Z /
74

21.09 /J%/ A
)
19.51 o .ow
JiL Vb
ﬁ’ 'l//-
///’%'
/ A

833

Potwierdzam zgodnosS¢ niniejszej
w

BIURO PROJEKTOW | REALIZACGJI
INSTALACJE SADOWSKI
LESZNO UL. BOoOvya ZELENSKIEGO &6 TEL. 782 506 886

projektant mgr inz. Marcin Sadowski INWESTOR: Gmina Stubice

specjalno$¢ instalacyjna | nr upr. WKP/0176/PWOS/18

asystent inz. Mariusz Sadowski ul.Akademicka 1, 69-100 Stubice
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia, $ciekow. data :

skala 1:500 . J : 12 przepompownia 31.03.2023
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu. s
Adres: jed. ewid. 080505_4 Stubice Miasto, obr. ewid. 0001 1m. Stubice, dz. nr. 97/45, 68, 53/21 PZT
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B mMISTRZ stUBIC
Ul. Akademicka 1

WGHL6733 4112023 AP Stubice, dnia atn’g lipca 2023 r.

DECYZJA NR 11/23
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust. 4 pkt 5, 5a, 9,
art. 54 iart. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 977 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Inwestora: Gmina Stubice ul Akademicka 1,69-100 Stubice za poérednictwem pelnomocnika Pana
Marcina Sadowskiego, ul. Boya - Zelefiskiego 6, 64-100 Leszno,

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow, na dzialce o nrewid. 53/21 oraz na czesciach
dzialek nr ewid. 68 i 97/45, obreb ewid. nr 1 —m. Stubice, gm. Stubice.

1. Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitamej wraz z przepompownia $ciekow.
2. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu: obiekty infrastruktury techniczne;.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

3.1. Ustalam budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw, w granicach terenu
inwestycji wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, pokazanymi na zatgczniku nr 1 do ninigjszej
decyzji, a takze z warunkami okre$lonymi w decyzji oraz z przepisami prawa.

3.2. Dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej: maksymalnie 200,0 m.

3.3. Lokalizacja przepompowni $ciekow — dziatka nr ewid. 53/21.

34. Inwestycie nalezy projektowaé, realizowaé i uzytkowaé przy zachowaniu przepisow
obowigzujacych, w tym techniczno-budowlanych, obowigzujacych Polskich Norm, a takze
W oparciu 0 wspofczesna wiedze techniczng

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowa inwestycja powinna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie
z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t,. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 .
poz. 1094 ze zm.).

4.2. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdzierika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko i nie kwalifikuje sie do grupy
przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019,
W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z2019r.
poz. 1839 ze zm.).

4.3. Po zakoriczeniu rob6t ziemnych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.4. Jezeli zachodzi konieczno$c¢ usunigcia drzew, postepowac zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 1336).

4.5. Zgodnie z ewidencjg gruntow i budynkéw, na terenie inwestycji wystepuja na dziatce nr ewid.
98/21 wystepuja grunty zabudowane (B), na dziatkach nr ewid. 68 i 97/45 wystepuje droga (dr).

1
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W zwigzku z powyzszym, zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych -
i lesnych (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 2409 ze zm.), nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ochrony dobr kultury
wspoiczesnej:
5.1. Teren inwestycji polozony jest w miescie Stubice, ktére ujete jest w Gminnej Ewidencii Zabytkow,

ustanowionej Zarzadzeniem Burmistrza Slubic Nr 160/2015 z dnia 26 czerwca 2015r,
ze zmiang, jako: ,miasto przy $redniowiecznym szlaku handlowym z Berlina do Poznania,
lokacja w 1253 ., d. osada targowa z kosciotem, do 1945 r. prawobrzezne przedmiescie
Frankfurtu n/O, lokacja’, jednakze znajduje sie poza granicami stref ochrony konserwatorskiej.

5.2. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(tj. Dz. U. 2 2022r. poz. 840) kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt

przedmiot, co do ktdrego isthieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

5.2.1. wstrzymat wszelkie roboty mogace uszkodzi€ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,

5.2.2. zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

5.2.3. niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Stubic.

8. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej:

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

Teren inwestyciji obstugiwany bedzie na dotychczasowych zasadach, z publicznej drogi krajowej
nr 31 (dzialka nr ewid. 68) oraz publicznej drogi gminnej (dziatka nr ewid. 97/45), bedacych
w czesci terenem inwestyci.

Wszelkie kolizie projektowanej inwestycji z istniejacg infrastrukturg nalezy eliminowac
na warunkach i w uzgodnieniu z poszczegélnymi gestorami sieci.

Planowang, inwestycie w pasie drog lokalizowaé zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t). Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) i rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (t). Dz. U, z 2022 r. poz. 1518).

Nalezy zachowaé warunki techniczne w zakresie odlegloéci od istnigjacych sieci uzbrojenia
podziemnego okreslone przez jednostki branzowe.

Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (przylgczy) nalezy uzgodni¢ zgodnie
zustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021,
poz. 1990 ze zm.).

Zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczna: nie dotyczy,

Zaopatrzenie w energie cieplng; nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekow sanitamych: nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: nie dotyczy.

Gospodarowanie odpadami: na czas budowy przewidzie¢ pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia odpadow statych.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

7.1.
7.2

7.3.
74.

Roboty budowlane nalezy prowadzic w sposdb zapewniajacy zachowanie istniejacych
na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy uzyska¢ prawo dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

Przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci.

Wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania
i przywrocenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowa odszkodowan.
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8. Ustalenia dotyczace granic i sposob zagespodarowania terendw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terendw gomiczych, a takze narazonych
ha niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych:

8.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych.

8.2. Teren nie jest terenem gdmiczym.

8.3. Teren nie jest polozony w granicach wystepowania udokumentowanych zi6z.

8.4.Teren jest polozony w granicach wystepowania Gtownego Zbiomika Wéd Podziemnych
Wielkopolska Dolina Kopalna nr 144,

8.5. Teren inwestycii nie lezy w granicach obszaru chronionego wyznaczonego na podstawie ustawy
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336).

8.6.Teren inwestycji nie znajduje sig na obszarach szczegbinego zagroZenia powodzig ani
w granicach obszaru narazonego na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu
przeciwpowodziowego.

9. Inne ustalenia: projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami wynikajacymi
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

10.Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — granice terenu objetego ninigjszg decyzjg okreélono
na mapie do celdw projektowych w skali 1:500, stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 25 kwietnia 2023 r. do Urzedu Miejskiego w Stubicach wplynat wniosek zioZzony przez
inwestora: Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 63-100 Stubice za posrednictwem petnomocnika Pana
- Marcina Sadowskiego, ul. Boya - Zelerskiego 6, 64-100 Leszno, w sprawie ustalenia warunkow lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przepompownig Sciekow. Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 53/21 oraz cze$é dzialek nr ewid.
68 i 97/45, abreb ewid. nr 1 —m. Stubice, gm. Stubice.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz.U.z2023r. poz. 344), zamierzenie stanowilo cel publiczny. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 977),
W zwigzku z brakiem migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
wnioskiem, inwestycje nalezafo ustali¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W oparciu o wniosek, ktdry zawierat niezbedne elementy okreslone w art. 52 ust. 2 ww. ustawy,
sporzadzono analize warunkéw wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, wykonang zgodnie z art, 53 ust. 3, w ktérej zwazono co nastepuje:

1} inwestycja posiada dostep do drogi publicznej,

2} naterenie objetym inwestycja, w planie, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym, nie przewidziano realizacji inwestycji stanowiacych zadania
rzadowe lub samorzadowe,

3) teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i niele$ne, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntoéw
rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 ze zm.).

4) inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco Jub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
zdnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad
na $rodowisko (Dz. U. 22019 r. poz. 1839 ze zm.),

5) teren inwestycii nie lezy w granicach obszaru chronionego wyznaczonego na podstawie ustawy
0 ochronie przyrody (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.),
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6) teren inwestycji nie znajduje sig na obszarach szczegllnego zagrozenia powodzig oraz
na obszarach narazonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia waty
przeciwpowodziowego,

7) nie ma przeciwwskazan dla realizacji zamierzenia wynikajacych z przepisdw odrgbnych.

Postepowanie w sprawie wydania decyzji toczylo sie z udzialem wnioskodawcy oraz wszystkich
pozostatych stron post@powama Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, o wszczeciu postepowania i przystugujacych uprawnieniach strony zawiadomiono
poprzez obwieszezenie. Inwestora oraz whacicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktérych
bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego zawiadomiono pisemnie.

Organ w toku postepowania dokonat analizy uwarunkowan terenu, na ktdrym planowana
jest inwestycja, pod katem koniecznosci dokonania uzgodnien wynikajgcych z art. 53 ust. 4 ustawy
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (na podstawie art. 106 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego).

Obszar inwestycji polozony jest w miescie Stubice, ktore ujete jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow,
ustanowionej Zarzadzeniem Burmistrza Stubic Nr 160/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., ze zmiang, jako:
Jmiasto przy $redniowiecznym szlaku handlowym z Berlina do Poznania, lokacja w 1253 r., d. osada
targowa z kosciotem, do 1945 r. prawobrzezne przedmieécie Frankfurtu n/O, lokacja’, jednakze znajduje
sig poza granicami stref ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym, projekt  decyzji podlega uzgodnieniom z wojewodzkim
konserwatorem zabytkéw tylko w odniesieniu do obszaréw i obiektow objetych formami ochrony
zabytkow, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow. Zatem biorac powyzsze pod uwage odstqplono
od uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gorzowie Wikp.

W odniesieniu do udokumentowanych wod podziemnych, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji pismem zostal skierowany do
uzgodnienia z wtasciwym crganem administracji geologicznej tj.: Marszatkiem Wojew6dztwa Lubuskiego
w Zielonej Gorze, organ ten nie zajgt stanowiska w ww. zakresie, wiec majqc na uwadze art. 53 pkt 5
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uznaje sig za dokonane.

Ze wzgledu na wyksztalcenie sie nowej linii orzeczniczej sadéw administracyjnych oraz
orzecznictwo Naczelnego Sadu Admmlstracyjnego z dnia 17 sierpnia 2022 . (sygn. akt Il OSK 639/2022)
odstapiono od uzgodnienia z Ministrem Klimatu i Srodowiska, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrizennym. Zgodnie znowq linig orzecznicza sadow
administracyjnych organem pierwszej instancji wiasciwym do dokonania uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy w zakresie 62 objetych wlasnoscia gornicza jest marszatek wojewodztwa,

Ze wzgledu na postanowienie Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie Wikp. z dnia
09 listopada 2021 r. znak: SKO.Go/420-SH/1656/21 uchylajace postanowienie Starosty Slubickiego
zdnia 30 sierpnia 2021 r. znak: 0S.644.188.2021.ZSam w sprawie uzgodnienia w toku innego
postc—;,-powama prowadzonego przez Burmistrza Stubic projekiu decyzji o warunkach zabudowy, z ktorego
wynika, iz organem wiasciwym do uzgodnienia w odniesieniu do udokumentowanych wod podziemnych
jest Marszalek Wojewodztwa Lubuskiego, odstqplono od uzgodnienia ze Starostg Shubickim,
ha podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 5a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiotowa inwestycjia wymagata uzgodnienia w odniesieniu
do obszarow zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych, ze Starostg Powiatu Stubickiego, organ ten nie
zajal stanowiska w ww. zakresie, wiec majac na uwadze art. 53 pkt 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienie uznaje sig za dokonane.

Z uwagi na fakt, ze dziatka, na ktbrej ma zostac zrealizowana przedmiotowa inwestycja przylega
do pasa publicznej drogi krajowej nr 31 — ul. Wojska Polskiego (dziatka nr ewid. 68) i teren inwestycji w
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czesci obejmuje teren tej drogi, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, projekt decyzji pismem zostal skierowany do uzgodnienia z Generalnym Dyrektorem
Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Zielonej Gorze. Organ ten nie zaja} stanowiska w ww. zakresie,
wiec majac na uwadze art. 53 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uzgodnienie uznaje sie za dokonane. ‘

Z uwagi na fakt, ze dzialka, na ktorej ma zosta¢ zrealizowana przedmiotowa inwestycja przylega
do pasa publicznej drogi gminnej — ul. Drzymaly (dziatka nr ewid. 97/45) i teren inwestycji w czesci
obejmuje teren tej drogi, projekt niniejszej decyzji zostat zaopiniowany wewngtrznie.

Organ zapewnit wszystkim stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed
wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materiatéw
oraz zgtoszonych zadan (zawiadomienie z dnia 05 lipca 2023 r.). Zadna ze stron nie skorzystata
Z przysiugujacego im prawa.

Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawa do zagospodarowania terenu, do kiérego ma
tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
albo decyzi o warunkach zabudowy | =zagospodarowania ferenu, jezeli nie narusza
to chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb trzecich, o czym mowi art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 56 ww. ustawy, nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Z przeprowadzone] analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepisow odrebnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego, gdyz w rozpatrywanym przypadku:

1) spelnione sa wymogi. prawne,
2) nie wystepuje sprzeczno$¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
sporzgdzita osoba posiadajaca kwalifikacje okreslone w art. 5 pkt, 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t,. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

Wobec spetnienia warunkow tj. wymagan przepisu art. 50 ust. 1 w zwigzku z art. 671 ust. 1 pkt 4
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzii.

POUCZENIE

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich. Wnioskodawcy, kiory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem na cele budowlane,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych i wygasnie, jezeli:

1) inny wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowe,

2) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 85 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 51 ust. 2, w zwigzku z art. 64, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) w przypadku niewydania
przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustatenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni
od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyZszego stopnia wymierza temu organowi,
w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare pienigzng w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwioki. Wplywy z kar pienigznych stanowig dochéd budzetu parstwa. Organem wyzszego stopnia
w sprawach okreslonych w ust. 2 jest wojewoda (art. 51 ust. 2a ww. ustawy). Do terminu, o ktérym mowa
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w ust. 2, nie wlicza sig terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych
czynnosci, okresow zawieszenia postgpowania oraz okreséw opéznien spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezaleznych od organu (art. 51 ust. 2c ww. ustawy). Postgpowanie w sprawie
wymierzenia kary pienieznej, o ktorej mowa w ust. 2, wszczyna si¢ z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapit
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary (art. 51 ust. 2e
ww. ustawy). Zadanie, o ktérym mowa w ust. 2e, wnosi si¢ za posrednictwem organu wiasciwego
do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunkow zabudowy (art. 51 ust. 2f ww. ustawy).

Od decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gorzowie
Wikp., za po$rednictwem Burmistrza Stubic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszagce
sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac
dowody uzasadniajace to zadanie.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Zalgczniki:

1. Zataczniki nr 1 - Zalacznik graficzny: mapa do celow projektowych w skali 1:500.

2. Zatacznik nr 2 - Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz analiza formalno-prawna — czest
tekstowa.
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Zatacznik nr 2 do decyzji nr 11/23
z dnia 4. ipca 2023 1,

Analiza urbanistyczna i formalno - prawna w postepowaniu o wydanie decyzii
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Dokument sporzadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ).

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM:

1.
2.

Wnioskodawca: Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice, za posrednictwem petnomocnika
Pana Marcina Sadowskiego, ul. Boya - Zelensklego 6, 64-100 Leszno.

Przedmiot wniosku: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekow. Teren
inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. 53/21 oraz cze$¢ dziatek nr ewid. 68 i 97/45, obreb ewid. nr 1 -
m. Stubice, gm. Stubice.

Dotychczasowa funkcja i uzytkowanie (wediug wypisu z rejestru gruntow):

- dziatka nr ewid. 53/21 stanowi grunty zabudowane (B) o powierzchni 64 m2,

- dziatka nr ewid. 68 stanowi droge (dr) o powierzchni 1,8339 ha,

- dziatka nr ewid. 97/45 stanowi droge {dr} o powierzchni 1,1556 ha.

B. ANALIZA STANU PRAWNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM:

1.
2.
3.

Dla terenu inwestycji nie obowiqzuje miejscowy ptan zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objety wnioskiem nie stanowi terenu zamknietego.

Wtasnosé:

- dziatka nr ewid. 53/21 — gminna,

- dzialka nr ewid. 68 — Skarb Parstwa.

- dziatka nr ewid. 97/45 — gminna.

C. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJ!:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow.

. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WNIKAJACYCH

Z PRZEPISOW ODREBNYCH W ZAKRESIE:

. Warunkéw i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego:

1.1. Dlugosc¢ sieci kanalizacji sanitamej — maksymalnie 200,0 m.

1.2. Lokalizacja przepompowni $ciekow — dziatka nr ewid. 53/21.

Qchrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

2.1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
zezm.) i ustawa z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1094 ze zm.).

a) projektowana inwestycja nie moze wplywaé szkodliwie na $rodowisko, a zwtaszcza:
zanieczyszczaC wod, gleby, powietrza, niszczyé flory i fauny, stanowic Zrodia
niebezpiecznych odpaddw, ponadnormatywnego halasu lub szkodliwych natgzen pola
elektromagnetycznego,

b) obszar ograniczonego uzytkowania: nie dotyczy,

¢) planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ o ktorych mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz
nie kwalifikuje sig do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow

1
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zdnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
2.2, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (j.t. Dz.U. 2023 r. poz. 1336 ze zm.): teren
inwestycji nie lezy w granicach obszaru chronionego wyznaczonego na podstawie ustawy
0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1336 ze zm.).
2.3. ustawaz dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2625 ze zm.): teren polozony
poza granicami:
a) obszardw szczegoinego zagrozenia powodzia,
b) obszaru narazonego na zalanie w przypadku zniszczenia Iub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego,
9.4. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (. Dz. U. 22023 r. poz. 633 ).
a) obszar znajduje sig poza granicami zt0z,
b) teren inwestycji jest polozony w granicach wystepowania Giéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych Wielkopolska Dolina Kopalna nr 144,
2.5. ustawaz dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i iesnych (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409
ze zm.): na dzialce nr ewid. 58/21 wystepuja grunty zabudowane (B), na dziatkach nr ewid. 68
i 97/45 wystepuje droga (dr) zatem:
a) nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i nielesne,
b) wylaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i leSnych.

. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej: ustawa z dnia 23 lipca

2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {t. Dz. U. z 2022r. poz. 840):

3.1, Obszar inwestycji potozony jest w miescie Stubice, kidre ujete jest w Gminnej Ewidencj
Zabytkow, ustanowione] Zarzadzeniem Burmistrza Stubic Nr 160/2015 z dnia 26 czerwca 2015
r,, ze zmiang, jako: ,miasto przy $redniowiecznym szlaku handlowym z Berlina do Poznania,
lokacja w 1253 r., d. osada targowa z kosciolem, do 1945 r. prawobrzezne przedmiescie
Frankfurtu n/O, lokacja’, jednakze znajduje sig poza granicami stref ochrony konserwatorskiej.

3.2. Stosownie do art. 32 ust, 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | opiece
nad zabytkami: kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
a) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte przedmioty,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
¢} niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to

mozliwe, Burmistrza Stubic.

. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

4.1. zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy,

4.2. zaopatrzenie w energie elektryczna: nie dotyczy,

4.3. zaopafrzenie w energie cieplng; nie dotyczy,

4 4. odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: nie dotyczy,

4.5, odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: nie dotyczy,

4.6. gospodarowanie odpadami: na czas budowy przewidzie¢ pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia odpaddw statych,

4.7. przedsiewziecie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

54. roboty budowlane nalezy prowadzic w sposéb zapewniajacy zachowanie istnigjgeych
na terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej,

5.2. przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestorow sieci,

5.3. wejscie na feren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania
i przywrécenia poprzednich walorow gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowa odszkodowan,
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5.4. projekt budowlany winien zawiera¢ sposéb przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.
6. Ochrony obiektow budowlanych na terenach gémiczych: nie dotyczy.
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