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BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow.

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 080505 4 Stubice Numery dziatek
ewidencyjnych: 53/21, 68, 97/45

Gmina Stubice
ul. Akademicka 1 69-100 Stubice

Kanalizacja sanitarna

Sierpien 2023

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45000000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Spis tresci

1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Ogodlna charakterystyka obiektu

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5006 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne

1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

d.1.1] 0119-03
(p0z.13 + poz.14 + poz.16) / 1000 km 0,15
RAZEM 0,15

2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.

(poz.13 + poz.14) *1,2* 1,7 m3 164,46

RAZEM 164,46

3| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1| 0202-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. (komory przewiertowe)

5*2*2*21 m3 42,00

RAZEM 42,00

4] KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka m2
d.1.1 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

(p0z.13 + poz.14) * 2 * 2 m2 322,48

RAZEM 322,48

5| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi m2
d.1.1] 0315-06 | stalowymi na gt. do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z

rozbiorka
5%*2*2*2 m2 40,00
RAZEM 40,00
6| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3
d.1.1f 1411-02 |cm
(poz.13 + poz.14) * 0,15 * 1,2 m3 14,51
RAZEM 14,51
7| KNNR 4 | Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm, ponad m3
d.1.1| 1411-04 | wierzch rury
(poz.13 + poz.14) *1,2*0,5-((3,14*0,1*0,1) /4 * m3 47,74
(poz.13 + poz.14))
RAZEM 47,74
8| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-05 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V
(poz.2 + poz.3 - poz.6 - poz.7) m3 144,21
RAZEM 144,21
9 Zakup pospofki m3
d.1.1| kalk. wtasna
poz.8 * 0,8 m3 115,37
RAZEM 115,37
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1| 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
(poz.2) * 0,8 + poz.6 + poz.7 m3 193,82
RAZEM 193,82
11 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 80%
Krotnos¢ =9
poz.10 m3 193,82
RAZEM 193,82
12 Koszt utylizacji ziemi z wykopow m3
d.1.1] wycena
indywidualna
poz.11 m3 193,82
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 193,82
1.2 Roboty montazowe
13| KNNR 4 | Kanaly z rur PVC litych klasy S tgczonych na wecisk o $r. m
d.1.2 1308-03 | zewn.200 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
14| KNR-W 2-18 | Sieci kanalziaciji ttocznej- montaz rurociggdw z rur m
d.1.2| 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm
analogia
140,02 - 59,83 - 5,57 m 74,62
RAZEM 74,62
15[ KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen m
d.1.2| 0306-05 | poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach
kat.I-1l
59,83 + 5,57 m 65,40
RAZEM 65,40
16| KNR-W 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej m
d.1.2[ 0309-01 100-300 mm w rurach ochronnych
poz.15 m 65,40
RAZEM 65,40
171 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z elem. zelbetowych o $r.1000 mm, w |stud.
d.1.2[ 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. do 1,5 m z wtazem zeliwnym
D400 studnia rozprezna z deflektorem
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z elem. zelbetowych o $r.1000 mm, w  |stud.
d.1.2] 1413-01 gotowym wykopie o gtebok. do 3 m z wlkazem zeliwnym
D400
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
19 Montaz pompowni $ciekéwv wraz z zabezpieczniem stud.
d.1.2| kalk. wtasna | zbiornika prze wyporem waéd gruntowych
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNNR 4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2[ 1610-02 | ér.nominalnej 200 mm -1
prob
poz.13/100 odc. 0,06
-1
préb
RAZEM 0,06
21| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
22 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.2 0605-01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
23 Koszt zajecia pasa drogowego kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24 KNNR 1 Pompowanie wody godz
d.1.2 0603-01 :

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5006 Uzytkownik: Biuro Projektéw i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin



Obmiar
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2*24+3*24 godz 120,00
RAZEM 120,00
13 Utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni
25| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m2
d.1.3| 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
64,3 m2 64,30
RAZEM 64,30
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
64,3 m2 64,30
RAZEM 64,30
27| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.3| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
64,3 m2 64,30
RAZEM 64,30
28| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.1.3] 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
64,3 m2 64,30
RAZEM 64,30
29[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
64,3 m2 64,30
RAZEM 64,30
30| KNR 2-31 [ Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce m
d.1.3| 0405-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
34 m 34,00
RAZEM 34,00
31| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3] 0402-04
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
32| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.3] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
64,3 m2 64,30
RAZEM 64,30
33| KNR 2-25 [ Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1.3| 0307-03 | -rozebranie
34%1,2 m2 40,80
RAZEM 40,80
34| KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.3| 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
34 m 34,00
RAZEM 34,00
35| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.3| 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
34 m 34,00
RAZEM 34,00
36| KNR-W 2-02 [ Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na m
d.1.3| 1802-02 | stupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w
gniazdach cokotéw
34 m 34,00
RAZEM 34,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Sieć kanalizacji sanitarnej
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>(poz.13 + poz.14 + poz.16) / 1000</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>(poz.13 + poz.14) * 1,2 * 1,7</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (komory przewiertowe)
	Obmiar: <edit>5 * 2 * 2 * 2,1</edit>

	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>(poz.13 + poz.14) * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 9,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>5 * 2 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>(poz.13 + poz.14) * 0,15 * 1,2</edit>

	Pozycja: Obsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury
	Obmiar: <edit>(poz.13 + poz.14) * 1,2 * 0,5 - ((3,14 * 0,1 * 0,1) / 4 * (poz.13 + poz.14))</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	Obmiar: <edit>(poz.2 + poz.3 - poz.6 - poz.7)</edit>

	Pozycja: Zakup pospółki
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>(poz.2) * 0,8 + poz.6 + poz.7</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80%

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji ziemi z wykopów
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Kanały z rur PVC litych klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Sieci kanalziacji tłocznej- montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>140,02 - 59,83 - 5,57</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II
	Obmiar: <edit>59,83 + 5,57</edit>

	Pozycja: Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 1,5 m z włazem żeliwnym D400 studnia rozpreżna z deflektorem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z elem. żelbetowych o śr.1000 mm, w gotowym wykopie o głębok. do 3 m z włazem żeliwnym  D400
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż pompowni ściekówv wraz z zabezpieczniem zbiornika prze wyporem wód gruntowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>poz.13 / 100</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Koszt zajęcia pasa drogowego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompowanie wody
	Obmiar: <edit>2 * 24 + 3 * 24</edit>


	Dział:Utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: <edit>64,3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>64,3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	Obmiar: <edit>64,3</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>64,3</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>64,3</edit>

	Pozycja: Krawężniki z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>64,3</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
	Obmiar: <edit>34 * 1,2</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów
	Obmiar: <edit>34</edit>
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