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B BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKA
| 2 B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numierse wenyfikaogjmm:
WEP-KXD-ESN-DIC *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0261/18

adres zamieszkania ul. Tadeusza Boya-Zelenskiego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

{Zgadnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) fonmy coynnadcl prawnej wystancza rlofenie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
walifilbowanym podpisern elektroniczmm.

§ 2. Odwiadczenie wali rlotone w formie elektroniczne) jest réwnowadne z afwiadereniem waoli dotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikace poprawnodci danych w niniejszym radwiadcreniu moina sprawdzic ra pomocy numeru wergfikaoginego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piibong.pl lub kortaktujge sig @ bivrem whaiciwej Okregowej by Infynierdw
Budawnictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z
pézn. Zm.) art. 34 ust. 3d pkt.3, oSwiadczam, ze projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekéw w miejscowosci Stubice dz. 53/21, 68, 97/45 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig,
$ciekow w miejscowosci Stubice dz. nr 53/21, 68, 97/45.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dziatce o nr 53/21 istnieje przepompowania Sciekdw sanitarnych, ktéra ttoczy Scieki sanitarne poprzez sie¢
kanalizacji sanitarnej ttocznej DN 63 ktora przebiega w dz. 68 i 97/45. Ze wzgledu na znaczne zwigkszenie ilosci Sciekdw
odprowadzanych z okolicznych zabudowan, istniejaca przepompownia $ciekow i sie¢ kanalizacji ttocznej jest nie
wystarczajaca a Inwestor podjat decyzje o wybudowaniu nowe;j sieci. Na dziatkach objetych opracowaniem istnieje lub
planowane jest wybudowanie infrastruktury; sieci elektrycznej, sieci gazowej i innych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej, teren nalezy przywréci¢ do pierwotnego zagospodarowania.

a) Podstawowe dane techniczne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j:
$rednica projektowane; sieci z rur PE HD 100 RC SDR 17 110/6,6 mm PN 10

dtugos¢ projektowane; sieci kanalizacji sanitarne; ~140,1m

spadek podtuzny rurociggdw ~0-5,3%

armatura na sieci: zasuwy zeliwne kotnierzowe, ksztattki zeliwne

rodzaj nawierzchni gruntowa/utwardzona

wykopy wasko przestrzenne o $cianach umocowanych
przepompownia Sciekdw — zbiornik z polimerobetonu DN 1500 o gtebokosci ok. 4,14 m.p.p.t.

4. Informacje i dane:
a) Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikajace z obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki w zakresie opracowania nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
przedmiotowej inwestycji zostata opracowana i zatwierdzona decyzja Burmistrza Stubic nr 11/23 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 28.07.2023r, ktdra stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

b) Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkow.

Dziatki nr 53/21, 68, 97/45 sg potozone w miescie Stubice, ktére ujete jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow
ustanowionej Zarzadzeniem Burmistrza Stubic nr 160/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. ze zmiang, jako: ,miasto przy
Sredniowiecznym szlaku handlowym z Berlina do Poznania, lokacja w 1253r. d. osada targowa z koSciotem, do 1945 r.
prawobrzezne przedmiescie Frankfurt n/O, lokacja” jednakze, wspomniane dziatki znajduja sie poza granicami strefy
ochrony konserwatorskiej

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Dziatki nr 53/21, 68, 97/45 znajdujq sie poza obszarem wptywow eksploatacji gériczej.

d) Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, realizacja planowanego przedsiewziecia,
mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz
okre$lone w tych punktach, ktdre nie jest bezpo$rednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywa¢ na ten obszar, jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dotyczy Scisle oznaczonych przedsiewzie¢, mogacych
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znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewzigcia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie
zostata wymieniona w tym rozporzadzeniu i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody
na realizacje przedsiewziecia. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na obszar NATURA 2000. Nalezy wiec uznaé, ze przepisy ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie wymagajq dla
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.
6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. projektowana sie¢ kanalizaciji sanitarnej to element infrastruktury
podziemnej. Obszar oddziatywania projektowanej sieci ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach 53/21, 68, 97/45
nie bedzie oddziatywat na zadne inne nieruchomosci.

7. Opis techniczny
a) Uklad sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano ukfad sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymaganiami Inwestora. Na dziatce nr 53/21
projektuje sie wykonanie nowej przepompowni Sciekdéw. Obok istniejacej przepompowni zostanie posadowiony
nowy zbiornik DN 1500 np. z polimerobetonu o grubosci $cianek zbiornika nie mniej niz 50mm. W zbiorniku
przepompowni, zamontowana zostanie nowa armatura wraz z pompami zatapialnymi. Do nowej przepompowni po
wykonaniu wszystkich prac, nalezy doprowadzi¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W tym celu nalezy
zabudowac dwie studnie PVC 600mm oraz fragmenty rurociggu PVC 200, tak by $cieki sptywaty do przepompowni
bez naruszania istniejacej na dziatce studni betonowej. Od przepompowni zostanie wykonana, czesciowo za
pomocg metod bezwykopowych (w obrebie Drogi Krajowej nr 31 oraz w dalszej cze$ci pobocza ww.drogi) nowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej PE HD RC 110. Zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowanej dokumentacii, projektuije sie
wykonanie 5 komér startowych/ koncowych przewiertu sterowanego. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
zostanie wykonana zgodnie z rysunkiem PZT czesciowo w poboczu DK 31 i ul. Drzymaty. Na trasie projektowanej
sieci kanalizacyjnej wystepujg zatamania o kacie 90° i 45°. Nowoprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest w catosci
posadowiona na gtebokosci ponizej poziomu przemarzania — 1,0m do gornej krawedzi przewodu. Projekiuje sie
wpiecie nowej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej do istniejacej studzienki rozpreznej w dz. nr 97/45 (ul. Drzymaty).
Nalezy przyjaé, iz w trakcie prowadzonych prac zatozone gtebokoSci moga nieznacznie rdznic sig od przyjetych w
rozwigzaniach projektowych.

Przej$cie poprzeczne przez DK 31 nalezy wykonaé metoda bezwykopowa np. przewiertem sterowanym. Sie¢
kanalizacji sanitarnej w miejscu przejscia poprzecznego przez DK 31 nalezy posadowi¢ w rurze ostonowej PE HD
100 SDR 17 Dz 160x9,5mm PN 10 zachowujac min. 1,2m od powierzchni jezdni do géry rury ochronnej. Przy
wykonywaniu przej$cia poprzecznego przez DK 31 nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapiséw decyzji Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr O/Z2G.Z-3.4341.37.2023.1.MK, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego

opracowania.

b) Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przewody sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE HD 100 SDR 17 Dz 110x6,6mm PN 10. Zaktada
sie stosowanie rur o dtugosci 6m taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. taczenie rur metodg zgrzewania
doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koAcow taczonych elementdéw poprzez styk ich

8
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powierzchni czotowych z ptytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisnigciu taczonych elementéw do siebie z
odpowiednia sita, po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej. Uznaje sie, ze wytrzymato$¢ montazowa ztacze uzyskuje
po uptywie czasu chtodzenia a petna obcigzalno$¢ zgrzewu uzyskuje sie po ochtodzeniu wszystkich elementéw do
temperatury 20°C. Alternatywnie dopuszcza sie taczenie rur metodg zgrzewania elektrooporowego. Przejscia
wykonywane metodami bezwykopowymi nalezy wykona¢ przy uzyciu rur ostonowych zgodnie z rysunkami profili.

8. Organizacja i technologia robét ziemnych
Poza przejsciami pod DK 31, projekiuje sie wykonanie rurociggéw w wykopach:

o waskoprzestrzenych, o szeroko$ci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miejscach zblizen do innej
infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopow. Nalezy jednak zapewni¢
mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek,

¢ wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizeh do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodow okresla sie na 1,0 m. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia przewoddw, a nastepnie pogtebi¢
recznie do wiasciwej rzednej. Grunty wystepujace w strefie posadowienia rurociggdéw to grunty o parametrach
wystarczajacych do posadowienia przewoddw. Przewody posadowi¢ na warstwie z gruntu rodzimego, o grubo$ci 25¢cm.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Kierownik budowy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiemej wilgotnosci. W przypadku, gdy grunty rodzime nie gwarantujg
uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia zasypki wykopow przewiduje sie zasypanie wykopow wylgcznie
piaskiem o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku roznoziarnistosci U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalno$ci
K=8 m/dobe. Zawartos¢ czastek wediug PN-88/B-04481 powinna wynosic:

o dla frakcji < 0,075 mm < 15%,

o dla frakcji <0,020 mm < 3%.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopdw nie moze odbiegac od wilgotno$ci optymalnej
0 wiecej niz £2%.

Zasypke wykopdw nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

o [s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robot ziemnych;

o [s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robot ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;

o [s=0,95 dla warstw o gtebokoSci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robot ziemnych z wyjatkiem przekopdw
poprzecznych przez jezdnie;

e [s=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni robdét ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie,

e [s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych

Zasypki zaleca si¢ wykonywac z piasku dowozonego mechanicznie z zageszczeniem warstwowym, warstwami
max. 0,2-0,3m, do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). W strefie posadowienia
grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni, a szczegélnie elementéw o ostrych krawedziach mogacych wywieraé punktowy
nacisk na rure, co moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Wg. opracowanej opinii geotechnicznej dotyczacej warunkéw gruntowo — wodnych dla rejonu inwestycji
wynika, iz w rejonie posadowienia projektowanych kanatow i rurociggow bedzie wystepowata woda gruntowa o napietym
zwierciadle. Stwierdzono, iz projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne.
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9. Parametry oraz wytyczne montazu przepompowni $ciekow.

a) Parametry pracy dobranych pomp:

e Qp=216m¥h H=42m

e wysoko$¢ geometryczna Hg = 2,4 m

e Hstrl=18m

e straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6 SDR17
o  dtugos¢ rurociggu ttocznego L = 140,0 m

o v=08m/s

Zaprojektowano nowa przepompownie $ciekow wykonang z polimerobetonu @ 1500 x 4340 mm o grubosci
$cianek min 50mm. Przepompownia o gteboko$ci 4,14m wyposazona bedzie w pompy produkcji XYLEM o mocy 1,9kW.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢ komory
wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosSci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci
komory rury s taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i
wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$é
zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyska¢ wysokg wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy
matych grubo$ciach $cianek i tym samym zredukowanym cigzarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty
transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod
wpltywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i
zbiornikach $ciekowych."

b) Wymagane parametry:

Ciezar wtasciwy [1] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ Scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

(2)
~

Wyposazenie zbiornika

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
porecz montowana na zewnafrz zbiornika bezpo$rednio na pokrywie — stal nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice — stal nierdzewna

taricuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4
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o zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2
(zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 — zeliwo

przewody ttoczne DN80/100 — stal nierdzewna (Scianka 2 mm)

potaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy taczne - stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE 100/110

nasada T-52 z pokrywa + zawér kulowy 2" — szt. 1

zuraw stupowy wraz ze stopa zurawia — udzwig 150 kg (stal nierdzewna) — szt. 1

potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie dopuszcza sie zastosowania
potaczen spawanych pod katem prostym

Ze wzgledow duzego zagtebienia projektowanej przepompowni Sciekow, celem posadowienia konstrukcji
konieczne bedzie wykonanie gtebokich wykopdw. Dobér zabezpieczer powinien zapewnia¢ petne zabezpieczenie
wykopu, majac na uwadze zdrowie i zycie monteréw. Wykonanie zabezpieczen powinno spetnia¢ aktualne normy
oraz zalecenia, a wszystkie elementy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. Wykop nalezy w cato$ci
zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN 13331-1 i PN-EN 13331-2 oraz zabezpieczy¢ wystarczajacy ilos¢ miejsca
wokét przepompowni. Zaleca sie wykonanie obudowy stupowej do wykonywania punkowych wykopow. Zgodnie z
zaleceniami producenta zabezpieczen wykopow, zaleca sie wykonanie kwadratowej lub szesciokatnej obudowy
stupowej do wykopow punktowych. Obudowy takie zaprojektowane sg specjalnie do zabezpieczenia $cian wykopow
tymczasowych, gdzie zamierza sie budowal okragte zbiorniki, przepompownie. Wykonanie gtebokiego,
bezpiecznego wykopu umozliwiajg specjalne stupy oraz piyty konstrukcyjne obudowy. Zastosowanie typowych ptyt
utatwia dostep do tej konstrukcii i daje szerokie mozliwo$ci zabudowy. Obudowa stupowa powinna by¢ zwarta, a
konstrukcja wzajemnie potgczona. Krawedz gérna obudowy zgodnie z przepisami powinna wystawa¢ min. 10cm
ponad poziom terenu. Dodatkowym atutem tego zabezpieczenia jest mozliwo$¢ wprowadzenia przewodow
rurowych do wewnatrz przepompowni. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych ,niedopuszczalne jest przebywanie
pracownikdw w niebezpiecznej czesci wykopu”. Zalecana obudowa systemowa nie jest szczelna i nie wydtuzajg
drogi filtracji. Wykop powinien by¢ odwodniony przed przystgpieniem do kopania, szczegdlnie w miejscu
wystepowania gruntow niespoistych o silnym nawodnieniu i tendencji do powstawania kurzawki. Zgodnie z
opracowang opinig geotechniczng w miejscu wykonywanych prac wystepujg wody podziemne o zwierciadle
swobodnym na gtebokosci 1,9m p.p.t. Badania wykonano w czasie Srednich standéw wody gruntowej. W okresach
wysokich stanéw wody gruntowej (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze
wystepowac ok. 0,5-0,8m ptycej, a w stropie mad rzecznych moga pojawic sie saczenia. Odwodnienia terenu nalezy
rozplanowac w oparciu 0 opracowang opinie geotechniczna.

d) wymagania w zakresie prac spawalniczych

o wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie wymagan
jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2

o wykonawca musi zatrudniaC spawaczy i operatoréw urzadzer spawalniczych spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817,

o zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelno$ci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

o personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych VT-
2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

1"
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o minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w podwaéjnej ostonie argonu
z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

e) wymagania szafy sterowniczej

Projektuje sie wykorzystanie istniejacej szafy sterowniczej, ktéra obecnie obstuguje istniejaca przepompownie.
Celem wykorzystania istniejacej szafy sterowniczej, konieczne bedzie doprowadzenie wszystkich niezbednych
przewodow elektrycznych (zasilanie, czujniki, sondy itd.) od projektowanej przepompowni $ciekéw do istniejacej
szafy sterowniczej. Automatyke nalezy dostosowac do pracy nowych pomp. W istniejgcej szafie sterowniczej nalezy
wymieni¢ PKZ-ty. Dodatkowo szafe sterowniczg oraz przepompownie nalezy wyposazy¢ w sonde hydrostatyczng
w wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m HO wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy).

10. Wytyczne montazu rurociagow.

Potaczenia poszczegolnych odcinkdéw prostych kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe. Dopuszcza sig, pod warunkiem akceptacji Inwestora zastosowanie technologii zgrzewania
elektrooporowego. Prawidlowe wykonanie potaczenia pozwala zachowa¢ wiasciwg dla rur z PE HD gietko$¢ na catej
dtugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen réwng wytrzymatosci rury. Po wykonaniu potgczenia sprawdzi¢
prawidtowo$¢ potgczenia. Wykonywanie zgrzewania doczotowego wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacjq
techniczng producenta rurociggdw i ksztattek. Zwroci¢ nalezy szczegélng uwage, by prace odbywaty sie w
dopuszczonych przez producentach temperaturach otoczenia oraz stopni wilgotno$ci powietrza. W trakcie wykonywania
potaczen nie moze wystepowac zbyt duze zapylenie powietrza. W miejscach kolizji, nalezy zastosowa¢ rure ostonowg
stalowa o $rednicy min. 1 Srednice wigkszg niz rury medialnej na odcinku co najmniej 0,5m przed i za kolizja.

11. Wytyczne montazu weztéw.

Wszystkie wezly na projektowanej sieci wykonaC za pomoca armatury i ksztattek Zeliwnych (zeliwo
sferoidalne). Zasuwy powinny by¢ wyposazone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy skrzynek
ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z Zeliwa o $rednicy minimum: 157mm (dla zasuwy na sieci). Skrzynki uliczne
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocq pierScienia betonowego, chronigcego urzadzenie przed
ewentualnym najazdem kotami pojazddw. Zasuwy oraz trojniki posadowi¢ na blokach podporowych betonowych, a tuki
Zzeliwne zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykona¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryly o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegoinych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mie¢ szeroko$¢ réwng odlegtosci pomiedzy
Sciankq rury, a $ciang wykopu, ktorg stanowi nienaruszony grunt rodzimy. Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich
uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubo$ci 0,3mm jako ostone i warstwe izolacyjna. Do potaczen Srubowych uzywaé
wytacznie $rub nierdzewnych, a do montazu - kluczy dynamometrycznych.

12. Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociggow

Podstawowe zasady realizacji proby szczelnoSci:

e rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka

o ci$nienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania ci$nienia prébnego — 1MPa,

e czas trwania proby okresla sie na 0,5 h,

e spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy poddac ogledzinom punkty
weztowe. Zasypanie wykopow przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Po wykonaniu ww . prac sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej przeptukaC i przygotowa¢ do
eksploatacii.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow wodociggowych” z

zastosowaniem wody lub powietrza. Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna sieci oraz oznakowanie tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.
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13. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robét budowlano -
montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Zamontowang, armature oznakowac tabliczkami informacyjnymi koloru biatego (zasuwa) opisanymi mazakiem
z tuszem odpornym na warunki atmosferyczne (np. Snowman Panit Marker) cyframi o wys. 20 mm (szablon kreslarski
KOH-I-NOOR 901/20) lub stemplami stalowymi do wyttaczania cyfr o wys. od 10 do 20 mm. Tabliczki umiesci¢ na
elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,8 m od poziomu terenu ukladajac tabliczki w szeregu
chronologicznie w stosunku do umieszczonej armatury. W przypadku braku mozliwosci zamontowania tabliczek
na elewacji budynku (brak pozwolenia wiasciciela/administratora budynku na montaz tabliczek lub brak
odpowiedniego miejsca na elewacji lub ogrodzeniu), zamontowa¢ je na stupku stalowym wykonanym z rury
stalowej 11/4” z maksymalnie czterema tabliczkami, zakoAczonym od géry kapslem stalowym zabezpieczajacym
przed wypetnieniem stupka woda. Stupki zabezpieczyé antykorozyjnie farbg olejng koloru niebieskiego lub
ocynkowa¢ ogniowo. Stupek osadzi¢ w gruncie, zakotwi¢ i ustabilizowa¢ betonem uniemozliwiajac swobodne
przestawienie stupka. Stupek nalezy posadowi¢ 1,5 m ponad poziom terenu i zagtebi¢ min. na 0,5 m. Po utozeniu
przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng sieci i przytacza oraz oznakowanie tasma
aluminiowa. Po utoZeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci i oznakowac
tasma aluminiowg. Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjg Burmistrza Stubic nr
WID.7230.1.32.2023.PGO, ktora jest czescig niniejszej dokumentaciji projektowe;.

Zgodnie z decyzjg Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 0/Z2G.Z-3.4341.37.2023.1.MK z dnia
14.04.2023r. ktora jest nieodtgcznym elementem niniejszej dokumentacji projektowej, a ktorej wszystkie zapisy sg
wigzace dla Wykonawcy nalezy:

- przejscie pod zjazdem, dojsciem i wzdtuz zatoki autobusowej wykonac przeciskiem lub przewiertem bez
rozkopywania i naruszania konstrukcji a sie¢ uktada¢ w rurze ostonowe;j

- przejscie pod droga krajowg wykona¢ przeciskiem lub przewiertem bez rozkopywania jezdni przy zachowaniu

- gtebokosci posadowienia rury ochronnej pod jezdniami musi zapewnia¢ odlegto$¢ mini. 1,2m od
powierzchni jezdni do géry rury ochronnej

- dtugos¢ rury ochronnej musi odpowiadac szeroko$ci rowu, pobocza, jezdni i zatoki autobusowej

- komore przeciskowa lub przewiertu wykona¢ na placu bitumicznym za zatokg autobusowg oraz poza
obrebem pasa drogowego (na dz. nr 53/21)

Majac na uwadze iz istniejaca przepompownia jest w ciggtej eksploatacii, zaleca sie wykonanie w pierwszej kolejnosci
sieci kanalizacji sanitarnej, thocznej wraz z nowoprojektowana, przepompownig $ciekow. Istniejaca przepompownia w
czasie wykonywanych prac bedzie nadal spetniaé swojg funkcje. Po wybudowaniu oraz wykonaniu préb szczelnosci,
nalezy przystapi¢ do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od istniejacej studni kanalizacji sanitarnej do
projektowanej przepompowni. SieC grawitacyjng nalezy wykonaé, lecz przepiecie do istniejacej studni wykonaé na
samym koncu prowadzonych prac. Zanim do przepompowni $ciekéw zostang wprowadzone zanieczyszczenia,
przepompownia musi zosta¢ w cato$ci skompletowana oraz poddana probie dziatania uktadu automatycznej regulaciji z
wykorzystaniem wody. Przepiecie sieci kanalizacji sanitarnej bedzie odbywaé sie z wykorzystaniem wozu
asenizacyjnego oraz metody balonowania przewodow kanalizacji sanitarnej. W6z asenizacyjny bedzie wypompowywat
nadmiar naptywajacych $ciekdw z pobliskiej studni kanalizacyjnej. W tym czasie zostanie wykonany odwiert w istniejacej
studni oraz nastapi przepiecie sieci kanalizacji sanitarnej do nowej przepompowni. W czasie wykonywania prac nalezy
zapewni¢ odpowiednig liczbe wozow asenizacyjnych, umozliwiajacych ciagte oproznienie sieci kanalizacji sanitarnej w
czasie wykonywanych prac.

Uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach i decyzjach, ktdre sg cze$cig dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie przestrzegaC a ewentualne odstepstwa uzgadnia¢ z zainteresowanymi jednostkami, ktorych owe
odstepstwa dotycza.
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14. Ogrodzenie i utwardzenie terenu przepompowni

Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie utwardzenia cze$ci terenu przepompowni. Projektuje sie utwardzenie ok. 64,3 m2
istniejacego terenu dziatki nr 53/2. Utwardzi¢ nalezy cato$¢ wygrodzonego terenu przepompowni tak, by do kazdego
projektowanego obiektu byt dostep z utwardzonej czesci. Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;
szarej na podkfadzie piaskowym (4cm), podbudowie Il z betonu C8/10 (15cm) i podbudowie | w postaci ttocznia lub
gruzu betonowego drognego zageszczonego mechanicznie 0 grubosci 20cm posadowionego na gruncie rodzimym.
Plac przepompowni przygotowany pod utwardzenie ograniczy¢é nowym obrzezem betonowym 8 x 30cm ustawionym
na tawie z oporem wykonane z betonu C12/15. W celu odwodnienia utwardzonego terenu w uzgodnieniu z
Inwestorem wykona¢ spadek podtuzny i poprzeczny w kierunku terendw zielonych. Zachowaé spadek ok. 2%.

Przed przystapieniem do ufozenia warstw nowej nawierzchni brukowej nalezy zebra¢ warstwe humusu i
warstwy nienosne. Usunaé wszystkie istniejace elementy techniczne mogace przeszkadza¢ w wykonaniu kostki.
Wykona¢ petna niwelacje terenu, wytyczy¢ lokalizacje kraweznikéw, wykona¢ podbudowy pod utwardzenie, wykonaé
korytowanie pod podbudowe i wykopy pod obrzeza betonowe.

Poszczegoine warstwy podbudowy uktada¢ w jednej grubosci, by po zageszczeniu uzyska¢ wymagane spadki.
Potozenie kolejnych warstw nastepowa¢ po odbiorze poprzedniej. Zageszczanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami poprzecznymi do gérmej krawedzi. W miejscach niedostepnych dla walcow dogeszczaé
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi

Ogrodzenie terenu

Istniejgce ogrodzenie nalezy rozebra¢. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia terenu i
demontazu bramy wjazdowej, stalowych przeset stupkdw ogrodzeniowych i pozostatych elementdw. Przesta i stupki
nalezy przekaza¢ do utylizacji w uzgodnieniu z Inwestorem. Istniejace cokoty betonowe oraz stupki z cegiet
murowanych nalezy rozebra¢, rozebra¢ nalezy takze fundamenty betonowe do poziomu gruntu rodzimego zeby
mozna byto wykona¢ nowe stopy fundamentowe pod stupki bramy wjazdowej oraz zamontowaé systemowe belki
podwalinowe.
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1. Panel
2. Stupek

3. Obejma systemowa
4. Sruba mocujaca

5. tacznik

6. Plyta prefabrykowana
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Elementy sktadowe ogrodzenia:

1. Panel
e zgrzewany punktowo z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych)
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
Srednica drutu 5,0 mm
wymiary oczek prostych 50 x 200 mm
wymiary oczek matych 50 x 50 mm
szeroko$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2,58 m,
wysoko$¢ panelu - 1,56m
zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugo$ci 30 mm
mocowanie paneli odbywa sie za pomocg Srub hakowych i nakretek zrywalnych
do montazu paneli nalezy stosowa¢ akcesoria systemowe.

2. Stupy ogrodzenia
o przekroj stupa 60 x 40 x 1,25mm
e ocynkowanego ogniowo malowane proszkowo
o zakonczenie stupa — plastikowa zaslepka
e stupy osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20 i gteboko$ci min. 80cm

3. Obejma systemowa
e zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe
e mocowanie za pomocg $rub hakowych i nakretek zrywalnych

4. Sruba montazowa
e stalowa ocynkowa

5. Lacznik betonowy — element prefabrykowanej podmurdwki
o wysoko$¢ prefabrykowanych elementow — 20cm
e 0sadzi¢ na fawie fundamentowej o szerokosci i gtebokosci 40cm
e wykonac¢ z betonu C8/10

6. Brama dwuskrzydtowa i furtka
e brama panelowa dwuskrzydtowa z rama profilu 60x40mm,
o szerokos¢ bramy wynosi 4,50 m, wysoko$¢ 1,50 m
o stupki bramy wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80x80x3mm ocynkowanego ogniowo i malowane
proszkowo
o wypetnienie przeset bramy panel oczkowy 3D np. oczko 5x20cm (dopasowac do ogrodzenia).
e stupy bramy osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C16/20.
e wyposazenie bramy —zamek bebenkowy, wkiadka i komplet 3 kluczy

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni w granicach dziatki nr 53/2 o dtugosci tacznej ok
34,0m. Ogrodzenie bedzie realizowane z gotowych paneli przgstowych, stupkoéw systemowych i prefabrykowanych
elementéw betonowych.

Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe bramowe o wymiarach 30x50cm wykona¢ z betonu B20 zagtebione
80cm ponizej przylegtego terenu. Fundamenty pod prefabrykowang podmuréwke szerokosci 30cm  wykonac
zageszczonej podsypki zwirowo-cementowej, zagtebione 40cm ponizej przylegtego terenu.

Stupki wykonane z ksztattownika prostokatnego 60x40mm, zamknigtego od géry daszkiem z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkéw dostosowa¢ do  wymiardw poszczegdlnych paneli.
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Rozstaw osiowy stupkdéw w ogrodzeniu max 2580mm. Stupki nalezy zabetonowa¢ w fundamencie. Nalezy stosowaé
stupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych @5mm w  rozstawie 50x200mm. Panele
wysokosci 1560mm z 4 podtuznymi przettoczeniami ktére znaczaco zwigkszajg sztywno$¢ ogrodzenia oraz podnoszg
jego walory estetyczne. Szerokos¢ paneli 2500mm. Nalezy stosowac panele zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
¢ cynkowanie i malowanie proszkowe.

Obejmy montazowe stuzg do polaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Obejmy nalezy
skrecat za pomocg ocynkowanych $rub i nakretek  M8. llo$¢ obejm nalezy dostosowaé do wysokosci paneli
ogrodzeniowych. Nalezy stosowac obejmy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie
i malowanie proszkowe.

Brame nalezy wykonac z elementow stalowych. Furtka o szerokosci 1,0m a brama o szeroko$ci 4,5m bedzie
otwierana mechanicznie z ryglami zabezpieczajacymi, zamykana na zamek systemowy. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na zabezpieczenie antykorozyjne elementéw. StosowaC elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe.

mgr inz. Marcin Sadowski
nr uprawnien WKP/0176/PWOS/18
wpis WKP/1S/0261/18
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T / Deflektor
4 V -
/ Podest obstugowy 4 | stal nierdzewna
‘ /
b ——— Belka wsporcza (regulowana) 4 | stal nierdzewna

Schemat przepompowni $ciekow
PS Stubice ul. Wojska Polskiego

Zuraw ze stopa 0 udzwigu 150kg

1

stal nierdzewna

1

stal nierdzewna

Ztaczka stal/PE DN80/100

zeliwo

2 | stal nierdzewna

15

tancuch
Wiaz wej$ciowy 1 | stal nierdzewna
2(3) Biofiltr kominkowy DN100 (wyw.) 1 | stal nierdzewna
Kominek wentylacyjny DN100 (naw.) 4 | stal nierdz./PVC
3¢ Z o \ M Porecz 1 | stal nierdzewna
< 12 / 2 Szafa sterownicza 1
< e 72! 19 s 1 Prowadnice rurowe 2 | stal nierdzewna
q‘ | | 0 13 Kréciec naplywowy 1 | pvc20o
23— | é*Z " 12 Drabinka 1| stal nierdzewna
““/ [ ﬁ = 1753 " Sonda hydrostatyczna 1
/ LA = 2 2 e a— 10 Wylacznik plywakowy 2
/ ~t=Zn Rurociag tioczny 1 |PEBI10
Ukfad tioczny DN8O 1 |stal
CJ Zawor kulowy DN50 1
./ 6 Nasada ptuczaca T52 1
! A =5 5 Zawor zwrotny DN8O 2 | zeliwo
o 2 21 ' M 4 Zasuwa klinowa DN80 2 zeliwo
3 Zbiornik 1| polimerobeton
2 Kolano stopowe DN80 2 | zeliwo
1 Pompa zatapialna DX 3069.180 LT/412 1,5kW 2 wg katalogu
Lp Nazwa lloé¢ | Materiat Uwagi
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