KORONA DROGI

RZEDNA NIWELETY DROGI

RZEDNA TERENU
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—_— RURA PRZEWODOWA (WG PROFILU | SYTUACJI)
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PLOZY DYSTANSOW
PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA
| DrUGOSC RURY PRZEWIERTOWEJ WG PROFILU | RURA PRZEWIERTOWA (WG PROFILU | SYTUACJI)

1. RZEDNE POSADOWIENIA RURY OCHRONNEJ | PRZEWODOWEJ WYKONAC

. ZGODNIE Z PROFILEM

2. SPADKI RUR J.W. WYKONAC WG PROFILU RUR

Prawa autorskie zastrzeZzone zgodnie z Ustawg
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

BUDOWA SIECI KANALIZACJI

NAZWA
SANITARNEJ WRAZ
ZADANIA Z PRZYLACZAMI DO HOTELU "GOLD"
ORAZ HALI SPORTOWE.
PRZY UL.SPORTOWEJ W DEBICY
NAZWA PRZEJSCIE KANALIZACJI W RURZE
RYSUNKU PRZEWIERTOWEJ POD DROGA
LOKALIZACJA | dziatki przy ul.Sportowej
obr. 1, w Debicy
BRANZA SANITARNA
WODOCIAGI DEBICKIE SP. Z 0.0.
INWESTOR Ul. KOSYNIEROW RACELAWICKICH 35
39-200 DEBICA
PROJEKTANT | inz. Janusz Mitek
upr. WD-NB-8346/60/81
SPRAWDZAJACY| mgr inz. Marcin Gtéd
upr. MAP/0107/POOS/05
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