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|. CZESC OPISOWA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt ~ gczami
do hotelu ,GOLD” oraz hali sportowej przy ul.Sporto wej w D ebicy

INWESTOR: Wodoci agi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami do hotelu ,GOLD” oraz hali sportowej przy ul.Sportowej w Debicy”
na dziatkach nr ewid. gr. 162/35, 165/2, 166/2, 166/39 obr. 1 polozone przy ul. Sportowej
w Debicy.

Zakresem, niniejsze opracowanie obejmuje: sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

2. lIstniej gcy stan zagospodarowania

Teren objety opracowaniem stanowig tereny z zabudowg szeregowsg, obiekty hali i hotelu oraz
drogi gminnej (ul.Sportowa).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowe] poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej na dziatkach potozonych przy ul.Sportowej w Debicy. Projektowane odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej pozwolg na odprowadzenie $ciekéw z budynku hotelu oraz hali sportowej w
systemie grawitacyjnym.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Decyzji Burmistrza Miasta Debicy
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP.6733.22.2016.SP z dnia 30.05.2016r.

» Dzialki, na ktérych sg projektowane obiekty budowlane nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie Decyzji
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

» Dzialki, na ktérej sg projektowane obiekty budowlane nie znajdujg sie w granicach terenu
goérniczego i nie podlegaja wptywom eksploatacji gorniczej na podstawie Decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

» Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych na podstawie opinii geotechnicznej podioza gruntowego opracowanej przez
inz. Roberta Rucinskiego z czerwca 2015r., stwierdzono, ze teren dziatek lezy w prostych
warunkach gruntowych, a obiekty budowlane dla sieci kanalizacyjnej zaliczono do I
kategorii geotechnicznej z uwagi na prostg i nieskomplikowang konstrukcje budowili.

4. Opis stanu gospodarki wodno-  $ciekowej i infrastruktury technicznej w omawianym t erenie

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i naziemne:
* sie¢ wodociggowa,
» siec¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ gazowg sredniego cisnienia,
e siec kablowg oraz naziemng elektroenergetyczna,
« siec kablowa oraz nadziemng teletechniczna,
e droga gminna i powiatowa.




5. Ochrona s$rodowiska.

Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na
Ssrodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo ochrony srodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w rozporzgdzeniu w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Dla przedmiotowego zadania nie jest zatem wymagane opracowanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na:

- minimalizacje oddziatywania hatasowego,

- prowadzi¢ prawidtowg gospodarke odpadami,

- w trakcie prowadzenia robdt zapewni¢ odpowiedni nadzér tak aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby,

- Zaprojektowana technologia wykonania oraz zastosowane materialy budowlane
zapewniajg zabezpieczenie srodowiska przed negatywnymi wptywami,

- Projektowana sie¢ w zaden sposéb nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w stosunku do
0sOb trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw
lacznosci, ponadto nie ogranicza doplywu Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na korzystne usytuowanie w stosunku do stron
Swiata, a takze nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami.

6. Parametry projektowanej sieci kanalizacji sanita  rnej wraz z przyt gczami.

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowano kielichowe rury PVC o Srednicy nominalnej DN 200
mm SN8 — typ ciezki o tgcznej dlugosci 132,60m.

Przekroczenie ulicy Sportowej (na odcinku od studni S2 — S3) oraz drogi wewnetrznej (ha odcinku
od studni S4 — S7) zostanie wykonane z rur PE @225 SDR17 o tgcznej diugosci 43,70m,
zabezpieczone rurami ochronnymi przewiertowymi PE @355 o dtugosciach 25,00m oraz 8,00m.

Na odcinkach sieci prowadzonej w chodniku nalezy odbudowaé chodnik z kostki brukowej,
obrzezami i kraweznikami oraz podbudowa na catej szerokosci chodnika, w ktorym prowadzone
beda prace.

Przed odbiorem ostatecznym inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Wydziatu Infrastruktury Miejskiej oraz Wydziatu Inwestycji.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 8 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych
@1000 (ozn. S1 do S8).

Studzienki usytuowane w drodze — ul.Sportowej (ozn. S1, S2, S3) wyposazone zostang w
pierscienie odcigzajgce oraz wiazy typu ciezkiego.

Pozostate studzienki wyposazone zostang takze we wiazy typu ciezkiego, ale bez pierscienia
odcigzajgcego.

Do budowy przylgczy kanalizacyjnych zastosowano kielichowe rury PVC o $rednicy nominalnej DN
DN160mm SNB8 — typ sredni o tgcznej diugosci 25,50m.

Po wykonaniu rob6t budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

7. Omowienie usytuowania i uktadu wysoko  $ciowego sieci kanalizacyjnej.

Generalne zasady prowadzenia przewodow kanalizacyjnych:

Przy prowadzeniu przewodow kierowano sie nastepujgcymi odlegtosciami minimalnymi od
istniejgcego uzbrojenia:

* 0,5m od zewnetrznej krawedzi rury gazowej,

e 2,0m od budynku,

* 1,5m od stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych,

¢ 1,0 m od wodociggu,

« 0,8 m od kabla elektrycznego i teletechnicznego.

Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20m
w tej strefie klimatycznej.




IA.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okresla sie obszar oddziatywania projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na
1,0m w kazda strone, tworzac pas 2,0m w ktérym nie nalezy w przysztosci lokalizowa¢ innej
infrastruktury podziemne.

Wskazana lokalizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego, w przysztosci zaskutkuje
koniecznoscig rozwigzania ewentualnych skrzyzowan z nowoprojektowanymi obiektami
podziemnymi. Ewentualne skrzyzowania powinny by¢ projektowane i wykonane zgodnie z
zachowaniem zasad zwigzanych z wymogami poziomych i pionowych odlegtosci przewodow
podziemnych. W ramach prawidiowej eksploatacji projektowanego ww. uzbrojenia, w jego
poblizu nie zaleca sie nasadzen duzych roslin.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono przy uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukciji
projektowanego obiektu i innych jego cech charakterystycznych, atakze sposobu
zagospodarowaniu terenu znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziafki
przedmiotowej inwestycji, na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji. Projektowana budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, zlokalizowana zostata na dziatkach nr: 162/35, 165/2,
166/2, 166/39 obr. 1 przy ul.Sportowej w Debicy. Lokalizacja projektowanej budowy sieci
zostala przedstawiona na rysunkach zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji pokrywa sie z tymi dziatkami i nie wykracza
swoim zasiegiem na dziatki sgsiednie.

Projektowana sie¢ nie ogranicza mozliwosci swobodnego zagospodarowania dziatek
sgsiednich, sie¢ zostanie wykonana bez potrzeby wykonywania wykopdw wykraczajgcych
zasiegiem poza granice inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego obejmuje dziafki
przedmiotowej inwestycji, ha ktérych planuje sie wykonanie inwestycji.

Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie.

Usytuowanie kanalizacji w pasie drogowym jest zgodne z art. 39 i 40 Ustawy o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 460 z pdzn. zmianami).

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny izdrowia jego
uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

W ramach inwestycji nie przewiduje wycinki drzew. W miejscu realizacji inwestycji nie
wystepujg gatunki roslin, zwierzat i grzybéw objete ochrong gatunkowa.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ani usuniecia stupow.

Inwestycja nie narusza warunkéw okreslonych w art. 5 Prawa Budowlanego.




. CZESC RYSUNKOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

* Rys.nr00 Orientacja 1:25000
* Rys.nr01 Zagospodarowanie terenu 1:500




. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt ~ gczami
do hotelu ,GOLD” oraz hali sportowej przy ul.Sporto wej w D ebicy”

INWESTOR: Wodoci agi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

Projektant:

inz. Janusz Mitek

Listopad 2016r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy kanalizacji sanitarne;j.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (lub szerokoprzestrzennych)
oraz ich zabezpieczenie.

Wykonanie odwodnienia wykopoéw ,

Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi i jej zageszczenie.
Utozenie rur w wykopach.

Montaz rurociggow.

Wykonanie prob cisnieniowych.

Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

Zasypanie wykopow.

Odbudowa drég.

2. Wykaz istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

« Uzbrojenie podziemne - sie¢ kanalizacji deszczowej, sieC gazowa sSredniego
cisnienia, wodociggowa, sieci kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,

« Uzbrojenie naziemne - sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Wykonywanie i zabezpieczenie wykopow.
Prace montazowe wykonywane w wykopie.
Transport i montaz elementow.

Préby cisnieniowe sieci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- koniecznosc¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.

Stosowac odziez ochronng , szczegolnie obuwie i rekawice ochronne.

Podczas transportu elementow sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepiséw BHP.

Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywa¢ po sprawdzeniu
umocnienia wykopow.

Przy wykonywaniu préb cisnieniowych — nalezy zadba¢ aby urzadzenia byty
sprawne technicznie.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
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V. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r.

poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do hotelu ,GOLD” oraz hali sportowej przy ul.Sportowej w Debicy”

na dziatkach nr ewid. gr. 162/35, 165/2, 166/2, 166/39 obr. 1 potozone przy ul. Sportowej
w Debicy, sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)

Listopad 2016r.
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V. OPINIA GEOTECHNICZNA

dotycz gca warunkdéw gruntowych w miejscu lokalizacji:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt aczami do hotelu ,GOLD” oraz hali
sportowej przy ul.Sportowejw D  ebicy”

na dziatkach nr ewid. gr. 162/35, 165/2, 166/2, 166 /39 obr. 1 poto zone przy ul. Sportowej w
Debicy.

Niniejsz @ opini e wykonano do projektu jw. wcelu okre $lenia warunkéw gruntowych

panuj gcych na trasie projektowanej infrastruktury.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie
opinii geotechnicznej opracowanej dla pobliskiego terenu przez inz. Roberta Rucinskiego z
czerwca 2015r. stwierdzono, ze teren dziatek lezy w prostych warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na wystepujgce proste warunki gruntowe przyjeto | kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestycji oraz odstgpienie od wykonywania dokumentacji badan podtoza
gruntowego.

Niniejsza opinia jest wystarczajgca do wlasciwego zaprojektowania infrastruktury objetej

projektem.
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VII. CZESC OPISOWA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyt  gczami
do hotelu ,GOLD” oraz hali sportowej przy ul.Sporto wej w D ebicy”

INWESTOR: Wodoci agi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

* Umowa o prace projektowe,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych 1 : 500,

* Wizja lokalna w terenie i zawieranie umow ha wejscie w teren,

* Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Debickie Sp. z o0.0. znak.: L.dz.
DT/88/2274/16 z dnia 13.04.2016r.

» Decyzja Burmistrza Miasta Debicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.22.2016.SP z dnia 30.05.2016r.

* Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 05.07.2016r. znak
GK.1V.6630.1.294.2016

» Decyzja Burmistrza Miasta Debicy w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w
drodze gminnej znak IM.7230.2.042.2016.MK z dnia 21.07.2016r.

* Opinia geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez inz. Roberta

Rucinskiego z czerwca 2015r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami do hotelu ,GOLD” oraz hali sportowej przy ul.Sportowej w Debicy”
na dziatkach nr ewid. gr. 162/35, 165/2, 166/2, 166/39 obr. 1, potozonych przy ul.Sportowej w
Debicy.

Zakresem, niniejsze opracowanie obejmuje: sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.

3. STAN ISTNIEJACY.

Teren objety opracowaniem stanowig tereny z zabudowg szeregowg, obiekty hali i hotelu oraz

drogi gminnej (ul.Sportowa).
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4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja potozony jest na terenie miejscowosci Debica.
Teren jest réwninny. Droga — ul.Sportowa, w ktorej lokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej

stanowi droge o nawierzchni asfaltowej.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej na dziatkach potozonych przy ul.Sportowej w Debicy. Projektowane odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej pozwolg na odprowadzenie $ciekéw z budynku hotelu oraz hali sportowej w

systemie grawitacyjnym.

6. ZAKRES OPRACOWANIA .

Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zostato zaprojektowane:
e nadz. nr162/35 — w ul.Sportowej, do istniejgcego kanatu DN400 poprzez istniejgcg studnie
(ozn. Sistn.1) o rzednych 185.73/183.62.

Po wykonaniu rob6t budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

7. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ .

Do budowy sieci kanalizacyjnej zastosowano kielichowe rury PVC o Srednicy nominalnej DN 200
mm SN8 — typ ciezki o tgcznej dlugosci 132,60m.

Przekroczenie ulicy Sportowej (na odcinku od studni S2 — S3) oraz drogi wewnetrznej (ha odcinku
od studni S4 — S7) zostanie wykonane z rur PE @225 SDR17 o igcznej diugosci 43,70m,

zabezpieczone rurami ochronnymi przewiertowymi PE @355 o dtugosciach 25,00m oraz 8,00m.

8. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ .

Do budowy przytgczy kanalizacyjnych zastosowano kielichowe rury PVC o srednicy nominalnej DN
DN160mm SNB8 — typ sredni o tgcznej diugosci 25,50m.

Po wykonaniu rob6t budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

9. STUDZIENKI.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 8 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych
1000 (ozn. S1 do S8).

Studzienki usytuowane w drodze — ul.Sportowej (ozn. S1, S2, S3) wyposazone zostang w
pierscienie odcigzajgce oraz wiazy typu ciezkiego.

Pozostate studzienki wyposazone zostang takze we wiazy typu ciezkiego, ale bez pierscienia

odcigzajgcego.
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11. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI PRZY SKRZY ZOWANIU Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI |
TELETECHNICZNYMI.

Przy kolizji z kablem energetycznymi i telekomunikacyjnym nalezy zabezpieczy¢ sie¢ kablowg rurg
dwudzielna:

- @110 koloru niebieskiego — dla zabezpieczenia kabli 1 kV o dlugosci min. 3,0m

- @160 koloru czerwonego — dla zabezpieczenia kabli SN o dtugosci min. 3,0m.

Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci kablowych (w odlegtosci mniejszej niz 2m)

nalezy wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Wtasciciela sieci.

12. OPIS PRAC WYKONAWCZYCH DLA KANALIZACJI .

12.1. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w
odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robo6t
oraz przebywanie os6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu halezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob

uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé balustradami, linami lub tasmami
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ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co
najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac¢ sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robo6t ziemnych stanowig roboty

wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.

12.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY .

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o
grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia poditoza powinna byé zgodna ze spadkiem
podiuznym dna kanatébw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podioza na kgt 90° —

stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

12.3. UKLADANIE | MONTA Z RUR KANALIZACYJNYCH .

Rury nalezy tgczy¢ na kielichy z uszczelkg. Catos¢é robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -
Warszawa 1994r. Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalaciji

Rurociggowych z PCV producenta rur.

12.4. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW .

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ 0suszone i 0Czyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i spos6b zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod kgtem opasania a= 90°. W dnie
wykopu wykonaé zagtebienia pod kielichy.
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Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna
by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonaé¢ nalezy gruntem latwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢c do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykona¢
zageszczajgc warstwami gruntem latwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek
wymieszany z gruntem rodzimym) z rownoczesng rozbidrkg rozpar¢ i odeskowan wykopdw.
Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub Zzwiru. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywacC jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnosc
zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt
uzyty do zasypki nie powinien zawieraC bryt, gruzu i smieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowa¢ stopniowo od dna wykopu. Proby szczelnosci - miejsca
potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

okreslone w dokumentaciji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

12.5. BHP PODCZAS WYKONAWSTWA ROBOT .
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

12.6. UWAGI KONCOWE.
= Roboty ziemne prowadzi¢é od miejsc najnizszych pod gore, by ufatwi¢ splyw wod
gruntowych w wykopach. humus przed realizacjg rob6t ziemnych bedzie zhatdowany,

a po zakonczeniu rob6t zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.
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VIII. CZESC RYSUNKOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
* Rys.nr02 Profile kanalizacji sanitarnej 1:100/500
* Rys.nr03 Studzienka rewizyjna @1000 z pierscieniem odcigzajgcym
1:20

* Rys.nr04 Studzienka rewizyjna @1000 1:20
* Rys.nr05 Przej$cie kanalizacji w rurze przewiertowej pod drogg
* Rys.nr06 Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji

z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
* Rys.nr07 Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji

z gazociggiem sredniego cisnienia
e Rys.nr08 Schemat umocnienia wykopow
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