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Odpis PROTOKOLU
z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 2016-07-05

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. 2015 r., poz. 520 z pozn. zm.)

Data wptywu zlecenia : 2016-06-30

Whnioskodawca : Uslugi Projektowe i Nadzory inz. Janusz Mitek
ul. Wybickiego 30 , 39-200 Debica

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami - S szt.

Lokalizacja : gm. Miasto Debica, obr. 1, dz. 165/35 i inne, ul. Sportowa

Stanowiska zawiadomionych uczestnikdéw narady :

- Wnioskodawca : Ustugi Projektowe i Nadzory inz. Janusz Mitek
Nieobecny.

- Orange Polska S.A. - Malgorzata Jamroz
Nieobecna.

- Multimedia Polska S.A. - Janusz Jarosz
Bez uwag.

- PZMiUW - Inspektorat Debicko-Ropczycki - Tadeusz Koziot
Bez uwag.

- TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat w Tarnowie - Stanistaw Wozniak

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w
rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur
ochronnych :

- dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN ruru minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢
dzielona rura ostonows przepustu wychodzacego po 0.5m poza jezdnie / wjazd/ chodnik/ 0§
obiektu liniowego.




2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenie robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej t;. folii lub cegly -
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzniach energetycznych bedacych wiasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A nalezy wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatlu Tarnéw TAURON Dystrybucja S.A. , a nastgpnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajace] glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm - oraz innych
utrudnien technicznych ( np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢
z wnioskiem o okreslenie nowych wakunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

- Wodociagi Debickie Sp z 0.0. - Marek Malinowski

1.Trasa bez uwag.

2. Projekt uzgodni¢ branzowo.

3. Inwentaryzacje powykonawcza uzgodni¢ w Wodociagach Debickich.

- PSG sp. z 0.0, Rejon Dystrybucji Gazu w Debicy - Danuta Tokarczyk
Uzgadnia z uwagami:

* zachowac nalezy podstawowe odleglosci od gazociagu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. ( Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),

* skrzyzowania z gazociagiem wykona¢ zgodnie w/w rozporzadzeniem i warunkami
technicznymi obowiazujacymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,

* rozpoczecie robot zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Debicy,

* roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej wykonac recznie i pod nadzorem
pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Degbicy,

* wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ przed ich realizacja,

* inwentaryzacje powykonawcza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu w Degbicy,
* za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca i Inwestor,.

- Urzad Miejski w Debicy - Robert Sieradzki

1. Trasa sieci bez uwag.

2. Projekt zwiazany z przytaczeniem lub siecig kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢
branzowo z Wydzialem Infrastruktury Miejskiej i Wydzialem Inwestycji Urzedu Miejskiego w
Debicy.

3. Przylacza sieci instalowane w jezdni i chodniku winny zosta¢ zabezpieczone rurami
ostonowymi.

4. W przypadku umieszczenia instalacji w drodze o nawierzchni bitumicznej prace nalezy
wykona¢ metoda bezwykopows celem nieuszkodzenia nawierzchni.




5. Przed odbiorem ostatecznym inwentaryzacje powykonawcza nalezy uzgodni¢ z Wydziatem
Infrastruktury Miejskiej i Wydzialem Inwestycji Urzedu Miejskiego w Debicy.

6. Wszelkie zmiany lokalizacji instalacji winny zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami
wymienionych Wydziatow.

7. W przypadku prac w pasach drog publicznych inwestor winien wystapi¢ do przedstawicieli
Wydziatu Infrastruktury Miejskiej Urzedu Miejskiego w Debicy o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. - Marek Brzostowski

1. Rozpoczecie robdt zglosi¢ pisemnie do MPEC Sp. z 0.0,

2. Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika
MPEC Sp. z 0.0. w Degbicy,

3. Skrzyzowania z siecia cieptownicza wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma 1 przy
zachowaniu wymaganych odlegtosci,

4. Przed zasypaniem wykopu dokona¢ protokolarnego odbioru prac w rejonie sieci
cieptowniczych,

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ przed ich realizacja,

6. Inwentaryzacje powykonawcza uzgodni¢ w MPEC Sp. z 0.0. w Debicy,

7. Za uszkodzenia sieci cieplowniczych odpowiada Wykonawca 1 Inwestor.

Przewodniczqcy narady -  in;. Botena Michalek

* przypomina si¢ o obowiazku ochrony znakow geodezyjnych podczas prowadzonych prac
ziemnych,

* roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywac recznie i pod nadzorem,

* wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia,

Na oryginale wlasnoreczne podpisy uczestnikow narady.

Integralnq czes¢ protokotu stanowi zalqceznik graficzny mapa - 5x1 plansza skala 1:500

Debica, dnia 20}6—07 -07
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Otrzymuja :
1. Wnioskodawca - 2 egz.
2. ala




