Zatacznik: przedmiar robot
postepowanie nr ZDP.241.AZ.32.2023

PRZEDMIAR ROBOT
»Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Potabska w Ktodzku”
Lp Kod Opis Jm. llo$¢ robot
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE, CPV 4510000-8
Al kalkulacja indywidualna Opra.cowanlfe i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas robdt wraz z ot 1,00
zatwierdzeniem.
KNNR 6 0802-0300 Reczne ro_zebr.anle nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4
1 D-01.02.04.052 cm chodnik, zjazdy m?2 434,00
T 252+182 =434 m2
) KNNR 6 0806-0200 Rozebranie kraweznikéw kamiennych i betonowych na podsypce cemen- m 29800
D-01.02.04.202 towo-piaskowej !
3 KNNR 6 0806-0700 Rozebranle obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce pia- m 12,00
skowej
4 KNNR 6 0805-0100 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 132+155 =287 m2 m? 287,00
5 KNNR 6 0803-0300 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 18-20 cm m? 2,00
6 KNNR & OIS;)gZi;OSOO ana- Frezowanie nawierzchni jezdni na $r. Gt. 8 cm m? 200,00
7 KNR 2-31 1406-0500 R'egulaqa pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory wodo- ot 6,00
ciggowe
3 KNR 2-31 1406-0500 Regulaqa pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych - studzienek tele- t. 12,00
fonicznych
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
9 KNR 4-04 1103-0400 wytadowaniu. Transport sam'ochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do m3 5841
3 km, z optata za sktadowanie
432x0,04+298x0,3x0,2+12x0,3x0,08+287x0,08=58,41 m3
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, CPV 45100000-8
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40
10 KNNR 1 0202-0600 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl. m3 152 80
D-02.01.01.061 do 3 km grunt kat. IlI-IlV WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA ZJAZDOW | !
CHODNIKOW90x0,3+629x0,2 = 152,8 m3
3 D-03.00.00 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8
11 D-03.01.01 Rozebr{ame. zwu,en.czema |st,r1|e1§cej studni z prostokatnych ptyt zeliwnych m2 4,00
oraz gornej czesci podmurowki.
12 D-03.01.01 Przygotowanie podfoza pod nowg ptyte nastudzienng @ 1500 mm m? 4,00
13 D-03.01.01 Wykonanie nowej p{ytY nastudziennej .(2) 1500 m.m wraz.z. w’raz.em zeliw- ot 1,00
nym D400 oraz regulacja wtazu do poziomu nawierzchni jezdni.
14 D-03.01.01 Ob.roblenle i przygotovyame podbudowy pod nawierzchnie w koto wykona- m2 4,00
nej ptyty nastudziennej.
4 D-04.00.00 PODBUDOWY, CPV 45233000-9
15 KNNR 6 0102-0300 Koryta o gtebokosci 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chod- m2 90.00
D-04.01.01.023 nikdw gruntach kategorii ll-1V ZJAZDY - 90m2 !
16 KNNR 6 0102-0300 Koryta o gtebokosci 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chod- m? 629 00
D-04.01.01.023 nikdw gruntach kategorii -V CHODNIKI - 629 m2 !
17 KNNR 6 0113-0600 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po za- m2 629.00
D-04.04.02.023 geszczeniu 10 cm [ PODBUDOWA W OBREBIE CHODNIKOW - 629 m2] !
18 D-04.06.01 Podbudowa z betonu B20, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - zjazdy m2 90,00
-90m2
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE, CPV 45233000-9
19 KNNR 6 0302-0500 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 9-11 cm, na m2 90.00
D-05.03.01.022 podsypce cementowo-piaskowej [ ZJAZDY ] !
20 D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg podtoza pod nawierzchnie. m? 200,00
21 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni, w-wy wigzacej z betonu asfaltowego 0-16 mm gr. m2 200,00
6cm
2 D-05.03.05 chyrioname nawierzchni, w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego 0-11 mm gr. m2 200,00
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6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, CPV 45233280-5
kalkulacja indywidualna .
23 D-07.06.02.21 Malowanie poreczy z rur stalowych z rur. m 6,00
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg z elementami odblasko-
wymi : linie P-2b,P-1e,P-3b,P-1c,P-19,P14,P-21a
24 KNR0273011007102201D (4,8+3,24+6,66+25,32+4,92+2,63+53,9 = 101,47 m2 : strzatki, symbole : m? 128,02
R TRANZYT, P-9a,P-8b,P-8d,P8f,P-8h (1,5+4,15+7,45+8,76+3,16+1,49 = 26,55
m2
25 KNR 2-31 0706-05 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (chemo lub m2 36.00
D-07.01.01.12 termo) - znak P-10, przejscie dla pieszych w kolorze biato-czerwonym) !
KNR 2-31 0702-01 - . . . .
26 D-07.01.01.12 Oznakowanie pionowe. Wykonanie stupkow do znakdw z rur ér. 60 mm. szt. 3,00
D-07.01.01.12 Oznakowanie pionowe. Wykonanie stupka skrajnego z tworzywa sztucz-
27 . . szt. 1,00
kalkulacja indywidualna | nego U-5a.
KNR 2-31 0703-01 . .
28 D-07.01.01.12 Wykonanie tarcz do znakéw drogowych : 2xD-6 + B-36 szt. 5,00
29 D-07.02.01 Wykonanie |-montaz tablicy informacyjnej 180x120 cm z blachy stalowe;j st 1,00
ocynkowane;j.
7 08.00.00 ELEMENTY ULIC, CPV 45233000-0
30 KNR 2-31 0402-0400 | tawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza z betonu C12/15 m3 2756
D-08.01.01.008 298x0,08+124x0,03 = 27,56 m3] !
KNR 2-31 0407-0400 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet-
31 L ) m 124,00
D-08.03.01.21 nieniem spoin zaprawg cementowa.
KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 30x20 cm na podsypce piaskowej z wy-
32 L . m 298,00
D-08.01.01.32 petnieniem spoin zaprawg cementowa.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kolorowej, uktadane
33 KNNR 6 0502-0301 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem [ KOSTKA m2 250.00
D-08.02.02.42 BETONOWA CZERWONA ] wykonanie opaski szerokosci 100 cm przy kra- !
wezniku 13+7+18+4+23+35+7+68+53+22 = 250 m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej, uktadane na
34 D-08.02.02.42 | podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem [ KOSTKA BE- m? 379,00
TONOWA SZARA ] 34+18+39+10+65+54+15+64+56+24 = 379 m2
Lp. Podstawa Opis robot Jednostka Obmiar
1 2 3 4 5
1 KNR 201 0701-0301 Reczne kopanie rowdw dla kabll,f> gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna m 33,00
wykopu do 0,4 m - grunt kategorii IV.
2 KNR 510 0303-0100 Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 75,0 mm w wykopie . m 41,00
3 KNNR 5 0723-0100 :arrz:imerty mechaniczne za pierwsza rure o $rednicy do 100 mm pod obiek- m 12,00
4 KNR 510 0114-0300 Ukfadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x25mm2 w rurach arota m 41,00
5 KNR 508 0608-0700 Uktadanie bednarki w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120 mm2 m 41,00
6 KNR 201 0704-0302 Reczne zasypywanie rowow dla kabll,no gtebokosci do 0,8 m i szerokosci m 33,00
dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii IV.
Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla stupéw elek-
7 KNR 201 0707-0300 troenergetycznych lini napowietrznych niskiego napiecia - grunt kategorii m3 0,60
V.
8 KNNR 5 1001-0100 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych h=5m szt. 2,00
9 KNR 510 1004-0100 Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub m 11,00
rury ostonowe.
10 KNR 510 1005-0700 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED - przejscie dla pieszych szt. 2,00
1 KNR 508 0813-0100 Podtaczenie prze\,/\./c?dow kabelkowych w powtoce polwinitowe]j pod zaciski ot 12,00
lub bolce, przekrdj zyt do 2,5 mm?2
12 KNR 508 0812-0500 Podtaczenie prze\’/\./c?dow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski ot 16,00
lub bolce, przekréj zyt do 50 mm2
13 KNR 403 1203-0100 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odc. 2,00
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14 KNR 403 1205-0100 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy pomiar 2,00
15 KNR 403 1205-0500 Badanie skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,00
16 KNR 403 1205-0600 Badanie skutecznosci zerowania - pomiar nastepny pomiar 1,00
17 Obstuga geodezyjna kpl 1,00
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