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OPRACOWANIE ZAWIERA :

- Opis techniczny

Czesc rysunkowq :

- projekt zagospodarowania terenu Skala 1: 500, rys. nr 1
- przekrdj konstrukcyjny Skala 1: 25, rys. nr 2

OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy przejécia dla pieszych oraz obustronnych chodnikéw na dojsciu do przejscia.
Przebudowa zaplanowana jest w obrebie istniejgcego pasa drogowego — dziatka nr obr. 0007 Zacisze, dz. nr 8/2 ,

bedacej wtasnoscig Zarzgdu Drog Powiatowych w Ktodzku
Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza w/w dziatke.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebudowa obustronnych chodnikdw zaprojektowana jest wzdtuz istniejacej krawedzi jezdni, po istniejgcym terenie
i na wysokosciach istniejgcych rzednych terenu. Lokalizacja chodnikdw wpisana jest w istniejgcq skrajnie drogowa jezdni
i w raz z przejsciem dla pieszych bedzie stanowi¢ azyl bezpieczenstwa dla oséb przechodzacych przez jezdnie.
Przebudowa przejscia dla pieszych wyznaczona zostata w punkcie najlepszej, obustronnej widocznosci w miejscu
istniejgcego poprzednio przejscia dla pieszych. Wyznaczone w tym miejscu przejscie dla pieszych jest niezbedne ze
wzgledu na odbywajacy sie nasilony ruch pieszych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujace zagadnienia:

a. czesciowg rozbidrke krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z kraweznikiem betonowym
b. rozbidrke istniejgcych nawierzchni chodnikdéw w ztym stanie technicznym

c. frezowanie odcinka jezdni w rejonie przejscia dla pieszych

d. Wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm w chodnikach

e. Wykonanie koryta o gtebokosci 30 cm pod zjazdami

f. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego w projektowanych chodnikach gr. 10 cm

g. Wykonanie podbudowy z betonu w projektowanych zjazdach gr. 20 cm

h. Wykonanie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej

i. Woykonanie obrzezy betonowych na tawie betonowej

j-  Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym i szarym
k. Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej 9-11 cm w kolorze szarym

I.  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w obrebie projektowanego przejscia dla pieszych
m. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni

n. Wykonanie oznakowania pionowego przy przejsciu dla pieszych

4. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 3226D ul. Potabska w przedstawionej lokalizacji jest w dostatecznym stanie technicznym. Niniejsza
przebudowa przejscia dla pieszych wraz z chodnikami oraz odcinkiem jezdni ma za zadanie poprawi¢ ten stan. Pas
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drogowy posiada obustronne chodniki ograniczone przez sciany budynkéw. W zwigzku z mocno nasilonym ruchem
samochodowym istniejgce zagospodarowanie terenu naraza pieszych na niebezpieczenstwo ze wzgledu na mato
widoczne przejécie dla pieszych.

Urzadzenia inne : sie¢ oswietlenia ulicznego na stupach, poza obrebem robot.

Istniejgcy stan drogi ilustrujg zatgczone fotografie z projektowang lokalizacjg przejscia dla pieszych:
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5. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Przebudowa przejscia dla pieszych wraz z przebudowg istniejgcych chodnikéw przebiega w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Opracowanie przebiega w obrebie dziatki nr 8/2 obreb Zcisze w Ktodzku bedacej wiasnoscig Zarzadu Dré

Powiatowych W Ktodzku.
Zgodnie z wybrang koncepcjg lokalizacja przejscia dla pieszych wybrana zostata w miejscu najbardziej dogodnym i

bezpiecznym, w dobrej widocznosci dla pieszych i dla kierujgcych pojazdami samochodowymi. Projektowana
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przebudowa chodnikéw prowadzona jest po $ladzie istniejgcych chodnikéw i na wysokosci zblizonej do istniejgcych
rzednych terenu.

5.1 ROZWIAZANIE SYTUACYINE
Przebudowa chodnikdw zlokalizowana jest w obrebie chodnikdw istniejqgcych z zachowaniem istniejqgcej szerokosci
jezdni 8,0, 7,5i 7,0 m.
e Szerokos¢ jezdni na odcinku robdt 8,0; 7,5 i 7,0 m z lokalnymi poszerzeniami.
e chodniki z kostki betonowej szerokosci zmiennej od 1,8 do 3,5 m w dostosowaniu do istniejgcych ciggow
pieszych.

5.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Niweleta chodnikow dostosowana jest do istniejgcego terenu, spadki poprzeczne - 2 %. Spadki podfuzne
wynikajq ze spadkow istniejgcej drogi i wynoszq odpowiednio 0,5 do 0,7 %.

5.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE.
Projektowane chodniki :
wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm
e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci warstwy 10 cm
e wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 3 cm
e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm
w kolorze szarym oraz czerwonym.

Projektowane zjazdy :
wykonanie koryta o gtebokosci 30 cm
e wykonanie podbudowy z betonu o grubosci warstwy 20 cm
e wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm
e wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm
jezdnia :
frezowanie istniejacej jezdni na gt. 8 cm cm
e wykonanie nawierzchni z b.a. w-wa wigzgca 6 cm
e wykonanie nawierzchni z b.a. w-wa Scieralna 4 cm
Szczegodtowe rozwiqzania konstrukcji jezdni, jej grubosc i szerokosci podano na przekroju konstrukcyjnym.

6. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki odpowiednim spadkom podtuznym
i poprzecznym. Wode sptywajqcq z korony drogi, jezdni, odprowadza sie do istniejgcych studzienek sciekowych. Przyjete
spadki poprzeczne i podfuzne na projektowanym odcinku umoZliwiajg odprowadzenie wdd z jezdni w sposob
grawitacyjny.

7. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis sporzqdzono na podstawie dokumentacji technicznej. Elementami dokumentacji przetargowej oprocz
kosztorysu inwestorskiego sq:
*  Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
*  Dokumentacja Techniczna
Opracowanie mgr inz. Aleksander Ruczkowski
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INFORACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Nazwa i adres zadania

"Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej
nr 3226D ul. Potabska w Ktodzku"

57-300 Ktodzko ul. Potabska, dz. nr 8/2

Il. Inwestor
Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko

Ill. Dane projektanta sporzgdzajacego informacje
Mgr inz. Aleksander Ruczkowski
Nr. upr.: NBGP.V-7342/3/48/98

IV. Cze$€ opisowa

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonywania

Zadanie polega na wykonaniu obustronnych chodnikdéw oraz przejscia dla pieszych. W tym celu nalezy:
- wykona¢ koryto i podbudowy,

- wykona¢ obramowanie chodnika kraweznikiem i obrzezem betonowym,

- wykona¢ nawierzchnie chodnika z prefabrykowanej kostki betonowej,

- wykonaé nawierzchnie zjazdéw z kostki kamiennej,

- wykonaé nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego,

- wykona¢ oznakowanie poziome jezdni w formie przejscia dla pieszych,

- wykonaé oznakowanie pionowe informujace o przejsciu dla pieszych,

- wykonac¢ inne roboty towarzyszgce i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- droga powiatowa
- jezdnia asfaltowa i pobocza jezdni

3. Wykaz zagrozen przy wykonywaniu zadania

1) zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu mechanicznego (minikoparka, samochéd dostawczy, ubijak spalinowy),
2) zagrozenia wynikajgce z pracy narzedziami recznymi,

3) zagrozenia wynikajgce z pracy pod ruchem samochodowym,

4) Zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw oraz pieszych,

4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania zadania nalezy przeprowadzi¢ pracownikom szkolenie stanowiskowe.
Zapozna¢ pracownikéw z zakresem i sposobem wykonywania zadania.

Zorganizowac stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP. Do pracy przy urzgdzeniach mechanicznych dopuscic¢
pracownikéw posiadajgcych aktualne swiadectwa kwalifikacyjne SEP.

5. Wykaz srodkéw technicznych

Dla zapewnienia prawidtowego wykonania zadania nalezy:
- zorganizowac srodowisko pracy zgodne z wymogami przepiséw BHP,
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- zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng, sprzet ochronny i narzedzia ochronne oraz dopilnowac ich
stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykonywaniu w/w zadania,

- organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposdb zabezpieczajacy przed chorobami zawodowymi i
wypadkami przy pracy,

- dopilnowanie przestrzegania przez pracownikéw przepisow BHP,

- uzywac sprzet sprawny technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

- prace niebezpieczne nalezy wykonywacé na polecenie pisemne.
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