D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresu
oznakowania poziomego grubowarstwowego w czasie realizacji zadania PRZEBUDOWA

"Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej
nr 3226D ul. Potabska w Kfodzku"

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem,
kontrolg i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

Roboty polegaja na wykonaniu i ustawieniu nastgpujacego 0Oznakowania poziomego
grubowarstwowego:
- linie ciagle i przerywane, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na nawierzchni.
Szczegodtowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu.
14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w ST. D. 00.00.00.
Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii

zwiazanych z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podluzne — linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggle.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia

pasa, na ktorym si¢ znajduja.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymywania pojazdow.

Znaki uzupehiajace — znaki w postaci symboli, napisoéw, linii przystankowych oraz inne linie okre$lajace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST. D. 00.00.00.

2.  Materialy.
Materialy do poziomego znakowania drég — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
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rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wtlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.

Materiaty do oznakowania grubowarstwowego — materialy naktadane warstwa o grubosci 3,0 — 5,0 mm.
Moga by¢ zastosowane chemoutwardzalne masy stosowane na zimno lub masy termoutwardzalne.

Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

3. Sprzet.

Do wykonania oznakowania grubowarstwowego nalezy stosowa¢ mechaniczne lub reczne
uktadarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych.
Zastosowane uktadarki musza zapewni¢ rownomierng i 0 zalozonej grubo$ci warstwe roztozonego
materiatu, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.

4.  Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.

5.  Wykonanie robét.
5.1. Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi by¢ czysta i sucha.

5.2. Przedznakowanie.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, na odcinkach, na ktérych wykonane
bedzie nowe oznakowanie nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu geodezyjnego przedznakowanie, stosujac
si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, ,,Szczegdétowych warunkach technicznych dla
znakoéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru,

5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Materiat znakujacy nalezy naktadaé¢ rownomierng warstwa o zadanej grubosci 3,0 — 5,0 mm, zachowujac
wymiary i ostro§¢ krawedzi.

[lo$¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢
r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 20%.

5.4. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robot wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogow podanych w p. 21 5.

6.2. Oznakowanie poziome powinno si¢ charakteryzowac nast¢pujgcymi parametrami:

- widzialno$¢ w dzien — wspotczynnik luminacji w §wietle rozproszonym Qd powinien wynosi¢
przy odbiorze roboét co najmniej 130 med/m?Ix

- widzialno$¢ w nocy — powierzchniowy wspotczynnik odblasku R1 powinien wynosi¢ w stanie
suchym przy odbiorze robdt minimum 300 mcd/m?/1x

6.3.Tolerancja wymiaréw oznakowania

Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i
»Szczegdtowymi  warunkami technicznymi dla znakéw poziomych....”, powinna odpowiadaé
nastepujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze si¢ r6zni¢ od wymaganego o +5mm

- dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej
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0 150 mm
- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz o + 50 mm dlugosci wymagane;.
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru niz + 50 mm, dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci
- wymoég zachowania prostolinijnosci a na tukach zachowania na calej dlugosci jednakowej
krzywizny.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m? ( metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
linii i znakow.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorze polegaja na
sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w p. 21 5.

OKkres gwarancyjny 36 miesiecy.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ ryczattem za komplet wykonanych robot.
Cena wykonania 1 m? oznakowania poziomego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot
- przygotowanie i dostarczenie materiatow
- oczyszczenie nawierzchni
- przedznakowanie
- naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztalcie i wymiarach zgodnych z dokumentacja
projektowa i ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow poziomych....”,
- ochrong¢ znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j
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