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CPV: 45316100-6 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego.
CPV: 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.

1. ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ORAZ OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Techniczne| (ST) sa wymagania dotyczace wykonania | odbloru robdt budowlanych
dla kablowego odwielienia zewnelrznego wraz z zabezpleczeniem istniejace] infrastruktury elektroenergetycznych linii
kablowvch niskiego naniada, Dokument stanowi integraing c2¢3¢ projekiu bran2y elektrycznei dia zadania

Przebudowa przejscia dla pie: na drodze powiatowej
nr 3226D ul. Potabska w Kfodzku”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt na zadaniu
wymienionym w punkcie 1.1,
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKAJA TECHNICZNA
Roboty, ktdrych dotyczy specyfixacja cbejmujg wszystkie czynnosci umoziwiajace | majgce na celu przebudowe siec
elektroenergetycznych i ofwietlenia drogowego.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Stup odvaetleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposdrednio w gruncie lub na fundamendie, sluzaca
do zamoce ia oprawy oSwietleniowe] na wysokosci nie wigkszej niz 14m.
1.4.2, Wysiegnik — element rurowy laczacy shup lub maszt oéwietleniowy z oprawa.
1.4.3. Oprawa oSwietieniowa — urzadzenie shuzace do rozdzisky, fillrac | przeksztaicania strumienia $wietinego
wysylanego przez Zrodio Swiatla zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i podigczenia
z instalacja elektryczng.
1.44. Kabel - przewdd wieloZylowy izolowany, przystosowany do pezewodzenia pradu elekirycznego, mogacy
pracowaé pod i nad ziemiq,
1.4.5. Ustd) ~ rodzaj fundamentu dia stupdw oswietieniowych.
1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagigbiona w ziemi, sluzaca do utrzymania stupa, masztu lub szafy
odwietieniowej w pozydji picnowe|.
1.4.7. Szafa - oswictleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze zasiajace instalacie oswietleniowe.
1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporaZzeniowa — ochrona czéci przewodzacych dostepnych, w przypadiu
pojawienia sig na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.
1.4.9. Linia kablowa — kabel wieloZylowy iub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozylowych polaczonych réwnolegle. taczenie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i laczace
zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych,
1.4.10. Trasa kablowa — pas terenu, w ktdrym ulozone sq jedna lub wigcej kni kabiowych
1.4.11. Napiecie znamionowe linil - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia zostala zbudowana.
1.4.12. Osprzet linii kablowej = zbidr elementdw przeznaczonych do lczenia, rozgalgzienia lub zakonczenia kabli.
1.4.13. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego,
1.4.14, Przykrycie - oslona ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
1.4.15, Skrzy2owanie — lakie miejsce na trasie linii kablowe), w ktérym jakakolwiek czest rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego wzadzenia
podziemnego.
1.4.16. Zblzenie ~ takie migjsce na trasie linii kablowej, w kidrym odlegloss migdzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg ilp. jest mniejsza niz odlegloé¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukiadania bez
stosowania przegrod lub osion zabezpieczajacych | w kideym nie wysigpuje skrzyzowanie,
1.4.17. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi | dziataniem luku elektrycznego.

1.4.18. Pozostale okresienia podstawowe sg zgodne z obowigzufacymi odpowiednimi Poiskimi Normami
| obowiazujacymi przepisami,
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli na speinienie przez obiekt budowlany, jakim $§ sieci kablowe oswietieniowe.
a) wymagan podstawowych ckreslonych w ustawie Prawo budowlane, t). w szczegdinosci:
= bezpieczenstwa konstrukcii,
- bezpieczernstwa poZarowego,
- bezpleczeristwa uzytkowania,
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- ochrone érodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrone przed hatasem i drganiami, oszczgdno$¢ energii.

b) warunkéw uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem okreslonych w ustawie Prawo budowlane, tj:

- uzytkowanie wtasciwego stanu technicznego,

- zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy, jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru material z innego
Zrodia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy rodzaj
robot w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang prace.

2.2. WYROBY DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi ckreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci | wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na speinienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spemienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedace zalgcznikiem do rozporzadzenia,

d) wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnoéci ze harmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacja techniczna paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodna i wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

2.3. WYROBY DOPUSZCZONE DO JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione, dla ktérych
dostawca zgodnie z rozporzgdzeniem wydal o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.4. ART. 46 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowaé o$wiadczenia wymienione w pkt. 2.3
oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.5. MATERIALY BUDOWLANE

2.5.1. Piasek.
Piasek do ukifadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.5.2. Folia ostrzegawcza.

Folie ostrzegawczg PCV stosowaé dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywaé folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5-0,6mm gatunek |. Folia powinna spetnia¢
wymagania BN-68/6353-03.

2.5.3. Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowane fundamentow prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny by¢ wykonane
wg dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki, w jakich beda pracowaty. Ogoéine
wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-80/B-03322.
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2.5.4. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie
iodpomnych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
na dziatanie sit $ciskajacych z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania sie kabli. Na przepusty kablowe
dla kabli o napieciu do 1kV zaleca sie stosowad rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

2.5.5. Ostony rurowe dla kabli projektowanych oraz istniejgcych

Rury wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku
elektrycznego. Rury uzywane dla ochrony kabla w miejscu kolizji powinny byé dostatecznie wytrzymale na dziatanie
sit sciskajgcych z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utoZzenia. Rury dwuscienne sztywne oraz gietkie koloru
niebieskiego. Istniejace kable ostaniac rurami dzielonymi koloru niebieskiego. Dla kabli o napieciu do 1kV zaleca sie
stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE.

2.6. MATERIALY ELEKTRYCZNE
2.6.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych oéwietleniowych i zasilajgcej nalezy stosowaé kable zgodne z dokumentacjg projektowg
wediug normy PN-83/E-90401 o napigciu znamionowym do 1kV.

2.6.2. Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz do jego mocy zwarcia wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne
z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.

2.6.3. Oprawy o$wietleniowe i parametry oé$wietleniowe

Jako oprawy os$wietleniowe dla o$wietlenia drogowego nalezy zastosowaé oprawy ze Zrédtami éwiatta typu LED
o nastepujacych parametrach o$wietleniowych:

Oprawa o mocy maksymalnej 30W uwzgledniajgcej wszystkie straty z minimalnym strumieniem swietinym Zrédet
Swiatta 3600Ilm. Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatla 3900-4300K. Utrzymanie strumienia éwietinego w czasie:
90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-21).

Oprawa o mocy maksymalnej 90W uwzgledniajacej wszystkie straty z minimalnym strumieniem Swietinym zrodet
$wiatta 11800Im. Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta 3900-4300K. Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie:
80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-21).

Oprawa o mocy maksymalnej 110W uwzgledniajacej wszystkie straty z minimalnym strumieniem $wietinym zrodet
Swiatla 14200lm. Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta 3900-4300K. Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie:
80% po 100 00Ch (zgodnie z |IES LM-80 — TM-21).

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny mie¢ budowe dwukomorows (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej). Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo, materiat klosza — szklto
hartowane plaskie. Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm. Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt
pozwalajacy na montaz zardbwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku). Budowa opraw pozwala
na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajgcego. Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne
— IK08. Szczelnos¢é komory optycznej — IP66. Szczelnos¢ komory elekirycznej — IP66. Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy
podobny do rysunkdw zamieszczonych w obliczeniach o$wietleniowych. Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz.

Wszystkie oprawy wyposazone w sterownik elektroniczny umozliwiajacy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania realizujgcym funkcjonalnos¢ ,oéwietlenia nadaznego”; sterownik moze wykorzystywaé do sterowania
zasilaczem sygnat DALI lub 1-10V; zmiana interfejsu sterujgcego poprzez zmiane w oprogramowaniu. Praca sterownika
w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4). Sterownik powinien posiadaé¢ bezpotencjatlowe
wejscie na sygnal z czujnika ruchu oraz mozliwo$¢ przesylania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw. Sterownik
powinien posiadaé¢ mozliwosé pracy jako fotokomérka (po domontowaniu Swiattowodu) oraz mozliwosé wymiany anteny
w przypadku jej uszkodzenia. Ochrona przed przepigciami — 10kV. Klasa ochronnosci | lub Il

Jako oprawy oswietleniowe dla przejscia podziemnego nalezy zastosowac oprawy ze zrédlami swiatta typu LED.
Minimalny strumien $wietlny Zzrodet 6500Ilm. Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta od 3900 do 4300K. Wskaznik
oddawania barw Ra 2z 70. Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 70% po 65 000h. Moc maksymalna
uwzgledniajaca wszystkie straty 55W. Znamionowe napigcie pracy 230V/50Hz. Ochrona przed przepigciami: 10kV. Klasa
ochronnosci elektrycznej: | lub Il. Material korpusu: ekstrudowane aluminium. Materiat klosza i koricowek zamykajacych:
poliweglan. Sruby mocujace ze stali nierdzewnej. Mocowanie do powierzchni poprzez klipsy z mozliwym, dodatkowym
zabezpieczeniem przed fatwym zdjeciem. Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne 1K10. Szczelnosé
oprawy IP67. Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych w obliczeniach oswietleniowych.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki obliczeniowe. Réznica
danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza niz + 5% w stosunku
do opraw zastosowanych w projekcie. Dane fotometryczne opraw winny byé zamieszczone w programie
komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych.
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Oprawy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta na znak zgodnosci B lub CE oraz certyfikaty potwierdzajgce
deklarowane parametry przez akredytowany os$rodek badawczy. Warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego
ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Materialy te powinny by¢ przettumaczone na jezyk polski.
Krzywa rozsytu oprawy musi umozliwi¢ uzyskanie okreslonych w dokumentacji projektowej parametrow oswietlenia.
Zalgcznikiem do dokumentacji projektowej sg obliczenia oswietlenia, w ktérych zamieszczono ch-ke oprawy w oparciu,
o ktdra projektant zasymulowat obliczenia o$wietlenia. Przedstawiona ch-ka oprawy zapewni¢ ma uzyskanie zgdanych
parametréw. Dla rozwigzan réwnowaznych przed zakupem opraw do akceptacji nalezy przediozyé potwierdzone
przez projektanta, (ktéry posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych) zasymulowane wyniki obliczen oswietlenia
wskazujgce na mozliwoéé uzyskania pozgdanych parametrow oswietleniowych. Akceptacja na tej podstawie nie zwalnia
Wykonawcy od wykonania stosownych pomiarow parametrow o$wietlenia okreSlonych w dokumentacji projektowej
bo tylko wyniki pomiaréw zatwierdzone przez Inspektora nadzoru sg dowodem na wypetnienie wymagan projektowych.
W tym przypadku przyjeto nastepujgce klasy oswietleniowe:

RONDO ORAZ DROGI DOJAZDOWE:
Klasa oswietleniowa CE2 — zgdanym parametrem os$wietlenia jest poziome natezenie oéwietlenia.
Klasa CE2: Esr 2 20 Ix; uo 2 0,40;

CHODNIK:

Klasa o$wietleniowa S3 - zadanym parametrem o$wietlenia jest poziome natezenie o$wietlenia, przy czym rzeczywista
wartosé $redniego natezenia oéwietlenia nie moze przekracza¢ 1,5 krotnej Sredniej wartosci przewidzianej dla tej klasy.
Klasa S3: E$rz7,5 Ix; Emin. 2 1,5;

PRZEJSCIE PODZIEMNE: Eér 2 50 Ix, UO 2 0,50.

2.6.4. Stupy oswietleniowe

Slupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane na kolor naturalny. Stupy o wysokosci: L = 8 m, L= 9 m (wysoko$¢ razem
z montowanym wysiegnikiem) o $rednicy u podstawy 146 i 176mm, $cianka o grubosci 3mm dla stupa o podstawie
146mm i 4mm dla stupa o podstawie 176mm, z wysiegnikiem pojedynczym lub podwdjnym o ksztaicie prostym — ksztatt
stupa wg parametréw technicznych podanych na karcie katalogowej zataczonej do projektu. Slupy przystosowane
do posadowienia na prefabrykowanych betonowych fundamentach. Wysiegnik przystosowany do montazu opraw
z mocowaniem ¢ 60. Szpilki fundamentéw powinny byé wyposazone w uszczelki silikonowe w celu zapobiegania korozji.
Kazdy stup posiada w dolnej czesci wneke do instalowania izolacyjnych ztacz kablowych typu IZK. Wneka, zamykana
jest poprzez pokrywe przykrecang na $rube o specjalnym ksztalcie tba lub z tbem tréjkatnym - zgodnie z zyczeniem
Inwestora. Zapewnia ona ochrone wneki w stopniu IP 43. Stupy powinny przeniesc obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
opraw oraz parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej (PN-EN-40-3-1:2004). Wszystkie stupy w dolnej czesci, do wysokosci
co najmniej 500 mm, winny by¢ zabezpieczone warstwa elastomeru poliuretanowego wykonanego w kolorze anody
pozostalej czesci stupa.

2.6.5. Izolacyjne ztgcza stupowe

Stosowac kablowe ztgcza stupowe na napigcie znamionowe 500V umozliwiajgce podigczenie kabla ziemnego o zakresie
przekroju zyly 16+50 mm2 z podziatem na:

- izolacyjne zlacze bezpiecznikowe,

- izolacyjne zlgcze fazowe,

- izolacyjne ztacze zerowe,

Stopien ochrony IP54. Dopuszczalny prad wktadki topikowej do 16A. Maksymalny przekroj zyly przewodu oprawy 4 mm2.

2.6.6. Kable i przewody

a) YDY 2x2,5 mm2 750V dla podigczenia oprawy oswietleniowe;j.

Przewody uzywane dla polaczenia zlgcz kablowych z oprawami o$wietleniowymi powinny spetniac wymagania PN-74/E-
90184. Nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 750V, wielozylowe o zylach miedzianych z izolacji i powloce
polwinitowej. Przekrdj 2yl nie mniejszym niz 2,5mm?.

b) YAKXS dla kablowych linii o$wietleniowych i przebudowywanych sieci kablowych niskiego napigcia.

Kable uzywane dla linii oswietleniowych i przebudowywanych sieci kablowych niskiego napiecia nn powinny spetniaé¢
wymagania PN-HD 603:2002(U) oraz |IEC 60502-1. Nalezy stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1KV,
wielozylowe o zytach aluminiowych z izolacjg i powloka polwinitowa o przekroju zyt zgodng z dokumentacja projektows.

2.6.7. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm (dla uziomow poziomych) i pret stalowy ocynkowany ¢20mm
(dla wykonania uzioméw pionowych). Bednarka ocynkowana powinna speinia¢ wymagania PN-67/H-92325.

2.6.8. Szafa oswietleniowa

Obudowy termoutwardzalne z poliestru, wzmocnione widknem szklanym, zabezpieczone przed promieniowaniem UV
oraz oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych. Obudowy wyposazone w zamek ryglowany trojpunktowy
przystosowany do zabudowy wkladki Master-Key. Szafa oswietleniowa z fundamentem wykonana w Il klasie
ochronnoéci o IP44 z osobnym przedziatem licznikowym oraz przedziatem zasilajgcym oswietlenie drogowe. Szafa
wyposazona w programator cyfrowy (zegar astronomiczny), przefacznik trybu pracy: reczna/automatyczna oraz grzatke
z termostatem ustawiong na grzanie przy spadku temperatury ponizej 5 stopni Celsjusza.
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2.6.9. Programator cyfrowy (zegar astronomiczny)

Sterowanie o$wietleniem drogowym nalezy realizowac za pomoca sterownika programowalnego wyposazonego w GPS,
ktory umozliwia doktadne okreslenie czasu zegarowego oraz daty. Sterownik z wbudowanym rejestratorem zdarzen,
programowalny zdalnie za pomocg bezprzewodowego pilota, bez koniecznosci otwierania szafy, w ktorej jest
zlokalizowany. Parametry techniczne:

- wymiar (szer./wys./gt.): 105 x 80 x 60 mm,

- napiecie zasilajgce: 230 V +10/-20%, 50H,

- szerokos$c urzgdzenia: 6 modufow,

- ilos¢ wyjsé: 3 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia w trybie astronomicznym i jedno uniwersalne),

- obcigzalno$¢ pradowa wyjsé: 8 A /230 V,

- ilos¢ wejsc: 2 (wytacznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen),

- temperatura pracy: od —30°C do +70 °C,

- stopien ochrony: IP20,

- montaz na szynie DIN.

2.6.10. Styczniki w obwodach o$wietleniowych

Nalezy stosowaé styczniki na prad znamionowy tgczeniowy do 63A w kategorii uzytkowania AC-3 ze stykami roboczymi
normalnie otwartymi. Styczniki przeznaczone do montazu na ptycie montazowej w szafie o$wietleniowej.

Parametry techniczne:

- znamionowe napigcie izolacji 1000V,

- znamionowy prad {gczeniowy (AC-3) 63A,

- trwato$¢ mechaniczna AC 10 x 108,

- zakres napigcia zasilania cewki (0,8 — 1,1)Us,

- prad termiczny zestykéw roboczych / giéwnych = 90A,

- prad termiczny zestykow pomocniczych = 10A,

2.6.11. Sterownik centralny w szafie oswietleniowej

Sterownik centralny wyposazony w standardowg wtyczke elektroniczng europejska na kablu o diugosci 2,5 m. Zasilanie
230V. Wymiary sterownika okoto 240x160x95mm. Sterownik wyposazony w dwa wyjscia antenowe GSM do potaczenia
z internetem oraz ZigBee (do polgczenia z oprawami oswietleniowymi). Dlugo$é przewoddéw {gczgcych antene
ze sterownikiem centralnym wynosi 1m. System powinien umozliwiaé pobieranie danych dotyczacych parametréw pracy
opraw o$wietleniowych i sterownikéw oraz wysytanie ich na serwer. Obsluga systemu za pomocg strony internetowej
wtym podglad parametrow systemu oraz generowanie raportow. Wysytanie rozkazow recznie w celu sterownia
oprawami. Zmienianie parametréw opraw oraz konfiguracji systemu.

2.7. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

a) materialy na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego,

b) dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci zgodnosci z danymi
producenta,

c) w razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci, co do jakosci materialow, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru (dozoér techniczny) robot.

2.8. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy takie jak: kable, przewody, zlgcza kablowe, zrodta $wiatta, oprawy oswietleniowe itp. mogg by¢ skltadowane na
budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. zamknigtych i suchych. Rury na
przepusty kablowe oraz stupy o$wietleniowe moga byé¢ skladowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na
dziatanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

a) Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszczaé na utwardzonym podtozu placu budowy.

b) Piasek na placu budowy sktadowaé w pryzmach.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wilasciwej jakos$ci robot powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- Zzurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- koparki do rowéw kablowych,

- maszyn umozliwiajgcych wykonanie przewiertu pod drogami.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na
jako§¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazania inspektora nadzoru inwestorskiego,
w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkéw
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy diuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydawanymi przez wytworce
dla poszczegélnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na $rodkach
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét (uzgodniony
z uzytkownikiem) uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa.

5.2. TRASOWANIE

Przed przystapieniem do kopania rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonaé trasowania kabli
oswietleniowych i zasilajgcych oraz miejsc ustawienia stupow. Za zgoda inspektora nadzoru trasowania linii moze
wykona¢ Przedsiebiorstwo Wykonawcze.

5.3. WYKONANIE ROWOW KABLOWYCH

Réw kablowy powinien mieé¢ gleboko$¢ min. 0,7m, szerokos¢ rowu powinna byé nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz
obliczona wedtug ponizszego wzoru:

s=Zd +(n-1)-a+20[cm]

gdzie:
n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie, =d - $rednice zewnetrzne kabli w warstwie, a - odlegto$¢ pomiedzy kablami.

5.4. UKLADANIE KABLI
Uktadanie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-004.

5.5. UKLADANIE KABLI W ROWIE KABLOWYM

Kable nalezy ukiada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum
10cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci
15cm przykry¢ foliami ostrzegawczym z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca sie¢ ukladanie kabli
niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie
szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlegtos¢ ufozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5m a w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie odlegtos¢ t¢ nalezy uzgodni¢é z kompetentnymi
wiadzami terenowymi. Odlegtos¢ ukladanych kabli od fundamentow budynkow powinna wynosi¢ min 0,56m.

5.6. TEMPERATURA OTOCZENIA | KABLA

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza jak 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta np. rurociag cieplny, nie powinien
przekraczaé 5°C.

5.7. ZGINANIE KABLA
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna érednica kabla.

5.8. ZABEZPIECZENIE KABLA

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50mm i diugosci min 2m. Przy
zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwréci¢ uwage, aby rura ochronna
zalozona na kablu wystawata min 0,5m po obu stronach skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego. W szczegdlnych
przypadkach opiera¢ sie na wytycznych branzowych zawartych w protokole ZUD.

5.9. UKLADANIE KABLA W RURACH OCHRONNYCH

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozylowych. Przy wcigganiu
kabla do rur ochronnych nalezy zwrocié uwage, aby érednica wewnetrzna rury ochronnej nie byt mniejsza niz 1,5 krotna
zewnetrzna $rednica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sig
o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien
z materialéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
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5.10. ZAPAS KABLA

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 4% diugosci rowu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawienie zapasu 1 metra dla kabli o izolacji
z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do 1kV. W przypadku wciagania kabli do przepustow pod wjazdami.

5.11. OZNACZENIE LINIl KABLOWYCH

5.11.1. Oznaczniki kablowe.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszone w odstepach
nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
terenu i przy wejsciu do rur pod wjazdami. Na oznaczniku nalezy umiescié trwale napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia.

5.11.2. Oznaczenie trasy.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubo$é¢ co najmniej 0,5mm. Szerokos¢ folii powinna byé taka, aby przykrywala
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szeroko§¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ trasy ulozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie po obu stronach.

5.11.3. Odlegto$¢ miedzy kablami utozonymi w ziemi.

Najmniejsze dopuszczalne odleglo$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w ziemi
zamieszcza ponizsza tabela.

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO
W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH wg normy N-SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli o napigciu znamionowym U,<30kV

pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

1 | Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, 25 + $rednica rurociggu 25 + Srednica rurociggu
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
2 | Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wtascicielem rurociagu,
ale nie mniej niz w Ip.1

3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowaé 200
4 | Czesci podziemne linii napowietrznych | nie moga sie krzyzowac 40

(ustdj, podpora, odcigzka)

5 | Sciany budynkéw i inne budowle, np.: nie moga sie krzyzowac 50
przyczotki, z wyjatkiem urzadzen
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4

6 | Skrajna szyna trakcji 100-miedzy ostong kabla i stopg szyny; 250
50-miedzy ostong kabla a dnem rowu
odwadniajacego

7 | Urzadzenia do ochrony budowli od Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa
wyladowan atmosferycznych obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

* Dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania osfton otaczajgcych i

uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.
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ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO
W ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ wg normy N-SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig " - X " ..
i zblizajacych pionowa na skrzyzowaniu | pozioma przy zblizeniu

1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
do 1 kV z kablami o tym samym napieciu 15 5
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
zasilania urzgdzen o$wietleniowych 5 moga sie stykac
z kablami tego samego przeznaczenia

3 |Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napigciu 15 25
znamionowym 1 kV<Un<=30kV

4 |Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
1 kV<Uw<=30kV z kablami tego samego przedziatu 15 10
napigé znamionowych

5 | Kable roznych uzytkownikow o napigciu 15 25
znamionowym do 30 kV

6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig jak Ip. 1-5

7 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziaiu 50 50
napig¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004

5.12. BUDOWA PRZEPUSTOW POD DROGAMI

Przepusty pod drogami wykonaé zgodnie z przekrojami poprzecznymi zatgczonymi w dokumentaciji projektowej. Rury
ochronne w jednym wykopie powinny byé ulozone w jednej warstwie obok siebie. Po utozeniu rur, ich korice nalezy
uszezelnié pakutami w celu zabezpieczenia przed dostawaniem sig wilgoci oraz zamuleniem. Przy wykonywaniu rowu
dla rur ochronnych nalezy zwrécié uwage na to, aby glebokosé rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna
powierzchnia trwatego podioza drogi od gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,20m.

5.13. WYKOPY POD FUNDAMENTY SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna
byé dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu i uzbrojenia podziemnego.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sig reczne wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych. Ich budowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B 06050:1999.

5.14. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentébw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi
w dokumentagji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu B10
spelniajacego wymagania PN-EN 206-1:2003. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gémnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscig +10cm.
Wykop nalezy zasypaé ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm. Stopieri zageszczenia gruntu min. 0,85
wedlug BN-88/8932-01.

5.15. MONTAZ SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Montaz stupow o$wietleniowych, nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi Producenta. Slup nalezy montowa¢ przy uzyciu
zurawia samochodowego. Odchylenie osi slupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz:

r=——r
300
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gdzie:
r - odchylenie wierzchotka slupa od osi pionowej w kazdym kierunku [m],
h - wysoko$é nadziemna stupa lub masztu [m],

Z uwagi na wystepujgcy infrastrukiure elektroenergetyczng w postaci m.in. czynnych linii kablowych SN (20kV)
inn (0,4kV), przy stawianiu slupéw w obszarze ww. infrastruktury bezpieczne warunki pracy uzgodni¢c z TAURON
Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Lubin.

5.16. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Montaz opraw oéwietleniowych na stupach nalezy wykonaé przy pomocy samochodu specjainego z platformg
i balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaptonu lampy). Oprawy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow. Od tabliczki IZK do
oprawy nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz
2,5mm?Z Oprawy nalezy mocowaé w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy
swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I'i 1l strefy wiatrowej.

5.17. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrone przeciwporazeniows dodatkowg zastosowano: Samoczynne wytgczenie zasilania.

Uktad zasilania przyjeto jako:

a) TN-S, dla zasilania opraw o$wietleniowych ze zlgcz kablowych zamontowanych w siupie o$wietleniowym,
b) TN-C, dla zasilania slupéw oswietleniowych z szafki oSwietleniowe;j.

5.18. UZIEMIENIE

Wskazane w projekcie slupy oswietleniowe nalezy uziemic. Wartos¢ rezystancji uziemien wskazanych slupéw nie moze
przekraczaé 10Q. W celu wykonania uziomu uktadaé bednarke stalowg ocynkowang FeZn30x4mm, oraz stosowac prety
stalowe ocynkowane ogniowo o $rednicy $20mm i diugosci 6m. Elementy uzioméw taczy¢ ze sobg poprzez skrgcanie lub
spawanie. Punkty tgczer nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Nad powierzchnig ziemi oraz do glgbokosci 30cm pod
powierzchnia ziemi bednarke chroni¢ przed korozjg warstwami malarskimi. Elementy nad ziemig malowac na kolor
zielono-zoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY WYKONANIA KONTROLI ROBOT

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot ma
obowigzek wykonania peinego zakresu badar na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizacji robot z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomié Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez niego.

6.2. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarow i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu fundamentow lub wykonaniu ustojéow,
sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien osiggnaé co najmniej 0,85 (BN-88/8932-01) i usunigcia
nadmiaru ziemi.

6.3. FUNDAMENTY

Program badan powinien obejmowaé: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 | PN-B-19701:1997. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. SLUPY OSWIETLENIOWE

Elementy stupéw o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- dokiadnosci ustawienia pionowego stupéw zgodnie z pkt. 5.15,

- prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oéwietleniowej chodnika,

- jakosci potaczen kabli i przewodéw w zigczu kablowym oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci polgczen $rubowych stupow, masztow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. LINIA KABLOWA
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla.
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Pomiary nalezy wykona¢ co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg byé uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zalozonych w dokumentaciji nie wigcej niz o 10%. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu
nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. SPRAWDZENIE CII-\GLOSCI ZYL

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzgdow
o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg
przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koricach linii sg oznaczone identycznie.

6.7. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartoéci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji jest zgodna z postanowieniami normy
PN/E-4700: 2000 oraz danymi producenta.

6.8. PROBA NAPIECIOWA IZOLACJI

Prébie napigciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig nie wykonywanie proby napieciowej izolacji

lini wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Prébe napieciowg nalezy wykonaé pradem statym lub

wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i objawéw przebicia czesciowego, napiecie
probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wedtug PN-93/E-90401.

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut
badania; w liniach o diugosci nie przekraczajacych 300m dopuszcza sie warto$é pradu uplywu 100pA.

6.9. POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA

Pomiary nalezy wykona¢ po uplywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byé
wigczone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektow mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaru nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary natgzenia oéwietlenia nalezy wykonywaé za pomocag
luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiadaé urzadzenie
umozliwiajgce dokladne poziomowanie podczas pomiarow. Pomiary przeprowadzac zgodnie z PN-EN 13201.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, podlega on sprawdzeniu przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”. Przy odbiorze robot sprawdzic
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

- aktualng dokumentacje projektowa powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

- protokot odbioru robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong do danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej. Ceny jednostkowe
obejmowaé bedg robocizne wraz z kosztami prac tymczasowych oraz rob6t towarzyszgcych, warto$é zuzytych
materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$é
pracy sprzetu z kosztami prac tymczasowych oraz robét towarzyszacych, koszty posrednie i zysk. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE
Do prac towarzyszacych i tymczasowych zalicza sig w szczegolnosci:

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymywanie urzadzen placu budowy,

- dziatania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymywanie urzgdzen i narzedzi w dobrym stanie,

- przewd6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- usuwanie z obszaru odpaddw nie zawierajacych substancji szkodliwych,
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- usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robédt prowadzonych przez Wykonawce,

- opracowanie | uzgodnienie z Uzytkownikiem harmonegramu robét,

- geodezyjne wytyczenie trasy,

- koszt wylgczen linii elektroenergetycznych,

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej terenu na skrzyzowaniach z projektowym uzbrojeniem podziemnym terenu,
- wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod ziemig i lokalizacji stupdw,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

Podane powyZej opisy maja na celu stworzenie wlasciwych warunkow dla Wykonawcow
do przygotowania prawidlowych pod wzgledem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, ktore
beda odpowiadaly wymaganiom Zamawiajacego. Nalezy zwrécié uwage, iz w przedmiarze podano
dane i opisy prac stuzace do przyblizonego okreslenia zakresu robé6t. W trakcie ogledzin terenowych
oraz analizowania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien dokonaé weryfikacji danych.

Wszystkie wyszczegolnione w niniejszej specyfikacji technicznej wyroby budowlane tj. np. rury
ochronne, slupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe, szafy oswietleniowe, zrodia swiatta i inne
urzadzenia lub materialy mozna zastapi¢ wyrobami budowlanymi innych producentéw o nie
mniejszych lub lepszych parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w specyfikacji
technicznej oraz catej dokumentacji projektowej. Przywolywanie nazw wlasnych wyrobéw
budowlanych ma jedynie na celu okreslenie pozadanego standardu wykonania oraz okreslenie
wiasciwosci i wymogow technicznych stawianych danym rozwiazaniom.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych, w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz ustalenia
techniczne w trakcie realizacji robét z Inspektorem Nadzoru

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. nr. 19, poz. 177) z poZniejszymi zmianami.




