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Zmiana statej organizacji ruchu

na odcinku drogi powiatowej nr 3226D w zwigzku z realizacja
zadania pn.: ,Przebudowa przejécia dla pieszych na drodze

powiatowej nr 3226D ul. Potabska w Ktodzku”
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Ktodzko, dnia 17.10.2023 roku
WI.7221.27.2023.PCH

Zarzad Drég Powiatowych w Kiodzku
ul. S. Wyspianskiego 2K
57-300 Klodzko

W odpowiedzi na Paristwa pismo nr MO.440.158.2023 z dnia 11.10.2023 r. Burmistrz Miasta

Klodzka opiniuje pozytywnie, projekt state] organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 32260,

ul. Polabska w miejscowosci Kiodzko. /

Otrzymuja;
1. Adresat,
2. WIIII, afa.

Sporzgdzit: P. Chmiel.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 3226D

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspiarskiego 2K, 57-300 Ktodzko;

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt zmiany statej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej w zwigzku z realizacja

zadania pn.: ,Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3226D ul. Potabska

w Ktodzku”

Podstawa opracowania projektu

mapy sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w technice tradycyjnej w skali 1:1000;

mapa ewidencji gruntéw;

wypisy z ewidencji gruntow;

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U.z 2021 ., poz. 2351 z péz.zm);

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1990z
péz.zm.);

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. — Prawo o Ruchu Drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 988
z pdi.zm.);

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. — O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (tj.: Dz. U.
22022 r., poz. 503 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j.: Dz. U. 22020 r.
poz. 1357 z p6éz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j.: Dz. U. 22022 r., poz. 1518 z péz.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(tj.: Dz. U. 2017 r., poz. 784 z p6i.zm.);

eszik n-k



— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j.: Dz. U. 2 2019
r., poz. 2310 z péz.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. 2 2021 r., poz. 438 z péZ.zm.);

— wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie;

— normy i przepisy branzowe;

Lokalizacja zmian

Droga powiatowa nr 3226D, ul. Pofabska w miejscowosci Klodzko.

Stan istniejacy

Droga, na ktérej projektuje sie wprowadzenie zmian jest droga jednojezdniowa o nawierzchni z
masy bitumicznej o zmiennej szerokosci jezdni 7,0 m + 8,5 m z chodnikami wystepujacymi obustronnie,
klasy G (gtéwna), na ktdrej wystgpuja niewielkie sezonowe wahania ruchu, tzn. éredni dobowy ruch dla
poszczegblnych miesiecy jest zblizony do SDR, natomiast éredni dobowy ruch w dni robocze jest wigkszy od
éredniego dobowego ruchu w dni $wigteczne. Pomiary ruchu wykonano w dniach 30-31 marca, 24-25 maja

oraz 7-8 czerwca 2022. Na ich podstawie obliczono SDR dla ul. Potabskiej, ktory wynidst 10497 pojazdow na

dobe.

Zmiana statej organizacji ruchu

W celu poprawy bezpieczeristwa na przedmiotowej drodze powiatowej, po wykonaniu przebudowy

chodnika, nalezy poprawi¢ i uaktualni¢ oznakowanie pionowe oraz poziome.

Znaki B-36 oraz D-3 stojace na wlocie do ul. Pofabskiej z ul. Korfantego nalezy z km 10+760 na km

10+745.

Na km 10+680 projektuje sie przejscie dla pieszych P-10 w barwie bialo-czerwonej, metodg
malowania grubowarstwowego o powierzchni 36 m?, ktore nalezy oznaczy¢ znakami B-36 wraz z D-6 po

lewej stronie oraz urzadzeniem bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci pylonu U-5b ze znakiem C-10

oraz znakiem D-6 po stronie prawej.

Na calym odcinku przebudowy projektuje si¢ wykonanie oznakowania poziomego jak na rys. 1.
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Wymogi i zalecenia dotyczace znakéw
Zgodnie ze Szczegétowymi warunkami technicznymi dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, znaki ustawia sig:

e Sposéb ustawiania znakéw

» Znaki umieszcza sie:

v po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami
ruchu;

v' nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotycza jadacych tylko tymi pasami ruchu;

v po lewej stronie jezdni;

— samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzadzenia
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych;

- jako powtérzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadaja wigcej niz jeden pas ruchu, przy
czym ohowigzkowe dotyczy to znakoéw kategorii
A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakéow D-6,
D-6a i D-6b;

— na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakow
D-6, D-6a, D-6b oraz znakow kategorii G;

v na jezdni, jezeli droga jest zamknieta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

v jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtorzeniem znaku umieszczonego po prawej
stronie, to powinien znajdowac¢ sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba
7e warunku lokalne to uniemozliwiaja lub przepisy zatacznika stanowig inaczej.

» Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach,
ramach itp wykonanych z materiatéw trwafych. Zaleca sig mocowanie znakéw
na stupkach metalowych o przekroju okraglym. Dopuszcza sie  wykorzystanie stupéw
telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych do umocowania na nich konstrukgji
podtrzymujacych tarcze znakéw pod warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne
z obowiazujacymi przepisami i nie bedzie wptywac na korozje obiektu. Na jednym wsporniku
umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢é umieszczony

za poprzedzajacym w odlegtosci minimum 10 metrow.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwéch znakdow na jednym
stupku to mozna je umieszcza¢ w ukfadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem tgczenia

tylko znakéw ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych.
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» Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadte] do osi jezdni dla
znakow:
v odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni;
v nie odblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni;
v jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku naleiy

skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

o Odlegtosé znakow od jezdni
> odlegtos¢ znakéw od jezdni powinna wynosic:
v na drogach z poboczami gruntowymi na krawedzi pobocza, jednak
w odlegtoéci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni;
v na ulicach w odlegtoéci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni
» odlegloé¢ znaku od jezdni mierzy sig w poziomie od krawedzi jezdni

do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku

Opracowat: l eszek Sobczynski
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e Wysoko$é umieszczania znakéw
> wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna byC dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
do konkretnego miejsca na drodze, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,0 m na ulicach oraz

1,5 m na drogach niebedacych ulicami w obszarze zabudowanym
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Zapotrzebowanie na znaki

Znaki pionowe i BRD

5CO C

Znak lloéé
B-36 (zakaz zatrzymywania) 2
D-3 (droga jednokierunkowa) 1
D-6 (przejscie dla pieszych) 2
U-5b + C-10 1
Znaki poziome
Znak Hlosé
P-10 biato-czerwone grubowarstwowe 36 m?
P-ic 192,59 mb / 23,11 m?
P-1le 18,95 mb / 2,27 m?
P-2b 13,38 mb /3,21 m?
P-3b 31,15 mb /5,61 m?
P-8d 5 szt. / 7,45 m?
p-8f 4 szt. / 8,76 m?
P-8h 1szt. /3,16 m?
P-9a 1sz2t. /4,15 m?
P-14 7,13 mb / 2,67 m?
P-19 39,46 mb / 4,74 m?
P-21a 70,73 m?2

Opracowat: Leszek Sobczyniski

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu do 31.12.2025 r.

Leszek




Zmiana statej crganizacji ruchu na drodze powiatowej nr 32260, ul Potahiska w mie scow sl todzke

PLAN ORIENTACYJNY (skala 1:10000)

(z zaznaczonym na czerwono odcinkiem na ktérym projektuje sie wprowadzenie statej zmiany organizacji ruchu)
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