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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci strony od 3 do 3

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wtasciwe;

izby samorzgdu zawodowego strony od 4 do 4
3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej strony od 5do 5

Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. strona 6
2. lIstniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. strona 6
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu. strona 6
4. Inne informacje i dane. strony od 6 do 7
5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. strona 7

lll. Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane zgodnie z art. 34 ust.
3d pkt. 3 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:
Doswietlenie przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3226D
Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
ul. Wyspianskiego 2K
57-300 Ktodzko

Zostal opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw Chomik
Nr upr. DOS/0188/PWBE/18
Nr ewid. DOS/IE/0311/18



Il. Czesc¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest doswietlenie przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3226D
w Ktodzku ul. Potabska dz. nr 8/2 obr. 0007 Zacisze. Inwestycja towarzyszaca przebudowie chodnika.
Inwestorem catego zadania jest Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku ul. Wyspianhskiego 2K.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dz. nr 8/2 znajduje sie droga powiatowa nr 3226D. Jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej i
szerokosci ~7,5m ograniczona kraweznikami betonowymi, po obu stronach drogi znajdujg sie chodniki
podlegajgce przebudowie. Wzdluz drogi powiatowej znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢
elektroenergetyczna, wodociggowa w100, kanalizacyjna kD, telekomunikacyjna oraz gazowa gD250,
gD150.
Na dziafce objetej inwestycjg zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu tj.:
- sieci podziemne: wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa na drodze dla uczestnikow ruchu drogowego.
Doswietlenie przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3226D projektuje sie z uzyciem opraw
typu LED o mocy 50W montowanymi na stupach stalowych ocynkowanych wysokosci 5m z
wysiegnikiem i fundamentem prefabrykowanym. Catkowita dtugo$¢ wykopu dla linii kablowej wyniesie
34m, a dtugos¢ kabla utozonego linig falista w wykopie wyniesie ok. 41m.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanych punktow oswietleniowych nalezy wykonaé¢ z
istniejacego stupa oswietleniowej sieci elektroenergetycznej. Projektuje sie zastosowanie kabla YAKXs
4x25mm? utozonego w ziemi na gtebokosci 0,7m. W wykopie razem z kablem utozona zostanie
bednarka FeZn 25x4mm. Stupy os$wietlenia ulicznego nalezy sytuowac tak, aby lico stupa byto oddalone
od krawedzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem min 1,5m, a jesli nie jest to mozliwe przy Scianie
budynku

tacznie przewiduje sie budowe 2szt. punktow oswietleniowych doswietlajgcych przejscie dla
pieszych. Rozmieszczenie stupéw i trase kabli energetycznych pokazano w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu inwestycji (oswietlenie uliczne).
Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materialy zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

4. Informacje i dane
4.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu

Dziatka nr 8/2 jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest oznaczona
symbolem D0O4KL

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska. Przedmiotowa inwestycja ma
na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowaé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt
ludzi.

4.2 O ochronie konserwatorskiej
Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku dokonania, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, odkrycia przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
budowlane, zabezpieczy¢ przedmiot przy uzyciu dostepnych Srodkéw i miejsce jego odkrycia;



niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe
Burmistrza Miasta Ktodzka.

4.3 O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Doswietlenie przejscia dla pieszych ma na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
drogowego oraz charakter typowy dla tego rodzaju inwestycji. Materiaty uzyte do budowy nie
generujg zadnych zanieczyszczen, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, kable energetyczne bedg uktadane w ziemi na gtebokoéci 0,7m
zgodnie z technologig ich uktadania. Kable bedg umieszczone w rurach ostonowych na catej
dtugosci w taki sposéb, aby jak najbardziej zmniejszy¢ potencjalne oddziatywanie na srodowisko
oraz aby zapewni¢ wieloletnia niezawodnos¢ zasilania, eliminujgc tym samym konieczno$¢
ponownego rozkopywania ziemi celem naprawy przysztych awarii.

Mozna zatem stwierdzic, ze inwestycja nie zagraza srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene
oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i sg spetnione wymagania art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego.
Inwestycja ta, nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikow
obiektbw na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich. Projektowane zasilanie
elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz lampy o$wietleniowe nie generujg pola
elektroenergetycznego i innych zaktécen szkodliwych dla uzytkownikow dziatek.

5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t)

- Rozporzadzenia Ml w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra TBiGMz dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzadzenia MTiGW w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie terenéw znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wéd, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
oswietlenia ulicznego oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Stup oswietleniowy usytuowany jest tak, aby nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i nie
ograniczaty widocznosci. Stup umieszczony bedzie poza skrajnig drogi oraz w odlegtosci min. 1,5m od
krawedzi jedni, a jesli nie jest to mozliwe przy obrzezu chodnikowym

Informacja o oddzialywaniu na srodowisko

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o kiérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. 2021r. poz.784.) i nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (tj. Dz.U. poz. 1839 z 2019r.)

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych bedzie wywieziony na
sktadowisko odpadéw. Materiaty uzyte do wykonania budowy oswietlenia nie bedg pogarszaty jakosci
wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowane doswietlenie przejscia dla pieszych nie ma
negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji dotyczacej doswietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu drogi powiatowej nr 3226D zamyka sie w granicy dziafki (dz. nr 8/2 obr. 0007 Zacisze),
na ktorej planowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.



istniejgeego
chodnika

Istniejgcy ‘stup -
proj.-zasilanie

-0
@)
o)

wod

proj. elektroenergetyczna linia kablowa nn
typu YAKXS 4x25mm?

PO-1 ? proj. stup stalowy ocynkowany
H=5m+ wysiggnik L=1,0m
+oprawa LED z optykg asymetryczng

PR

proj. przecisk w rurze ostonowej
— 75 i wytrzymatosci 750N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 3226D

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KtODZKU

INWESTOR .
57-300 KLODZKO UL. WYSPIAKSKIEGO 2K
. mgr inz. Przemystaw Chomik
Projektant Nr. upr.: DO$/0188/PWBE/18

Skala Rysunek Branza Elektryczna

1:500 PZT Data: 27.03.2023




OPIS TECHNICZNY

NAZWA DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI
ZAMIERZENIA POWIATOWEJ NR 3226D
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ktodzko ul. Potabska

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI

DANE EWIDENCYJNE

NIERUCHOMOSCI

jedn. ewidencyjna 020802_1.0007.AR_1.8/2
obr. 0007 Zacisze, dz. nr 8/2

oG Poy,
i,?-\_ f// L
8 Ta, ZARZAD DROG POWIATOWYCH
3 ©. WKLODZKU
INWESTOR N i ul. Wyspianskiego 2K
4 w5 57-300 Kiodzko
w Klodzku
SPEC’\:LA'\I/_EF({)SC I DATA
ZESPOL IMIE | ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Instalacyjna do
projektowania i
) ys bez ograniczen elektryczna
Chomik
nr uprawnien:
DOS/0188/PWBE/18




Spis tresci projektu technicznego

l. Czes¢ opisowa

1.
2.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu wystepujgce wzdtuz trasy obiektu.
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem.

Sposoéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki

tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzgdzen
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa.

Il. Cze$¢ rysunkowa

1. Schemat elektryczny EO1

strona 3

strony od 3 do 4

strony od 4 do 5

strony od 6 do 7



1. Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Projektuje sie doswietlenie przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3226D w Klodzku

ul. Potabska. Latarnie oraz linia kablowa zlokalizowana bedzie w chodniku drogi w rozmieszczeniu
dwustronnym. Latarnie zlokalizowane bedg przy kazdym pasie ruchu od strony nadjezdzajgcych
pojazdéw, zapewniajgc rownomiernosé oswietlenia zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych.
Stupy oswietleniowe zlokalizowane bedg w sposéb nieograniczajgcy widocznosci, poza skrajnig
drogowg. Stupy oswietlenia ulicznego oraz linie kablowg nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci minimum
1,5m od krawedzi jezdni, a jesli nie jest to mozliwe przy $cianie budynku. Rozpatrywany odcinek drogi
powiatowej znajduje sie w oswietlonym obszarze zabudowanym. Projektowane punkty oswietlenia
ulicznego bedg tworzyty cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz bedg funkcjonowac jako system o$wietlenia
ulicznego.

N

K,

Rys. 1 Lokalizacja opraw o$wietleniowych na drodze jednojezdniowej jednokierunkowej o dwdch
pasach ruchu (dwie oprawy z asymetryczng optykg prawag i lewg )*

2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1) Zasilanie punktow $wietinych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?
wprowadzonym do stupowych zigczy kablowych (IZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe)
zamontowanymi we wnekach stupéw oswietleniowych. Oprawy oswietleniowe nalezy zasilic z w/w
ztaczy przewodami typu YKY 2x1,5mm? (oprawy - |l klasa ochrony przeciwporazeniowej)
prowadzonymi wewnatrz stupa pomiedzy w/w ztgczami i oprawg oswietleniowg. Kable ziemne nalezy
uktada¢ w rurze ostonowej DVR$50 na gtebokosci 0,7m, przebieg projektowanych linii kablowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.” Tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Kabel po utozeniu przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Prace
mozna wykonywaé mechanicznie. W miejscach zblizen i kolizji zachowaé szczegdlng ostroznosé, a
prace wykonywac¢ recznie. W wykopie utozyé folie ostrzegawczg koloru niebieskiego, a nastepnie
zasypac wykop. W trakcie zasypywania wykopu warstwy zageszcza¢ mechanicznie.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 15-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli wielozytowych,

- 20-krotna zewnetrzna srednica kabla dla kabli jednozytowych,

Najmniejszy dopuszczalny promien giecia dla kabla YAKXS 4x25mm?2 — 28,5cm.

Skrzyzowania kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

1 Zrédto: Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidtowego o$wietlenia przejsé
dla pieszych. Ministerstwo Infrastruktury.



Przy skrzyzowaniach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych z inng infrastrukturg
podziemng nalezy stosowa¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004.
Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 — 0,5m. W
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na catej dtugosci
skrzyzowania z zapasem min. 0,5m w obie strony.

Ukfadanie kabli w rurach

Srednica wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna byé réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej
srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w
jednej ostonie otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna byé mniejsza niz trzykrotna suma
powierzchni przekrojow utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny
by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przyblizona $rednica zewnetrzna
kabla YAKXS 4x25mm? — 19mm, a wiec nalezy stosowa¢ rure ostonowg o $rednicy przynajmniej
50mm. Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (tgczniki z
uszczelkami) lub cementem. Ostre krawedzie rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy
wejsciu rury wykonana podsypka piaskowa.

2) Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprécz ochrony podstawowej, ktérg spetniajg obudowy i
izolacja zastosowanych urzadzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowg ochrone przed nadmiernym
napieciem dotykowym nalezy zastosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowang
przez wkiadki bezpiecznikowe w istniejgcej szafie os$wietlenia ulicznego, oraz bezpieczniki we
wnekach stupowych. Ochronie podlegajg metalowe elementy latarn. W tym celu nalezy potaczy¢
konstrukcje stupdw przy pomocy zyly ochronnej PE z uziemionym punktem PEN ukfadu zasilania we
wnekach stupéw. Ponadto nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm punkty o$wietleniowe rezystancja
nie moze przekroczy¢ 10Q.

b) Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

1) Sposob powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie linig kablowg YAKXS
4x25mm? z istniejacej napowietrznej sieci oswietlenia ulicznego. Sterowanie o$wietleniem ulicznym —

z istniejgcej szafki oswietlenia ulicznego. Nalezy wykonaé zasilanie projektowanych punktow

o$wietleniowych kablem typu YAKXs 4x25mm? utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m.

2) Punkt pomiaru energii elektrycznej
Licznik energii elektrycznej zlokalizowany jest w szafie odwietlenia ulicznego. Licznik stanowig
wiasnos¢ dostawcy energii elektryczne;.

3) Zatozenia przyjete do obliczeh

- Liczba opraw oswietleniowych: 2szt

- Moc pojedynczej oprawy: 50W

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia wynosi 3% dla obwodow
oswietleniowych oraz dla linii dluzszych jak 100m dopuszczalne zwiekszenie spadku napiecia
0,005% /1m, ale nie wiecej jak 0,5%. W sumie wartos¢ spadku napiecia nie moze przekroczyé¢ 3,5%.

- Przyjeta klasa oswietleniowa dla terenu zabudowanego M5 zgodnie z normg: PN-EN 13201
Oswietlenie drég

- szerokos¢ jezdni: 7,5m

- llos¢ paséw ruchu: 2

- nawierzchnia: R3

- wspotczynnik konserwaciji 0,67



Oswietlenie jezdni

Wartosci przed i za

przejsciem

Ls
[cd/m?]
(eksploatacyjn

Poziom w
klasie M

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Ptaszczyzny pomiarowe

Pionowa

Poziom w

e min)

klasie PC

[Ix]

(eksploata
cyjne min)

Ev sr

Enér

[Ix]

(eksploata
cyjne min)

Pozioma

U, hs)

[-]
(min

Punkty
A B, C,
D,E,F
Ev min (A,B..)
[Ix]
(eksploata
cyjne min)

M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzan dedykowanych

M2 1,50 PC1 75 0,35 75 04 5,0

M3 1,00 PC2 50 0,35 50 04 4,0

M4 0,75 PC3 35 0,35 35 04 4,0

M5 0,50 PC4 25 0,35 25 04 3,0

M6 0,30 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0
Skorygowany poziom oswietlenia przejscia dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania

oswietleniowego:

gdzie:

PC, = PC(X — K)

PCr — poziom o$wietlenia w klasie PC przyjety do realizacji na przejsciu po korekcie;

X
K

PC, = PC(4—3) = PC1

Przyjeto klase oswietleniowg przejscia dla pieszych PC1

4)

Bilans mocy
Napiecie sieci zasilajgcej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz
Sumaryczna moc obliczeniowa Py = 0,1 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA

Podstawowe wyniki obliczen

- numer wstepnego poziomu oswietlenia w klasie PC ustalony na podstawie tabeli,
— suma punktéw korygujgcych na podstawie czynnikow wptywu

) llogé Pi | ZP |, . Po | Q S
Obwad n [szt] kW] | [kw] | Cosg | gy (kW] [kVAr | [kVA]
PROJEKTOWANY 2 005|01|1|093|04]| 01| 004 | 0,11

Obliczenia

Pi-moc zainstalowana

kz-wsp. zapotrzebowania

Po-moc obliczeniowa
S-moc pozorna

Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA oraz spadek napiecia

Oobli . Obcigzalnos¢ pradowa
iczeniow
Dobrane dtugotrwata przewodu
. y prad . Dobrany ; AU
Obwaod S zabezpiecz dla sposobu wykonania
obcigzenia H kabel g . [%0]
enie instalacji D1
Is [A] Al
PROJEKTO YAKXS
WANY 0,16 WT 00 10A Ax25mm? 75 0,1




C) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzgcy uczestnikom
ruchu drogowego, a przede wszystkim mieszkaricom. Przewiduje sie uzytkowanie o$wietlenia
ulicznego w sposéb typowy dla tego rodzaju obiektéw. Uktad sterujgcy zadziataniem oswietlenia
znajduje sie w szafie oswietlenia ulicznego i jest tak zaprogramowany, aby oswietlenie byto zalgczone
w czasie od zmierzchu do $witu zgodnie z nastawami czasowymi podanymi przez Gmine Miejska
Ktodzko.

Na oswietlenie uliczne sktada sie zespot urzadzen elektrycznych pozwalajgcych na jego
poprawne funkcjonowanie. Sg to:

- szafa oswietlenia ulicznego wyposazona w zegar astronomiczny sterujgcy zatgczaniem
odwietlenia ulicznego, oraz w zabezpieczenia przetezeniowe (istniejgca),

- elektroenergetyczna linia kablowa YAKXS 4x25mm? zapewniajgca zasilanie w energie
elektryczna,

- oprawy o$wietleniowe uliczne z optykg asymetryczng prawag typu LED o mocy max 50W, strumien
Swietlny 9000Im, barwa 4000K, IP66 element wykonawczy oswietlenia ulicznego

- wysiegniki stalowe ocynkowane pojedyncze o wysiegu 1,0m i kacie podniesienia 5°

- stupy ocynkowane, stozkowe o wysokosci 5m i, z fundamentem prefabrykowanym pozwalajgce
uzyska¢ wymagang rownomiernos¢ oswietlenia.

Tabela 3 Parametry opraw oswietleniowych

L.p. Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru

Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego. Panel LED
powinien stanowi¢ integralng catos¢ (nie dopuszcza sie
1. |Konstrukcja oprawy pojedynczych modutéw potgczonych ze sobg np.
poprzez lutowie). Wymagane jest, aby konstrukcja
oprawy umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i
brudu osadzajgcego sie na oprawie

2. |Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
na stupie lub do wysiegnika.

3. |Montaz oprawy Mozliwo$é regulacji:

Na wysiegniku o $rednicach 0 48— 60 mm — regulacja w
zakresie -15 do + 15 ze stopniem 5°.

System optyczny zapewniajgcy zgodne z regulacjami i
normami ograniczenie emisji Swiatta w gérng
potprzestrzen. Oprawa musi spetnia¢ norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym.

4. |Optyka

Klasa ochrony
5. |przeciwporazeniowej Il klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],
(izolacji)

Kalkulowany spadek

6. Co L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C
strumienia Swiatta




7 Stopien odpornosci na Min. IK09
uderzenia (korpus i klosz)

8. |Efektywnos$¢ swietlna Min 150 Im/W

9. |Zasilanie Napiecie nominalne 220 — 240 V — 50 — 60Hz

Ochrona przeciw

10. . Ochrona przepie¢ 10kV/5kA
przepieciowa

Zaktdcenia sieci

11. . THD < 8%
elektrycznej

Temperatura barwowa Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o

121 6det swiatta emitowanej barwie $wiatta 4000 K +/- 200 K

13. Wskaznik oddawania barw|CR|>70

Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacz (sterownik)
DALI. Oprawa musi by¢ wyposazona gniazdo w

14. |Sterowanie oprawa otwartym standardzie NEMA 5/7 pins kod ANSI
C136.41. Wyposazone w zaslepke umozliwiajgcg
normalng prace.

15. |[Zakres temperatury pracy Min: -30°C do +40°C

Wspotczynnik mocy PF/

16. cos fi

> 0,9 dla mocy znamionowe;j

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz certyfikat

17. |Certyfikaty ENEC

- Sterowanie oprawami

Oprawy nalezy wyposazy¢ zgodnie z parametrami podanymi powyze;.

Nie projektuje sie opraw wyposazonych w sterowniki systemu sterowania. Oprawa natomiast musi by¢
wyposazona w gniazdo w otwartym standardzie NEMA 5/7 pins kod ANSI C136.41. oraz zaslepke
umozliwiajgcg normalng prace. W/w gniazdo umozliwiajgce przyszte przytgczenie do w/w systemu.



PO1.  PO2.

N o/
13m(16m) [ 21m(25m) |
ewor
':l:oj‘vﬁ;x ::g'“;‘;"M — Rsz00 = Rs300
siecl oswietlenia
ulicznego

Napiecie sieci: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci: TNC
Oprawy - Il klasa ochronnosci

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
Samoczynne wylgczenie zasilania

UWAGA:
1. Zasilanie z istniejgcego stupa o$wietleniowego,

wykonac zejscie kablem ze stupa w rurze ostonowej odpornej na UV,
2. We wnekach stupowych stosowac tabliczki stupowe

lub izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK i wkiadki bezpiecznikowe

D01 2A gG

OZNACZENIA:
PO1 stup stalowy, ocynkowany H=5m
? +wysiegnik L=1,0m +oprawa

LED 50W, 9000Im, 4000K, IP66

elektroenergetyczna linia
----------- kablowa typu YAKXS 4x25mm?
na catej dtugosci w rurze ochronnej
DVR@50,
dt. budowanej linii kablowej - 29m
dt. kabla utozonego linig falistg w wykopie (45m)
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. mgr inz. Przemystaw Chomik
Projektant Nr. upr.: DOS/0188/PWBE/18
Skala Rysunek Branza Elektryczna
- EO1 Data: 27.03.2023




PRZEKROJ
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E —
Grunt rodzimy (przesiany): 15cm

| Warstwa pigsku: 10cm

Linia kablowa na gtebokosci: 80cm
|Podsypka z piasku: 10cm
|Bednarka FeZn 25x4 na gtebokosci 90cm

Gtgbokosé wykopu: 90cm
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INFORACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
l.

2)
3)
4)
5)

Nazyvai adres zadania .
DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3226D

57-300 Ktodzko ul. Potabska

Inwestor
Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku, ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko

Dane projektanta sporzadzajacego informacje
Mgr inz. Przemystaw Chomik
Nr. upr.: DOS/0188/PWBE/18

Czesc¢ opisowa

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania

Zadanie polega na wykonaniu do$wietlenia przej$cia dla pieszych. W tym celu nalezy:
- wykonac¢ wykopy liniowe o gtebokosci 0,7m réwnolegle do krawedzi jezdni,

- wykonac¢ przecisk/ przewiert pod droga,

- wykonac¢ wykopy na gtebokos¢ 1 m pod prefabrykowane fundamenty betonowe,
- utozy¢ kabel energetyczny w rowie kablowym,

- utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm w rowie j.w.,

- zasypac réw kablowy,

- zamontowac stupy oswietleniowe o wysokosci 5m,

- wykona¢ podtaczenie elektryczne z istniejgcego stupa,

- wykonac¢ elektryczne pomiary ochronne,

- wykonac inne roboty towarzyszgce.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga powiatowa

- sie€ elektroenergetyczna

- siec teletechniczna

- wodociag

- kanalizacja

- gazociag

Wykaz zagrozen przy wykonywaniu zadania

zagrozenia wynikajgce z pracy sprzetu mechanicznego (minikoparka, samochdd dostawczy, ubijak
spalinowy, spawarka, wiertarka),

zagrozenia wynikajgce z pracy narzedziami recznymi (narzedzia instalatorskie),

zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu i przy urzadzeniach elektrycznych,

Zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw oraz pieszych,

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5m.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania zadania nalezy przeprowadzi¢ pracownikom szkolenie
stanowiskowe. Zapozna¢ pracownikbw z zakresem i sposobem wykonywania zadania.
Zorganizowa¢ stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP. Do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych dopusci¢ pracownikdéw posiadajgcych aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne SEP.
Roboty zwigzane z montazem opraw wykonywac¢ z drabiny. Pracownicy montujgcy oprawy
oswietleniowe muszg posiada¢ aktualne badania wysokosciowe.

Wykaz srodkéw technicznych

Dla zapewnienia prawidlowego wykonania zadania nalezy:

- zorganizowac srodowisko pracy zgodne z wymogami przepiséw BHP,

- zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng, sprzet ochronny i narzedzia ochronne oraz
dopilnowac ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykonywaniu w/w zadania,

- organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposéb zabezpieczajgcy przed chorobami
zawodowymi i wypadkami przy pracy,

- dopilnowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw BHP,

- uzywac sprzet sprawny technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

- prace niebezpieczne nalezy wykonywac na polecenie pisemne.



