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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce dostawy i montazu wyposazenia statego rozbieralnego dla
zadania: -, Przebudowa pomieszczen |l pigetra budynku D (blok operacyjny) szpitala w Nowym Tomyslu ,dziatka nr

560/23”

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcje
45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Narozniki ochronne gumowe h=2,0m
Odbojnice na scianach korytarza h=300mm samoklejgce

Medyczne kolumny zasilajace anestezjologiczne wg specyfikacji ponizej

>

YV VVYVYYVY

>

Stacja instrumentuszki
Myjnia chirurgiczna

Zabudowa meblowa wbudowana
Dozowniki do mydta w ptynie, srodka dezynfekcyjnego, pojemnik na reczniki papierowe, lustro, kosz
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Kolumna anestezjologiczna:

Sufitowy system zasilajgcy w gazy medyczne i energie elektryczng, w sktad ktérego wchodzg nastepujgce elementy:
system mocowania do sufitu, ptyta przytlgczeniowa, zawory gazéw, ostona sufitowa, ramie nosne, gtowica (konsola) zasilajaca
wraz z osprzetem. Urzgdzenie wykonane jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normg PN-EN ISO 11197:2009,
posiadajgcy deklaracje Zgodnosci CE dla klasy b wraz z Certyfikatami Producenta,

Plyta przytgczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowa listwe zasilajgca. Listwa gazowa wyposazona w odpowiednig ilos¢
zaworow gazowych tzw. serwisowych gwarantujgcych odciecie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych.

Ramie poziome famane, wykonane z profili no$nych aluminiowych, zasieg miedzy osiami obrotu min 100cm tozyska ramion o
duzej $rednicy przeswitu ( otwor na przewody i weze o $rednicy nie mniej niz d=100mm) zapewniajgce stabilnos¢ kolumny i
lekkos$¢ poruszania
Rotacja ramion w ptaszczyznie poziomej w zakresie nie mniejszym niz 330°, z mozliwoscig indywidualnego ustawiania

odbojnikow.

Wysiegnik kolumny wyposazony w pneumatyczne hamulce obrotu osi (blokowane min. 3 przeguby) z funkcjg podnoszenia
gtowicy o min. 700mm.
Przyciski do zwalniania hamulcéw umieszczone w uchwytach na konsoli.

Kolumna wyposazona w poziomg gtowice zasilajgcg wyposazong w gniazda gazéw medycznych kompatybilne z systemem
AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):

- 2x02
- 2XAIR
- 2xVAC.

- Odciag gazéw anestezjologicznych AGSS 1L zgodny z normg EN ISO 9170-2, 1szt.

gniazda elektryczne 230V (minimum dwa rézne kolory), z bolcem uziemienia i lampka wskaznikowg kazde -10 szt.
bolce wyréwnania potencjatow - 10 szt.
Przygotowane puszki instalacyjne na dodatkowe gniazda niskoprgdowe - min. 2 szt. Wewnatrz gtowicy zasilajgcej i ramienia, od
puszki do przestrzeni technicznej migdzy stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. zytka do wciggniecie

wiasciwego

kabla).

Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprzetéw dodatkowych, dtugos¢ ok. 300-400mm; zamontowane na konsoli lub
prowadnicach nosnych -2 szt
Udzwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia Uzytkownika, ktére mozna zawiesi¢ na gtowicy zasilajacej kolumny)

min.20 kg.
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Stacja Instrumentariuszki - 2 kpl.

Stacja Instrumentariuszki

1. Stacja instrumentariuszki montowana w zabudowie panelowej
wyposazona w monitor min.42”, komputer, oraz klawiature z
touchpadem umozliwiajgca dostep poprzez siec szpitalng do
oprogramowania wykorzystywanego na bloku operacyjnym jak
HIS i PACS. Licencje HIS i PACS dostarczane przez
zamawiajgcego Tak
Opis parametréw stacji instrumentariuszki:
Klawiatura z touchpadem Stacji Instrumentariuszki - 1szt.
2. Silikonowa klawiatura z touchpadem i mozliwoscig skfadania
. - Tak
montowana pod monitorem do panela zabudowy modutowe;.
3. Klawiatura podigczana poprzez interfejs USB Tak
Komputer umozliwiajacy dostep do systemu PACS lub HIS
Stacji Instrumentariuszki - 1szt.
4. Komputer montowany w zabudowie $ciennej stacji
instrumentariuszki lub poza salg operacyjng w szafie RACK, na
X . : o . Tak
ktérym to instalowana jest aplikacja pozwalajgca na dostep do
systemu PACS lub HIS
5. Komputer dostarczany bez aplikacji klienckiej PACS, aplikacja i Tak
licencja po stronie zamawiajgcego.
6. System operacyjny min. WINDOWS 10 64 bit lub nowszy Tak
7. Procesor: minin klasy Intel I5
8. Pamie¢ operacyjna min. 8GB Tak
9. Dysk twardy SSD min. 240GB Tak
10. Karta graficzna: zintegrowana Tak
11. Karta dzwigkowa: zintegrowana Tak
Monitor min.42” stacji instrumentariuszki 1szt.
12. Monitor do montazu w zabudowie panelowej za szyba lub do Tak
montazu nasciennego.
13. Przekatna ekranu: min 43" Tak
14. Proporcje obracu 16:9 Tak
15. Rozdzielczo$¢ ekranu: 3840*2160 Tak
16. Czestotliwo$¢ od$wiezania ekranu: 60 Hz Tak
17. Czas reakcji: 8 ms Tak
18. Kat widzenia w poziomie: 178 stopni Tak
19. Kat widzenia w pionie:178 stopni Tak
20. Mozliwo$¢ montazu na Scianie — VESA: VESA 100 x 100 mm Tak
Myjnia chirurgiczna z panelem $ciennym, trzystanowiskowa - 2 kpl.
Wartos¢ oferowanych
Lp. PARAMETR/ TAK/NIE parametréw /opis
WARUNEK spetnienia warunku
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Parametry techniczne

Myjnia chirurgiczna z panelem $ciennym, trzystanowiskowa

L wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) TAK
2. | Wyrdb tatwy do utrzymania w czystosci TAK
3. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne TAK
Mozliwo$¢ zamocowania umywalki na $cianie na gornej
4., - TAK
listwie (panelu) lub po bokach
5. | Panel przedni zdejmowany TAK
6. | Wyrdb jest konstrukcjg samonosna TAK
7. | Gtebokos¢ komory 200 mm TAK
8. | W wyposazeniu syfon z tworzywa -3x TAK
W wyposazeniu bateria bezdotykowa $cienna panelowa. Typ
9. S - TAK
zasilania - sieciowe - 230V -3x
10 W zestawie podajniki mydta x 3, podajniki ptynu TAK
" | dezynfekcyjnego x 3, podajniki szczotek x 2, lustro .
Wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 2355x600x1240 i
1L om (+/- 10 mm) TAK, podac
Il. | Pozostate warunki
1 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach stuzby TAK
" | zdrowia
2. | Certyfikat jakos$ci EN 1ISO 9001 TAK
Zabudowa meblowa do pomieszczenia przygotowania pacjenta - 2 kpl.
Spetnienie
wymaganego Wartos¢ oferowanych
Lp. PARAMETR/ parametru/warun | parametrow /opis spetnienia
WARUNEK ku (zaznaczy¢ warunku
tak/nie)
I Parametry techniczne
1 Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali TAK
’ nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304).
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W skfad zabudowy wchodzi:

e  Szafka stojgca jednoskrzydtowa pod
zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x880 mm —
szt. 1

e Szafka stojgca z 3 szufladami w tym jedna
szuflada grzejna na ptyny. Wymiary: 600x600x880
mm —szt. 1

e Szafka stojgca jedno skrzydtowa pod lodowke.
Wymiary: 675x600x880 mm —szt. 1

e Loddéwka do zabudowy niemedyczna — szt. 1

e Szafka stojagca z 3 szufladami. Wymiary:
600x600x880 mm — szt. 1

e Szafka stojgca dwuskrzydtowa pod
zlewozmywakowa. Wymiary: 850x600x880 mm
+/-50— szt. 1 dostosowana do wneki Sciany

e  Blat na szafki stojgce. Blat wyposazony w komore
fi 380 +/- 30 mm oraz komore kwadratowg
400*400 mm. Wymiar dostosowany do wneki ok.
3335*600 mm.

e  Bateria sztorcowa na fotokomorke - szt. 1

. Bateria sztorcowa - szt. 1

e Szafka wiszaca jednoskrzydtowa, zamykana na
klucz. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 3

e Szafka wiszaca jednoskrzydiowa, zamykana na
klucz. Wymiary: 675x370x600 mm — szt. 1

o Szafka wiszaca dwuskrzydtowa, zamykana na
klucz. Wymiary: 850x370x600 +/- 50 mm
dostosowana do wneki — szt. 1

e  Blenda uzupetniajgca do sufitu podwieszanego - 1
kpl

e OSswietlenie pod szafkowe — 1 kpl.

TAK

Fronty szafek malowane proszkowo na jeden z 10 koloréw
palety RAL. Farba dodatkiem jonéw srebra o
wiasciwosciach bakteriostatycznych. - kolor do ustalenia z
Zamawiajgcym po wyborze oferenta.

TAK

Szafka stojgca jednodrzwiowa podzlewozmywakowa. Na
catej diugosci szafka zabudowana. Drzwi szafki petne
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub
odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego). Drzwi zbudowane
z podwojnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi
wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.
Wewnatrz bez poétki srodkowej. Szafka bez tylnej $cianki.
Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

TAK

Szafka stojgca z 3 szufladami, w tym z jedng szufladg
grzewcza. Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304). Szuflady umieszczone jedna pod druga, na
prowadnicach samodociggowych 2z petnym wysuwem.
Szuflada grzewcza  stuzgca do podgrzewania ptynow
infuzyjnych. Dno szuflady perforowane utatwiajgce
rozprowadzanie i dystrybucje ciepta. Powyzej frontu
szuflady zamontowany termoregulator umozliwiajacy
regulacje temperatury w zakresie od 35 do 45 C. Fronty
szafki wykonane w technologii podwdjnych $cianek z
wypetnieniem. Kazda z szuflad wyposazona w uchwyt typu
C. Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK

Szafka do zabudowy lodéwki wykonana ze stali nierdzewnej
w gatunku 1.4301 (304). Szafka otwarta (bez drzwiczek).
Szafka na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w
zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafki).
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

TAK
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Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 TAK
(304). W blacie komora o wymiarach (ditxszerxwys) w mm:
7. 400x400x250 (wymiary wewnetrzne) oraz umywalka fi 380
mm. Na tylnej Scianie blatu fartuch z blachy o wysokosci
40mm, pozostate boki proste. W blacie otwory pod baterie.
TAK
Szafka jednodrzwiowa, wiszaca wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki
otwierane z prawej na lewg strone (standardowo) lub
odwrotnie (na zyczenie Zamawiajgcego). Drzwi szafki
8. przeszklone (front). Szklo w drzwiach bezpieczne,
przezroczyste. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke
oraz uchwyt typu C. Wewnatrz jedna potka czyli dwie
przestrzenie. Poétka regulowana. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne.
1. Pozostate warunki
1 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w jednostkach TAK
' stuzby zdrowia
2 Certyfikat jakosci EN ISO 9001 TAK
Dokument z badania aktywnosci antybakteryjnej
3. potwierdzajgcy zastosowanie jonéw srebra w technologii TAK
malowania proszkowego
Pojemnik do recznikéw jednorazowego uzytku
Spetnienie wymaganego . p
Lp. PARAMETR/ parametru/warunku O’;'fef:\%':]‘egh°w
WARUNEK (zaznaczy¢ tak/nie) y
. Parametry techniczne
1. Pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw TAK, poda¢
2. Okienko do kontroli ilosci recznikow TAK
Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
3. TAK
bebenkowym
4. Zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia TAK
5. | Laczenia bokéw spawane i szlifowane TAK
6. Niewidoczne zawiasy TAK
7 O_budowa i Fylna $cianka wykonana ze stali TAK
nierdzewnej
9. | Wymiary: 255x120x265 mm (+/- 20 mm) TAK, podac
Il. | Pozostate warunki
1 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w
* | jednostkach stuzby zdrowia TAK
Pojemnik na ptyn dezynfekcyjny lub mydto z przyciskiem tokciowym
Spetnienie wymaganego - z
Lp. PARAMETR/ parametru/warunku OF:)'fSeE’:VrV;TeghOW
WARUNEK (zaznaczyé tak/nie) y

Parametry techniczne

Podajnik do ptynu dezynfekcyjnego lub mydia

TAK
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2. Pojemnos¢ zbiornika min. 500 ml TAK, podaé

3. Uruchamiany przyciskiem tokciowym TAK

4. Ptyny uzupetniane z kanistra TAK
Mechanizm dozujacy wykonany ze stali TAK

5. kwasoodpornej, fatwy do demontazu

6. Mozliwos¢ petnej sterylizacji TAK
Przezroczysty pojemnik umozliwia kontrole poziomu

7. / TAK
ptynu dezynfekcyjnego

Il. | Pozostate warunki

1 Wyréb jest dopuszczony do stosowania w

" | jednostkach stuzby zdrowia TAK
2. | Certyfikat jakosci EN ISO 9001 TAK

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia i $cisle zgodnie wedtug wskazarn wybranego producenta.
UWAGA-lampy operacyjne montowane sg za pomocg blach stropowych, ktére muszg by¢ montowane do stropu
przed wykonczeniem sufitu i posadzki powyzej

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH MONTAZU

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
+Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci montowanych elementow i urzadzen
(prébny montaz, prébny rozruch itp.).

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér moze by¢ przeprowadzony czesciowo w
trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:
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»  Powierzchnie maty

W m mierzy sie:

»  Dlugosc listew odbojowych i zabezpieczajacych
W szt. mierzy sig ilosci:

> reszte

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

1. Instrukcje montazu wybranych producentéw
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel rownowaznosci i systemow
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.




