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1.4

WSTEP
Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych dla zadania: ,Przebudowa czesci
pomieszczen celem utworzenia tazienek na Oddziale Ginekologiczno - Potozniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w
Nowym Tomyslu ul. Sienkiewicza 3, 64-300, dz.nr 560/23”. Specyfikacja obejmuje wykonanie robét i instalacji elektrycznych

dla budynku.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1
Zakres roboét objetych ST
Zakres robét elektrycznych:

Instalacja sitowa
Instalacja oswietleniowa
Instalacja przyzywowa

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000- budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
9 i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
45230000-8 kolei; wyréwnywanie terenu
45231000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
5 komunikacyjnych i linii energetycznych
35231400' Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
35300000' Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000- Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz opraw
0 elektrycznych
35317000' Instalacja odgromowa
45314310- Kiadzenie kabli

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania ogdine” pkt 2.0.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

4. .1 Zastosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Instalacje elektryczne

przewdd YDY 3x1,5 mm2 , 450/750V,
przewdd YDY 3x2,5 mm2 , 450/750V,

przewéd HDGs 4x1,5 mm2 , 450/750V,

opaski kablowe

oprawy os$wietleniowe awaryjne— zgodnie z projektem.
prety stalowe ocynkowane @8,0mm
kotki rozporowe plastykowe @ 8mm, @ 10mm, @ 12mm
taczniki pojedyncze 10A/230V podtynkowe, kolor biaty, materiat elektroizolacyjny ,tworzywo sztuczne - ebonit
puszki izolacyjne podtynkowe @60mm 4 otworowe, materiat elektroizolacyjny ,tworzywo sztuczne

puszki izolacyjne taczeniowe 75x75mm 8 otworowe, materiat tworzywo sztuczne

rury przewodowe z PCW & 50mm, @ 75mm, @ 110mm, @160mm,

listwy elektroinstalacyjne natynkowe szer: (25, 35,50, 85) mm , kolor biaty, materiat tworzywo sztuczne

pianka ognioodporna

rury elektroinstalacyjne @18, @22, @25, &28, kolor biaty, materiat tworzywo sztuczne

przyciski instalacji przyzywowej
centrala przyzywowa

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
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4. .2 Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie
nizszej niz —15 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.
Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w sposéb jak wyzej, lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:

®  kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach w
sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolaciji,

bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo,

®  konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elektryczny sktadowa¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie oprawy oswietleniowe bezwzglednie
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie przechowywania opraw
oswietleniowych. Oprawy $wietldwkowe wyposazone w klosze z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposéb by
uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zadnych
elementéw . W szczegélnosci nalezy zwrdcié uwage na przechowywania opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie
spowodowaé uszkodzen powtoki lub sttuczeh. Nalezy zachowac duzg ostroznos¢ przy przechowywaniu zrodet Swiatta.
Wszelkiego rodzaju zaréwki, Swietldwki i inne zrodta nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach producenta.

Tablice elektryczne sktadowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy
wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzet tgczeniowy itp.) przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach. Elementy stuzgce
do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych.
Elementy elektroniczne , sterujgce sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadajgcych
temperature powyzej +5 st C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukgji,
urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzaé
za pomocg dzwigow lub postugujac sie pomostem -pochylnig.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzagdzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy wykonac za
pomocag wozkow lub rolek.

4. .3 Transport aparatury i urzadzen rozdzielczych

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomocg dzwigdw oraz na
pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i
wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegoélnosci:

® transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozic¢
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

®  aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,
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Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w
celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich
elementow.

4. .4 Transport kabli

52

53
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5.5

5.6

5.7

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkéw:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a
temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna
$rednica kabla,

zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami na
skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczep,

bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny
byé zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu
ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,
umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy dzwigu,

swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie obiektu— ST-E.2
Nie wprowadzono zmian w sposobie zasilania obiektu.

Oswietlenie awaryjne budynek — ST-E.4

Istniejacy wytacznik gtéwny bez zmian.

Oswietlenie awaryjne w budynku realizowane bedzie przy pomocy wydzielonych opraw os$wietleniowych wyposazonych w
moduty baterii awaryjnej z czasem podtrzymania 1h. Rozmieszczenie opraw petnigcych funkcje oswietlenia awaryjnego
pokazano na rzutach poszczegolnych pozioméw budynku. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego
musza posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczenia przez CNBOP.

Uktadanie kabli i przewodéw — ST-E.7

We wszystkich pomieszczeniach odcinki przewoddw ukfada¢ p/t w bruzdach. Zejscia pionowe przewoddw wykonaé p/t. Po
utozeniu kabli bruzdy trwale wypetni¢ masg gipsowg. W pomieszczeniach gdzie zastosowane bedg Scianki dziatowe w
systemie zabudowy suchej (ptyty gipsowo-kartonowe) przewody uktada¢ w konstrukcji metalowej $cianki. Przy wszelkich
wyprowadzeniach przewodéw gdzie montowany bedzie osprzet taczeniowy, lampy itp. pozostawi¢ 20,0 cm zapas przewodu w
celu wykonania prawidtowego podtgczenia. Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wyposazonych w
sufit podwieszany montowaé do konstrukcji stropu podstawowego. Przewody zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie za
pomoca opasek samozaciskowych.

Gniazda wtyczkowe
Montaz gniazd wykona¢ w puszkach podtynkowych za pomocg oryginalnych uchwytéw. Lokalizacja zgodnie z projektem.
Przewody wprowadza¢ do zaciskéw srubowych. Gniazda RJ45 montowa¢ we wspdlnych ramkach z gniazdami wtyczkowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa — ST-E.10

Obwody zasilajgce w modernizowanym budynku wykonane bedg w uktadzie TN-S. Podstawowa ochrone od porazen stanowi¢
bedzie obudowa izolacyjna stosowanych urzadzen elektrycznych oraz izolacja zewnetrzna stosowana w kablach i
przewodach.

Dodatkowg ochrone przed porazeniem stanowic¢ bedzie wytgczenie przetezeniowe z czasem wytagczenia <0,4sek za pomocag
wytgcznikéw réznicowopradowych o pradzie wyzwolenia 30 mA. Stosowaé urzgdzenia w | klasie ochronnosci.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca roboét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed
przystapieniem do montazu tablic rozdzielczych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym.
W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wykonanie przepustow.

Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacji lub

wynikajacy z technologii montazu danego urzgdzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach
mozna wykonaé po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed
montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:
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6.3

w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i neutralny) w
jednym przepuscie (rurze);

w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowa¢ rury z materiatu niemagnetycznego lub
elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawienia urzgdzen bezposrednio na podiozu, w ktérym zostaty wykonane zagtebienia pod kotwy, nalezy
umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a
nastepnie zala¢ sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kotkéw
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw. Po usunieciu
urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i
potaczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub
taczacych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ potgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu w
sposoéb jak wyze;.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg no$na, nalezy wstawi¢ w
przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w
sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

w urzgdzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze,

zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonczenie przewodow nalezy wykonaé z korncowka kablowa lub zaprasowang tulejkg.

Na przewodach nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyé na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajgcych numer
obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.

Oprawy os$wietleniowe przed montazem do powierzchni nalezy doktadnie sprawdzi¢ w celu wyeliminowania wad powstatych w
czasie sktadowania i transportu. Montaz opraw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta. Po
zamontowaniu oprawy niedopuszczalne jest wystawanie przewodu zasilajgcego spod oprawy.

Oprawy instalowane do sufitéw podwieszanych nalezy umiesci¢ we wczesniej przygotowanym otworze. Srednica otworu musi
by¢ podana w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Oprawy montowac w suficie podwieszanym tylko za pomoca
oryginalnych uchwytéw montazowych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt kontrolowane przez
odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontrola urzadzen

Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzgdzenia (grupy urzadzen) i uktady:
rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

wewnetrzne linie zasilajace,

wytgczniki i roztgczniki niskiego napigcia,

ukfady zasilania obwodéw pomocniczych,

uktady sygnalizacji i sterowania,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Pomiary powykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

pomiary rezystanciji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang fazg i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé mniejsza od 20 MQ dla instalacji kablowej w izolacji polwinitowej;

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie moze byé mniejsza od 1 MQ.
Pomiar kabli zasilajgcych,

Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Kontrola urzadzen
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Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyc¢ instalacje pod
napiecie i sprawdzi¢, czy:

punkty swietine zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;
w gniazdach wtyczkowych wystepuje zasilanie o normatywnych parametrach;

silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest
zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy
beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie
zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wéwczas, gdy w/.w. kontrola, powtérzona w razie potrzeby, jest zadowalajgca, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora
podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Kontrola urzadzen
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:

instrukcje pracy i obstugi urzagdzen,
dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

szczegOlowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw,

atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodéw i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogodlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

kpl. - dla rozdzielnic,

szt. - dla urzadzen ,

m - dla kabli i przewodow.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich
stuzb technicznych, ppoz i bhp.

Komisja odbioru powinna:

zbadaé kompletnos$¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,
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dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang
dokumentacjg i przepisami,

sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z przedstawionymi
dokumentami,

ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatac;ji ,

sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy
przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i
kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej
pracy i obstugi codziennej instalacji.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest: SIWZ dla zadania: : Budowa tgcznika pomiedzy budynkiem szkoly a sala gimnastyczna,
Zasutowo dz.nr 218/4, gm.Nekla.
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
PN-IEC-60364-5-534 : 2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepigciami,
PN-IEC 60364-4-443 — 2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania,

PN-IEC-60364-1:2010 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podst.,

PN-IEC-60364-4-43 : 2012 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym,

PN-IEC-60364-4-41 : 2017-09 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2012 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe,

PN-IEC-60364-5-537 : 2017-01- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-EN-60099-5 : 2014-01 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,

PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobér
Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywéw zewnetrznych,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawa planowania. Wyznaczanie
mocy zapotrzebowanej,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1 : 2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1,
PN-EN 1838 : 2013-11 — Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne,
PN-EN 50172 : 2005 Systemy oswietlenia awaryjnego,

PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Cze$¢ 1 Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
typu,

DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Cze$¢ 1 Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu (norma niemiecka).

PN-HD 60364-7-710:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia medyczne
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PN-EN 61508:2010 Bezpieczenstwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systeméw
zwigzanych z bezpieczenstwem -- Czgs¢ 1: Wymagania ogélne

Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z p6zn. zm.)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel rownowaznosci i systemoéow odniesienia
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne



