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OPIS TECHNICZNY

1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja robét

"Remont drogi ul. Widawskiej w m. Dobrzykowice na odcinku od ul. Lazurytowej do ul. Brylantowej”
zlokalizowana jest w gminie Czernica, Powiat Wroctawski.

1.2 Zamawiajacy/Inwestor

Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Dobrzykowice w gminie Czernica w
powiecie wroctawskim, wojewddztwie dolnoslgskim. Przedmiotowa droga stanowi przede wszystkim
dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz do pél rolniczych przez pojazdy gospodarcze. Obszar inwestycji
znajduje sie na terenie z jednej strony zabudowanym a z drugiej strony otoczonym tgkami i polami
uprawnymi. Obecna nawierzchnia drogi jest w przekroju szlakowym o sredniej szerokosci 5,0-5,5 m w
ztym stanie technicznym. Istniejgca jezdnia jest zdegradowana ze wzgledu na liczne zapadniecia
spowodowane ruchem rolniczym oraz ruchem lokalnym.

Droga posiada odwodnienie, czeSciowo za pomocy istniejgcego rowu melioracji podstawowej
biegngcego w bezposrednim kontakcie z jezdnig oraz lokalnie za pomocg istniejgcego drenazu.

1.4 Zakres i sposéb wykonania robot

Planowany roboty polegajg na wykonaniu remontu istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z
remontem istniejgcych poboczy.

Dtugosé remontowanej drogi to okoto 875 m i szeroko$¢ od 5,00 do 5,50 m. Remont bedzie polegat na
czesciowo catkowitej wymianie istniejgcej konstrukcji i czeSciowo z wykorzystaniem istniejgcej
konstrukcji jezdni i poboczy.

1.5 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu nastepujgcych elementéw:

e wykonanie rozbidrki starej nawierzchni jezdni wraz ze skrzyzowaniami i zjazdami
oraz dojsciami do posesji, frezowanie lub rozbidrka pofaczenia z ist. jezdnia

e wykonanie lokalnych wzmocnien podbudowy na krawedziach jezdni

e wykonanie nowej nawierzchni jezdni

e wykonanie poboczy z kruszywa

e wykonanie zjazdéw i dojs¢ do poses;ji

e wykonanie regulacji urzadzen obcych

e wykonanie wyniesionych skrzyzowan

e wykonanie zmian rodzaju nawierzchni na dtuzszych odcinkach prostych w celu
uspokojenia ruchu (nawierzchni z kostki granitowej 16/18)

1.6 Kategoria geotechniczna podtoza

Na projektowang droge dziatajg proste, nieztozone obcigzenia, przewidywane konstrukcje nie
sg skomplikowane, warunki gruntowe oraz warunki wodne sg proste, konsekwencje zniszczenia
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projektowanych obiektdw sg znikome w zwigzku z powyzszym zatozono pierwszg kategorie
geotechniczna.

1.7 Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Droga gminna :
- konstrukcja jezdni na wzmocnieniach krawedzi jezdni

° Warstwa $cieralna z AC11S gr.4cm,
° Warstwa wigzgca z AC16W gr.4cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.8cm,
. Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 gr.15cm
° Warstwa odsgczajgca z piasku gr.10 cm

- konstrukcja wyniesionych skrzyzowan

. Kostka betonowa - czerwona gr.8cm,
. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.8cm,
o Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/63 gr.15cm
° Warstwa odsgczajgca z piasku gr.10 cm

- konstrukcja fragmentow jezdni o innej strukturze i kolorystyce majaca na celu
uspokojenie ruchu

° Kostka granitowa 16/18 gr.18 cm,
° Chudy beton gr.10 cm,
. Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.23 cm,
° Warstwa odsgczajgca z piasku gr.10cm

- konstrukcja zjazdéw

° Kostka betonowa EKO - szara gr.8cm,
° Podsypka z miatu kamiennego gr.5cm,
° Warstwa mrozoochronna petnigca funkcje

warstwy odsgczajgcej o k10>8m/dobe gr.40 cm,

- konstrukcja dojs¢ do posesji (kolor grafit)

° Kostka betonowa - grafit gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15 cm,
° Warstwa odsgczajgca z piasku gr.10 cm
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1.8 Opis przyjetych rozwigzan projektowych oraz sposdb prowadzenia robét

1.8.1 Jezdnia

Na jezdni gtdéwnej tam gdzie wykorzystywana jest istniejgca podbudowa ul. Widawskiej
wykona¢ korytowania pod poszerzenia jezdni a w miejscach wskazanych na PZT gdzie
wymieniamy caty pakiet warstw wykona¢ petne korytowanie pod nowg konstrukcje jezdni.
Wykonaé rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie lub rozbiérke na
potaczeniu ze stanem istniejgcym jezdni ul. Widawskiej wraz z jej wywozem i utylizacjg. W
nastepnej kolejnosci wykona¢ warstwe odsgczajaca z piasku gr. 10 cm na poszerzeniach i w
miejscach petnej wymiany nawierzchni. W przypadku wystgpienia w podtozach piaskéw
srednich i gruboziarnistych mozna wykorzysta¢ materiat za zgodg Inzyniera pod warunkiem
uzyskania modutu wtérnego odksztatcenia E2 min. 80 MPa. W czasie prowadzenia robét nie
mozna dopusci¢ do nawodnienia koryta. Zaraz po wykonaniu koryta wykonac¢ warstwe
odsaczajgcg i w razie mozliwos¢ wykonac¢ czesciowo podbudowe z kruszywa. Utozy¢
krawezniki w miejscach wystepowania zjazdéw. W kolejnym etapie wykona¢ podbudowe z
kruszywa o module wtérnego odksztatcenia E2 min. 130 MPa pod warstwy bitumiczne
nawierzchni. Ustali¢ z Inzynierem sposdb skropienia podbudowy i utozy¢ warstwe wigzaca.
Wykonaé¢ podbudowy pod skrzyzowania wyniesione oraz miejsca zmiany rodzaju
nawierzchni. W kolejnych etapach wykona¢ regulacje urzadzen obcych wraz z wymiang
skrzynek wodociggowych na nowe i utozy¢ warstwe Scieralng na jezdni gtéwnej oraz
nawierzchnie z kostki na skrzyzowaniach i miejscach zmiany nawierzchni.

1.8.2 Zjazdy

Wykona¢é korytowanie zjazddéw do posesji. Utozy¢ obrzeza 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem gr. 10 cm z betonu C12/15. Wykona¢ podbudowe z mieszanki niezwigzanej o
k10>8m/dobe ( kliniec 31,5/63, kliniec 16/31,5, pospdtki itp.). Wykona¢ podsypke z miatu
kamiennego 0/5 lub grysu 2/5 i utozy¢ kostke betonowg 20x20 typu ECO. W przypadku
wystgpienia zjazdéw lub dojs¢ wykonanych przez mieszkanicdw posesji w pasie drogi
dokonac ich rozbidrki i materiat przekaza¢ Wtascicielowi. W sytuacji, gdy wykonany zjazd jest
w dobrym stanie technicznym i jest mozliwos$é jego pozostawienia lub czesSciowego
przebudowania z dowigzaniem do stanu projektowego, dopuszcza sie jego modyfikacje za
zgodg Zamawiajgcego i Inzyniera.
1.8.3 Dojscia do posesji

Wykona¢ korytowanie dojs¢ do posesji. Utozy¢ obrzeza 8x30x100 na tawie betonowej z
oporem gr. 10 cm z betonu C12/15. Wykonaé¢ w-we odsgczajacg gr. 10 cm. Roztozyé

podsypke cementowo — piaskowq 1:4 i utozy¢ kostke betonowgq gr. 8 cm kolor grafit typu
Holland.

1.8.4 Pobocza

Wykona¢ korytowanie pod pobocza wraz z dogeszczeniem podtoza i utozeniem kruszywa
frakcji 0/31,5 gr. 15 cm. Po utozeniu kruszywa na poboczach wykona¢ ich zageszczenie. W
celu zachowania estetyki poboczy zaleca sie stosowanie kruszywa o tej samej barwie na
catym odcinku jezdni.
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1.9 Odwodnienie

Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe za posrednictwem projektowanych
pochylen podtuznych i poprzecznych beda sptywaty na tereny nieutwardzone mieszczace sie
w granicy pasa drogowego ( tereny biologicznie czynne) i tam czesciowo bedg infiltrowaty i
czesciowo odparowywaty. Na zjazdach do posesji zaprojektowano nawierzchnie
przepuszczalng. Wiekszos¢ wody z jezdni tak jak w stanie obecnym odprowadzana bedzie
bezposrednio do istniejgcego rowu. W przypadku odkrycia istniejgcego drenazu wgtebnego i
stwierdzeniu jego uszkodzenia lub przerwania, wymagana bedzie konieczno$¢ naprawy lub
wymiany odcinka w celu prawidtowego sprawowania swojej funkcji.

1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz profilowania
dna koryta pod konstrukcje jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego uktadu
komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia
uwidocznionego na planie sytuacyjnym nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. Zalecenie to w
szczegolnosci dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo
ptytko.

1.11 Organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu przewiduje wykonanie wyniesionych skrzyzowan oraz zmian
rodzaju nawierzchni na dtuiszych odcinkach prostych w celu uspokojenia ruchu.
Oznakowanie pionowe, ktére jest przewidziane do demontazu stanowi wtasnosc¢
Zamawiajgcego. W przypadku oznakowania pionowego w ztym stanie technicznym za zgoda
Inwestora przewidzie¢ do utylizacji. Elementy uspokojenia ruchu bedg oznakowanie znakami
pionowymi ktdre zaprojektowane sg w odrebnej dokumentacji projektowe;j.

1.12 Zielen

W bezposrednim obszarze inwestycji nie wystepujg drzewa. W przypadku wystgpienia
bliskosci drzewostanu do miejsca prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ drzewo przed uszkodzeniem i nie dopuscic do uszkodzenia systemu
korzeniowego.

1.13 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomié¢ wiascicieli istniejgcych sieci o
fakcie rozpoczecia robdt. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem
istniejgcym i w razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni. Wykonawca przed lub w
dniu przekazania terenu budowy ma obowigzek dokona¢ inwentaryzacji fotograficznej pasa
drogowego wraz z urzgdzeniami obcymi, elementami organizacji ruchu, zieleni, ogrodzen,
stanu drdég sagsiadujacych itp. w celu unikniecia zgdan odszkodowawczych od wtascicieli
majatku.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujace sie na trasie budowy nalezy dostosowaé do
nowych wysokosSci, a sgsiadujgce z inwestycja stupy energetyczne, oswietleniowe
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.
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Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zosta¢ starannie wyczyszczone
tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drég publicznych.

Na czas trwania robdt, teren starannie zabezpieczyé przed dostepem osdb nieuprawnionych
za pomoca tablic i zapdr drogowych oraz innych elementdw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowad w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakoriczeniu robét budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego i dowigzac tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na
ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢ trawniki na warstwie
ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm lub dostosowac nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdt powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich
lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w catosci miesci sie w granicach pasa
drogowego drogi gminnej.

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie lezy w strefie
wptywu eksploatacji gérniczej.

1.14 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub przebywaniem
0s0b postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocga tablic
ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Woyznaczenie bezpiecznych przejsé dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
- Woyznaczenie miejsca sktadowania materiatdow i miejsc postoju sprzetu
budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod wzgledem
techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.
Ochrona uczestnikéw procesu budowlanego
- Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robodt
budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy osdb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i wuprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy
ostfon.
Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.
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Materialy — stosowanie materiatéw budowlanych posiadajacych aprobaty techniczne ITB,
znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Uktadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Daniel Janikowski
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2 Czes¢ rysunkowa
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