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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1,PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
: Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany naswietla z pustakow

szklanych - luksferéw na okna w budynku nr 1 na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kedzierzynie - Kozlu przy ul. |. Lukasie-
wicza 11,

dziatka nr 1850/4 .

2.ZAKRES OPORACOWANIA
opis przedmiotowej czesci obiektu z oceng stanu technicznego
wytyczne wykonania robét rozbiérkowych
wytyczne wykonania robét montazowych
dokumentacja projektowa i fotograficzna

3.PARAMETRY TECHNICZNE

-Wymiary zewnetrzne naswietli mierzone po obrysie:

Naswietle nad drzwiami wejsciowymi do budynku -

-szeroko$¢ 6 pustakéw szklanych ( luksferéw) 19 x 19 x 8- ok. 1,18 m
-wysokosc¢ 28 warstw pustakow szklanych - ok. 5,47 m,

-powierzchnia - 6,45 m2

Naswietle przy klatce schodowe;j -

-szeroko$¢ 6 pustakéw szklanych (luksferéw) 19 x 19 x 8- ok. 1,18 m
-wysokosc¢ 38 warstw pustakow szklanych - ok. 7,42 m,

-powierzchnia - 8,76 m2

4, PODSTAWA OPRACOWANIA.
- KNR W-4-01,KNR-2-02,KNR-9-13
- Cennik materiatow Sekocenbud
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45453000-7 |Roboty budowlane
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie naswietli z pustakow szklanych m2
d.1/0346-07
1.18*5.47+1.18*7.42 m?2 15.210
RAZEM 15.210
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.18*0.82+1.18*0.72+1.35*0.15*4+1.18*0.87 m3 3.654
RAZEM 3.654
3|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L |m
d.1/0132-05
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1/0711-03 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.18*5.47 m2 6.455
RAZEM 6.455
2|45442100-8 |Roboty malarskie
5/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i osciezach m2
d.2|0830-04
1.18*5.47 m?2 6.455
RAZEM 6.455
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - z grun-/m?2
d.2|1510-03 towaniem
1.18*5.47 m?2 6.455
RAZEM 6.455
3|45421100-5 |Montaz stolarki
7|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa- m2
d.3/1023-05 dzenia o pow. do 1.0 m2;0kna ze szczelinami nawiewnymi
0.8*1.3*2 m2 2.080
RAZEM 2.080
8/KNR-W 2-02 |Szyba bezpieczna m2
d.3/1410-03
8.744 m2 8.744
RAZEM 8.744
9/KNR 0-19 Montaz przeszklenia ramie aluminiowej szklone szkiem bezpieczym m2
d.3/1024-10
1.18*7.41 m2 8.744
RAZEM 8.744
10/ KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw dtugosci do 1 m;podokoenniki z konglomeratu gr |szt.
d.3/0135-01 3 cm o wym 0,3x0,9
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
11|NNRNKB Osadzenie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej m2
d.3|202 0541-02
0.2*0.9*2 m2 0.360
RAZEM 0.360
4145262600-7 |Ocieplenie
12|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt gr 5 cm na écia- |m?2
d.4/0102-02 nach
2*1.18*0.82+1.18*0.87+4*0.15*1.35 m?2 3.772
RAZEM 3.772
13|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt gr 2 cm na oscie- |m?2
d.4/0102-03 zach
4*1.35*0.17+2*0.85*0.17 m?2 1.207
RAZEM 1.207
14/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m?2
d.4/0102-07 nach
6.45*2 m?2 12.900
RAZEM 12.900
15/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-|m?2
d.4/0102-08 zach
Krotnosé = 2
2*1.18*0.17+2*7.5*0.17 m2 2.951
RAZEM 2.951
16/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych ka- {m
d.4/0102-09 townikami
24.12 m 24.120
RAZEM 24.120
5/45410000-4 |Tynki
17/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po-|m?2
d.5|0504-01 Srednia na $cianach
6.45 m?2 6.450
RAZEM 6.450
18/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m2
d.5/0504-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
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2.95 m?2 2.950
RAZEM 2.950
19/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy 1,5-wykonany recznie na $cia- |m?2
d.5|0504-03 nach
6.45 m?2 6.450
RAZEM 6.450
20|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy 1,5 -wykonany recznie na oscie- |[m2
d.5/0504-04 zach
2.95 m?2 2.950
RAZEM 2.950
21/KNR AT-32 |Wyprawa tynkarska odstonietych czesci belek konstrukcyjnych(tynk wewn+ m2
d.5|0407-04 gips)
2*1.18*0.4 m?2 0.944
RAZEM 0.944
22|KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz barierek ze stali chromoniklowej m
d.5/1209-04
3*1.18 m 3.540
RAZEM 3.540
6 Rusztowania
23|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.6/1603-01
4*8 m?2 32.000
RAZEM 32.000
24|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)
z2.52.5.15
25|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.6/1612-01 koscido 10 m
4*8 m?2 32.000
RAZEM 32.000
26| KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie otworéw okiennych plytami OSB m2
d.6/0923-02
15.210 m?2 15.210
RAZEM 15.210
7 MONTAZ MASZTU FLAGOWEGO
27/KNR 9-30 Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw stupa flagowego o przekroju po-  |szt.
d.7/0102-03 przecznym ponad 0,45 x 0,45 do 0,60 x 0,60 m
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 9-30 Montaz i ustawienie masztu flagowegoj o wysokosci stupa ponad 8 do 12 m kpl.
d.7/0201-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/45400000-1 |Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
29|KNR 0-19 POMIESZCZENIE NR 16 m?2
d.8/0929-10
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.45*1.45 m?2 2.103
RAZEM 2.103
30|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.8/0354-12
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
31|/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.8/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
analogia UWAGA! Rur c.o.
(0.15+0.15)*(3.86+3.25) m?2 2.133
RAZEM 2.133
32|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w Scia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet
analogia UWAGA! Parapet z konglomeratu kamienia naturalnego 1,60*0,25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - 0,90*2,05 szt.
d.8/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.8/1104-02
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
35/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.8/1103-01
0.90*2.00 m?2 1.800
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RAZEM 1.800
36|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3.86*4.10 m?2 15.826
RAZEM 15.826
37|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.8/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3.25*(3.86+4.10)*2- <pow. otworéw>1.47*1.47-0.90*2.00 m?2 47.779
RAZEM 47.779
38|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05
3.86*4.10 m?2 15.826
RAZEM 15.826
39/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.8/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3.86*4.10 m?2 15.826
RAZEM 15.826
40 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
3.86*4.10 m?2 15.826
RAZEM 15.826
41|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.36+poz.37 m2 63.605
RAZEM 63.605
42|KNR 4-01 POMIESZCZENIE NR 17 m
d.8/0354-11
analogia Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
UWAGA! Parapet z tworzywa sztucznego.1,60*0,30
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
43|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.8/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
analogia UWAGA! Rur c.o.
3.25%(0.15+0.17) m?2 1.040
RAZEM 1.040
44|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w $cia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet 1,60*0,30
analogia UWAGA! Parapet z konglomeratu kamienia naturalnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8/0354-04
0.90*2.00 szt. 1.800
RAZEM 1.800
46|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.8/1104-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofnczonych |m2
d.8/1103-01
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
48|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05 UWAGA! Posadzka z paneli podtogowych
analogia
3.86*3.95 m?2 15.247
RAZEM 15.247
49/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
3.86*3.95 m?2 15.247
RAZEM 15.247
50| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.86*3.95+2*(3.86+3.95)*3.25-<pow. otworéw>1.00*2.00-1.50*1.50 m?2 61.762
RAZEM 61.762
51|KNR 4-01 POMIESZCZENIE NR 18 m
d.8/0354-12
analogia Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko 2 szt *1,60*0,30
Uwaga! Parapety z tworzywa sztucznego.
2*1.60 m 3.200
RAZEM 3.200
52|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.8/0321-03 z cegiet 2 szt *1,60*0,30
UWAGA! Parapety z konglomeratu kamienia naturalnego.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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53|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05
3.94*3.83 m?2 15.090
RAZEM 15.090
54|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
poz.53 m2 15.090
RAZEM 15.090
55/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.94*3.83+2*(3.94+3.83)*3.26-<pow.otworéw>2*1.50*1.50-0.90*2.00*2 m?2 57.651
RAZEM 57.651
56/ KNR 4-01 POMIESZCZENIE NR 19 m
d.8/0354-12
Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko 2 szt *1,60*0,30
UWAGA! Parapet z tworzywa sztucznego.
2*1.60 m 3.200
RAZEM 3.200
57|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w Scia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet 2 szt*1,60*0,30
UWAGA! Parapety z konglomeratu kamienia naturalnego.
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8/0354-04
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.8/1104-02
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
60| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.8/1103-01
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
61|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05 UWAGA! Rozbiorka posadzki z paneli.
analogia
2.86*5.80 m?2 16.588
RAZEM 16.588
62| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
poz.61 m2 16.588
RAZEM 16.588
63|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2.86*5.80+2*(2.86+5.80)*3.24-<pow. otworéw>2*1.50*1.50-2*0.90*2.00 m?2 64.605
RAZEM 64.605
64 KNR 4-01 POMIESZCZENIE NR 15 m2
d.8/0354-05
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
UWAGA! Oscieznica okienna
1.97*1.28 m?2 2.522
RAZEM 2.522
65|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.8/0354-11
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
66|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.8/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
poz.64 m2 2.522
RAZEM 2.522
67|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w Scia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet
UWAGA! Paraper z konglomeratu kamienia naturalnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05 UWAGA! Posadzka z paneli
3.79*4.87 m?2 18.457
RAZEM 18.457
69|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.8/0405-03
poz.68 m2 18.457
RAZEM 18.457
70|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt widrowych m2
d.8/4007-03 UWAGA! Piyta OSB
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poz.68 m?2 18.457
RAZEM 18.457
71|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
poz.68 m2 18.457
RAZEM 18.457
72|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3.97*4.87+2*(3.97+4.87)*2.87-<pow.otworéw>1.28*1.97-0.90*2.10 m2 65.664
RAZEM 65.664
73/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2.10*0.90*2<strony> m2 3.780
RAZEM 3.780
74/ KNR 0-19 POMIESZCZENIE NR 14 m2
d.8/0930-11
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.28*1.97 m2 2.522
RAZEM 2.522
75|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.8/0354-12
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
76| KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w Scia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05
3.46*2.56 m2 8.858
RAZEM 8.858
78|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
poz.77 m2 8.858
RAZEM 8.858
79|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3.46*2.56+2*(3.46+2.56)*3.34-<pow. otworéw>1.97*1.28-0.90*2.00 m2 44.750
RAZEM 44.750
80|KNR 0-19 PODDASZE m2
d.8/0930-09
Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.61*1.34 m2 2.157
RAZEM 2.157
81|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych 1,70*0,30 m
d.8/0354-11
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
82|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w $cia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet- 1,70*0,30
analogia UWAGA! Parapet z konglomeratu kamienia naturalnego
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.8/0354-13
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.8/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8/0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.8/0349-02 Uwaga! Podwyzszenie otworu drzwiowego.
analogia
0.14*1.50*0.50 m3 0.105
RAZEM 0.105
87|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.8/0346-01 nej dla belek stalowych - dla nadprozy
analogia
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
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88|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.8/0147-01
2*1.20 m 2.400
RAZEM 2.400
89|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofnczonych |m2
d.8/1103-01 -3 szt
2*0.70*2.00+1*0.90*2.00 m?2 4.600
RAZEM 4.600
90|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.8/1104-02
2*0.70*2.00+1*0.90*2.00 m?2 4.600
RAZEM 4.600
91|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.8/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.20*0.60*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
92|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05
4.86*3.80 m?2 18.468
RAZEM 18.468
93|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.8/0405-03
poz.92 m2 18.468
RAZEM 18.468
94|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych m2
d.8/4007-03 UWAGA! Piyty OSB gr. 25 mm
analogia
poz.92 m2 18.468
RAZEM 18.468
95|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8/202 1136-01
poz.92 m2 18.468
RAZEM 18.468
96|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
4.86*3.80+2*(4.86+3.80)*2.44-<pow. otwor6w>1.61*1.34-0.90*2.00-2*0.75* m?2 54.221
1.70
RAZEM 54.221
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.8/202 1134-02
2*(4.86+3.80)*2.44-<pow. otworéw>1.61*1.34-0.90*2.00-2*0.75*1.70 m?2 35.753
RAZEM 35.753
98| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.8/202 1134-01
4.86*3.80 m?2 18.468
RAZEM 18.468
99|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.8/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.97 m2 35.753
RAZEM 35.753
100{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.8/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.98 m2 18.468
RAZEM 18.468
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8]/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.99+p0z.100 m2 54.221
RAZEM 54.221
102|KNR 0-19 WEZEL SANITARNY m?2
d.8/0929-06
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.90*1.43 m?2 1.287
RAZEM 1.287
103|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.8/0354-11 UWAGA! Parapet z tworzywa sztucznego.
analogia
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.8/0321-03 Z cegiet
Uwaga parapet z konglomeratu kamienia naturalnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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105|KNR 4-01 POMIESZCZENIE NR 108 szt.
d.8/0354-09
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykofnczonych |m2
d.8/1103-01
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
107|KNR 4-01 PIWNICA POMIESZCZENIE NR 7 m2
d.8/0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3.63*4.82 m?2 17.497
RAZEM 17.497
108|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko 1,20%0,30 m
d.8/0353-12
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
109|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.8/0321-03 z cegiet
UWAGA! Parapet z konglomeratu kamienia naturalnego 1,20*0,30
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.8/0804-07
3.63*4.82 m?2 17.497
RAZEM 17.497
111|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.8(1102-01 zatarte na ostro
poz.110 m?2 17.497
RAZEM 17.497
112|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Uwaga! Pogrubienie posadzki o 10 mm
poz.110 m2 17.497
RAZEM 17.497
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi” - powierzchnie pozio- |m2
d.8/202 1134-01 |me
poz.110 m2 17.497
RAZEM 17.497
114/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.8/1118-03
poz.110 m2 17.497
RAZEM 17.497
115/KNR 0-12 Cokoaliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.8/1119-02
2*(3.63+4.82)-0.90 m 16.000
RAZEM 16.000
116\ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
3.63*4.82+2*(3.63+4.82)*2.47-<pow.otworéw>0.90*2.00-1.08*1.08 m?2 56.273
RAZEM 56.273
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.63*4.82 m?2 17.497
RAZEM 17.497
118/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*(3.63+4.82)*2.47-<pow.otworéw>0.90*2.00-1.08*1.08 m?2 38.777
RAZEM 38.777
119|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|\m2
d.8/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
3.63*4.82 m?2 17.497
RAZEM 17.497
120|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.8/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2*(3.63+4.82)*2.47-<pow.otworéw>0.90*2.00-1.08*1.08 m?2 38.777
RAZEM 38.777
121|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.8/202 2020-01 |cm na podiozu z tynku
0.30%(1.08+1.08+1.08) m?2 0.972
RAZEM 0.972
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.119+p0z.120+p0z.121 m2 57.246
RAZEM 57.246
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123|KNR 4-01 PIWNICA POMIESZCZENIE NR 1 m2
d.8/0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3.93*3.78 m?2 14.855
RAZEM 14.855
124|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.8/0353-12 UWAGA! Parapet z tworzywa sztucznego
analogia
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
125/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w Scia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet 0,30*1,60
analogia UWAGA! Parapet z konglomeratu kamienia naturalnego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126\ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.8/0804-07
3.93*3.78 m?2 14.855
RAZEM 14.855
127|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.8/1102-01 zatarte na ostro
poz.126 m2 14.855
RAZEM 14.855
128|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
UWAGA! Pogrubienie posadzki o 10 mm.
poz.126 m?2 14.855
RAZEM 14.855
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierzchnie poziome |m2
d.8/202 1134-01
poz.126 m?2 14.855
RAZEM 14.855
130/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.8/1118-03
poz.126 m?2 14.855
RAZEM 14.855
131|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.8/1119-02
2*(3.93+3.78)-0.90 m 14.520
RAZEM 14.520
132|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
3.93*3.78+2*(3.93+3.78)*2.40-<pow.otworéw>1.50*1.50-0.90*2.00 m?2 47.813
RAZEM 47.813
133|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.8/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
analogia UWAGA! Zabudowa rur c.o.
(0.10+0.15)*(3.93+2.00+2.40) m?2 2.083
RAZEM 2.083
134|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit
3.93*3.78 m?2 14.855
RAZEM 14.855
135|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*(3.93+3.78)*2.40-<pow.otworéw>1.50*1.50-0.90*2.00 m?2 32.958
RAZEM 32.958
136/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- posadzka
poz.134 m2 14.855
RAZEM 14.855
137|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|\m2
d.8/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
poz.134 m2 14.855
RAZEM 14.855
138/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.8/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.135 m2 32.958
RAZEM 32.958
139|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.8/202 2020-01 |cm na podiozu z tynku
0.30%(1.50+1.50+1.50) m?2 1.350
RAZEM 1.350
140/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.137+p0z.138+p0z.139 m2 49.163
RAZEM 49.163
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141|KNR 4-01 PIWNICA - POMIESZCZENIE SOCJALNE m2
d.8/0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
3.81*3.98 m?2 15.164
RAZEM 15.164
142|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - 1,60*0,42 m
d.8/0353-12 UWAGA! Parapet z tworzywa sztucznego
analogia
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
143|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w Scia- |szt.
d.8|0321-04 nach z cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierzchnie poziome |m2
d.8/202 1134-01
poz.141 m2 15.164
RAZEM 15.164
145/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.8/1118-04
poz.141 m2 15.164
RAZEM 15.164
146|/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.8/1119-02
2*(3.81+3.98)-0.90 m 14.680
RAZEM 14.680
147|\KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
1.30%(3.81+3.98)*2-<pow. otworéw>1.30*0.90 m?2 19.084
RAZEM 19.084
148/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.8/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.147 m2 19.084
RAZEM 19.084
149|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metoda zwykig m2
d.8/0829-02 UWAGA! Plytki na scianach pomigdzy szafkami kuchennymi.
0.70*(3.81+3.00) m?2 4.767
RAZEM 4.767
150 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.8/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.147 m2 19.084
RAZEM 19.084
151|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8/1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - sufit
3.81*3.98 m?2 15.164
RAZEM 15.164
152|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8]/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2*(3.81+3.98)*2.42-<pow. otworéw>1.48*1.44-0.90*2.00-p0z.149-p0z.150 m2 9.921
RAZEM 9.921
153|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.8/1212-28 do 50 mm
4.00+2.80+3.00 m 9.800
RAZEM 9.800
154 Wyniesienie i zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen przed przystapie- kpl.
d.8|kalk. wtasna |niem do robo6t i wniesienie i ustawienie wyposazenia po zakonczeniu rob6t re-
montowych.
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
9/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
155|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 |kpl.
d.9/0520-01 m2
analogia
1<pom. nr 16>+1<pom.nr 17>+2<pom. nr 18>+2<pom.nr 19>+1<pom. nr 14>+ kpl. 11.000
3<piwnica>+1<poddasze>
RAZEM 11.000
156 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.9|0354-15
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
157 |KNR 4-02 Demontaz zaworu o0 potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.9/0512-01 $r. 15-20 mm
UWAGA! Zawory grzejnikowe
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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158|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki o |szt.
d.9/0512-01 $r. 15-20 mm
UWAGA! Dwuztgczki
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
159|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.9|0506-02 UWAGA! Podejscia do grzejnikow
11*2*1.00 m 22.000
RAZEM 22.000
160|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. scianki 1.0 mm) na |m
d.9/0301-03 $cianach (lutowanie migkkie)
poz.159 m 22.000
RAZEM 22.000
161|KNR INSTAL | Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o $r. nom. 15 mm szt.
d.9/0309-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
162|KNR INSTAL | Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. o $r. nom. 15 mm szt.
d.9|0309-02 UWAGA! Zawory powrotne na wyjsciu z grzejnikow.
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
163|KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji c.0. o $r. nom. 15 mm szt.
d.9/0309-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
164/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.9|0418-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
165|KNR INSTAL | Plukanie instalaciji c.o. m
d.9/0307-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
166|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.9/0307-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
10/45340000-2 |Instalowanie ogrodze n, ptotéw i sprz etu ochronnego
11|45340000-2
167|KNR-W 4-01 |OGRODZENIE ZEWNETRZNE m?2
d.11/0701-06
analogia Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
UWAGA! Tynki zewnetrzne ogrodzenia zewnetrznego.
(4.40*6*0.50)*2+17.69 m?2 44.090
RAZEM 44.090
168|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z be-|m?2
d.11/0727-06 tonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.167 m2 44.090
RAZEM 44.090
169|ZKNR C-2  |Gruntowanie poditoza - pierwsza warstwa m2
d.11/0110-01
poz.168 m2 44.090
RAZEM 44.090
170|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych akrylowych na gotowym pod-| m2
d.11/0110-03 tozu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zima faktura "kamyczek"; ciany ptaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.168 m?2 44.090
RAZEM 44.090
171|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.11/0925-01 UWAGA! Zabezpieczenie przeset ogrodzeniowych folig.
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
172|KNR-W 4-01 |OGRODZENIE WEWNETRZNE m?2
d.11/0727-06
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podtozach z be-
tonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
(27.70+3.50)*2.00 m?2 62.400
RAZEM 62.400
173|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa m2
d.11/0303-02
0.5%(2.42*2.42+1.90)*(27.70+3.50) m?2 121.000
RAZEM 121.000
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 32827 Uzytkownik: JW 4217




