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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Magazyny terenu technicznego w Wojskowym Kompleksie w Krapkowicach.

Konstrukcja:
Budynek o konstrukcji zelbetowej, niepodpiwniczonej, obsypany warstwg ziemi z instalacjg odgromowa.
Podjazd - ptyta o konstrukcji zelbetowej, zabezpieczona $cianami oporowymi, od strony nasypow oddzielona kraweznikami.

Roboty budowlane zewnetrzne polegajg na:

- zdjeciu warstwy ziemi z stropodachu,

- rozbiérce muréw oporowych na stropodachu wraz z ich odtworzeniem,
- odtworzeniu izolacji przeciwodnej,

- odtworzeniu zniszczonych elementéw betonowych konstrukcji,

- rozbiérce oraz wykonaniu nowej konstrukcji podjazdu i rampy

- naprawa instalacji odgromowe;.

Wywozie i utylizacji gruzu oraz pozostatych odpadéw uzyskanych z rozbiorki.

UWAGA!
Koszty utylizacji nalezy ujg¢ w kosztach posrednich kosztorysu.
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Budynek nr 49 - Kopia.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Budynek 49
1.1 Zewnetrzna czesé budynku
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
UWAGA! Rozebranie obrébek nad wejsciem do budynku
10*0.3+3.85*0.3 m?2 4.155
RAZEM 4.155
2|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1.1/0101-04 UWAGA! Zdjecie warstwy ziemi przy murach oporowych
analogia Krotnos¢ = 3
(3*4*2+3.75*3*2+5.06*3)*0.3 m3 18.5
RAZEM 18.5
3|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0519-06 UWAGA! Rozbiérka papy przy murach oporowych nad wejsciem do budynku
3*2*4+5*2 m?2 34.000
RAZEM 34.000
4/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1.1/0303-02 UWAGA! Rozebranie muréw oporowych nad wejsciem do budynku
analogia
1*(10+3.85+3.10)*0.3*2 m3 10.170
RAZEM 10.170
5/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych pokrytych powto- |m2
d.1.1/0101-03 kami bitumicznymi
UWAGA! Sciany pionowe przy wejsciach do budynku
5.7*2.2+3.2*2 m?2 18.940
RAZEM 18.940
6/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych |m?2
d.1.1/0101-01 UWAGA! Czyszczenie pozostatych elementéw $cian, stropow niepokrytych
masami bitumicznymi
3.2*10+2.01*2.5+2.01*2.15*2+2.5*2.15+2.15*2.12*2+2.5*2.15+2.5*2.13 m?2 70.859
RAZEM 70.859
7/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.1.1/0803-04 UWAGA! Odtworzenie muru oporowego. Mechaniczne wykonanie otworéw w
analogia zelbecie dt. 20cm sr. 14mm
183 szt. 183.000
RAZEM 183.000
8/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.1.1/0809-04 otworach w $cianie
analogia UWAGA! Odtworzenie muru oporowego. Wklejenie pretéw zbrojeniowych na
kotwy chemiczne w gotowych $lepych otworach elementéw zelbetowych
183 szt. 183.000
RAZEM 183.000
9/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.1/0202-03 nych o ér. 10-14 mm
UWAGA! Odtworzenie muru oporowego. Przygotowanie i montaz zbrojenia z
pretow stalowych zebrowanych o $r. 12 mm - 2 x siatka 120x120mm - prze-
strzenny rozstaw 18,8cm
(0.9*183*1.2+0.9*42*(3.1+3.85+10+5.2))*2 kg 2069.820
RAZEM 2069.820
10 KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.1/0229-05 prostokatnym grubosci 30 cm - reczne ukfadanie betonu - otulina 5cm
(3.1+3.85+10+5.2)*1*0.3 m3 6.645
RAZEM 6.645
11|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.1.1/0109-01 cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw
0 $r. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powtoka cemento-
wo-polimerowg
UWAGA! Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych $cian i stropéw uprzed-
nio czyszczonych strumieniowo-$ciernie
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych lub zelbetowych za- |m2
d.1.1/0107-07 prawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej
UWAGA! Wykonanie warstwy sczepnej zewnetrznych $cian i stropéw uprzed-
nio czyszczonych strumieniowo-$ciernie
5.2*3+10*3.2+3.85*2+3.1*2+2.01*2.15*2+2.5*2.15+2.15*2.5+2.13*2.15*2 m?2 90.052
RAZEM 90.052
13/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.1.1/0107-06 sufitowych zaprawg cementowo-polimerowg
UWAGA! Odtworzenie zewnetrznych stropéw uprzednio czyszczonych stru-
mieniowo-$ciernie. Zaprawa niegromadzacg tadunkéw
(2.01*2.5+2.13*2.5)*0.005*1000 dm3 51.750
RAZEM 51.750
14|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.1.1/0107-05 pionowych zaprawg cementowo-polimerowg
UWAGA! Odtworzenie zewnetrznych $cian uprzednio czyszczonych strumie-
niowo-$ciernie. Zaprawa niegromadzgca tadunkéw
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(5.2*3+10*3.2+3.85*2+3.1*2+2.01*2.15*2+2.5*2.15+2.15*2.5+2.13*2.15*2)* dm3 450.260
0.005*1000
RAZEM 450.260
15/KNR K-01 Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej pionowej powtokg epoksydowg |m2
d.1.1/0114-03 UWAGA!Zamknieci zewnetrznych odtwarzanych $cian. Powtoka niegroma-
dzaca tadunkéw. Kolor szary
5.2*3+10*3.2+3.85*2+3.1*2+2.01*2.15*2+2.5*2.15+2.15*2.5+2.13*2.15*2+ m2 100.402
2.01%2.5+2.13*2.5
RAZEM 100.402
16/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.1/0504-02 UWAGA! wraz z wywinigciem na murze oporowym
10*3+3.85*3+3.1*3 m?2 50.850
RAZEM 50.850
17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. |m?2
d.1.1/0506-02 0,70
UWAGA! Obrébka muréw oporowych
(5+10+3.85+3.1)*0.40 m?2 8.780
RAZEM 8.780
18/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
UWAGA! Zasypanie uprzednio odkrytej czesci stropodachu ziemig z przerzutu
poz.2*3 m3 55.5
RAZEM 55.5
19/KNR 2-02 Narozniki z katownika 65x65x9 mm m
d.1.1|1217-04 UWAGA! Narozniki z katownika 80x80x6 mm (krawedzie rampy) wraz z malo-
analogia waniem paséw w dwoch kolorach (z6tty, czarny)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 2-02 Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm m
d.1.1/1217-03 Uwaga! Narozniki z katownika 30x30mm montowane na stopniach
analogia
6*0.82 m 4.920
RAZEM 4.920
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.1.1/1207-02 cm
analogia UWAGA! Malowanie krawedzi otworéw drzwiowych (obustronnie), schodéw,
rampy w ostrzegawcze pasy z6to-czarne farbg chlorokauczukowag 10x10cm
2.50*2+1*2+5.10+18.5*3*2 m 123.100
RAZEM 123.100
22|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.1|1207-05 cim stopniu 0 masie ponad 16 kg
analogia UWAGA! Montaz balustrady ze stali kwasoodpornej w co trzecim stopniu, na
kotwy wklejane
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Rampa wraz z podjazdem do budynku
23|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.2/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
analogia UWAGA! Rozebranie pltyty rampy oraz podjazdu o konstrukcji zelbetowe;j
{rampa}[(4.60*11.60+1.50*0.80+3.50*5.00)+{wej$cia do magazynéw}2*2.00* |m3 42.623
2.52+{podjazd szer. srednia}4.20*31.00]*0.20+{podest przed schodami}0.80*
0.97*0.20
RAZEM 42.623
24|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2|0813-03 piaskowej
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
25|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
0.06*31.00 m3 1.860
RAZEM 1.860
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0101-02 UWAGA! Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci ptyty rampy oraz
podjazdu
{rampa}(4.60*11.60+1.50*0.80+3.50*5.00)+{wejscia do magazynu}2*2.00* m2 209.780
2.50+{podjazd}4.12*31.00
RAZEM 209.780
27|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1.2/0303-02 UWAGA! Mur oporowy podjazdu oraz rampy
1.03*11.60*0.3+[31.00*(0.3+1.2)*0.5*0.3] m3 10.559
RAZEM 10.559
28|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych |m?2
d.1.2/0101-01 UWAGA! Oczyszczenie fundamentu muru oporowego podjazdu oraz rampy
0.3*11.60+31.00*0.3 m?2 12.780
RAZEM 12.780
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29/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.1.2/0803-04 UWAGA! Mechaniczne wykonanie otworéw w oczyszczonym fundamencie dt.
analogia 20cm sr. 14mm
690 szt. 690.000
RAZEM 690.000
30|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.1.2/0809-04 otworach w $cianie
analogia UWAGA! Wklejenie pretéw zbrojeniowych na kotwy chemiczne w gotowych
Slepych otworach w oczyszczonym fundamencie
690 szt. 690.000
RAZEM 690.000
31|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.2/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
UWAGA! Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych
0 $r. 12 mm - 2 x siatka 120x120mm - przestrzenny rozstaw 18,8cm- w
oczyszczonym fundamencie
(0.9*208*1.3+0.9*250*(1.3)+42.5*0.9*10)*2 kg 1836.720
RAZEM 1836.720
32|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.2/0229-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - reczne uktadanie betonu - otulina 5cm
UWAGA! Odtworzenie muru oporowego Klasa betonu C25/30
poz.27 m3 10.559
RAZEM 10.559
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm
0114-08 UWAGA! Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za-
geszczeniu 20 cm
poz.26 m2 209.780
RAZEM 209.780
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
0.06*31.00 m3 1.860
RAZEM 1.860
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.2|0403-03 wo-piaskowej
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
36|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1.2/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
UWAGA! Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych
0 $r. 12 mm - siatka 150x150mm
0.9*284*4.5+0.9*34*3.75+0.9*34*40 kg 2488.950
RAZEM 2488.950
37|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie m2
d.1.2|0217-02 UWAGA! Zelbetowe plyty - podjazd oraz podest - grubosci 20 cm plaskie, kla-
0217-05 sa betonu C25/30, otulina 5cm
analogia
poz.26+{podest przed schodami}0.80*0.97*0.20 m2 209.935
RAZEM 209.935
38/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu  |m?2 rzu-
d.1.2/0219-02 tu
4.8 m2 rzu- 4.800
tu
RAZEM 4.800
39|KNR K-01  |Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej pionowej powtokg epoksydowg |m?2
d.1.2/0114-03 UWAGA! Powtoka niegromadzgca tadunkéw
1.3*10+30*0.5*1.3 m?2 32.500
RAZEM 32.500
1.3 Instalacja odgromowa
40|KNR 403 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim o |szt.
d.1.3|1138-0400 |podtozu z blachy
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
41| KNP 1808 Demontaz pretu okragtego na dachu ptaskim na uprzednio zainstalowanych m
d.1.3/0881-0103 |uchwytach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
42|KNR 403 Demontaz przew6déw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wsporni-|m
d.1.3|1139-0100 |kach na Scianie.przewdd poziomy o przekroju do 20 mm2 z ptaskownika
18 m 18.000
RAZEM 18.000
43|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw w gruncie kategorii lll - wykop odkrywkowy - podigcze- |m3
d.1.3/0701-06 nie nowej instalacji odgromowej z istniajgcym uziemieniem
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
44|/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej, spawanie bednarki Fe/Zn szt.
d.1.3/0611-0100 |30x4mm w wykopie
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|/KNR 2-01 Reczne zasypywnie rowow w gruncie kategorii lll - zasypanie rowu w miejscu  |m3
d.1.3/0701-06 potaczenia nowej instalacji odgromowej z istniejacym uziemieniem.
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
46|/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej z bednarki ocynkowanej,przewodéw nienapre- | m
d.1.3|0601-0300 |zanych,pionowych mocowanych na wspornikach obsadzanych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
47/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej, spawanie bednarki Fe/Zn szt.
d.1.3]0611-0500 |30x4mm - taczenie z szynami torowiska
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej, spawanie bednarki Fe/Zn szt.
d.1.3|0611-0500 |30x4mm - spawanie do konstrukcji zbrojenia rampy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej z pretéw stalowych ocynkowanych,przewodéw|m
d.1.3|0601-0101 |nienaprezanych,poziomych mocowanych na wspornikach obsadzanych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
50/KNNR 5 Uchwyt uziemiajgcy skrecany - podtgczenie do instalacji odgromowej metalo- |szt.
d.1.3]0613-0200 |wych konstrukcji - krata wentylacyjna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 5 Uchwyt uziemiajgcy skrecany - podtgczenie do instalacji odgromowej metalo- |szt.
d.1.3]0613-0200 |wych konstrukcji kominéw wentylacyjnych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 5 Ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt.
d.1.3/0612-0600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze, szt.
d.1.3|1304-0100 |pomiar pierwszy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze, za |szt.
d.1.3|1304-0200 |kazdy nastepny pomiar
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy szt.
d.1.3/1304-0300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej, za kazdy nastepny pomiar szt.
d.1.3/1304-0400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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