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I INWESTOR: WYKONAWCA:
POWIAT JAWORSKI "MILMOST"

UWAGI:
1) Wymagane $wiatfo poziome prefabrykatu 4.0m. Dozwolona min. szerokos¢ $wiatfa pfyty dennej 3.98m

2) Wspdtrzedne do wytyczenia obiektu: X1: 5572285.8409 Y1: 5649339.0467
X2: 5572292.4584 Y2: 5649345.1466

3) Podczas prowadzenia robét utrzymywaé przejezdnosé drogi / roboty prowadzié “potéwkowo”.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu i technologii prowadzenia robdt uzgodni¢ z Inwestorem.

4) Przed rozpoczeciem robdt wyznaczyé w terenie granice dziatek w obszarze prowadzonych prac.

ul. Wroctawska 26
59-400 Jawor

Budownictwo Inzynieryjne
Lestaw Milewski
ul. Warminska 13/3
59-220 Legnica
biuro@milmost.com

Stadium:

Projekt
Wykonawczy

Zamierzenie budowlane:

"Rozbidrka istniejgcego przepustu 2x 100 i budowa
nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D
w km 0+016 nad potokiem Rogozina w m. Lipa

Tytut rysunku:

Rysunek ogdiny przepustu
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