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1. Odwodnienie wykopow- kod CPV: 45111240

Wstep

Mater

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresie odwodniania gruntu w
ramach zadania pn. ,,Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym pkt.

ialy

Materialy uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu robdt odwodnieniowych wg zasad niniejszej ST

sq:

- zwirek filtracyjny,

- piasek filtracyjny,

- iglofiltry,

- kolektory odprowadzajace,

- studnie drenazowe.

Sprzet

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopoéw, prowadzone beda przy uzyciu
nastepujacego sprzg¢tu mechanicznego:

- pompy przeponowe,

- agregat pompowy do zestawu igtofiltrow,

- agregat pradotworczy

Transport

Techn

Do transportu materiatow do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ nastgpujacych
srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu samowytadowczego

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

ologia wykonania

Warunki ogélne

Rodzaje odwodnienia wykopu

Roboty montazowe projektowanych sieci powinny by¢ prowadzone w wykopach o
wilgotno$ci normalnej wzglednie w wykopach odwodnionych. W zaleznosci od
glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci obnizenia zwierciadta wody moga by¢
stosowane nastgpujace metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miar¢ poglebiania
wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu reczne

lub spalinowe pompy membranowe,

- studnie drenazowe — tymczasowe studnie zbiorcze na dnie wykopu, wykonane z rur
betonowych o srednicy 600-800mm, z dnem wypelionym zwirem, umozliwiajace
odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w tych studniach,

- iglofiltry - ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na
zastosowaniu igtofiltrow.




Odwodnienie iglofiltrami

Montaz iglofiltrow

Igtofiltry moga by¢ :

- wplukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania osypki,

- wptukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem osypki,

- montowane w rurze obsadowej z obsypka.

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowaé nalezy w gruncie metoda
wplukiwania za pomocg rur wptukujacych potaczonych z pompa do wptukiwania lub
hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wptukiwania s3 pompy zanurzeniowe.
Whptlukiwanie nalezy wykonywac¢ rurag wptukujaca 133 mm, stuzaca do instalowania
iglofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjne;j. Iglofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych
odstgpach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu iglofiltréw (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty si¢ na jednym
poziomie. Przy instalowaniu iglofiltrow nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- poditaczy¢ rur¢ wplukujaca z pompa do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy
weza wplukujacego (uwaga! Na przedluzenie wezy wptukujacych uzywaé wezy z

PCW zbrojonego),

- postawi¢ pionowo rur¢ wptukujaca 15-20 cm nad miejscem posadowienia iglofiltru
poprzez przytrzymanie jej na linie dzwigu,

- wlaczy¢ pompe¢ do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

- w momencie wypltywu wody z rury wplukujacej opuscic ja na grunt. Prawidtowy
przebieg pograzania rury wptukujacej w grunt charakteryzuje si¢ rownomiernym
wyplywem wody wokot rury (powstaniem zrddliska). Przy zaniku zrodliska rure

nalezy podnie$¢ do poziomu, przy ktorym ustabilizuje si¢ wyptyw wody wokot rury i
dopiero z ta chwilg kontynuowaé wplukiwanie,

- po wptukaniu rury wptukujacej na wymagang gteboko$¢ nalezy przerwac doptyw
wody i przez chwilg trzymac rure w tym potozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego
zaglebienia,

- odtaczy¢ waz wplukujacy od rury wptukujacej (jezeli z rury wplukujacej po
odlaczeniu weza wptukujacego wyplywa woda, nalezy rure unosi¢ powoli do gory, az
do momentu zlikwidowania wyplywu,

- wsypac do rury okoto pot wiadra osypki,

- wprowadzi¢ iglofiltr do rury na petng glebokos¢ , zwracajac uwage, aby nie

uszkodzi¢ siatki filtra,

- wykona¢ dalszg obsypke na zaprojektowang wysokos¢,

- przytrzymujac (wciskajac lekko w rure) iglofiltr, wyciagna¢ rure wplukujaca z

gruntu. Przytrzymanie rury wplukujacej przeprowadza si¢ za pomoca dzwigu (lina
zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze) lub recznie przy pomocy petli wykonanych z
lin konopnych lub paskéw klinowych. Przy wycigganiu rury obsadowej nalezy

zwrdci¢ uwage, aby nie wyciagnac iglofiltru z obsypki.

W przypadku wptukiwania iglofiltrow w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki
zamiast wplukania rury obsadowej i montowania w nich iglofiltrow wykonuje si¢
wplukiwanie igtofiltréw. W przypadku wptukiwania igtofiltréw w grunt bezposrednio
bez wykonania obsypki zamiast wptukania rury obsadowej i montowania w nich
iglofiltrow wykonuje si¢ wplukiwanie iglofiltrow oraz nie wykonuje si¢ obsypki
(stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalno$ci). Nie nalezy posadawiac
igtofiltrow pod przewodami energetycznymi.




Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i1 pewnos¢ potaczen oraz zlikwidowaé ewentualne
zatlamania przewodéw doprowadzajacych wode do rury obsadowej. Podczas montazu
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy manipulowaniu dzwignig zaciskowa ztaczy.

Uktadanie i montaz kolektora ssacego.

Kolektor ssacy instalacji iglofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltrow,
bezposrednio na wyrownanym gruncie (powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na
podporkach drewnianych podkitadanych w okolicy ztacz odcinkow. Odcinki kolektora
ssacego nalezy uktada¢ koncowkami z ksztaltka zewnetrzng w kierunku agregatu.
Wszystkie kroc¢ce kolektora stuzace do polaczenia z iglofiltrami muszg by¢ skierowane
do gory. Montaz kolektora ssgcego dokonuje si¢ przez zestawienie koncéwek, zalozenie
hakow 1 zamkniecie dzwigni. Dowolng zmiang kierunku utozenia kolektora uzyskuje si¢
przez zastosowanie tacznika elastycznego. Przedluzenie Kkolektora w miejscach, w
ktorych iglofiltry nie s3 wymagane mozna wykona¢ stosujac rury przelotowe. Koniec
kolektora zamyka si¢ zaslepka.

Laczenie iglofiltrow z kolektorem

Zainstalowane w gruncie iglofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssagcym za pomoca
gumowych uszczelek. Uszczelki nalozy¢ na odlegtos$¢ 4-5 cm od konca iglofiltru po czym
wprowadzi¢ igtofiltr z pierScieniem uszczelniajacym do krdéca kolektora tak, aby
pierscien uszczelniajacy wtoczyt si¢ w krociec. Iglofiltry z kolektorem ssacym nalezy
taczy¢ w ten sposob, aby wysokos$¢ wszystkich tukow iglofiltréw nad kolektorem byta
jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku iglofiltrow posadowionych ptytko mozna to
osiggna¢ poprzez przesuniegcie kolektora w stosunku do wptukanych iglofiltrow. Przy
stosowaniu mniejszej ilosci iglofiltrow niz ilo$¢ kroccdw na kolektorze wolne krocee
nalezy zaslepi¢ korkami gumowymi.

Laczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym

Do polaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si¢
tacznik elastyczny i krociec kolnierzowy.

Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania
zalozonej depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym
sprawdza si¢ glebokos¢ posadowienia igtofiltrow, obsypke, ilos¢ iglofiltrow
podiaczonych do jednego agregatu 1 wprowadza ewentualne uzupetienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod
nadzorem przeszkolonych pracownikéw. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywaé
przy pomocy urzadzen kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry,
wodomierze. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.
Wodg¢ z wykopu nalezy odprowadza¢ na odleglos¢ wigksza od zasiegu leja depresji.
Nalezy zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssgcego instalacji igtofiltrowe;.

Demontaz instalacji.

Przy demontazu instalacji iglofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia 1 wylaczeniu
agregatu nalezy:

- odtgczy¢ tacznik elastyczny od agregatu,

- odlaczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciagniecie z kro¢cow,

- zdja¢ uszczelki gumowe z iglofiltrow, wyjac korki kréécow i1 zabezpieczyd,

- zdemontowac¢ kolektor,



- wyciagna¢ iglofiltry z gruntu,

- zdemontowac wszystkie uszczelki gumowe ze zlacz.

Wszystkie elementy instalacji iglofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ wodg i oczyscic.
Podczas demontazu nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy manipulowaniu
dzwignia zaciskowg ztaczy.

Warunki szczegotowe realizacji robét

Podczas prowadzenia wykopdéw na trasie Sieci oraz wykopow pod przepompownie
$ciekoOw moze wystgpi¢ koniecznos¢ wykonania odwodnienia. Tam, gdzie odwodnienie
wykopow bedzie niezbgdne, nalezy je odwodni¢ i utrzymywac¢ odwodnienie przez czas
montazu, az do zakonczenia wszystkich prob 1 zasypania wykopow.

Odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastgpujacy sposob:

* 0,5 m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,

*0d 0,5 - 1,0 - iglofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzin pracy kazdy na
50m wykopu,

*0od 1,0mdol, 5 m - iglofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawow po 100 godzin pracy
kazdy na 50 m wykopu,

* 1,5 m i wyzej - igtofiltry rozstawione co 0,5 m, 8 zestawdéw po 100 godzin pracy
kazdy na 25 m wykopu.

Na terenach gdzie wystepuja grunty spoiste odwodnienie prowadzié nalezy w nastepujacy
sposob:

* do 1,0 m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,

¢ od 1,0- 2,0 - iglofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzina pracy kazdy

na 50 m wykopu,

* powyzej 2,0 m - iglofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawoéw po 100 godzin pracy
kazdy na 50 m wykopu.

W szczegblnych przypadkach moze zaistnie¢ zmiana sposobu odwodnienia:

* przy wystapieniu wyzszego poziomu wod gruntowych, poprzez zageszczenie

rozstawu iglofiltrow,

* przy wystapieniu nizszego poziomu wod gruntowych, poprzez rzadsze rozstawienie
iglofiltréw lub zastosowanie odwodnienie powierzchniowego.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow
gruntowo-wodnych i uzgodnié¢ go z Inzynierem.

Wode z odwodnienia wykopdéw nalezy odprowadzi¢ rurociggiem tymczasowym do
najblizszego rowu. Wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow i zrzutem wod
do rowu, Wykonawca uwzgledni w cenie.

Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji branzy budowlanej.
Kontroli jakosci podlegaja nastepujace roboty:
- podsypka zwirowo-piaskowa i obsypka,
- glebokos¢ posadowienia iglofiltrow.

Obmiar robot
Roboty odwodnieniowe nie podlegaja obmiarowi i nalezy je wykona¢ zgodnie z niniejsza
specyfikacja.

Odbior robot
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych.



Ryczalt
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowas,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakos$ci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardéw i1 badan.
Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robdt i Istotne Warunki Zaméwienia.

Normy
Podstawa do wykonania robdt s3 nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Elementy dokumentacji projektowej
Podstawa do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001, Dz. U. 115, poz.1229.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych



