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|. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I
SPRAWDZAJACYCH. KSEROKOPIA UPRAWNIEN
I PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW I
SPRAWDZAJACYCH



Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu:

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa istniejacych miejsc postojowych wraz

OsSwiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt zagospodarowania terenu

OSWIADCZENIE

ul. Kilinskiego w miejscowosci Rabka Zdroj

Adres obiektu budowlanego:
Wojewddztwo malopolskie, powiat nowotarski, gmina Rabka Zdrdj, jednostka ewidencyjna: 121112 4
Rabka Zdréj, obreb ewidencyjny: 0001 Rabka Zdréj, dziatka ewidencyjna nr: 2014/1, 2014/2, 2041/2,

2041/3, 2041/24

z jezdnia manewrowa — Cmentarz przy

BRANZA

PROJEKTANCI

drogowa

mgr inz. Piotr Kowalczyk
MAP/0381/PWWBD/15

Nowy Targ, Czerwiec 2024r.




,PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEZDNIMI MANEWROWYMI PRZY UL. PILSUDSKIEGO

W MIEJSCOWOSCI RABKA ZDROJ™

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Pan Piotr Kowalczyk

Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust, 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.),
§101i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawel Kowalczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 12.06.1977 r. w Nowym Targu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0381/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zydania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynicroéw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczncy Okregowej Komis)i Kwalifikacyjne)
dr 2. Zygmunt Rawicki

2. Czhonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Jan Dziedzic

3, Calonck Skiadu Orzekajgoego
inz. Roman Chmiel

PRACOWNIA INZYNIERII DROGOWEJ MGR INZ. PIOTR KOWALCZYK



,PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEZDNIMI MANEWROWYMI PRZY UL. PILSUDSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI RABKA ZDROJ™

I.2.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa — Pan Piotr Kowalczyk

@ P OLSKA

\§ I —z B A

B INZYNIEROW
%T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7XX-LHH-LH8 *

Pan Piotr Pawet Kowalczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0074/16

adres zamieszkania ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

PRACOWNIA INZYNIERII DROGOWEJ MGR INZ. PIOTR KOWALCZYK



. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



II.L1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa miejsc postojowych wraz jezdnia manewrows
zlokalizowanych przy budynku Trafo i przy cmentarzu. Niniejszy miejsca postojowe zlokalizowane sa przy ulicy
Kilinskiego w miejscowosci Rabce Zdroj.
Zakres robot:
—  przebudowa jezdni manewrowych
—  przebudowa miejsc postojowych
— przebudowa ciagow pieszych
—  przebudowa poboczy
— przebudowa zjazdow
— przebudowa wpustow deszczowych
— wymiana o$wietlenia
—  prace rozbiorkowe

11.1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Piotr Kowalczyk - wlascicielem firmy Pracownia Inzynierii Drogowej
Piotr Kowalczyk ul. Podhalanska 4/29, 34-400 Nowy Targ,

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.).
o Ustawa 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.).
oRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).
oRozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
oRozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
oRozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
oUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
z podzn. zm.).
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1973 , z
pozn. zm.).
oRozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

[1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11.2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowe miejsca postojowe wraz z jezdniami manewrowymi zlokalizowane sg w miejscowosci Rabka Zdroj.
Znajduja si¢ na terenie zabudowanym. Wzdluz jezdni znajduja si¢ glownie budynki mieszkalne i uzytecznosci
publicznej. Jezdnia manewrowa wykonana jest z elementow betonowych (trylinka) o szerokosci okoto 5m. Miejsca
postojowe wykonane sa z czeSciowo z betonu i ptyt betonowych. Odwodnienie przedmiotowego placu odbywa si¢ za
pomoca sptywu powierzchniowego. Wzdhiz drogi dojazdowej do cmentarza istnieje o$wietlenie w postaci stupow z
oprawami sodowymi. Catkowita dtugos¢ jezdni manewrowych wynosi 78,5m.

11.2.2. Istniejacy uklad komunikacyjny
Na przedmiotowym placu istniejg miejsca postojowe i jezdnia manewrowa ktore potozone sg w miejscowo$ci Rabka
— Zdréj w potnocnej czesci miasta. Plac pelni role miejsca do pozostawienia pojazdéw w obrebie cmentarza.
Jezdnia manewrowa potaczona jest za pomoca zjazdu zwyklego z droga wewnetrzng ktora wilacza si¢ do drogi
powiatowej nr 1668K ulica Kilinskiego ktora znajduje si¢ poza zakresem opracowania.



11.2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia stale
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:

—  droga wewngetrzna
—  chodnik

11.2.4. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej — niekolidujaca z inwestycja,
— sie¢ gazowa — niekolidujgca z inwestycja,
— sie¢ elektroenergetyczna — niekolidujaca z inwestycja,

11.2.5. Prace rozbiérkowe

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:

—  usunigcie istniejacej nawierzchni z odcinka przebudowywanych jezdni manewrowej
—  usunigcie istniejacej nawierzchni z przebudowywanych miejsc postojowych

—  rozbidrka opraw oswietleniowych

—  rozbidrka elementéw drogowych

Rozpoczecie prac rozbidorkowych nastapi po rozpoczeciu robot budowalnych, tj. po przejeciu przez Wykonawce
placu budowy, zgodnie z harmonogramem roboét. Prace rozbiorkowe wynikaja z procesu budowlanego.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych ruch kotowy i pieszy zostanie zamknigty.

Rozbiorke nalezy rozpoczaé od wygrodzenia stref terenu rozbiorki wokot rozbieranych elementow
i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe!).

Roboty rozbiorkowe nalezy zrealizowaé w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa
uzytkownikow przylegtych nieruchomosci.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zachowujac najwyzszy stopien starannosci.

Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i r¢cznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu sprzetu bedacego
wilasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktory ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej
podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu
oraz otwartych wod przepltywowych.

Rozebrane elementy nalezy na biezaco sktadowa¢ w miejscach wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzieli¢
czgscei drewniane, metalowe i betonowe od gruzu.

Po zakonczeniu prowadzenia robot rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren.

Odpady, ktére podczas realizacji inwestycji zaliczane do grupy 17 wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow bedg magazynowane Ww wyznaczonych miejscach
oraz odpowiednio segregowane, a nastgpnie ponownie wykorzystane lub utylizowane wg obowigzujacych ustaw o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987 z p6zn. zm.).

Nieprzydatne materiaty z rozbiorki stanowia wlasnos¢ Wykonawcy.

Oceny przydatno$ci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru).

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione
z Inwestorem. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiorki, projekt
organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

11.2.6. Szczegoélowe zestawienie nieruchomosci objetych zakresem opracowania

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych znajdujacych
si¢:

a) na dzialkach ewidencyjnych znajdujacych sie w granicy pasa drogoweqo:
Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski, gmina Rabka Zdrdj, jednostka ewidencyjna: 121112 4 Rabka Zdrdj,

obreb ewidencyjny: 0001 Rabka Zdro6j, dz. ew. nr: 2014/1, 2014/2, 2041/2, 2041/3, 2041/24




[1.3. OPINIA GEOTECHNICZNA

11.3.1. Informacje dotyczace podloza oraz badan geotechnicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na obszarze inwestycji
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ projektowanych obiektow powoduje, ze nalezy
zaliczy¢ je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

II.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11.4.1. Charakterystyka projektowanej jezdni manewrowej i miejsc postojowych

Przedmiotowa jezdnia manewrowa z miejscami postojowymi objete opracowaniem potozone sg w pdinocnej czesci
miasta Rabka Zdroj. Przebudowa jezdni manewrowej, miejsc postojowych i ciggdéw pieszych ma na celu poprawienie
bezpieczenstwa oraz warunkow ruchu poprzez: przebudowe jezdni manewrowej, przebudowe poboczy, przebudowy
miejsc postojowych, przebudowe ciggow pieszych, przebudowe zjazdu, przebudowe systemu odwodnienia, przebudowe
o$wietlenia.

Parametry techniczne:

Parametry jezdni manewrowej i miejsc postojowych:

klasa drogi D

kategoria drogi jezdnia manewrowa
kategoria ruchu KR2
nawierzchnia kostka betonowa
liczba jezdni 1

szerokos¢ pasa ruchu 6.0m/ 5.0m

vV, 20 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni 2.0%

Szerokos$é ciagow pieszych 1.5-1.7m
Pochylenie poprzeczne ciaggdw pieszych: 2%

Szeroko$¢ nieulepszonego pobocza 0.4m

Pochylenie poprzeczne nieulepszonego pobocza 6%

Wymiar miejsca postojowego 2.50 *5.0m/ 4.5m
Wymiar miejsca postojowego ON 3.60 * 5.0m
Pochylenie poprzeczne miejsca postojowego 2%

Dtugosc¢ jezdni manewrowej 78,5m

Powyisze parametry techniczne sq zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

11.4.2. Geometria pozioma

Projektowane jezdnia manewrowa zostaty zaprojektowane tak, aby w maksymalnym stopniu dopasowac si¢ do stanu
istniejgcego, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ruchu oraz widocznosci.

Zgodnie z § 58 ust. 1pkt 1, ust.2-4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518). kat przecigcia osi drog na
skrzyzowaniu powinien by¢ zblizony do kata 90°, z dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 30°, jesli sa spetnione
wymagania widocznos$ci na skrzyzowaniu. Wewnetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo na
zjazdach zwyktych powinna by¢ ksztattowana za pomocg tuku kotowego o promieniu nie mniejszym niz:

Projektowany kat przecigcia osi zjazdu zwyklego wynosi odpowiednio:
- z droga wewnetrzng: 90,00 st.
Promien wewng¢trzny pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo z jezdni manewrowej wynosi 5.0m i 6.0m.

11.4.3. Geometria pionowa
Niwelete jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowaé¢ ja do stanu istniejagcego oraz
wysokosciowo dopasowac ja do istniejacych zjazdow.



11.4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

11.4.4.1. Przebudowa jezdni manewrowej

Zaprojektowano przebudowe jezdni manewrowej od km 0+000.00 (wjazd przy bramie cmentarza) do km 0+078.50
ktora polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni do parametréw drogi klasy D oraz wymianie istniejacej konstrukcji jezdni
manewrowej. Jezdnia manewrowa o szerokoéci 6m posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.
Nawierzchnia jezdni manewrowej na poczatku i na koncu zakresu zostanie zakonczona kraweznikiem betonowym
utozonym na ptask.

Powyzsze parametry techniczne drogi sa zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Konstrukcja jezdni:

— 8.cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej BEHATON w kolorze szarym

— 3 .cm - podsypka grysowa

— 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgp3 (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie); E,>= 130 MPa

— 40 cm — warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR >=20% (kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie); E;>= 80 MPa

— gruntrodzimy E,>=50 MPa

Razem: 71 cm

11.4.4.2. Przebudowa miejsc postojowych

Zaprojektowano przebudowe miejsc postojowych wzdtuz jezdni manewrowej od km 0+002.95 do km 0+078.50
ktora polega¢ bgdzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz wymianie istniejacej konstrukcji stanowisk
postojowych. Miejsca postojowe beda miaty wymiar 2.5*5.0m w ilosci 50 stanowisk postojowych w kolorze
czerwonym, dwa stanowiska postojowe dla osob niepetnosprawnych o wymiarze 3.6*5.0m w kolorze niebieskim oraz
10 stanowisk postojowych o wymiarze 2.5*4.5m w kolorze czerwonym. Nawierzchnia miejsc postojowych
zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni manewrowej i wewngtrznej. Stanowiska postojowe
przy ulicy wewnetrznej oddzielone beda o jezdni chodnikiem o szeroko$ci 1.5m. Miejsca postojowe beda obramowane
kraweznikiem betonowym 15/30cm wystajagcym 10cm ponad nawierzchnie stanowisk postojowych. Miejsca postojowe
beda wyznaczone za pomoca oznakowania poziomego barwy biate;j.

Powyzsze parametry techniczne drogi sa zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Konstrukcja jezdni:

— 8.cm— warstwa Scieralna z kostki betonowej BEHATON w kolorze czerwonym

— 3 cm - podsypka grysowa

— 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgp (kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie); E,>= 130 MPa

— 40 cm — warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR >=20% (kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie); E,>= 80 MPa

— gruntrodzimy E,>=50 MPa

Razem: 71 cm

11.4.4.3. Przebudowa ciagow pieszych

Przy drodze wewnetrznej zaprojektowano przebudowe (dostosowanie) ciggdéw pieszych do projektowanych miejsc
postojowych o tacznej dtugosci 44m o szerokosci 1.5 — 1.7m. o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Przy
bramie wejsciowej na cmentarz zaprojektowano obnizenie nawierzchni ciagu pieszego do poziomu jezdni w celu
tatwego, komfortowego i bezpiecznego wyjazdu na ciag pieszy osob z dysfunkcjami.

Powyzsze parametry techniczne drogi sa zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).



11.4.4.4. Przebudowa poboczy

Na catej dlugosci projektowanej krawedzi miejsc postojowych zaprojektowano pobocza o szerokosci 0.4m ulepszone
kruszywem ozdobnym o pochyleniu poprzecznym 6%.

Powyzsze parametry techniczne drogi sa zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

11.4.4.5. Przebudowa o$wietlenia

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe o$wietlenia w technologii LED. W zwigzku z do$wietleniem

istniejacej jezdni manewrowej, miejsc postojowych i ciggéw pieszych projektuje sie:

— demontaz istniejacych opraw o$wietlenia drogowego zabudowanych na istniejacych stupach linii napowietrznej nN,

— demontaz stupow stalowych o$wietlenia drogowego,

— zabudowe nowych opraw typu LED wraz z wysiggnikami i bezpiecznikami na wolnostojacych stupach stalowych
typu S-80PC-4,

— odkopanie istniejacego kabla o$wietlenia drogowego w miejscu ciecia, przecigcie go i wprowadzenie na podstawy
bezpiecznikowe stupa o$wietleniowego,

— wykonanie nowego kabla o$wietlenia drogowego

Stan projektowany:

Oprawy o$wietleniowe

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych obliczen komputerowych dobrano oprawe o§wietleniowg typu
LED dla rozstawu do 31 m o mocy 32 W oraz dla rozstawu powyzej 31 m o mocy 45,5 W Wysoko$§¢ montazu oprawy
h = 8 m, dtugo$¢ wysiegnika 1,0

Projektuje si¢ stup stalowy, wyposazony w stope do zamontowania na fundamencie prefabrykowanym. Powierzchnia
zewngtrzna i wewnetrzna stupa posiada zabezpieczenie antykorozyjne. Stup wyposazony bedzie we wneke stupowa. We
wnece nalezy zainstalowaé zacisk uziemiajacy oraz dokonaé rozdzialu przewodu ochronno — neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE (kolor zielono — zotty) oraz przewdd neutralny N (kolor niebieski). Miejsce rozdziatu przewodu
uziemi¢. We wngce nalezy zamontowal zlacze IZK. Shup oswietleniowy nalezy zamontowaé na fundamencie
prefabrykowanym. Zabezpieczenie oprawy oswietleniowej wykona¢ wktadka topikowa 6A. Wysoko$¢é montazu oprawy
8 m, dlugos¢ wysiggnika 1,0 m, kat nachylenia oprawy 0°.

Projektuje si¢ odcinek linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm 2 . Nalezy ulozy¢ odcinek linii kablowej od
projektowanego stupa o§wietleniowego do istniejacej linii kablowej. Odcinki linii kablowych nalezy potaczy¢ za pomoca
mufy kablowej typu ZRM-2. Kabel na calej dlugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE 75 koloru niebieskiego w
ziemi na glebokosci 0,7 m po trasie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, uktadajagc go na 10 cm
podsypce z piasku, a nastepnie przysypa¢ go takg samg warstwg piasku, po czym zasypa¢ rodzimym gruntem do
wysokosci okoto 40 cm ponizej poziomu terenu. Kabel uktada¢ w sposéb falisty dla uzyskania 3% zapasu kabla. Wzdtuz
calej trasy kabla polozy¢ folie polietylenowa koloru niebieskiego o szeroko$ci minimum 20 ¢cm i grubosci 0,5 mm.
Cato$¢ zasypaé rodzimym gruntem do poziomu zerowego, doprowadzajgc teren do stanu pierwotnego. Na trasie kabla
utozy¢ uziom wykonany z ptaskownika Fe/Zn 30x4. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem drogowym pozostaje bez zmian tj. poprzez istniejace urzadzenia o§wietlenia
drogowego zamontowane szafie sterowniczej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr KRT 6311
,Nowy Targ Ustronie”. Dobudowa opraw o$wietlenia typu LED oraz zamiana opraw sodowych na oprawy typu LED o
zacznie mniejszej mocy nie powoduje zamiany zabezpieczen obwodu oswietleniowego w SKO oraz zmiany mocy
przylaczeniowej o$wietlenia

Ochrong sieci o$wietlenia drogowego przed przepigciami atmosferycznymi zapewniaja ograniczniki przepieé
zamontowane na stanowiskach stupowych nN.

Projektuje si¢ demontaz stupow stalowych 1 opraw oswietlenia drogowego
Przeznaczenie zdemontowanych urzagdzen o$wietlenia drogowego nalezy ustali¢ z ich wlascicielem.

11.4.4.6. Odwodnienie miejsc postojowych wraz jezdniag manewrowa

Wody opadowe z projektowanej jezdni manewrowej, stanowisk postojowych oraz ciggéw pieszych zostang ujete w
istniejacy zamknigty system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni jezdni i miejsc postojowych zostang
przechwycone poprzez $ciek z obnizonej kostki betonowej o szerokosci 20cm i glebokosci maksymalnej 2cm, a
nastgpnie za pomocg wpustow deszczowych.



Do ujgcia wod opadowych z powierzchni 1 wprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej nalezy stosowac studzienki
odwadniajace posiadajace kratg zeliwng klasy D400 oraz osadnik. Studnie wpustowe na zamek i zawias.

Zaprojektowano:
—  przykanaliki z rur PP SN8 — DN200
— wpusty deszczowe DN500 — 2 szt. wyposazone w kosze na nieczystosci, ruszty zeliwne klasy D400

11.4.4.7. Projektowana zielen

Odstonigcia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinno$cia oraz zielenig urzadzong w mozliwie jak najszybszym
czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po
przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdcona do stanu
poprzedniego.

Zaprojektowano zielen niska — roslinnos¢ sktadajaca si¢ gtownie z réznych gatunkow traw, urozmaicona szczeg6lnie
na terenie zabudowy nisko rosnacymi bylinami oraz krzewami zywoptotowymi i ptozacymi. Zielen niska powinna by¢
utrzymywana w taki sposob aby nie przekraczata wysokosci 40cm od powierzchni gruntu.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drog powinny charakteryzowaé si¢ wysoka odporno$cia na susze,
odporno$cia na mrdz i zaleganie $niegu, odpornoscia na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowa¢ grunt. Dobrze jest
tworzy¢ je z gatunkOw o zréznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu ro$liny glebiej korzeniace sig
udostegpniajg tatwiejszy pobor wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom plytko ukorzenionym.

Rodzaj zieleni niskiej: kostrzewa trzcinowa, zycica trwata, trzmielina Fortune'a - Euonymusfotunei, barwinek
pospolity - Vinca minor.

I1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

11.5.1. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialtki
Element drogi Powierzchnia [m?]
Jezdnie manewrowe z kostki betonowej ok. 480 m*
Miejsca postojowe z kostki betonowej ok. 780 m*
Ciagi piesze z kostki betonowej ok. 80 m*
Pobocze gruntowe ulepszone ok. 60 m
RAZEM: ok. 1400 m?

1.6. DANE I INFORMACJE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ Z
PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

11.6.1. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $§rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko lub przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Z przepisu
tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dotyczy Scisle oznaczonych przedsiewzigé, okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019, poz. 1839).

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem przebudowe jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi 0
dtugosci 78.50m w miejscowosci Rabka Zdro;.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow przedsigwzigciami mogacymi potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko sa: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.




Z uwagi na charakter inwestycji, przedsi¢wziecie nie spelnia wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

[I.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieéci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany. Zakres
oddziatywania zostat przedstawiony w formie graficznej na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

[1.8. Dane koncowe

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiada¢ stosowny atest,
certyfikat lub $§wiadectwo zgodnosci (w pojgciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Przyjete rozwigzania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w
zalgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem do
realizacji.



IIl. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



,PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEZDNIMI MANEWROWYMI PRZY UL. PILSUDSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI RABKA ZDROJ™

D01 Projekt zagospodarowania terenu

PRACOWNIA INZYNIERII DROGOWEJ MGR INZ. PIOTR KOWALCZYK

16



,PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEZDNIMI MANEWROWYMI PRZY UL. PILSUDSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI RABKA ZDROJ™

D02 Przekréj normalny

PRACOWNIA INZYNIERII DROGOWEJ MGR INZ. PIOTR KOWALCZYK

17



