JR-Justyna Rybak Wielka Wie$ 8a
27-215Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233150-5 Roboty w zakresie regulacii ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi lesnej nr DR/053 na terenie Lesnictwa Dabrowa
ADRES INWESTYCJl:  Gmina Mastdw obreb Dabrowa dziatki ewidencyjne : 1840/5, 1939/,

184011, 285
INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kielce
ADRES INWESTORA:  ul. Hubalczykow 15
WYKONAWGCA: 25-668 Kielce
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: drogowa
SPORZADZ It KALKULACUE:
inzynieryjna - drogowa mgr inz. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA:  20.04.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Morma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Przedmiar

L Lp. Podstawa | Opis 1 Wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.l 011303 drdg w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawcze)
1,013 +0,055 km 1,068
RAZEM 1,068|
2l kalkuracja | Karczowanie pni drzew wraz z utylizacjg po stronie wykonawcy | ha
d.l wiasna (Powierzchnia inwestyciji)
tabela 4
16398,27 * 0,0001 ha 1,640
RAZEM 1,640
3] KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 1 warstw m2
d.1|10119-01 0119-| niekonstrukcyjnych o $redniej grubosci do 20 ¢cm za pomocg
02 koparek - z wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie
wykonawey
1639827 m2 16 398,270
RAZEM 16398270
4] KNR2Z-31 [ Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d1] 081102 grubosci 15 em
7.5 *3+30%3 m2 112,500
RAZEM 112,500
5] KNR2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypee m?2
d.l 080703 cementowo-piaskowe] z wypehieniem spoin zaprawg
cementowq
18,5 m2 18,500
RAZEM 18,500
6] KNR2-31 | Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25 cmna podsypee m
dl 0814-05 cementowo-piaskowe)
24+56+42 m 12,200
RAZEM 12,200
2| 45231221-0 | Roboty instalacyjne - zabezpieczenie sieci gazowe) gA250
7 KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi€biernyim o poj. m3
d2| 020602 fyZki 0.40 m3 z magazynowaniem materiatu i wykorzystaniem
do zasypania wykopdw - w poblizu rury gazowej prace
wykonywac récznie
le*15%(16+45)/2 m3 73,200
RAZEM 73,200
8 kalkulacja | Wykonanierury oslonowej stalowej dwudzielnej Srednicy 350 m
d2 wiasna mm wraz z osprz&tem (plozy dystansowe, manszety
zabezpieczajgce wlot 1 wylot)
16 m 16,000
RAZEM 16,000
9 KNR?2-19 [ Sgczki wechowe punktowe (zeliwne) wykonane na rurze kpl.
d2| 0212-08 ostonowej zabezpieczajgcej gazocigg wraz ze skrzynkg Zeliwng
umieszczong na fundamencie z plyty betonowej kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10[ kalkulacja | Nadzdr RDG
d2 wihasna
1 1,000
RAZEM 1,000
11] KNNR-W 3 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d2| 010702 odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 30 cm w gruncie kat 111
z poz. 8
woit m3 73,200
RAZEM 73,200
3| 45111200-0 | Roboty w zakresie przy gotowama terenu pod budowe 1roboty ziemne
12] KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkanm kolowymi o m3
43| 02322 pojermosci fyzki 1.25 m3 - wykopy - z wykorzystaniem urobku
na miejscu oraz wywiezieniem nadmiaru poza obszar
NadleSnictwa
tabela 4
197235 m3 1 972,350
kosztorys dr053-po zmianach-2.kstx -2-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 1972350
13] KNR2-01 [ Formowanie 1 zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d3| 023503 spycharkami - ziemia z wykopow
tabela 4
158336 m3 1 583,360
RAZEM 1 583,360
14 KNKRB1 | Wykopy rowow odplywowych w gruncie kat. [1I-1V o szerokoSci| m3
d3] 020902 dna 0,4m ze nachyleniem skarp 1:1,5 z wyplvceniem do terenu
12,07 +558 +1338+44+792 m3 43,350
RAZEM 43,350
15] KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoZa pod warstwy | m2
d3| 010304 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. [-IV
tabela 1 +tabela 2
619925 +2775+423376 +113 48 m2 10 823,990
RAZEM 10 823,990
4 45230000-8 | Odwodnieme drogi
16] KNK 2-06 [ Przepusty - PEHD o Sr. 50 cm wraz wykonaniem wykopow i m
d4| 060506 zasypkg oraz tawy z kruszywa
THFPGEISTEYEFTRISTLETTHRS 5 FTHTS m 101,000
RAZEM 101,000
170 KNR2-31 | Przepusty rurowe - Scianki czolowe - ze skrzydetkami dlarur  [Scian
d4| 0605-04 PEHD o &r. 50 cm k.
14 %2 Scian 28,000
k.
RAZEM 28,0004
18] KNR2-31 [ Obrukowania skarp idna rowow z kamienia dzikowki (gr. m2
d4 1215-02 kamienia 7-10 cm) na na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm z
zalaniem spoin zaprawg - wyloty przepustéw (PEHD), skarpa
drogi, dna rowu i przeciwskarpa wysokos$ci 50cm
fi500 4m?2 / jedng Scianke umocnieniea
T4%D *2% D m2 112,000
RAZEM 112,000
5] 45230000-8 | Brod na rzece Silmcy
19] KNR2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
ds5| 020602 fvzki 0.40 m3 z wywiezieniem materiahi - wykop pod
podbudowe pod brodem na rzece Silnicy
T*E* 0,6 m3 33,600
RAZEM 33,600
201 KNR9-07 | Wykonanie warstwy separacyjno - wzmacniajgee) z geotkaniny o] m2
45| 0104-01 wytrzymalo$ci min. 25 kN/m na dnie wykopu
Wraz z zabezpieczeniem $cian picnowych zakladem i
wywini€ciem na powierzchnig
(7H2* 1L, 1)* (8+2%15) m2 101,200
RAZEM 101,200
2I[ kalkulacja | Umocnienie dna cieku mieszankg kruszywa lamanego m3
d.5 wiasna hydrotechnicznego frakeji 63-130mm z klificem frakeji 12-31.5
w stosunku 40/60
TER*O6+05*0,15*7+0,15*%05%*7 m3 34,650
RAZEM 34,650,
22| Kalkulacja | Podpory pod plvty przejazdowe na rzece Silnicy 3szt. wykonane | szt
d.5 wiasna z plyt betonowych typu cigzkiego o wymiarach 2x 3x1x0,15m
uktadane na zaprawie betonowej gr. 1-2cm w stosie 3szt. na Sem
podsypce cem. piaskowej 1:2 razem 2*3=6 plyt/podporg
3 szt 3,000
RAZEM 3,000,
23] kalkulacja | Plyty przejazdowe betonowe prefabrykowane o wym. 3mx Imx | szt
d.5 wiasna 0,25m wykonane z betonu C30/37 zbrojone wg rysunkow
konstrukeyinych ukfadane na podporach z plyt betonowych
2% 5 szt 10,000
RAZEM 10,0004
kosztorys dr053-po zmianach-2.kstx -3-
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6| 45233320-8 | Fundamentowanie drog
24| KNR2-31 [ warstwaulepszonego podioZa - grunt rodzimy stabilizowany m2
d.6|0104-07 0104-| spoiwem o Rm=2,5MPa gr. warstwy 25¢cm
08
tabela 1
619925 +2775+4233 76 +113,48 m2 10 823,990
tabela 2
RAZEM 10 823,990
25 KNR2-31 [ Nawierzchnia z kruszywa lamanego dolna warstwa, kruszywo m2
d.6[0114-050114-| 31,5-63mm - grubos¢ po zageszezeniu 18 cm
06
droga - tabela 1
441391 m2 4413910
elementy konstrukeji drogi - tabela 2
3794,16 m2 3 794,160
RAZEM 8 208,070
26] KNR2-31 [ Podbudowazkruszywa lamanego - kruszywo 0-63mm - gruboS¢| m2
d.6|0114-05 0114-| po zageszezeniu 15 cm - pod nawierzchnig z kostki betonowej
06
elementy konstrukeji drogi - tabela 2
100,40 m2 100,400
RAZEM 100,400
27 KNR2-31 [ Podbudowazkruszywa lamanego - kruszywo 0-31,5mm - m?2
d.6[0114-050114-| grubosE po zageszezeniu 7 om - pod nawierzchnig z kostki
06 betonowej
elementy konstrukeji drogi - tabela 2
100,40 m2 100,400
RAZEM 100,400,
7| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchm drog
28] KNR2-31 [ Nawierzchnia z kruszywa famanego - pobocza - grubos¢€ po m2
a7 020403 zageszezeniu 9 cm - kruszywo niesortowane 0-31,5 - kolorystyka
odrézniajgea sie od nawierzchni jezdni
pobocze lewe jezdni - tabela 3
759,4% 0,75 m2 569,550
pobocze prawe jezdni - tabela 3
85298* 0,75 m2 639,735
pobocza przy elementach konstrukeyinych drogi - tabela 3
(900,35 - 35,36)* 0,75 +35,36 * 0,63 m2 671,019
RAZEM 1 880,304
29 KNR2-31 [ Nawierzchnia z kruszywa lamanego géma warstwa - grubosc m2
d.7|0204-05 0204-| po zageszczeniu 9 cm - frakcja 4-31,5 mm ze zwalowaniem i
06 miatowaniem
droga - tabela 1
408261 m2 4 082,610
elementy konstrukeyjne drogi - tabela 2
371258 m2 3712,580
RAZEM 7 795,190
30[ KNR2-31 | Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych cigzkich o m?2
d7| 030906 wymiarach 1x3m o gruboSci 15 cm z wypehieniem spoin
piaskiem ukladanych na 5em podsypce cementowo-piaskowej
1:4
12*7+6*6+15*5+12%5 m2 255,000
RAZEM 255,000
31| KNR2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna m2
a7 0511-04 podsypce cementowo- piaskowe] gr. 3 cm -zjazd z drogi krajowej
- szara
100,40 m2 100,400
RAZEM 100,400,
32] KNR2-31 | Opornikii betonowe wtopione o wynuarach 12x25 cmna m
a7 040305 podsypee cem. piaskowej 1 fawie betonowej wykonanej z betonu
C8&/10 z oporem
13,1+223 45524 m 40,640
RAZEM 40,640,
kosztorys dr053-po zmianach-2.kstx -4-
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33[ KNR2-31 [ Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cmna podsypce m
d.7] 040304 cementowo-piaskowej z tawg betonowg C 16/20 - Wodospusty
(dwa kraweznikina 1 mb wodospustu)
15*%¢6 m 90,000
RAZEM 90,000
8l 45100000-8 | Roboty wykonczeniowe 11nne roboty
34| KNR2-31 [ Obrukowania skarpidna rowdw z kamieniem lupanym tzw. m?2
d.8 1215-02 dzikdéwkg lub gr. (7-10 cm) na zaprawie betonowej C16/20 gr.
10cm z zalaniem spoin zaprawg - odplyw przy wodospustach
(17+1,7+18+15+22+23+21+18+19+2+24+24( m2 53,418
+23+24+220)%12%1.45
RAZEM 53,418
35 KNR2-31 [ Obrukowania skarp idna rowdw z kamieniem rzedowym gr. m2
d.8 121502 (17 em) na 1 0cm podsypce piaskowe] - brukowanie skarp przy
phytach betonowych
lewa strona drogi
(025+1,8+04+0,6)* 45 m2 137,250
prawa strona drogi
(025 +18+04+0,6)*45 m2 137,250
RAZEM 274,500
36| KNR2-31 [ Zabezpieczenie skarp narzutem kamiennym - jedna warstwa m?2
d.8 1215-02 ukfadana na sucho gr. kamienia 8-16cm
row lewostronny
(2086 +1965)* 1,4-15%1 .45 m2 545390
réw prawostronny
(2547 +1513)* 14 m2 568,400
RAZEM 1113,790
37 KNR2-01 [ Umocnienie skarp 1 dnarowu przez hydroobsiew m?2
d.8) 0510-01
poz.3* 1,05 -poz.18 - poz.28 - poz.29 - poz.30 - poz.31 - poz.34 | m2 5 633,582
- poz.35 - poz.36
RAZEM 5 633,582
9] 45233150-5 | Roboty w zakresie regulacyj ruchu
38| kalkulacja | Ustawienie szlabandw(blokad wjazdowych) typu leSnego kpl
4.9 wiasna rozstaw pomi€dzy stupkami 550cm wraz z podpdrkg
zabezpieczajgcq szlaban w pozycji otwarte)
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
39| KNR2-31 Shipki do znakdw drogowych z rur stalowych o Sr. 70 mm SZt.
45 070202
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40! KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych Tablica TL-1 wraz z | szt.
4S8l 070302 dostarczeniem znaku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 45233000-9 | Inne roboty
41 KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw kanalowych szt.
d.10]  1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
421 KNR2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i s7ZL.
d.10]  1406-04 gazowych
3 sZL. 3,000
RAZEM 3,000,
43[KNNR 4 0227 Wlazy kanalowe Zeliwne okragle tvpu ciezkiego wymiana SZt.
d.10 -05 whizdw w istniejgceych studzienkach na powierzchni skladnicy na
klasy D400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
kosztorys dr053-po zmianach-2.kstx -5-
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