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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora:
Zespot Lecznictwa Otwartego Sp. z 0.0.
ul. Grunwaldzka 235, 43 — 600, Jaworzno
Inwentaryzacja z natury listopad 2021r.
— Dokumentacja fotograficzna listopad 2021r.
— Materiaty przekazane przez Inwestora

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku przychodni
i budynku biurowego w miejscowosci Jaworzno przy ul. Grunwaldzkiej 235. Przedmiotowe budynki
potozone s3 na dziatkach o numerach: 10/17, 10/19, 10/21, 10/22, obreb: 1026,
jedn. ewidencyjna: 246801_1

3. ZESTAWIENIE OPRACOWAN
CzZESC I: architektoniczna
4. LOKALIZACJA DZIALKI

Dziatki o numerach 10/17, 10/19, 10/21, 10/22, na ktdrych znajdujg sie opisywane budynki,
mieszczg sie w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 235 w wojewddztwie $lgskim. Zlokalizowane sg
na pétnocny-zachdd od centrum miasta.

5. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1 Lokalizacja zabudowy
Zabudowa zlokalizowana jest przy zachodniej stronie ulicy Grunwaldzkiej. Przedmiotem

opracowania sg budynki sktadajgce sie z czesci przychodni oraz czesci biurowej. W ich sasiedztwie
znajduje sie punkt szczepien, stacja paliw, mniejsze sklepy ustugowe oraz zabudowa mieszkaniowa.

5.2 Potaczenie z drogami publicznymi
Dojazd do budynkéw mozliwy jest od strony podtnocnej z alei Pitsudskiego. Krzyzuje sie ona

z ul. Grunwaldzkg od potnocno-wschodniej czesci budynku. Ul. Grunwaldzka jest drogg
pierwszorzedng bedacg fragmentem drogi krajowej nr 79.

6. BUDYNKI - OPIS STANU ISTNIEJACEGO
6.A. BUDYNEK PRZYCHODNI

Cze$¢ przychodni znajduje sie po potudniowej stronie terenu. Skfada sie z czesci przychodni oraz
czesci socjalnej przeznaczonej dla personelu. Wyisza fragment budynku posiada 6 kondygnacji
nadziemnych wraz z piwnicg nadziemng, tzw. przyziemiem. Nizszy posiada dwie kondygnacje
nadziemne oraz piwnice. Budynek ma nieregularne ksztatty. Sktada sie z 3 segmentow, do ktérych
prowadzg 4 wejscia. Jedno z nich dostepne jest tylko dla personelu. Do nizszej cze$ci prowadzi
wejscie C oraz D, a do wyzszej wejscie B oraz wejscie dla personelu do przyziemia. Od strony
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potnocnej potaczony jest z czescig biurowa. Wykonczenie elewacji zewnetrznej budynku rézni sie
dla wyzszej i nizszej czesci. Wyzsza cze$¢ przychodni posiada szary tynk oraz balkony schowane
w obrys budynku. Nizsza za$ ma odcien jasnego oraz ciemnego niebieskiego.

6.B. BUDYNEK BIUROWY

Cze$¢ biurowa budynku znajduje sie w pdtnocnej czesci zakresu opracowania. Posiada on 5
kondygnacji nadziemnych wraz z piwnica. Jest w ksztafcie prostokata. Wewnatrz znajduja cie
budynki obstugi przychodni, ale takze lokale przeznaczone pod inne ustugi niezwigzane z funkcjg
przychodni. Do czesci biurowej prowadzi jedno wejscie zlokalizowane od ul. Grunwaldzkiej zaraz
przy wejsciu B do przychodni. Wejscie jest podwyzszone. Elewacja wykonana jest z tynku w kolorze
szarym oraz kremowy.

6.1 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscia do budynku w nizszej czesci sg zréwnane z poziomem terenu. Wejscia podwyzszone
posiadajg jedynie porecze zabezpieczajgce. Brak jest podjazdéw czy ramp oraz wind dla oséb
o ograniczonej mobilnosci. Na terenie obu czesci znajdujg sie toalety przystosowane dla
niepetnosprawnych.

6.2 DRZWI

Wszystkie drzwi wejsciowe wykonane sg w PCV w kolorze biatym .Do nizszej czesci przychodni
mamy dostep poprzez drzwi dwuskrzydtowe (wejscie D) oraz jednoskrzydtowe (wejscie C). Do
wyzszej czesci budynku prowadzg drzwi dwuskrzydtowe przedzielone szybg (wejscie B). Do czesci
socjalnej od strony potudniowej prowadzi wejscie dla personelu. Sg to jednoskrzydtowe drzwi. Do
czesci biurowej dostep jest od strony wschodniej przez drzwi dwuskrzydtowe.

6.3 OKNA

WSszystkie okna wykonane sg z PCV w kolorze biatym. W zaleznosci od czesci budynku réznig sie
szerokoscig i wysokoscig. Sg jedno, dwu lub trzyszybowe. Wyjgtkiem sg te, zlokalizowane nad
wejsciem C. Sg to okna o duzej wysokosci ztozone z 12 szyb.

6.4 PIONY WENTYLACYJNE

Na dachu obu budynkdéw zlokalizowane sg kominy wentylacyjne oraz wywietrzniki bedgce ujsciem
piondw wentylacyjnych. Kominy sg murowane. Dodatkowo na dachu oraz elewacjach bocznych
zlokalizowane sg wentylatory.

6.5 WYKONCZENIE SCIAN | POSADZEK

W czesci przychodni:

Sciany pokryte sg jasnag farbg akrylowa w odcieniach szarodci lub bieli. Sufit pokrywa farba
akrylowa w kolorze zielonym, szarym i biatym. Posadzka wytozona jest linoleum. Przy wejsciu B
znajdujg sie ciemnoszare ptytki oraz drewniane panele. W toaletach sciany oraz podtoga wytozona
jest ptytkami w kolorze biatym oraz bordowym. Sufit pokryty farbg akrylowg w jasnych kolorach.
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W czesci biurowej:

W zaleznosci od kondygnacji sciany pokryte sg farbg akrylowa o réznych kolorach: biel, odcienie
szaros$ci, odcienie rézu. Posadzke pokrywa linoleum w kremowym badz brgzowym odcieniu,
ciemnoszare ptytki lub drewniane panele. Toalety wykonczone sg jasnymi ptytkami zaréwno na
podtodze jak i scianach. Na wiekszosci kondygnacji posadzka pokryta jest ciemnoszarg wyktadzinag.

6.6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE SANITARNE

Zaréwno w czesci przychodni jak i biurowej na kazdym pietrze znajdujg pomieszczenia sanitarne,
wyposazone w muszle klozetowe oraz umywalki. W poszczegdlnych toaletach znajdujg sie takze
prysznice.

Wszystkie pomieszczenia sanitarno-higieniczne spetniajg definicje wedtug przepisy prawa i
warunkow technicznych.

6.7 WYPOSAZENIE W INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
Do budynku doprowadzona jest instalacje elektryczna.
7.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

7.1 Fundamenty
Przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej budynku nie obejmowato pomiaréw grubosci
fundamentow.

7.2 Sciany

Konstrukcja budynku sktada sie ze $cian murowanych warstwowych. Przedziat grubos¢ sScian
nosnych zewnetrznych wynosi od 38-60cm, a wewnetrznych 27-46cm. Grubos¢ Scian dziatowych
miesci sie w zakresie 10-22cm. Pomiedzy czescig przychodni, a cze$cig biurowg znajduje sie Sciana
z przerwa dylatacyjna. Jej grubosé wynosi w zaleznosci od kondygnacji 92-103cm.

7.3 Stropy miedzy kondygnacyjne
Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji architektonicznej stwierdzono, ze grubos$é stropéw
miedzy kondygnacyjnych w wyzszej czesci budynku wynosi 30-33cm, a w nizszej 35-95cm.

7.4 Dach

Czes$¢ budynku przychodni wraz z przylegta do niej czescig biurowa posiada dach jednospadowy
pokryty papg w kolorze czarnym. W czesci wschodniej oraz potudniowej znajduje sie attyka
wykonczona blacha.

Czes¢ przychodni nad wejsciem C rodwniez posiada dach jednospadowy pokryty papg w kolorze
czarnym. Z trzech stron otacza go attyka wykonczona blachg. Znajduje sie ona takze nad
wysunietym wejsciem do przychodni.

Czes¢ przychodni z apteky znajdujgca sie nad wejsciem D posiada dach dwuspadowy w kierunku
wschodnim i zachodnim pokryty papa w kolorze czarnym. Na jego sklepieniu jak i na wezszych
krawedziach widnieje attyka wykorniczona blacha.

Na wszystkich dachach znajdujg sie panele stoneczne.

7.5 Schody oraz piony komunikacyjne
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W czesci przychodni (przy wejsciu C) oraz czesci biurowej (przy wejsciu) znajduje sie po jednej
klatce schodowej. Schody sg dwubiegowe o konstrukcji zelbetowej. W czesci przychodni
wykonczone sg szarymi ptytkami natomiast w czesci biurowej betonem. Prowadzg one od piwnicy
po ostatnia kondygnacje. Wejscie na dach odbywa sie przez wtaz w suficie oraz przymocowang
obok drabine.

8. DANE PARAMETRYCZNE BUDYNKU
Dla budynku wyzszego i nizszego:

Dtugosc¢ budynku: 49,77 m

Szerokos¢ budynku: 42,69 m

Wysokos¢ budynku: 18,55m- od poziomu zagtebienia terenu przy wejsciu do budynku od
strony czesci socjalnej w przyziemiu do wykonczenia attyki na poziomie +19,21 m.
Powierzchnia zabudowy budynku wyzszego i nizszego: 1224,57 m?

Dla budynku nizszego:

Dtugos¢ budynku: 38,44 m

Szerokos¢ budynku w czesci przychodni: 32,63 m

Wysokos¢ budynku: 8,22m- liczgc od poz. Terenu -0,20 do wierzchu obrébki, przy wejsciu
do czesci apteki

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

9.1 Przyziemie

PRZYZIEMIE_UL. GRUNWALDZKA 235
powierzchnia
nr pomieszczenia | H pomieszczenia | pomieszczenia

01 242 18,49
02 237 18,29
03 239 18,48
04 243 23,42
05 243 3,51
06 240 23,81
07 236 10,59
08 238 6,67
09 238 11,57
10 212 3,42
11 308 3,22
12 308 31,67
13 248 363

14 248 9,14
15 248 6,02
16 301 8,97
17 248 9,9

19 268 19,74
20 270 15,15
21 288 14,8
1 268 3,48
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2 268 3,21
H1 263 8,2
H2 270 5,27
53 286 7,17
54 288 6,05
55 293 12,69
56 285 1,81
60 291 15,14
61 294 21,2
62 294 33,49
63 297 18,2
64 290 10,26
65 284 18,91
66 265 6,28
67 265 3,69
68 265 3,08
Al 268 4,1
A2 268 5,06
A3 278 65,91
A4 280 5,12
A5 295 5,02
A6 278 2,01
A7 278 7,53
A8 278 15,16
A9 278 1,72
Al10 278 1,41
All 278 5,28
Al12 278 3,96
Al13 268 3,31
-1.1 243 11,88
-1.2 245 17,31
-1.3 246 16,91
-1.4 246 17,42
-1.5 250 17,87
-1.6 250 18,31
-1.7 246 17,8
-1.8 246 17,32
-1.9 245 17,07

suma powierzchnia uzytkowych 1075,47
powierzchnia czesci wspdlnych

K1 212/242 43,23
K2 235 34,08
K3 212/288 28,83
K4 288 17,06
K5 271 35,68
KL-1 (-) 11,6
KL-2 (-) 20,73

suma czescie wspolnych 191,21
SUMA CALKOWITA 1266,68
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9.2 Parter

PARTER_UL. GRUNWALDZKA 235

nr pomieszczenia

H pomieszczenia

powierzchnia
pomieszczenia

22 243 18,29
23 253 18,09
24 250 11,56
24A 251 6,15
25 253 10,21
25A 251 8,04
26 252 9,48
27 252 8,26
28 252 18,35
29 245 5,09
29A 245 4,51
30 304 19,17
31 301 14,57
32 304 17,72
33 294 21,13
34 289 19,39
35 290 22,09
WC1 278 4,65
WC2 281 6,13
WC3 280 10,34
39 290 9,08
40 291 15,93
41 302 24,79
42 302 16,72
43 302 24,78
44 280 19,96
45 280 21,08
46 279 16,21
47 282 15,81
48 282 19,78
49 283 6,83
50 282 18,58
51 282 9,51
52 282 14,54
0.1 247 17,28
0.2 246 16,79
0.3 246 17,71
0.4 247 17,49
0.5 247 17,69
0.6 247 8,71
0.7 247 7,87
0.8 241 17,33
0.9 247 11,33
0.10 241 3,49
H3 246 3,18
H3A 248 5,93
H4 259 11,58
suma powierzchnia uzytkowych 643,2
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powierzchnia czesci wspdlnych
KO.1 250 28,14
K0.2 241/310 42,51
K0.3 316 16,63
KO0.4 269/313 69,14
KO.5 285 43,11
K0.6 243 27,63
KLO (-) 18,43
KLO1 (-) 20,88
suma czescie wspolnych 266,47
SUMA CALKOWITA 909,67
9.3 | Pietro

1 PIETRO_UL. GRUNWALDZKA 235

nr pomieszczenia

H pomieszczenia

powierzchnia
pomieszczenia

101 248 18,31
102 () ()
103 248 18,18
104 248 18,76
105 248 18,72
106 248 18,5
107 248 9,29
108 247 8,52
109 247 18,34
110 248 7,46
111 248 6,72
112 247 11,74
113 246 17,30
114 247 17,59
115 246 16,98
116 248 16,98
117 246 17,98
118 248 18
119 248 8,1
120 247 8
121 247 15,65
suma powierzchnia uzytkowych 291,12
powierzchnia czesci wspdlnych
K1.1 246 16,94
K1.2 246 22,05
K1.3 249 28,8
KL2 (-) 18,01
suma czescie wspolnych 85,8
SUMA CALKOWITA 376,92
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9.4 Il Pietro

2 PIETRO_UL. GRUNWALDZKA 235

nr pomieszczenia

H pomieszczenia

powierzchnia
pomieszczenia

126 243 9,20
127 243 9,26
128 247 18,05
129 240 18,67
130 240 19,22
131 243 17,21
131A 243 8,92
132 243 8,66
133 243 18,18
134 243 7,00
135 243 7,14
136 245 11,71
137 245 17,50
138 245 17,54
139 247 16,98
140 247 17,54
140A 243 3,25
141 243 3,25
142 246 17,13
143 247 17,46
144 247 5,44
145 247 11,20
suma powierzchnia uzytkowych 280,51
powierzchnia czesci wspdlnych
K2.1 246 9,04
K2.2 246 29,28
K2.3 243 26,04
KL2 (-) 18,01
suma czescie wspolnych 82,37
SUMA CALKOWITA 362,88
9.5 Il Pietro
3 PIETRO_UL. GRUNWALDZKA 235
powierzchnia
nr pomieszczenia | H pomieszczenia pomieszczenia
301 248 9,08
302 248 9,33
303 250 18,79
304 247 18,42
305 248 19,07
306 250 9,22
307 250 8,56
308 245 9,20
309 245 8,63
310 247 18,52
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311 248 6,56
312 248 6,92
313 248 11,80
314 248 17,10
315 248 17,30
316 248 16,26
317 248 16,34
318 248 16,72
319 248 27,96
320 248 3,54
321 245 15,43
suma powierzchnia uzytkowych 284,75
powierzchnia czesci wspdlnych
K3.1 249 18,76
K3.2 249 18,67
K3.3 249 27,7
KL3 (-) 18,01
suma czescie wspolnych 83,14
SUMA CALKOWITA 367,89
9.6 IV Pietro

4 PIETRO_UL. GRUNWALDZKA 235

nr pomieszczenia

H pomieszczenia

powierzchnia
pomieszczenia

401 248 9,06
402 247 19,44
403 246 8,92
404 246 19,15
405 248 9,15
406 247 8,78
407 246 18,97
408 248 18,47
409 246 9,08
410 250 6,99
411 246 8,99
412 250 6,91
413 247 12,62
414 247 17,35
415 242 15,4
416 247 17,5
417 240 15,27
418 247 16,16
419 247 17,43
420 247 17,2
421 238 3,04
422 245 17,32
suma powierzchni uzytkowych 293,2
powierzchnia czesci wspdlnych
K4.1 245 36,24
K4.2 238 26,3
KL4 (-) 18,01
suma czesci wspdlnych 80,55
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| SUMA CALKOWITA

373,75

9.7 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_UL. GRUNWALDZKA 235

kondygnacja powierzchnia kondygnacji
POWIERZCHNIE UZYTKOWE
przyziemie 1075,47
parter 643,2
1 pietro 291,12
2 pietro 280,51
3 pietro 284,75
4 pietro 293,2
suma 2868,25
POWIERZCHNIE CZESCI WSPOLNYCH
przyziemie 191,21
parter 266,47
1 pietro 85,8
2 pietro 82,37
3 pietro 83,14
4 pietro 80,55
suma 789,54
suma (.:afkow[ta 3657,79
powierzchni
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