WUOZ.T.WZN.5183.6.14.2019.KJ

‘ Torun, 22.07.2019 1.

[_
oo
70

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o0.
ul. Curie-Sklodowskiej 5-7, 86-300 Grudziadz

Dotyczy nieruchomosci na dz. nr 32 — obrgb 0046 — przy ul. Spichrzowej 34 w Grudziadzu.

W odpowiedzi na pismo Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomos$ciami

Sp. z 0.0. z 3.06.2019 r., znak: MPGN.BIR/9611/2019, data wptywu: 6.06.2019 1., Kujawsko-
Pomorski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow informuje, ze:

1.

Przedmiotowy budynek jest ujety w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow,
a ponadto znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego — dzielnicy
Starego Miasta Grudzigdza wpisanej do rejestru zabytkow decyzjg z 24.04.1954 r.
(aktualny nr rejestru zabytkéw — A/1745), dlatego na prowadzenie robot budowlanych
oraz innych dziatah na obszarze ww. ukladu urbanistycznego, a majacych wplyw
na wyglad zewnetrznej strony nieruchomodci, nalezy uzyska¢ pozwolenie
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw. Wniosek o wydanie tego pozwolenia
dostepny jest na stronie internetowej Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Toruniu: http://www.torun.wkz.gov.pl — zaktadki pn. ,,Druki do pobrania® —
,Wnioski o wydanie pozwoler” — ,,Prace przy zabytkach nieruchomych” — ,,Roboty
budowlane” — ,WUOZ w Toruniu™.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowych, zwigzanych z generalnym remontem,
w celu pelnego rozpoznania substancji zabytkowej i dokonania analizy nawarstwien
historycznych nalezy wykona¢ badania konserwatorskie i architektoniczne tego
budynku. Takie badania moga wykonaé konserwatorzy zabytkow i zabytkoznawcy
po uzyskaniu odpowiednich pozwolen konserwatorskich.

. Dopuszcza sie naprawe konstrukcji dachu poprzez wymiang zniszczonych elementow

na identyczne pod wzgledem wymiar6w, ksztaltéw i sposobu taczenia w stosunku
do elementéw wymienianych.

Pokrycie dachu nalezy wymienié¢ na identyczne, tj. na nieglazurowang, nieangobowang
dachowke ceramiczna tego samego typu, w kolorze ceglastej czerwieni.

Opierzenia blacharskie, 'orynnowani'e i parapety zewngtrzne mozna wykonaé¢ tylko
z niemalowanej i niepowlekanej blachy. Nie mozna stosowaé pasa podrynnowego.



10.

11.
12.

Wpust do kanalizacji deszczowej moze by¢ wykonany tylko z zeliwa malowanego
na czarno matows farba.

Elewacje tego budynku moga by¢ poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim
na podstawie programu tych prac, ktéry powinien opracowaé dyplomowany
konserwator zabytkéw lub zabytkoznawca (albo wspélnie). W ramach tego
opracowania powinno si¢ tez ustali¢ pierwotng kolorystyke elewacji i zachowanych
historycznych stolarek metodami konserwatorskimi w celu przywrécenia
tej kolorystyki. Obowigzuje zachowanie historycznego wystroju elewacji, ktory moze
by¢ poddany naprawie jedynie metodami konserwatorskimi. W ramach remontu
elewacji mozna uzy¢ jedynie drobnoziarnista zaprawe wapienna lub wapienno-trasowg
(granulacja ziarna w granicach od 0,7 do 1 mm). Nie dopuszcza si¢ stosowania zapraw
cementowych i wapienno-cementowych oraz innych materiatow nieprzeznaczonych
do konserwacji muréw zabytkowych. Na elewacjach zakazuje sie stosowania gladzi
gipsowych (szpachlowych), tynkéw strukturalnych (np. typu ,.kornik”, »baranek”,
tynkéw mozaikowych itp.) i okladzin ceramicznych (dotyczy tez schodéw
zewngtrznych i parapetow zewnetrznych). W zakresie wykonania ewentualnej izolacji
przeciwwilgociowej muréw nie dopuszcza sie izolacji iniekcyjnych, opasek z wylewki
cementowe;j i kostki betonowej, ale mozna zastosowaé folie kubetkows. Do malowania
elewacji nie mozna uzywac farb zawierajacych w swym skladzie biel tytanowa.
Remont kominéw nalezy przeprowadzi¢ na takich samych zasadach, jak remont
elewacji.

Zbgdne przewody i instalacje techniczne na elewacjach nalezy zlikwidowaé.
Z kolei czynne przewody nalezy polozyé podtynkowo.

Zakazuje si¢ ocieplania elewacji frontowej ptytami styropianowymi. Elewacje
wschodnig od strony podwoérka oraz potudniowa mozna ocieplié tylko cieptochronnym
tynkiem wapienno-trasowym lub plytami rezolowymi. To rozwiazanie podyktowane
jest ochrong wygladu elewacji poludniowej, widocznej z poziomu ul. Spichrzowe;j,
a wige od strony przestrzeni ogélnodostepnej. Ocieplenie stropOw zaleca si¢ wykonaé
z uzyciem perlitu. Docieplanie wnetrza jest dopuszczalne tylko tam, gdzie nie bedzie
miato to negatywnego wptywu na historyczny wyglad i wystroj wnetrza,

Zachowane historyczne stolarki drzwiowe i okienne nalezy pozostawié i poddaé
konserwacji. Tylko wtorne stolarki oraz te egzemplarze historycznych stolarek, ktérych
stan nie pozwala na ich konserwacjg, mozna wymienié tylko na drewniane, na zasadzie
odtworzenia historycznych podziatéw, proporcji, ksztattow, profili poszczegdlnych
elementow wzgledem zachowanej stolarki historycznej tego budynku, z oscieznicg
schowang za wegarkami, by nie byla widoczna z zewnatrz. Stolarki nalezy pomalowa¢
zgodnie z wynikami badan konserwatorskich. Projekt w zakresie wymiany stolarek
powinien zawiera¢ czg$¢ opisowa i graficzng nowych stolarek (widoki w skali 1:10,
przekroje w skali 1:1). Analogiczne wytyczne obowigzuja réwniez odnosnie wymiany
niehistorycznej, zewngtrznej stolarki. Wytyczne te nie dotyczg stolarek niewidocznych
od strony ul. Spichrzowe;j.

Skrzynke gazowa mozna wymieni¢ na metalows, malowang na czarno matowg farba.
Schody zewngtrzne mozna oblozyé szarymi ptytami granitowymi, plomieniowanymi,
o wymiarach dostosowanych do wymiaréw stopni.
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13. Zaleca sie, zeby nawierzchnia podwoérza nie byla utwardzona, ale gruntowa,
uksztattowana ze spadkiem od muréw na zewnatrz. Od strony podworza bezposrednio
przy murach budynku powinna by¢ wykonana opaska najlepiej trawiasta, ewentualnie
zwirowa, ograniczona ekoborda lub stalowa bednarka.

14. Dziatania zwiazane z remontem budynku powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
dyplomowanego konserwatora zabytkow, a wykonawca powinien mie¢ odpowiednie
doswiadczenie w tym zakresie (rowniez odnosnie konserwacji historycznego detalu
architektonicznego).

Niniejsze zalecenia konserwatorskie nie zwalniaja z obowigzku uzyskania odrgbnych
pozwolen konserwatorskich, o ktorych jest mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, a takze pozwolen lub zgloszen przewidzianych przez Prawo
budowlane. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
pozwolenia konserwatorskie wydaje si¢ na wniosek osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej posiadajacej tytul prawny do korzystania z zabytku, wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowigzaniowego. Pozwolenia konserwatorskie sg niezbednymi zatgcznikami
do wnioskéw skladanych w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzg¢du
Miejskiego w Grudzigdzu w celu uzyskania pozwolenia na budowg lub na wykonanie robot
budowlanych albo w celu dokonania zgloszenia.

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z2018 r., poz. 2067 ze zm.).

Otrzymuje:
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