Protokol nr 131/21

Ocena stanu technicznego sprawnosci budynku

Opracowana w ramach przegladu okresowego rocznego zgodnie z wymogami art.62 ust.1 p.1 Ustawy Prawo

Budowlane z 07.07.1994r. (DZ.U. nr 89 poz.414) z pozniejszymi zmianami.

1.0. Dane ogolne

1.1. Ogolna charakterystyka budynku
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2.0. Stan zachowania i ustalenia uszkodzen

2.1

2.4.
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Rodzaj budynku
Adres budynku

Wilasciciel
Zarzadca

Rodzaj zabudowy
Rok budowy
Liczba kondygnacji
Poddasze
Podpiwniczenie
Ilos¢ klatek schodowych
Rodzaj dachu
Rodzaj sciany
Rodzaj stropu

[los¢ balkonow
Rodzaj schodow
Rodzaj balkonow

Sciany piwnic
Murowane z cegly
Stan techniczny $redni

Sciany kondygnacyjne konstrukcyjne

dane budynku
mieszkalny

ul. Spichrzowa 29
86-300 Grudziadz
Prywatny

MPGN Sp z 0.0
zwarta

1859

3-4

Jest

jest

1

drewniany, dachowka, papa

murowane z cegly

nad piwnicg ceramiczny
tukowy, pozostale stropy
drewniane

drewniane

Murowane z cegly pgknigcia $cian od strony Wisly, pekniecia nadprozy

Stan techniczny $redni
Stropy

Strop nad piwnicg ceramiczny tukowy. pozostale stropy drewniane ze slepym

pulapem.

Stan techniczny sredni
Schody

Wewnetrzne drewniane.
Stan techniczny $redni

Zewnetrzne od Wisly betonowe

Stan techniczny $redni
Balkony



2.6.  Konstrukcja dachu i pokrycie
Konstrukcja dachu drewniana kryta dachowka i papa
Stan techniczny mierny — konstrukcja dachu
Stan techniczny $redni pokrycie dachu dachéwka (mansarda od Wisly) i papa
(budynek gtéwny od ulicy 1 skrzydlo od Wisty).
2.7. Kominy w czesci ponad dachem
Murowane z cegly
Stan techniczny sredni
2.8.  Rynny i rury spustowe
Rynny i rury cynkowo-tytanowe
Stan techniczny zadawalajgcy
2.9  Stolarka okienna:
Okna drewniane.
Stan techniczny $redni.
.10 Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane. Drzwi do piwnicy drewniane.
Stan techniczny mierny.
2.11 Instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna: wystepuje.
- instalacja elektryczna: wystepuje.
- instalacja c.0.: nie wystepuje.
- instalacja gazowa — wystepuje.
- instalacja domofonowa: wystepuje.
- instalacja dzwonkowa: wystepuje, do poszczegdlnych lokali mieszkalnych.
.12 Elewacja budynku:
Sciany tynkowane.
Stan techniczny $redni.
2.13  Dostep do budynku:
Bezposrednio z przyleglego terenu.
.14 Otoczenie budynku
Otoczenie budynku utwardzone. Wzdtuz budynku od ul. Spichrzowej przebiega droga
migjska.
Stan techniczny zadawalajacy.
2.15 Czesci wspolne w uzytkowaniu:
Klatka schodowa — do 1,50 m malowana lamperia, powyzej Sciany malowane farba
emulsyjng — stan techniczny sredni, klatka schodowa kwalifikuje si¢ do remontu.
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3.0.  Whnioski koncowe i zalecenia Budynek wylaczony z eksploatacji do
czasu wykonania kompleksowego
remontu.

W 2018 dokonano naprawy pokrycia dachu dachéwka (mansarda od Wisty) 1 papa (budynek
gtowny od ulicy i skrzydlo od Wisly).

W 2019 r. zakoniczono wysiedlanie lokatoréw z budynku.

Budynek przy ul. Spichrzowej 29 zostal odlgczony od wszelkich medii, tj. gazu, instalacji
elektrycznej oraz wodnej. Celem przywroécenia obiektu do eksploatacji nalezy

przeprowadzi¢ generalny remont.

Data opracowania 18.11.2021 r. opracowat
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