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2.0. Rys historyczny

Dzieje Grudzigdza w S$redniowieczu sg S$ciSle zwigzane z objeciem ziemi
chelminskiej wiadztwem zakonu krzyzackiego. Gréd na Gérze Zamkowej zostal przejety
przez Krzyzakéw okoto 1234 rokul.Poczatek budowy murowanego zamku
w Grudzigdzu przypada na lata 60. lub 70. XIII wieku. Przed 1269 rokiem warownia
zostata siedzibg komturstwaz.

Wkroétce po tym po potudniowej stronie zalozenia zamkowego zaczeta rozwijaé
si¢ osada miejska, ktéra otrzymata przywilej lokacyjny w 1291 roku3. Miasto i zamek
otoczone byly od zachodu, wzdtuz Wisty, wspélnym murem obronnym, ich granice
wyznaczat réwniez mur lecz pozbawiony dodatkowych zabezpieczenn w postaci fosy.
Szlak komunikacyjny na zamek wiédl obecng ulicg Spichrzows, a brama wjazdowa
znajdowata sie w okolicy parceli przy dzisiejszej ul. Spichrzowej 594,

Grudzigdz swoéj rozwdj zawdziecza niezwykle Kkorzystnemu potozeniu
bezposrednio nad Wista na szlaku handlowym miedzy Gdariskiem a Toruniem. Jego
rosngca rola w obrocie towarami, ktére wymagaly znacznej powierzchni magazynowej
sprawita, ze juz w pierwszej potowie XIV wieku zaistniata potrzeba budowy spichlerzy
zlokalizowanych w poblizu rzeki®. Stopniowo zastepowano wiec miejskie mury obronne
biegngce po stronie zachodniej miasta ufortyfikowanymi spichlerzami ustawionymi
kalenicowo do rzeki. Budynki stawaly sie dopelnieniem muréw obronnych tworzac
integralng cze$¢ systemu defensywnego miasta. Na poczatku XVI wieku istniato juz
czternascie, gtéwnie murowanych spichlerzy, sto lat pézZniej za§ szesna$cie. Przez
kolejne stulecie, w wyniku podzialu pierwotnych parcel, liczba budynkéw
magazynowych wzrosta do trzydziestu. Istotny wptyw na stan zachowania zabudowan

Grudzigdza mialy zniszczenia powstate w 1659 roku podczas potopu szwedzkiego.

'D. Polifiski, , Chetmiriskie” warownieZakonu na pograniczu krzyZacko-pruskim i krzyzacko-polskim,

[w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyzackie, t. 2., red. K. Grezawski, Wtoctawek-Brodnica 2007, s. 158-160.
’s. J6twiak, J. Trupinda, Krzyzacki zamek komturski w Grudzigdzu w sredniowieczu na podstawie Zrédet
pisanych. Chronologia powstania i uktad przestrzenny, [w:] Zamek w Grudzigdzu w swietle badar
archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiaty, red. M. Wiewiéra, Toruh — Grudzigdz 2012, s. 50.
*Paristwo zakonu krzyzackiego w Prusach. Wtadza i Spofeczeristwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008,
s. 181.

* Na podstawie badar podsumowanych w publikacji Zamek w Grudzigdzu w $wietle badari archeologiczno-
architektonicznych. Studia i materiaty, red. M. Wiewidra, Torur 2012. Por. ryc. 1.
® Do XVIII wieku poziom wody w Wisle siegat podstawy spichlerzy.
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Na skutek pozaru destrukeji ulegta wiekszo$¢ spichlerzy (ocalato jedynie szes¢), zostalty
one jednak odbudowane do korica XVII wieku. W zwigzku ze stabngcg rola rzeki jako
gtownej arterii komunikacyjnej w 2. pol. XVIII wieku cze$¢ budynkéw zaczeta zyskiwaé
nowe funkcje. W XIX i na poczatku XX wieku wiele magazynéw adaptowano na cele
mieszkalne (ul. Spichrzowa 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 55)5, na niektérych parcelach
po rozbidrce poprzednich obiektéw lub w miejscu wczes$niej niezabudowanym stawiano

zupelnie nowe budynki (ul. Spichrzowa 57 i 59)7.
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Ryc. 1 Grudziadéri)lan mias"t:a‘ i zaﬁ'li(.lfl\lirvzyiac:k‘i‘ego wrazz forfyfikééjanii z 1657 roku
ukazujgcy w sposéb schematyczny zabudowe spichrzowg od strony Wisty.
Autor:AbrahamLoffman. Zrédto: Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce, Warszawa
1986.

W 1903 roku sptoneto ponownie pie¢ budynkéw® (ryc. 9.), kolejnych powaznych
szkdd zabudowania doznaly w 1945 roku, kiedy w cze$ci z nich zniszczeniu ulegly
dachy, a nawet gérne partie muréw. Wkrétce po wojnie rozpoczeto kompleksowe prace

remontowe i konserwatorskie, ktére trwaly do lat 60. Remonty prowadzone byty

réwniez w latach 70. i 80. XX wieku. Omawiany ciag zabudowy sktadajacy sie z 26

. Fijatkowska, Spichlerze grudzigdzkie jako czes¢ zespotu dzielnicy Starego Miasta. Propozycja wpisu na liste
Pomnikdw Historii Prezydenta Rzeczypospolitej, Rocznik Grudzigdzki, t. 20, 2012, s. 201.
7 Ibidem. W artykule podano informacje dotyczaca budynku przy ul. Spichrzowej 57 i 59 oparta na ustaleniach
zawartych w Kartach Ewidencyjnych Zabytkéw Architektury i Budownictwawykonanych przez K.
Milanowskiego.
® Znacznemu zniszczeniu ulegty budynki przy ulicy Spichrzowej 27, 29, 31, 33 i 35.
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obiektow zostat w listopadzie 2017 roku uznany za pomnik historii ,,Grudzigdz - zespét

zabytkowych spichlerzy wraz z panoramg od strony Wisty”.
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Ryc. 2. Fragment rysunku ]erzego Fryderyka Steinera z 1. pot. XVIII wieku
przedstawiajgcego widok Grudziadza od zachodu. Widoczna zabudowa spichrzowa

i fragmenty muréw obronnych po stronie pétnocnej miasta czeéciowo jej pozbawione.
Zrédto: M. Biskup (red.), Toruri i miasta Ziemi Chetminskiej na rysunkachjerzego
Fryderyka Steinera z I pot. XVIII wieku (tzw. Album Steinera), Torun 1998, s. 159.
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Ryc 3. Fragment rysunku 2 1795 roku z widokiem Grudzqdza od strony po{udnlowo-
zachodnie;j.

Na parceli zajmowanej przez kamienice nr 29 zabudowa spichrzowa powstata

najprawdopodobniej juz w XIV wieku. Na planie miasta Grudzigdza sporzadzonym przez

9Rozporze;dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uznaniaza pomnik
historii ,,Grudzigdz — zespét zabytkowych spichlerzy wrazz panorama odstrony Wisty” opublikowane w
Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej dnia 7 grudnia 2017 r. (Poz. 2271).
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szwedzkiego rysownika Abrahama Loffmana w 1657 roku przedstawiono
schematycznie zwarta zabudowe spichrzowa od strony Wisty (por. ryc. 1.). Omawiany
spichrz zostat zapewne doszczetnie zniszczony w wyniku pozaru, ktéry wybucht
podczas walk ze Szwedami w 1659 roku. Wielko$¢ zastosowanej cegly w czeéci
kondygnacji piwnicznych obecnej kamienicy moze §wiadczy¢ o gotyckiej proweniencji
fragmentéw muréw. Spichlerz wraz z sasiadujagcymi budynkami odbudowany zostat
zapewne w II polowie XVII wieku, co ilustruje rysunek Jerzego Fryderyka Steinera
z 1. pot. XVIII wieku przedstawiajacy widok Grudzigdza od zachodu(ryc. 2.). Na kolejnym
rysunku pochodzacym z 1795 roku (ryc. 3.) dostrzecmoznaréwniez ciagly zabudowe
w interesujacym nas obszarze.

Forma budynku zbliZona do ksztattu, ktéry uzyskat podczas odbudowy w XVII
wieku czytelna jest na fotografiach z 3. ¢w. XIX wieku (ryc. 4, 5.).Jego kubatura byla
stosunkowo niewielka. Analiza fotografii pozwala przypuszczaé, ze od strony Wisty
spichlerz posiadat tylko cztery kondygnacje, za$ jego $ciana zachodnia byta znacznie
cofnigta w stosunku do przebiegu $cian sasiadujacych zatozen. Budynek miat forme
zblizong dotypowych spichrzy nowozytnych.Ustawiony byt kalenicowo do ulicy,
przykryty dachem dwuspadowymi, a jego tréjosiowg elewacje przeprutomatymi oknami
zwienczonymi najprawdopodobniej tukami odcinkowymi.lkonografia daje podstawy by
stwierdzi¢, ze pod koniec XIX wieku elewacja spichrza byta otynkowana. Ponad dachem
budynku zaobserwowaé¢ mozna komin.Plan miasta Grudzigdza autorstwa Beckera
z 1897 roku (ryc. 7.) i fotografia opublikowana w 1894 roku (ryc. 8.) pozwalaja
przypuszcza¢, ze do budynku od wschodu dostawiono niskie zabudowania wykonane
z nietrwatych materiatéw. Wspomnie¢ nalezy, ze na planie katastralnym Grudziadza z
lat 70. XIX wieku i planie Beckera zauwazy¢ mozna, Ze obecnej parceli przy ul.

Spichrzowej (wéwczas SpeicherStrassse) nr 29 odpowiadat nr 21.
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Ryc. 4. Fragment pocztéwki wystanej w 1898 roku z fotografig z 3. éw. XIX wieku
przedstawiajacy zabudowe spichrzowg od zachodu. Zrédto: fotopolska.eu.
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Ryc. 5. Fragmetocztowkl VA fotograﬁq z 3. cw. XIX w1eku przedstaw1a]qcy zabudowq
spichrzowa od zachodu. Zrédto: fotopolska.eu.
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Ryc 6. Fragment planu katastralnego miasta Grudznqdza Z 1872 roku. Wldoczna ullca .
Spichrzowa (Speicher Strasse), parceli nr 29 odpowiadat wéwczas nr 21.

14 |
i
|



Program prac konserwatorskich i dokumentacja z badankamienicy przy ulicy Spichrzowej 29

w Grudzigdzu

Opracowanie: dr Anna Zareba, nr dyplomu 1400/109923/2007 /UMK, email: anna.zareba@autograf.pl, tel.: 605 545 611

Ryc. 7. Fragment planu miasta Grudzigdza z 1897 roku, autor: Becker. Widoczna ulica
Spichrzowa (Speicher Strasse), podobnie jak 25 lat wcze$niej,parceli nr 29 odpowiadat
woéweczas nr 21. Zbiory Kartograficzne Archiwum Pafstwowego w Toruniu, Oddziat

w Grudzigdzu.

Ryc. 8. Fragment fotografii z konica XIX wieku przedstawiajacy zabudowe spichrzowg
od strony potudniowo-zachodniej. Zrédto: DieBau- undKunstdenkmdler der
ProvinzWestpreusse,. z. 9,DieBau- undKunstdenkmdlerdes KreisesGraudenz, Gdanisk 1894,
zalacznik 2
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Ryc. 9. Fragent pocztéwki z ffografiq wykonang wkrétce po pozarze, kt()r miat
miejsce w 1903 roku ukazujacy cze$¢ zabudowy spichrzowej od strony potudniowo-
zachodniej. Strzatka wskazuje kamienice nr 29 w trakcie budowy. Zrédto: fotopolska.eu.
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Ryc. 10. Fragment pocztéwki z fotografia z okoto 1908 roku przedstawiajgcy zabudowe
spichrzowg od strony potudniowo-zachodniej. Zrédto: fotopolska.eu.
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Ryc. 10. Fragment pocztéwki z fotografia z lat 1914-15 przedstawiajacy zabudov;é
spichrzowg od strony potudniowo-zachodniej. Zrédto: fotopolska.eu.

Ryc. 11. Fragment fotografii z 1939 roku z widoczna gérna partig zachodniej elewacji
budynku nr 29. Autor: Stanistaw Sekutowicz, Zrédto: polona.pl. Widoczne zniszczenia
tynku kamienicy.
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Ryc. 12, 13. Rysunki z 1903 roku. Projekt elewacji od strony ulicy Spichrzowej i rzut
poddasza wraz z fragmentem elewacji zachodniej (AmG, sygn. 21/24/2340),
za: K. Milanowski, Dokumentacja historyczno-konserwatorska dla zespotu 26 spichrzy
w Grudzigdzu, Torun 2004

Po rozleglym pozarze, ktéry miat miejsce w 1903 roku zdecydowano sie zmieni¢
sposOb wykorzystania parceli i wznie$¢ na niej znacznie wiekszy budynek przeznaczony
na cele mieszkalne. Jeszcze w tym samym roku powstatprojekt kamienicy czynszowej,
do ktérego realizacji przystapiono niebawem (ryc. 12, 13.). Omawiana kamienica byta
pierwszym odbudowywanym po pozodze obiektem, co widoczne jest na pocztéwce
pochodzacej z pierwszej dekady XX wieku (ryc. 9.). Poréwnanie projektu ze stanem
rzeczywistym zabytku pozwala stwierdzi¢, ze zostal on zrealizowany stosunkowo
doktadnie (ryc. 10, 11, 14 - 16.). W trakcie budowy fasada pozbawiona zostata
zaplanowanego boniowania na naroznikach, a podziaty przyziemia uproszczono. Mimo
zmian w stosunku do projektu, eklektyczna elewacja frontowa charakteryzuje sig
bogatymi podziatami i zastosowaniem licznychdetalach architektonicznych. W latach
1907-1908 w domu zatozono Kkanalizacje. Aby pomiesci¢ ubikacje od zachodu
dobudowano waski aneks sanitarny. Analiza fotografii zachowanych dzieki pocztéwkom
z poczatku XX wieku (ryc. 10, 11.) pozwala stwierdzi¢, ze zachodnia elewacja kamienicy

byta od poczatku tynkowana. Wigkszo$¢ stolarek okiennych posiadata szklenie
12
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w szczeblinie poziomej, a jesli dobér barwy przez kolorujgcego fotografie odzwierciedlat
rzeczywisto$¢, miaty one kolor zblizony do zielonego.

0d czas6w budowy kamienica nie przeszta wiekszych przemian. Wraz z uptywem
lat elewacje ulegaty powolnemu niszczeniu, co zaobserwowaé¢ mozna na fotografii
z 1939 roku (ryc. 11.).W 1945 roku nastgpito catkowitezniszczenie dachu i uszkodzenie
gornej partii muré6w.W latach 1946-47 naprawiony zostat dach, zmieniono jego
pokrycie, odbudowano zniszczone mury nadajgc oficynie bocznej proste zwieniczenie
i zmieniajgc wymiary jej najwyzszego okna. Przeprowadzono réwniez generalny

remont!, w tym zapewne drobne naprawy uszkodzonych detali fasady.

Ryc. 14. Kamienic;l
Stan zachowania z 1959 roku. Zrddto: Karta Ewidencyjna, Spichrz, ul. Spichrzowa 29
wyk. J. Frycz, 1959.

’

% Karta ewidencyjna, Spichrz, ul. Spichrzowa 29, wyk. J. Frycz, 1959.
13
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Ryc. 14. Kamienica przy ul. Spichrzowej 29, elewacja wschodnia i zaiéfldzinia.
Stan zachowania z 1978 roku, fot.: M. WoZniak. Zrédto: Karta Ewidencyjna, Dom,
ul. Spichrzowa Nr 29, wyk. J. Poklewski, 1978.

ad

Ryc. 15.

Elewacja wschodnia, stan zachowania

z wrzes$nia 2005 roku, fot. K. Milanowski.
Zrédto: Karta Ewidencyjna Zabytkéw
Architektury i Budownictwa, Spichrz

nr 29, wyk. K. Milanowski, wrzesien 2005.
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Wydaje sig, ze juz przed 1979 rokiem elewacja zachodnia pokryta zostata
w cato$ci nowym tynkiem (por. ryc. 14.). Na elewacji wschodniej za$, tynki i detale
architektoniczne ulegaly stopniowej destrukcji. W latach powojennych wymieniono
czg$¢ stolarek okiennych i drzwiowych pochodzacych z czaséw budowy kamienicy.
W 1966 roku stan budynku okre$lono jako $redni i wymagajacy prac
konserwatorskich!l, w 1979 roku stwierdzono znaczne zawilgocenie partii
przyziemial?, w 2005 roku za$ odnotowano potrzebe przeprowadzenia generalnego
remontu i przywrécenia wystroju elewacji wschodniej!3. Proces degradacji detalu
architektonicznego fasady przebiegal w ostatniej dekadzie bardziej intensywnie,
co zaowocowalo znacznymi ubytkami tynkéw i zapraw sztukatorskich w obrebie
przyziemia i pierwszego pietra (por. ryc. 15, fot. 1).

W 2004 roku opracowana zostata dokumentacja historyczno-konserwatorska
obejmujaca zesp6t grudzigdzkich nadwislariskich spichrzy!4, dla kamienicy sporzadzono
takze nowag KarteEwidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwal5.Wykonano

wowczas inwentaryzacje pomiarowo-rysunkows i fotograficzng omawianego budynku.

3.0. Opis inwentaryzacyjny.

Kamienica znajduje si¢ w zachodniej pierzei ulicy Spichrzowej 29w zwarte;j
zabudowie jako jedenasta od potudnia, potozona kalenicowo do ulicy. Parcela
zlokalizowana jest na terenie o znacznym spadku: od zachodu teren opada w dét
tworzgc skarpe wislang. Budynek zalozono na rzucie prostokata o krétszym boku
rownoleglym do kalenicy. Od wschodu posiada prostokatng oficyne boczna
zlokalizowana po péinocnej stronie o $cietym poludniowo-wschodnim naroznikiem
i niewielki aneks sanitarny na rzucie prostokata po $rodku. Do elewacji wschodniej
kamienicy i potudniowej oficyny przylega taras, z ktérego w kierunku Wisty prowadza
schody. Wejscie do kamienicy znajduje sie od strony Spichrzowej po potudniowej

stronie, od skarpy na osi $Srodkowej i w $cianie potudniowej oficyny.

YKarta Ewidencyjna, Spichrz, ul. Spichrzowa 29, wyk. J. Frycz, 1959.
YKarta Ewidencyjna, Dom, ul. Spichrzowa Nr 29, wyk. J. Poklewski, 1978.
BKarta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa, Spichrz nr 29, wyk. K. Milanowski, wrzesier 2005.
K. Milanowski, Dokumentacja historyczno-konserwatorska dla zespotu 26 spichrzy w Grudziadzu, Torur 2004.
YKarta Ewidencyjna Zabytkéw...
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Ryc. 16. Kamienica przy ul. Spichrzowej 29, rzut przyziemia na poziomie ulicy.
Zrodto: Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa, Spichrz nr 29,
wyk. K. Milanowski, wrzesien 2005.

0d wschodu elewacja jest czterokondygnacyjna i czteroosiowa (ostatnia
kondygnacje stanowi poddasze), od zachodu zaspieciokondygnacyjna, czteroosiowa.

Kompozycja elewacji frontowej oparta zostala na kontracie miedzy murem
oblicowanym na poziomie pierwszego, drugiego pietra i poddasza cegla wysoko palona,
a detalem architektonicznym wykonanym z zaprawy wapienno-cementowej oraz
gipsowej. Uktad prostokatnych otwordéw okiennych parteru i pigter jest identyczny.
Na parterze, w skrajnej potudniowej osi usytuowano prostokatny otwér drzwiowy.
Na poziomie poddasza, na kazdej z osi, zlokalizowane sg waskie prostokatne otwory
okienne. Fasada poziomo podzielona zostata trzema profilowanymi gzymsami: pierwszy
z nich przebiega miedzy pierwsza i druga kondygnacjg, dwa pozostate za$ pod oknami
drugiej i trzeciej kondygnacji. Elewacje wieficzy gzyms koronujagcy wsparty
na wydatnych konsolach ozdobionych li$émi akantu i ornamentem cekinowym.Pierwsza
kondygnacje pokrywa tynk formowany w ksztalcie boniowania o profilowanych

krawedziach. Otwory okienne pierwszego i drugiego pietra posiadajg profilowane
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opaski i zwieniczone zostaty poziomymi naczétkami. Pola naczétkéw drugiej kondygnacji
ozdobione zostaly umieszczonymi centralnie kwadratami ustawionymi na wierzchotku,
trzeciej za$ tondami. Otwory okienne poddasza posiadajg réwniez obramienia, lecz
sg one ptaskie.Dekoracje fasady uzupelniaja tynkowane prostokatne pola zajmujgce
przestrzen miedzy parterem a gzymsem podokiennym odpowiadajgce szeroko$ci
otworéw wraz z opaskami. Pola te wypelnione zostaty ptycinami w postaci lezacych
prostokatéw z pétkolami przy pionowych bokach. W przypadku drugiego pietra ponizej
gzymsu podokiennego na przedtuzeniu kazdej z opasek umieszczono konsole kostkowa.

Pokryta gtadkim tynkiem elewacja zachodnia pozbawiona jest dekoracji. Jej
0$ péinocng wyznaczaja otwory okienne zachodniej $ciany oficyny bocznej, drugg
od potudnia za$ otwory aneksu o wysokoSci czterech kondygnacji. Po stronie zachodniej
wszystkie otwory okienne i drzwiowe sg prostokatne.

Elewacja p6inocna posiada lico ceglane. Naroznik péinocno-wschodni kamienicy
wymurowany zostat w cato$ci z cegly wysoko palonej, co zauwazyé mozna
po wschodniej stronie elewacji.

Uktad wnetrza jest trzytraktowy. Na poziomie parteru siefi zlokalizowano
w trakcie przednim przy poludniowym murze obwodowym, klatke schodowg za$
w $rodkowej czesci tylnego traktu. Do mieszkan prowadza drzwi bezposrednio z klatki
schodowej. Na pétpietrach znajduja sie drzwi prowadzace do aneksu sanitarnego.
Obecny uktad wnetrz kamienicy, cho¢ poddany licznym modyfikacjom w postaci
np. wprowadzenia $cian dziatowych, zblizony jest do podziatéw z poczatku XX wieku.

Pomieszczenia piwniczne posiadajg stropy odcinkowe na belkach stalowych,
wyzej budynek w poziomie podzielony zostal drewnianymi stropami podbitymi
sufitami.

Kamienica posiada drewniane dwubiegowe schody, ktére wykonano
w Konstrukeji policzkowej z podstopnicami i w wiekszo$ci z tralkowymi balustradami
z profilowanymi poreczami. Na poziomie poddasza tralki zastgpiono krawedziakami.
Na najnizsza kondygnacje prowadza schody drabiniaste podbite deskami.

W  budynek wyposazony zostat w podlogi drewniane deskowe
(w pomieszczeniach mieszkalnych)i ceramiczne. Posadzka ceramiczna ztozona z ptytek
w czarnym i kremowym kolorze znajduje si¢ w sieni na poziomie ulicy Spichrzowej,
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posadzka utozona z cegiet za§ w piwnicy. W pomieszczeniach piwnicznych pojawiaja
si¢ rowniez lokalnie wylewki cementowe.

W kamienicy wystepuja w wiekszoéci stolarki okienne skrzynkowe
rzadziejkrosnowe. W fasadzie znajduja sie okna dwudzielne, dwupoziomowe
z przesunigtym w gore Slemieniem i dekoracyjnymi stupkami na trzech kondygnacjach
oraz jednodzielne ze szczeblinami poziomymi na poddaszu. W elewacji zachodniej,
procz typu opisanego powyzej, zaobserwowa¢ mozna okna tréjdzielne dwupoziomowe
w $cigtym narozniku oficyny i dwudzielne jednopoziomowe z poziomymi szczeblinami
w najnizszej kondygnacji oficyny. Okna klatki schodowej posiadajg ponizej $lemienia
szklenie w szczeblinie poziomej. Wszystkie stolarki otworowe w elewacji frontowej
i duza cze$¢ w elewacji od strony Wisty pochodza z czasu budowy kamienicy.

Z tego czasu zachowata si¢ réwniez wigkszo$¢ stolarki drzwiowej. W przypadku
wnetrz mieszkalnych s to drzwi jednoskrzydlowe osadzone w profilowanych
oScieznicach, wykonane w konstrukcji ramowo-ptycinowej. W piwnicy wystepuja drzwi
deskowe. W kamienicy zachowaly sie réwniez drzwi szklone w gérnej strefie
w szczeblinie krzyzowej. Stolarka drzwi wejéciowych to drzwi jednoskrzydiowe
z nadSwietlem w konstrukcji ramowo-ptycinowej z dekoracyjnymi guzami. W kilku
przypadkach w drzwiach ocalaly oryginalne klamki z szyldami. Ciekawym elementem s3
rowniez emaliowane szyldy z numerami mieszkan zachowane na o$cieznicach drzwi
wejsSciowych.

W kilku pomieszczeniach przetrwaly piece kaflowe z bogato zdobionymi
drzwiczkami Zeliwnymi pochodzace najprawdopodobniej z pierwotnego wyposazenia
kamienicy.

Sciany klatki schodowej i sieni pokryte s3 wtérnymi warstwami wymalowan.
Obecnie widoczna jest lamperia w postaci ugrowych prostokatnych pélujetych w szare

ramy. Powyzej lamperii §ciany sg biate.
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Fot. 1. Kamienica przy ul. Spichrzowej 29, elewacja wschodnia. Stan zachowania z
sierpnia 2020 roku (fot. Karolina Witkowska).
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2020 roku (fot. Karolina Witkowska).
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Fot. 4. Detal,elewacﬁwﬁej:zy koj'qy zipéknolq i listwai
profilowanymi (fot. Karolina Witkowska).

g

Fot. 5. Okno drugiego pietra, elewacja wschodnia kaieniry
Karolina Witkowska).

.Slc}ii'zowej 29 (fot.

21



*

Fot. 6. Detal okna elewaciji Wsch'odniej'(fot. Kafbiha Witkowska).

i

Fot. 7. Boniowanie parteru z profilowanymi krawedziami (fot. Karolina Witkowska).
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Fot. 8. Drzwi wjéciowe do kamienicy (fot. Karolina Witkowska).
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t. 9, Kamieic r l.-pichzowej 29, IWaciachod-hi;Ezovs)énié z
sierpnia 2020 roku (fot. Karolina Witkowska).
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Fot. O. Kaienica pry ul. Sﬁicﬁrzowej 2“9; Widok na oficyne boczng o péhlocnego
zachodu. Stan zachowania z sierpnia 2020 roku (fot. Karolina Witkowska).

: T a3 :
Fot. 11. PrzyZIemle kamlemcy przy ul. Splchrzowe] 29 w1dok od wschodu (fot. Karolma
Witkowska).
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Fot. 13. Klatka schodowa ze schodami z élutradq tralkowg i balustradg z
krawgdziakéw. Widoczne ugrowo-szare wymalowanie lamperii (fot. Karolina
Witkowska).
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Fot. 14. Klatka schodowa z widokiem na héipiei wejécie do aneksu sénité{ego (fot.
Karolina Witkowska).
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Fot. 15, 16. Wewnetrzne drzwi ramowo-ptycinowe i drzwi oszklone(fot. Karolina
Witkowska).
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Fot. 17. Zachowana ory'ilérkla’z i szyE Karolina itkoi/\iska).
Fot. 18. Piec kaflowy zachowany w jednym z pomieszczen mieszkalnych

Fot. 19. O$cieze z éméifowahjrm siyldem z numerem mieszkania (fot. Karolina
Witkowska).

28



29

R et S e

L.-Ehi&.o), wram}

~
)
-~
w
2
-~
=
©
£
©
5
2
i
S
L
o
80
)
3
=)
G
v
]
O
=
(="
Z
N
8
;
g=]
)
e
2
o)
N
)
=]
©
3
1)
<=
|&]
<
N
—
N
o
)
=




Program prac konserwatorskich i dokumentacja z badankamienicy przy ulicy Spichrzowej 29
w Grudzigdzu

Opracowanie: dr Anna Zargba, nr dyplomu 1400/109923/2007/UMEK, email: anna.zareba@antografpl, tel.: 605 545 611

Fot. 22. Stan zachowania przyktadowych pomieSzﬁ

Fot. 23. Stan acowania przyktadowych pomieszczeni
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Fot. 24. Pomieszczenie piwniczne z widocznymi r6znymi rozmiarami zastosowanych
cegiet (fot. Karolina Witkowska).
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Fot. 25. Posadzka ceramiczna w piwnicy (fot. Karolina itkosa).
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4.0. Technika i technologia wykonania.

Budynek murowany z cegly ceramicznej pelnej na fundamentach ceglano
kamiennych. Murowany na prawe wapienna z wysoko palonej cegly. Na poziomie
parteru tynkowany z bogata wyprawa sztukatorskg wyzej elewacja ceglana
z rozbudowanymi sztukatorskimi obramieniami okien i gzymsem okapowym wspartym
na konsolach. Budynek o wiezbie drewnianej, jetkowej z dwuspadowym dachem krytym
od zachodu dachéwka karpiéwkga, od wschodu papa.

D6t kamienicy od fronty tynkowany, tynkiem cementowo-wapiennym, dekoracja
sztukatorska o podobnych charakterze ale wyraznie wyzszych parametrach
mechanicznych. Niemalowany.

Stolarki otworowe od frontu drewniane, skrzynkowe (dwurzedowe, dwudzielne).
W catosci zachowane. Od tytu zachowana jedynie cze$¢ oryginalnych stolarek w klatce
schodowej i na strychu, krosnowe. Stolarki klatki powtarzajg podziaty i plastyke okien
elewacji z dodatkowym szprosowym podziatem w dolnych skrzydtach. Drzwi
wejsciowe, drewniane tréj plycinowe, plyciny o §cietych narozach, dekoracja w postaci
guzow.

Stropy piwnic w postaci kapy pruskiej, pozostate drewniane, w piwnicach
posadzki ceglane, obecnie cze$ciowo zalane cementem, powyzej drewniane, w holu
ptytki czarno - z6tte uktadane w karo.

Schody drewniane dwubiegowe powrotne z podestami, balustrada z ozdobnymi
tralkami i toczonymi stupkami na poczatku biegu.

We wnetrzach tynki naturalne wapienne lub wapienno-cementowe, podbitki

sufitowe z zaprawy wapiennej na trzcinie. Brak dekoracji malarskich i sztukatorskich.
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4.1. Kolorystyka obiektu, stratygrafia warstw technologicznych?6,

Tynki i dekoracja sztukatorska od frontu pierwotnie nie byly malowane. Sciany
szczytowe oraz elewacja tylna byly pierwotnie tynkowane, o czym $wiadczy zaréwno
dokumentacja fotograficzna jak i zachowane wyprawy tynkarskie, pierwotne i wtérne
obecnie malowane na odciei wysyconego ztamanego rézu. Wczeéniejsze tynki takze
malowane byly na rézowo, nie ma podstaw do stwierdzenia, Ze jest to pierwotna
kolorystyka budynku gdyz na fotografiach, facznie z podbarwianymi budynek wyglada
na jasny, jednoczes$nie zgadza sie zielona (turkusowa) kolorystyka okien.

Drzwi zewnetrzne oraz okna od frontu malowane byly pierwotnie na kolor
turkusowy, uzyto farby na bazie naturalnego oleju (reakcja zmydlania w NaOH),
prawdopodobnie Inianego. Na oryginalnych oknach od tylu zdefiniowanie koloru byto
utrudnione ze wzgledu na ich stan zachowania.

Wtérne stolarki okienne na tylnej elewacji majg w wigkszoéci kolor biaty (farba
wsp6otczesna).

Sciany w pomieszczeniach pokryto tynkiem wapiennym lub wapienno-
cementowym, w pomieszczeniach w pierwszej warstwie malowane s3 na biato, w klatce
schodowej ze wzgledu na przeprowadzane naprawy nie udato sie ustali¢ pierwotnej
kolorystyki. Sufity i podsufitki malowane na biato.

Balustrady schodéw podobnie jak policzki w malowane byty na kolor czerwono-
brazowy w partii policzkéw wengi oraz stupkéw i jasny szaro-oliwkowy w partii tralek.

Na ten sam kolor malowane byly wewnetrzne stolarki drzwiowe.

Deski podlogowe =z naturalnego drewna, pierwotnie prawdopodobnie

zabezpieczonego olejem schngcym lub woskiem.

*Dla czytelnosci opisu nie oznaczano NCS dla warstw wtérnych.
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1. cegla
2. tynk pierwotny

3. tynk wtérny

1. cegla
2. tynk pierwotny

3. zabrudzenia

statie p ok

Odkrywka nr 2. Plycina, Il kondygnacja, ul. Spichrzowa 29 w Grudzigdzu. (fot. K. Witkowska).

1. gips

2. tynk wapienny (wapienno-
cementowy?

Odkrywka nr 3. Konsola, IV kondygnacja, ul. Spichrzowa 29 w Grudzigdzu. (fot. K. Witkowska).
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1. cegla
2. tynk pierwotny

3. tynk wtérny

1. cegla
2. tynk pierwotny

3. tynk wtérny

Odkrywka nr 2. Elewacja tylna, ul. Spichrzowa 34 w Grudzigdzu. (fot. Karolina Witkowska).

1. cegla
2. tynk pierwotny

3. tynk wtérny
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1. drewno
2. turkusowy

3. warstwy wtérne

Odkrywka nr 5. Okno krosnowe, elewacja frontowa, ul. Spichrzowa 34 w Grudziadzu. (fot. K. Witkowska).

1. drewno
2. oliwkowo-szary

3. warstwy wtérne

Odkrywka nr 6. Tralka schodéw, I kondygnacja, ul. Spichrzowa 34 w Grudzigdzu. (fot. K. Witkowska).
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1. drewno
2. czerwono-brazowy

3. warstwy wtérne

1. drewno
2. czerwono-brazowy

3. warstwy wtérne

1. drewno
2. oliwkowo-szary

3. warstwy wtérne

Odkrywka nr 6. Tralka schodéw, I kondygnacja, ul. Spichrzowa 34 w Grudziadzu. (fot. K. Witkowska).
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Proponowane rozwigzania kolorystyczne dla budynku przy ulicy Spichrzowej 34 w Grudziadzu.

Element

Kolor/ wedtug wzornika
NCS:

ELEWACJE

Tynki elewacji zachodniej i $cian
szczytowych

NCS: S 4020-Y70R/4020-Y60R
/3020-Y70R/3020-Y60R

(kolory do wykonania préb)

Detal sztukatorski elewacji frontowej

NCS: S 2002-Y50R/2005-
Y20R/2005-Y10R/2010-Y10R

(kolory do wykonania préb)

Stolarki otworowe drzwiowe elewaciji
frontowej i tylnej

NCS: S 4020-B70G/ NCS: S 4020-
B50G

(kolory do wykonania préb)

Stolarki otworowe okienne elewacji
frontowej i tylnej

NCS: S 4020-B70G/ NCS: S 4020-
B50G

(kolory do wykonania préb)

WNETRZE

Balustrady schodéw

Stupki i wangi NCS: S 4050-
Y70R/S 4050-Y80R

Tralki: NCS: 2010-G70Y/S 3010-
G40Y

(kolory do wykonania préb)

Stopnie schoddéw, podtogi

drewno naturalne

Podtogi klatki

Ptytki czarno - z6tte ukltadane w
karo

Sciany klatki schodowej

Zidentyfikowano jedynie warstwy
wtoérne, proponuje sie wprowadzic¢
kolor zblizony do koloru
naturalnego tynku

Drzwi wewnetrzne

Tralki: NCS: 2010-G70Y/S 3010-
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G40Y
(kolory do wykonania préb)

Sciany pokoi NCS: S 1002-Y

podsufitki NCS: S 1002-Y

4.2. Badania cegiel i zapraw, stratygrafia warstw technologicznych.

ANALIZ ICZNA ZAP

Do analizy otrzymano 9 prébek zapraw z elewacji frontowej, tylnej i wnetrza
budynku, ktére suszono do statej masy w temperaturze 60°C przez 24h, a nastepnie
studzono w eksykatorze. W celu oznaczenia czeSci nierozpuszczalnych w 2-molowym
kwasie chlorowodorowym, odwazono w zlewkach o pojemnos$ci 500 cm3 okoto 7 g
kazdej prébki i nastepnie zalano 2M roztworem HClI w ilo$ci 50 cm3
na 1 g probki. Tak przygotowane zawiesiny pozostawiono na 24 godziny
pod przykryciem, od czasu do czasu mieszajagc. W tym czasie przygotowano twarde
saczki: wysuszono do statej masy w temperaturze 105°C i zwazZono na wadze
analitycznej. Po 24h mieszanine przeniesiono iloSciowo na sgczek. Nastepnie sgczek
suszono wraz z kruszywem do statej masy w temperaturze 105°C. Obliczono zawarto$¢
spoiwa i kruszywa oraz stosunek wagowy spoiwa do kruszywa. Pozostato$¢, ktéra nie
ulegta roztworzeniu w kwasie poddano analizie mikroskopowe;j.

-

WYNIKI BADAN ZAPRAW

W obrebie elewacji frontowej zidentyfikowano trzy rodzaje zapraw, przy czym
dwie bardzo do siebie zblizone: murarska zaprawe wapienng oraz ciepto szare zaprawy
tynkarska i sztukatorska. Na elewacji tylnej zidentyfikowano zaprawe murarskg oraz
zblizone do niej wlasciwos$ciami i wygladem fragmenty tynku i cementowo wapienny
tynk wtérny. Obok zapraw historycznych wystepowaly naprawy i szlichty cementowe.

Konsole podokapowe wykonane zostaty z gipsu sztukatorskiego .
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We wnetrzu na Scianach zidentyfikowano obok wtérnych napraw gipsowych
zaprawe murarska identyczng z zewnetrzng oraz tynk wapienny lub wapienno-
cementowy. Na strychu zastosowano tynk tego samego typu, nalozony cieniej
1 z mniejsza staranno$ciag. W piwnicach miejscowo wystepuje cegta o wiekszych
rozmiarach, recznie robiona, pochodzaca ze zreb6w weczeéniejszego budynku, zaprawy
w piwnicach majg zblizony sktad do wyzszych partii muru cho¢ wydajg sie mieé nizsza

wytrzymato$¢ mechaniczna.

WYNIKI BADAN CEGIEL

Stopien zasolenia cegiet w nizszych partiach muru ustalono na 1,57-1,76 %.
Badanie wykonano metoda konduktometryczng. Podwyzszong zawarto$é soli mozna

taczy¢ z przenikaniem z gruntu soli stosowanych do odladzania nawierzchni drég.
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Tabela 1. Opis makroskopowy i fotografie mikroskopowe prébki 1.

Opis makroskopowy proébki 1

miejsce pobrania elewacja zachodnia
materiat tynk oryginalny;
reakcja z 2M roztworem HCI reakcja umiarkowana;
kolor bezowy;
struktura dominujaca piaskowa, czeSciowo zwirowa;
tekstura beztadna;
spoistos¢ zwiezla;
spoiwo Wapienno-cementowe, kontaktowe;
kwarc przezroczysty i mleczny, réwniez w
odcieniu z6ttym i r6zowym, niewielki
dodatek okruchéw skatl nieprzeZroczystych
(do 4 mm), sporadycznie wystepujgce
kruszywo widkna roslinne, skupienia wapna(do 2
mm); dominuja ziarna dobrze obtoczone,
nieliczne witékna roslinne;
ANALIZA CHEMICZNA
Pozostatos¢ Pozostatos¢
ulegajaca nieulegajaca Stosunek wagowy
Nr prébki . . spoiwa do
roztworzeniu roztworzeniu Kruszvwa
w 2M HCl [%] w 2M HCl [%] yw
1 25,02 74,98 1:3
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Fotografie mikroskopowe zaprawy
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Tabela 2. Opis makroskopowy i fotografie mikroskopowe proébki 2.

Opis makroskopowy proébki 2

miejsce pobrania elewacja wschodnia
|
I materiat sztukaterie
\ reakcja z 2M roztworem HCI reakcja umiarkowana;
i
! kolor bezowy;
| struktura dominujaca piaskowa, cze$ciowo zwirowa;
tekstura beztadna;
spoistosc zwiezta;
spoiwo wapienno-cementowe, kontaktowe;
kwarc przezroczysty i mleczny, réwniez w
odcieniu z6ttym i rézowym, niewielki
dodatek okruchéw skat nieprzezroczystych
kruszywo (do’ 4 mm): §poradyczr.1ie .wyste;pujqce
wtdkna roslinne, skupienia wapna(do 2
mm); dominujg ziarna dobrze obtoczone;
ANALIZA CHEMICZNA
| Pozostatosé Pozostatos¢
‘ . . . Stosunek wagowy
. ulegajaca nieulegajaca .
Nr prébki . . spoiwa do
! roztworzeniu roztworzeniu Kruszvwa
| w 2M HCl [%] w 2M HCl [%] yw
‘ 1 27,78 72,22 1:2,6
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Fotografie mikroskopowe zaprawy
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5.0. Stan zachowania i przyczyny zniszczen.

Stan zachowania elewacji frontowej (zachodniej) budynku przy ulicy Spichrzowej
29 w Grudziadzu pod wzgledem technicznym i konstrukcyjnym jest stosunkowo dobry,
niestety dekoracja sztukatorska nie zachowatla sie w cato$ci. W najgorszym stanie
sg bonie parteru i gérna cze$¢ rozbudowanego gzymsu wiericzgcego, ktéra w catosci
ulegta zniszczeniu. Cze$¢ detalu boni wykonana zostata wtérnie i ma bardziej miekki
rysunek rustyki. Zachowany detal ma wyrazny niezatarty rysunek i w wiekszo$ci
kwalifikuje si¢ do zachowania In situ. Pierwotny wystrdj architektoniczny pozostaje
czytelny i mozna go odtworzy¢ na podstawie zachowanych detali i projektu
architektonicznego z 1903 roku. Na gérnych kondygnacjach odstonieta cegla jest
zdrowa, jedynie lekko zabrudzona, miejscowo brakuje fugi. Na parterze cegta miejscowo
jest uszkodzona i zdezintegrowana na skutek dzialania wilgoci, soli rozpuszczalnych
w wodzie i zmiennych warunkéw pogodowych.

0d frontu zachowaly sie drzwi zewnetrzne w stanie ogélnie dobrym, u géry rama
rozchodzi si¢ i drzwi bedg wymaga¢ napraw stolarskich. Drewno z licznymi niewielkimi
ubytkami w partii detalu i uszkodzeniami drewna. W dolnej partii na skutek dziatania
wilgoci profile s3 wyoblone i zatarte. Drzwi pokryte s licznymi warstwami wtérnej
farby.

Od frontu zachowaly sie wszystkie okna skrzynkowe, z duzym

do renowacji, notuje sie nieliczne ubytki drewna, delikatne wyoblenie profili oraz
nagromadzenie wtérnych warstw technologicznych uniemozliwiajgcych domkniecie
skrzydel. Jedynie jedno okno miato silnie zbutwiata rame. Co istotne wiekszo$¢ szklen
ma charakter zabytkowy. Zabytkowe i w stanie pozwalajgcym na renowacje
i zachowanie oryginatu sg takze okna strychu i klatki schodowej. Pozostate okna

sg wtorne, wspotczesne.

Na tylnej elewacji oraz $cianach szczytowych zachowaty sie gtéwnie wtérne tynki
malowane na odcieft wysyconego ztamanego rézu. Sa spekane, w dolnych partiach
w wigkszosci odspojone lub catkowicie odpadly. Odstonieta cegla jest zdrowa,

miejscowo brakuje fugi. Dolne partie muréw objete sg kolonizacjg biologiczna.
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Elementy stalowe wzmacniajgce narozniki objete sg korozjg tlenkowg, wymagajg oceny
konstruktorskie;j.
Nie zachowaly sie oryginalne drzwi, zastapione prostymi deskowymi oraz
wspotczesnymi. Wymieniono takze wiekszo$¢ okien nie zachowujgc spéjnej stylistyki.
Taras ma popekang i poprzerastang ro$linno$cia wylewke cementows. Mur

oporowy pozbawiony jest tynkéw, spoina w wiekszo$ci jest ostabiona lub wyptukana.

Wiezba zachowana jest w stanie zadowalajagcym. Zostata poddana czeSciowej
naprawie. M.in. czeSciowo wymieniono deskowanie pod dachem ptaskim. Elementy
ostabione przez szkodniki drewna nalezy wzmocni¢ strukturalnie i mechanicznie
poprzez dobicie dodatkowych elementéw noé$nych. Uszkodzone w wiecej niz 30%
wymieni¢. Dach jest w stanie dobrym, zostal naprawiony z zastosowaniem
jednokolorowej dachéwki. Mozna rozwazy¢ wprowadzenie izolacji, z zachowaniem
dylatacji dla ochrony drewna przed wilgocig. System rynien i rur spustowych zostat
wymieniony wraz z remontem dachu. Mimo naprawy dachu do budynku dostajg sie
golebie. Bytowanie ptakéw przyczynia sie do degradacji materialbw na drodze
chemicznego oddzialywania kwasnych odchodéw zalegajacych na niemal wszystkich
ptaszczyznach strychu.

Stan zachowania klatki schodowej jest stosunkowo dobry, balustrada schodéw
zachowata sie niemal w komplecie, brakuje pojedynczych tralek, gtlownie w gérnym
biegu schodéw. Stopnie sg delikatnie wyoblone, a na pozostatych elementach notuje sie
drobne ubytki, zarysowania, wgniecenia. Cato$¢ byta wielokrotnie przemalowywana.
W zwiagzku z licznymi remontami nie zachowat sie pierwotny wystrdj malarski Scian.
Zachowaly sie takze w wiekszos$ci drzwi wewnetrzne do mieszkan, tacznie z emaliowang
numeracjag. W niewielkim stopniu uszkodzone mechanicznie (zarysowania, drobne
ubytki) i wielokrotnie przemalowane.

Stan zachowania i pomieszczenn mieszkalnych jest zly, poprzez liczne remonty
i przeksztatcenia zatracity one swdj pierwotny charakter. Przeciekanie dachu
spowodowato uszkodzenia w partii stropéw wyzszych kondygnacji. Zachowata sie
w wigkszosci stolarka drzwiowa tacznie z framugami i maskownicami, a nawet okuciami
i klamkami. Podobnie jak na klatce schodowej drzwi sg jedynie w niewielkim stopniu
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uszkodzone mechanicznie (zarysowania, drobne ubytki) i wielokrotnie przemalowane.
W mieszkaniach zachowatly sie takze zabytkowe piece, z Zeliwnymi drzwiczkami

o rzadko spotykanych zdobieniach, w tym jeden o przestrzennie formowanych kaflach.

47



Program prac konserwatorskich i dokumentacja z badankamienicy przy ulicy Spichrzowej 29

w Grudzigdzu
Opracowanie: dr Anna Zareba, nr dyplomu 1400/109923/2007/UMK, email: anna.zareba@autograf.pl, tel.: 605 545 611

6.0. Wytyczne konserwatorskie.

Celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku
poprzez usuniecie przyczyn destrukcji, naprawe i przywrécenie materiatom
ich pierwotnych wtasciwosci i funkcji ze szczegbélnym uwzglednieniem zachowania
oryginalnej substancji zabytkowej oraz stworzenia wytycznych dla przyszitych dziatan
mogacych przynie$¢ poprawe bezpieczeristwa i estetyki obiektu oraz umozliwié jego
uzytkowanie bez szkody dla odbioru obiektu w kontek$cie zabudowy ulicy Spichrzowe;j.
Mimo braku indywidualnego wpisu do rejestru wnetrza obiektu takze powinny stanowi¢
obiekt troski by nie zatraci¢ unikalnego charakteru dawno$ci.

Szczegb6lnej ochronie powinny podlega¢ elewacja frontowa z zachowanymi
wyprawami sztukatorskimi, oryginalne stolarki otworowe, a takze elementy drewniane
klatki schodowe;j.

Od frontu nalezy usung¢ wtérne ingerencje, w tym wtérne wyprawy sztukatorskie
w partii boniowania i zrekonstruowa¢ brakujgce elementy pierwotnego wystroju
architektonicznego wzorujac sie¢ na zachowanym detalu oraz projekcie z 1903 roku
(gzyms szczytowy ). Od strony zachodniej i na $cianach szczytowych nalezy zachowaé
przywrdcic tynki na catos$ci elewacji.

Ze wzgledu na planowane przeksztatcenie funkcji budynku na biurowo-ustugowe
konieczne moga sie okaza¢ przeksztatcenia wewnatrz budynku, powinny one jednak by¢
ograniczone do minimum i obejmowal gtéwnie $cianki dzialowe (przy czym ich
przebieg powinien by¢ zaznaczony na posadzce) i wtérne przegrody. W przypadku
konieczno$ci wprowadzenia udogodnienr dla os6b niepetnosprawnych mozna rozwazy¢
wprowadzenie windy w potudniowo zachodnim narozniku budynku, naprzeciwko
wejScia gtdwnego. Wysoko$¢ piwnic pozwala na uzytkowanie ich  bez zmian
w strukturze architektonicznej budowli.

Przed przystapieniem do prac remontowo - konserwatorskich mury nalezy osuszy¢,
w razie konieczno$ci wprowadzi¢ prawidtowg izolacje przeciw wilgociowa. Zaleca sie
izolacje pionowa z uzyciem szlaméw mineralnych i mat ochronnych, ewentualnie foli

kubetkowej. Miejsca objete kolonizacjg biologiczng nalezy zdezynfekowaé. Poleca sie
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uzycie gteboko penetrujacych nie toksycznych preparatéw, np. ASG firmy Spranda badz

tozsamych.

ELEWACJA FRONTOWA:

MURY I WYPRAWY SZTUKATORSKIE:

Po rozlozeniu rusztowan nalezy zabezpieczyé teren prac oraz wykonaé
dodatkowa dokumentacje fotograficzng. Bezwzglednie nalezy zachowaé oryginalne
wyprawy sztukatorskie tam gdzie s one dobrze zachowane i jedynie wybrudzone.
Usuna¢ mozna tylko najbardziej zmurszate i zniszczone fragmenty bezposrednio przy
ziemi, partie wyraZnie odspojone oraz wtérne ingerencje.

Fragmenty elewacji ceglanych nalezy wymy¢ lub oczysci¢ laserowo, ewentualnie
metoda pudrowania czy suchego lodu, na koniec oczys$ci¢ sprezonym powietrzem. Przy
czym w miesigcach cieptych zaleca sie oczyszczanie na mokro, wspomagane metodami
chemicznymi jako najbardziej efektywne. Usuniecie porostéw i $ladéw zapraw bez
naruszania spieku na XIX wiecznej cegle jest niezwykle trudne i moze by¢ nieosiggalne
metodami $cierno strumieniowymi (suchymi) oraz laserem. Na podstawie oceny stanu
zachowania nalezy przeprowadzi¢ konieczne naprawy murdéw. Zdezintegrowane cegly
wymieni¢ lub wzmocni¢ strukturalnie preparatem krzemoorganicznym, np. KSE 300,
firmy Remmers, a miejsca najwiekszych ubytkéw uzupeini¢ lub przemurowad.
Do przemurowan nalezy uzy¢ cegly o wielkosci i wiasciwosciach zblizonych
do oryginatu (punkt 4) i zapraw wapiennych z przymieszkami hydraulicznymi, np. KP1
firmy Schwepa (lub inne spetniajgce kryterium tozsamo$ci). Uszkodzone w niewielkim
stopniu cegly nalezy uzupetni¢ materiatami imitujgcymi cegte ceramiczng, przy czym
nalezy zwréci¢ uwage, Ze cegla maszynowa, silnie spieczona ma bardzo gladka
powierzchnie i gotowe mieszanki do uzupelniania ubytkéw w cegtach, np. firmy
Schwepa, Remmers lub Optholith mogg mie¢ zbyt wysokie frakcje kruszywa. Nalezy
samodzielnie przygotowa¢ zaprawy np. na bazie cementu portlandzkiego
z wypetniaczami z maczki ceglanej i piasku kwarcowego z dodatkiem zywic
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redyspergwlnych lub poszuka¢ produktu o odpowiadajgcych cegle parametrach
zaréwno pod katem witasciwo$ci fizyko-mechanicznych jak i wizualnym. W naroznikach
uzupelnienia wymagaja zbrojenia drutem z materiatéw nierdzewnych. Scalenia
kolorystyczne mozna wykona¢ na bazie farb krzemianowych lub podbarwianych
pigmentami wodnych dyspersji zywic akrylowych. Fuge uzupetni¢ zaprawg na bazie
wapna. Jako optymalne zaleca sie zastosowanie wysoce elastycznych wapiennych
zapraw mineralnych o przyczepnosSci rzedu 0,08N/mm? i wytrzymalosci
na Sciskanie oscylujacej okoto 1,0 N/ mm?, np. KP1 firmy Schwepa, lub modyfikowanych
dodatkiem piasku rzecznego zapraw renowacyjnych np. firmy Optholih, Mapei (seria
Antique) lub Remmers, ze §wiadomo$cig zastosowania w nich domieszek
hydraulicznych w postaci trasu, puzzolany lub cementu portlandzkiego. Dopuszcza sie
wybor innych materiatéw przy zachowaniu parametru réwnowazno$ci. Fuge nalezy
barwi¢ zgodnie z kolorystyka oryginatu. W razie konieczno$ci miejscowo uzupetnienia
w partii fugi mozna scali¢ kolorystycznie zuzyciem laserunkowych farb krzemianowych
lub farb kazeinowo-wapiennych.

Oryginalny detal architektoniczny nalezy w jak najwiekszym stopniu zachowaé
i uzupemic¢ zgodnie z charakterem oryginatu. Zachowane sztukaterie nalezy oczyscié
z nawarstwien zgodnie z technologia przyjeta na podstawie préb (mycie, oczyszczanie
przetwornicami pary wodnej wspomagane metodami mechanicznymi, oczyszczanie
laserowe, metoda pudrowania lub suchego lodu). Odspojone fragmenty gzymséw,
opasek i boniowania zaleca sie kotwi¢ mechanicznie z zastosowaniem pretéw
z materiatdw nierdzewnych i podklei¢ lekkimi zaprawami iniekcyjnymi.
Powierzchniowo zdezintegrowane zaprawy nalezy wzmocnié, np. preparatem Calosil
E-25 badz KSE 300 (konieczno$¢ sezonowania w podwyzszonej wilgotno$ci). Ogledziny
wskazuja na bardzo dobry stan zachowania sztukaterii jednak w przypadku fragmentéw
zachowanych w gorszym stanie gdzie zaprawy odspajaja sie w catosci, a szlichty
cementowe z nawarstwieniami odrywajg powierzchnie oryginalnych wypraw dopuszcza
si¢ catkowita rekonstrukcje detali na podstawie szablonéw zdjetych z dobrze
zachowanych fragmentéw. Szablony nalezy zdejmowaé po oczyszczeniu detalu
z wtérnych warstw technologicznych. Po wykonaniu szablonéw rekonstrukcje
brakujgcych fragmentéw gzymséw i opasek nalezy wykona¢ tradycyjnymi technikami
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sztukatorskimi, metodg ciggnienia w odpowiednio przygotowanych zapraw dobranych
do koloru oryginatu. W warstwach podktadowych dopuszcza sie zastosowanie gotowych
zapraw sztukatorskich przeznaczonych do obiektéw zabytkowych np. firmy Schwepa,
Haering, Mapei (seria Antique), Optholith, Remmers. W warstwach zewnetrznych
zaprawa kolorem i fakturg musi by¢ dobrana do charakteru oryginatu. Drobne ubytki
nalezy zrekonstruowac z reki.

Gzyms nalezy zrekonstruowa¢ dopasowujac sie do form wyznaczonych przez
cegly. Fotografia archiwalna ani projekt z 1903 roku nie rozstrzygajg czy miat on formy
geometryczne (prostokatne), czy gérna cze$¢ byta formowana w postaci wypuklego
potwatka (ANEKS 2)

W przypadku boniowania dopuszcza sie zdjecie formy silikonowej w ptaszczu
gipsowym lub poliestrowym z dobrze zachowanej i oczyszczonej plyciny oraz
wykonanie odlewéw w zaprawie mineralnej na bazie wapna z przymieszkami
hydraulicznymi. Odlewy nalezy montowa¢ na elewacji metodg wklejania na zaprawe
mineralng (na bazie wapna z przymieszkami hydraulicznymi), mozna dodatkowo kotwi¢
przy uzyciu kotw z materiatéw nierdzewnych. Uzupelnienia nalezy barwi¢
w masie na kolor oryginatu.

Scalanie kolorystyczne mozna wykonaé przy uzyciu wysoce paro
przepuszczalnych farb krzemianowo-zolowych lub krzemianowych zgodnie z kolorem
oryginatu.

Niepotrzebne kable nalezy usuna¢ potrzebne ukry¢ w fudze i pod sztukateriami.

Skrzynke gazowa nalezy wymieni¢ na nowa, malowana w macie na kolor

ztamanej czerni.

ELEWACJA ZACHODNIA I SCIANY SZCZYTOWE:

MURY I TYNKI:
Po rozlozeniu rusztowan nalezy zabezpieczy¢ teren prac oraz wykonaé¢ dodatkowa
dokumentacje fotograficzna. Wtérne tynki nalezy usungé podobnie jak zmurszata fuge

pod spodem. Elewacje wymy¢ lub oczysci¢ metodg pudrowania lub suchego lodu,
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na koniec oczysci¢ sprezonym powietrzem. Przy czym w miesigcach cieptych zaleca sie
oczyszczanie na mokro jako najbardziej efektywne. Usuniecie porostéw i §ladéw zapraw
bez naruszania spieku na XIX wiecznej cegle jest niezwykle trudne i moze by¢
nieosiggalne metodami $cierno strumieniowymi (suchymi). W pierwszej kolejnosci
konieczna jest ocena konstruktorska zelaznych wzmocnien naroznika aneksu i tarasu.
Na podstawie oceny stanu zachowania nalezy przeprowadzi¢ konieczne naprawy
muréw. Zdezintegrowane cegly wymieni¢ lub wzmocnié strukturalnie preparatem
krzemoorganicznym, np. KSE 300, firmy Remmers, a miejsca najwiekszych ubytkéw
uzupetni¢ lub przemurowaé. Miejsca spekan zszy¢ przy uzyciu kotew spiralnych
wklejanych na masy chemoutwardzalne. Do przemurowan nalezy uzy¢ cegly o wielko$ci
i wihaSciwos$ciach zblizonych do oryginalu i zapraw wapiennych z przymieszkami
hydraulicznymi, np. KP1 firmy Schwepa (lub inne spekniajgce kryterium tozsamosci).
Uszkodzone w niewielkim stopniu cegly nalezy uzupetnié. W zwigzku z planowanym
tynkowaniem nie jest konieczne uzycie materiatéw imitujgcych cegle ceramiczna. Cegte
nalezy uzupeni¢ zaprawg na bazie wapna.

Tynki nalezy zrekonstruowaé zaprawa renowacyjng wapienng z przymieszkami
hydraulicznymi. Dopuszcza si¢ stosowanie gotowych mieszanek np. firmy Schwepa,
Mapei (seria Antique), Optholith, Remmers. Istotny jest dobér kruszywa o frakcjach
zgodnych z oryginatem i dobér metody nakiadania, ktéra pozwoli uzyskaé delikatnie
rozedrgang fakturg powierzchni z wydobytym na wierzch kruszywem, tynk filcowany.
Sciany proponuje sie pomalowa¢ na kolor wysyconego brudnego rézu, puzzolany, przy
uzyciu paro przepuszczalnych farb krzemianowych lub krzemianowo-zolowych.

Niepotrzebne kable nalezy usuna¢, potrzebne ukry¢ w tynkach.

STOLARKA OTWOROWA:

0d strony elewacji frontowej nalezy bezwzglednie zachowa¢ i poddaé renowacji
istniejgca stolarke otworowa w postaci drzwi do klatki schodowej i okien. Przy czym
istotne jest zachowanie oryginalnego szklenia walcowanego, a w przypadku gdy sie nie
zachowato odtworzenie go. Renowacje okien i drzwi nalezy przeprowadzi¢ wedlug
szczegOtowego programu zawartego w punkcie 7.0. W drzwiach nalezy przywrécié
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okucia i klamki na wzér zachowanych na drzwiach wewnetrznych. Okna i drzwi nalezy
pomalowa¢ na kolor szaro-turkusowy. Na tylnej elewacji nalezy zachowa¢ i poddaé
renowacji okna klatki schodowej, strychu i oryginalne okna przyziemia z podziatami
szprosowymi. Pozostate okna nalezy wymieni¢ powtarzajgc podzialy widoczne
na zdjeciach z poczatku XX wieku (szprosy w dolnych skrzydtach okien) i plastyke
okien frontowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie okien jednoptaszczyznowych, przy
czym przednia szyba powinna by¢ wykonana ze szkla o nieregularnej powierzchni
charakterystycznej dla szkta tradycyjnie wyrabianego i walcowanego, tzw. szklo
konserwatorskie. Bezwzglednie nalezy odtworzy¢ oryginalne okucia i klamki. Drzwi
nalezy zrekonstruowa¢ na wzér frontowych. W razie koniecznosci w poddanych
renowacji oknach krosnowych mozna rozwazy¢ wprowadzenie tzw. okien zimowych,
stanowigcych osobng konstrukcje i montowanych jedynie w miesigcach o niskich

temperaturach.

TARAS

Na planie miasta Grudzigdza z 1897, widoczny jest zarys tarasu przynalezny
do wczesniejszej zabudowy zajmujacej parcele, na zdjeciach z poczatku XX wieku
parcele pod nr 29 od sasiaduj cek (27) oddziela ptot. Nie wiadomo czy do nabrzeza
z tarasu prowadzity schodki.

Przystepujgc do prac remontowych tarasu w pierwszej kolejnosci nalezy usungé
popekang wylewke cementowgq i tynki cementowe ze $ciany oporowej. Ewentualnie
wprowadzajac dylatacje mozna wyréwnac istniejaca posadzke. Taras zaleca sie wytozy¢
w cato$ci ptytkami czarno - z6éttymi w karo, w nawigzaniu do klatki schodowej lub cegta
0 zréznicowanej tonacji barwnej i niskiej nasigkliwo$ci w nawigzaniu do wykonczenia
posadzek w piwnicach.

Murki oporowe podobnie jak elewacje po dokonaniu napraw w obrebie cegty
nalezy wytynkowac i pomalowac¢ na ztamany odcieri wysyconego rézu. Nakrywy mozna

wykona¢ z kamienia naturalnego lub sztucznego kamienia o cieptej barwie, matowym

53



Program prac konserwatorskich i dokumentacja z badankamienicy przy ulicy Spichrzowej 29

w Grudzigdzu
Opracowanie: dr Anna Zareba, nr dyplomu 1400/109923/2007/UMK, email: anna.zareba@autograf.pl, tel.: 605 545 611

wykonczeniu i lekko zaoblonych krawedziach. Proponuje sie wprowadzenie balustrady
metalowej o prostej formie, malowanej na kolor ztamanej czerni w macie. Barierki
powinny by¢ mozliwie proste, optymalnie obro$niete zieleniag. W celu utrzymania
konsekwencji w ksztaltowaniu estetyki nabrzeza mozna uzy¢ rozwigzan przyjetych dla
spichrza pod numerem 57.

Stopnie schodéw nalezy wykoriczy¢ w nawigzaniu do posadzki tarasu.

DACH:

Dach zostat niedawno naprawiony, zaleca sie jednak ponowny przeglad wiezby,
gdyz nie rozwigzano probleméw zwigzanych z obecno$cig grzyba i ple$ni oraz
szkodnikéw drewna. Cze$¢ elementéw, zwlaszcza podbitki mogg wymagaé usuniecia.
Pozostawione elementy nalezy podda¢ dezynsekcji, wzmocni¢ strukturalnie oraz
ewentualnie mechanicznie poprzez dobicie dodatkowych elementéw noénych. Zaleca
sig, zeby dobijane elementy miaty wysoko$¢ oryginalnych krokwi, belek itp. Dezynsekcje
najlepiej przeprowadzi¢ metoda mikrofalowa przy braku takiej mozliwoéci nalezy
wykorzysta¢ preparaty preparaty w postaci zelu nie wykazujagce koniecznoéci
wykonywania nawiertéw np. XILIX GEL, Xirein czy Hylotox Q. Obok dezynsekcji nalezy
wykona¢ takze dezynfekcje aby usunaé ple$n i grzyby. Nalezy uzy¢ nie toksycznych
preparatéw, np. ASG firmy Spranda badZ tozsamych o wysokiej efektowno$ci i niskiej
szkodliwo$ci dla zwierzat i ludzi. Nalezy wykona¢ wzmocnienie i impregnacje drewna
preparatami chronigcymi przed rozwojem pleéni i nawrotem insektéw.

W przypadku checi adaptacji poddasza na cele techniczne lub uzytkowe
konieczne jest wystapienie o odstepstwo w kwestii przepiséw PPOZ, nie dopuszcza sie
przestonigcia wszystkich drewnianych elementéw wiezby ptytg GK. Zamiennie mozna
wprowadzi¢ preparaty chronigce drewno przed ogniem, wiekszg liczbe czujek,

spryskiwaczy etc.
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7.0. Program prac remontowych i konserwatorskich1?,

PODCZAS PRAC NALEZY KIEROWAC SIE ZALECENIAMI OPISANYMI W PUNKCIE 6.0
ORAZ 7.0., PROGRAM ZAWARTY W PUNKCIE 7.0 MA CHARAKTER UZUPELNIAJACY
1 USZCZEGOLAWIAJACY.

Elewacja zachodnia:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej detalu architektonicznego oraz stolarki

budowlane;j.

2. Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz otoczenia przed zabrudzeniem

i zniszczeniami.
3. Ocena stanu zachowania tynkéw i muréw.
4. Dezynfekcja porazonych biologicznie partii cegiet i wypraw sztukatorskich.

5. Oczyszczenie powierzchni zaatakowanych przez mikroorganizmy (glony,

porosty, plesn), np. PREVENTOL, ASG firmy Spranda lub tozsame.

6. Usunigcie szlicht i wypraw cementowych metodami mechanicznymi

wspomaganymi zmigkczaniem warstw cementowych przetwornicg pary wodnej.
7. Usuniecie zmurszatych partii fugi i wypraw sztukatorskich.

8. Oczyszczanie elewacji metodg wybrana na podstawie préb: woda pod ci$nieniem
(miesigce o statej dodatniej temperaturze powietrza), oczyszczanie laserowe,

suchym lodem, pudrowanie.
9. Naprawy w obrebie muréw ceglanych powyzej Il kondygnacji,

a) przemurowania;

b) szycie spekan, prety spiralne;

17 . . . , o . N . . . s .
Dopuszcza sig stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem spetnienia parametru réwnowaznosci.
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c) uzupetnianie ubytkéw w partii cegly samodzielnie przygotowanymi kitami
na bazie cementu portlandzkiego z wypetniaczem z maczki ceglanej i piasku
kwarcowego lub zaprawami dedykowanymi do uzupeilniania ubytkéw
w cegle o drobnym ziarnie: wapienne lub wapienne z przymieszkami
hydraulicznymi (Schwepa, Mapei (seria Antique), Optholith, Remmers);

d) uzupeinianie ubytkéw w partii fugi np. firmy Schwepa, Optholith, Remmers,
przy czym dwie ostatnie wymagaja schudzenia piaskiem rzecznym, dodatek
10-15% objetosciowo. Fuge nalezy barwi¢ w masie na odcienn pierwotnej
zaprawy.

e) scalanie kolorystyczne uzupelnien w partii cegiet wodng dyspersjg zywicy

akrylowej z pigmentami Primal Ac33 lub farbami krzemianowymi.

10. Kotwienie odspojonych elementéw sztukaterii kotwami z wiékna szklanego lub
stali nierdzewnej, podklejenie zaprawg iniekcyjng np. firmy Mapei (seria

Antique).

11. Wzmocnienie ostabionych fragmentéw zapraw Nano wapnem np. Calosil E25 lub
krzemoorganicznym preparatem o charakterze hydrofilnym, np. KSE 300 firmy

Remmers, lub innym systemem na bazie krzemu.

12. Iniekcja odspojonych obrzezy sztukaterii zaprawa mineralna, np. Iniezione molto

fluide firmy Mapei (seria antiqua) lub spelniajgca parametr réwnowaznoSci.

13.Zabezpieczenie krawedzi tynku i przylegajacej powierzchni cegiet na szeroko$ci
minimum 5 cm gruntem szczepnym, np. Rissgrund firmy Optholith lub

spetniajacym parametr réwnowazno$ci.

14.Uzupetnienie  ubytkébw w  detalu  architektonicznym:  podktadowo
z zastosowaniem specjalistycznych zapraw sztukatorskich np. firmy Schwepa,
Mapei (seria Antique), Optholith, Remmers. Wykoniczenie zaprawg wapienng
z przymieszkami hydraulicznymi i wypeiniaczem mineralnym, barwiong w masie
pigmentami mineralnymi na kolor oryginatu. Dopuszcza sie uzycie gotowych

mieszanek np. firmy Schwepa, Mapei (seria Antique), Optholith, Remmers.
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15.Rekonstrukcja  brakujagcego detalu sztukatorskiego z zastosowaniem

specjalistycznych zapraw sztukatorskich np. firmy Schwepa, Mapei (seria
Antique),  Optholith, = Remmers. = Wykoniczenie = zaprawg  wapienng
z przymieszkami hydraulicznymi i wypetniaczem mineralnym, barwiong w masie
pigmentami mineralnymi na kolor oryginatu. Dopuszcza sie uzycie gotowych

mieszanek np. firmy Schwepa, Mapei (seria Antique), Optholith, Remmers.

16. Scalanie kolorystyczne wysoce paro przepuszczalnymi farbami krzemianowymi

lub  krzemianowo-zolowymi. NCS: S 2002-Y50R/2005-Y20R/2005-
Y10R/2010-Y10R (kolory do wykonania préb). Wstepne rozwigzanie

kolorystyczne wymaga przeprowadzenia préb i akceptacji WUOZ.

Elewacje szczytowe i zachodnia:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2.

Zabezpieczenie otoczenia przed zabrudzeniem i zniszczeniami.
Usunigcie resztek tynkéw i wtérnych zapraw.

Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez mikroorganizmy (glony, porosty),

np. PREVENTOL.

Mechaniczne pogtebienie uszkodzonych partii fugi.

Oczyszczanie elewacji metoda wybrang na podstawie préb: preferowane metody

mokre.

Naprawy w obrebie muréw ceglanych, przemurowania (np. wapienna zaprawa
firmy Schwepa, trasowa zaprawa tynkarsko murarska TrassMortel TWM firmy

Optholith) lub inne spetniajgce parametr réwnowaznosci.

Wzmocnienie ostabionych partii cegiet preparatem krzemoorganicznym KSE 300
firmy Remmers, lub innym spelniajacym parametr réwnowazno$ci.
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8. Uzupelnienie ubytkéw w partii cegly, dopuszcza sie uzycie gotowych mieszanek
bez podbarwiania na kolor cegty, np. firmy Schwepa, Mapei (seria Antiqe,

Optholith, Remmers).

9. Uzupelnianie ubytkéw w partii fugi dopuszcza sie uzycie gotowych mieszanek,
np. firmy Schwepa, Optholith, Remmers, przy czym dwie ostatnie wymagajg

schudzenia piaskiem rzecznym, dodatek 10-15% objetoSciowo.

10. Usunigcie niepotrzebnych kabli i przewodéw, ukrycie potrzebnych kabli

w tynkach.

11.Rekonstrukcja tynkéw zaprawg wapienng z przymieszkami hydraulicznymi
i wypelniaczem mineralnym. Dopuszcza sie uzycie gotowych mieszanek
np. firmy Schwepa, Mapei (seria Antique), Optholith, Remmers. Tynki filcowane.

Dopuszcza sie zastosowanie uktadéw dwuwarstwowych.

12.Malowanie wysoce paro przepuszczalnymi farbami Kkrzemianowymi lub
krzemianowo-zolowymi. NCS: S 4020-Y70R/4020-Y60R /3020-Y70R/3020-
Y60R (kolory do wykonania préb). Wstepne rozwigzanie kolorystyczne wymaga
przeprowadzenia préb i akceptacji WUOZ.

Dach:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wiezby i dachu.

2. Wytypowanie elementéw do wymiany i flekowania.

3. Oczyszczenie powierzchni zaatakowanych przez mikroorganizmy (grzyby),
np. ASG firmy Spranda.

4. Dezynsekcja wiezby na drodze dziatania mikrofal badz przy uzyciu $rodkéw
biobdjczych np.zel XILIX GEL, Xirein i Hylotox Q.

5. Usuniecie najbardziej porazonych partii drewna, wymiana na nowe, flekowanie
z wykorzystaniem drewna tego samego gatunku zabezpieczonego bezbarwnym

preparatem czterofunkcyjnym. Nowe fleki tgczone metodami ciesielskimi.

58



Program prac konserwatorskich i dokumentacja z badaftkamienicy przy ulicy Spichrzowej 29

w Grudzigdzu

Opracowanie: dr Anna Zareba, nr dyplomu 1400/109923/2007/UMK, email: anna.zareba@autograf.pl, tel.: 605 545 611

6.

Zamkniecie szczelin technicznych odpowiednio dopasowanymi klinami

drewnianymi wklejonymi na peczniejacy klej trwale elastyczny.

Uzupelnienie mniejszych szczelin technicznych elastycznymi
dwuskladnikowymi kitami do drewna na bazie zywicy epoksydowej

np. Araldite SV/HV lub kitami na bazie oleju Inianego z polimerami np. LONG

HOME firmy GULBUVE.

Stolarka otworowa (okna):

1.
2.

Wykonanie dokumentacji fotograficzne;j.

Demontaz skrzydet okien ze szprosami z elewacji zachodniej i przewiezienie
do pracowni.

Demontaz klamek i okud.

Demontaz szklen.

5. Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan olejnych przy uzyciu

preparatow speczniajacych i zmydlajacych oraz metod fizycznych

i mechanicznych. Podczas oczyszczania wykonanie wiekszej ilosci odkrywek
w miejscach taczenia elementéw. (Wyklucza sie piaskowanie oraz inne
metody mogace naruszy¢ miekisz drewna). Rama ze $lemieniem i stupkiem
oczyszczana In situ bez demontazu

Doczyszczenie i wygladzenie powierzchni drobnoziarnistym papierem
Sciernym.

Uzupetnienie znaczacych ubytkéw dwusktadnikowa masg do uzupetnien

w drewnie na bazie zywic epoksydowych z wypelniaczem z maczki drzewne;j
np. Araldite SV/HV lub kitami na bazie oleju Inianego z polimerami np. LONG
HOME firmy GULBUVE

Uzupetnienie drobnych ubytkéw pastg na bazie zywicy akrylowej

z wypetniaczem trocinowym o odpowiednio dobranym kolorze.
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9. W razie konieczno$ci wstawienie flekow z wykorzystaniem drewna
tozsamego z oryginatem, o odpowiednim uktadzie stoi, zabezpieczonego
czterofunkcyjnym preparatem ochronnym metoda kapieli.

10. Przywrocenie szklen, szkto przezierne, optymalnie walcowane.

11. Gruntowanie powierzchni drewna preparatem dobranymi zgodnie
z planowanym wykonczeniem malarskim.

12. Malowanie drewnianych powierzchni na kolor brgzowy wybranym typem
farby: farba olejna na bazie oleju Inianego np. firmy Allback, po
wcze$niejszym zagruntowaniu kompatybilnym materiatem, farba
krzemianowa do powierzchni drewnianych np. KEIM Lignosil®-Color
po wczesniejszym zagruntowaniu bazg tego samego producenta, farba
akrylowa pétmat po zagruntowaniu farbg podktadowg do powierzchni
malowanych. Kolor wedtug wzornika S 4020-B70G/ NCS: S 4020-B50G
(kolory do wykonania préb). Wstepne rozwigzanie kolorystyczne wymaga
przeprowadzenia préb i akceptacji WUOZ.

13.Montaz okué i klamek.

14. Montaz skrzydet, regulacja zawiasow.

15. Rekonstrukcja pozostatych stolarek na elewacji zachodniej i péinocnej

na wzor oryginatu z zastosowaniem analogicznych oku¢ i klamek.

Stolarka otworowa (drzwi zewnetrzne):

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2. Demontaz zachowanych skrzydet drzwi wraz z oznaczeniem ich lokalizacji

na dolnej lub gérnej nie malowanej krawedzi i przewiezienie do pracowni.
3. Demontaz okut.

4. Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowan olejnych przy uzyciu
preparatéw speczniajacych i zmydlajacych oraz metod fizycznych

i mechanicznych. Podczas oczyszczania wykonanie wiekszej iloéci odkrywek
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w miejscach faczenia elementéw (Wyklucza sie piaskowanie oraz inne metody

mogace naruszy¢ miekisz drewna).

5. Dezynsekcja drewna na drodze dziatania mikrofal badZ przy uzyciu $rodkéw

biob6jczych np.zel XILIX GEL, Xirein i Hylotox Q.
6. Dezynfekcja preparatem o niskiej toksycznoéci np. ASG firmy Spranda
7. Ewentualna wymiana najbardziej zniszczonych profili.

8. Doczyszczenie i wygtadzenie powierzchni drobnoziarnistym papierem

Sciernym.

9. Uzupetnienie znaczacych ubytkéw flekami z drewna wklejanymi na trwale
elastyczny klej do drewna, mniejszych dwusktadnikowg masg do uzupetnien
w drewnie na bazie Zywic epoksydowych z wypetniaczem z maczki drzewnej
np. Araldite SV/HV lub kitami na bazie oleju Inianego z polimerami np. LONG
HOME firmy GULBUVE

10. Uzupetnienie drobnych ubytkéw szpachléwka o niskim skurczu i trwatej

elastyczno$ci np. Easy Filler firmy Fltigger.
11. Obré6bka kitéw, wygtadzenie powierzchni papierem drobno ziarnistym.
12. Zabezpieczenie oku¢ zelaznych farbg podktadowg do metalu.

13. Gruntowanie powierzchni drewna preparatem dobranymi zgodnie

z planowanym wykonczeniem malarskim.

14.Malowanie drewnianych powierzchni na kolor brgzowy (kolor wedlug
wzornika NCS: S 4020-B70G/ NCS: S 4020-B50G (kolory do wykonania préb)
wybranym typem farby: farba olejna na bazie oleju Inianego np. firmy Allback,
po wczesniejszym zagruntowaniu kompatybilnym materiatem, farba
krzemianowa do powierzchni drewnianych np. KEIM Lignosil®-Color po
wczesniejszym zagruntowaniu baza tego samego producenta, farba akrylowa
pétmat po zagruntowaniu farbg podktadowg do powierzchni malowanych.
Wstepne rozwigzanie kolorystyczne wymaga przeprowadzenia préb i

akceptacji WUOZ.
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1. Przywrécenie klamek i oku¢ na wzér zachowanych na drzwiach wewnetrznych.

2. Renowacja framug i listew maskujacych In situ w technologii przyjetej dla

skrzydet drzwi.

ZASTRZEZENIA I UWAGI:

Wszystkie parce muszg by¢ prowadzone przy dodatniej temperaturze,

nie wyzszej i nie niZszej niz wynika to ze specyfikacji uzywanych materiatéw.

Ostateczne rozwiazanie kolorystyczne wymaga przeprowadzenia préb
i akceptacji Konserwatora Miejskiego w Grudzigdzu oraz przedstawiciela WUOZ

dla woj. Kuj.-pom. !!!!

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

dr Anna Zareba
konserwa zabytkow

12001428923/2007
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Aneks 1

DETAL OKNA
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Aneks 2

PROPOZYCJA ROZWIAZANIA DLA REKNSTRUKCJI GZYMSU
SZCZYTOWEGO
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Aneks 3

PROPOZYCJA ROZWIAZANIA DLA BARIEREK TARASU
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