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PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8

WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH WIAT ROZPRĘŻALNI GAZÓW

TECHNICZNYCH ORAZ FUNDAMENTU POD AGREGAT

WODY ZIĘBNICZEJ NA DZIAŁCE EW. NR 69/12 Z OBR.

7-11-11 PRZY UL. WÓLCZYŃSKIEJ 133 NA TERENIE

DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,

KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025,

UL. WÓLCZYŃSKA 133, 01-919 WARSZAWA

GAZY TECHNICZNE

Nr rewizji:

GT-6ROZPRĘŻALNIA

WODORU

-ZESTAWIENIE

URZĄDZEŃ
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 - ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

ROZPRĘŻALNIA WODORU

BUDYNEK 8

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

ELEKTRONICZNYCH W WARSZAWIE
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