Projekt techniczny BudynekBadanPodstawowychNr8

--- SPIS TRESCI ---

1. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES INWWE S T Y Gl ittt ettt ettt ettt a e e e e e ea e e e e e e e e e e e e e e trneaaearaenseeenensnn
2. POD ST AWY OP R A C OV AN A .o e e ettt et ettt e et ettt e e e et e e e e eaeaenanaes
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ......cccoiiiiiiiiiiee ettt e e ettt e e e e e s e s e e e e e e s e aaa b e e e e eeeesaantataeeeeeeeessnnntanneeaeaeas
A, ZAKRES I OPIS PR A C ... e e e et ettt ettt e e et ettt e e e e et e e e et e e e e e e e et et eaeaernaeaens
5. OPIS ZAKRESU MODERNIZACI] BUD Y NK U ..ottt e ettt a et e e e e ae e ea e e e et s e e saeneeeeaeasarnreeeaeaenenees
5.10 ROZPREZALNIA MV O D O R . .o e ettt et e et e e et e e e e e e e e e e e et e et e e e ee e et e e et rere e e et et rarara—.., 10
{‘ik.\. PRACOWNIA KONSTRUKCYJNAS.C.
o 2 . Zawia 45,3014 Kakow

m


http://www.pracowniakonstrukcyjna.com/
http://www.pracowniakonstrukcyjna.com/

Projekt techniczny BudynekBadanPodstawowychNr8

1.

PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku nr 8 wraz z budowg wiat

gazow technicznych oraz fundamentéw pod agregaty.

Budynek zlokalizowany jest na terenie Centrum Naukowo Produkcyjnego Materiatow

Elektronicznych w Warszawie przy ul. Wélczynska 133, na dziatce ew. nr 69/12 Z obr. 7-11-11.
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PODSTAWY OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

v
v

Projekt budowlany architektoniczny, opracowany przez pracownie projektowa: TEKTONIKA
ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k. 31-144 Krakéw, ul. Biskupia 14/10.

Projekt budowlany - konstrukcja

Ekspertyza konstrukcji budynku opracowana przez mgr. inz. Tomasza Gawlewicza,
opracowana w sierpniu 2019r.

Wizja lokalna - luty 2019 r.

Dokumentacja zdjeciowa.

Dokumentacja archiwalna budynku.

Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegoélnosci:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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v PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.

N N NEER N

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. ZAKRES | OPIS PRAC

W ramach modernizacji w istniejgcych pomieszczeniach nastgpi przebudowa instalacji wraz z
montazem nowoprojektowanych urzgadzen instalacyjnych, wyburzenie czesci istniejgcych $cian
dziatowych, wykonanie nowoprojektowanych scian dziatowych, wykonanie sufitéw podwieszanych,
wykonanie otwordw dla przejs¢ instalacyjnych w $cianach i stropach.

W zwigzku z powyzszym zakres projektu z uwagi na konstrukcje budynku obejmuje:

¢ Wykonanie rozprezalni wodoru

5.1. Rozprezalnia wodoru

Rozprezalnie wodoru zaprojektowano w postaci obiektu otwartego, bez przykrycia z dwiema

Scianami peinymi od strony budynku o odpornosci ogniowej REI 120. Dwie pozostate Sciany w
postaci ogrodzenia azurowego. W rzucie poziomym geometria 2.6 x 12 m. wysokos¢ sciany petnej

5.0 m ponad poziom terenu.

Sciane zaprojektowano jako murowang z bloczkéw betonowych 30 cm z usztywnieniem zelbetowymi
wiencami poziomymi i rdzeniami.

Scian posadowiona zostanie na tawie i zelbetowej $cianie fundamentowe;.

tawa fundamentowa: zelbetowa 200 x 40 cm, beton C20/25, zbrojenie podiuzne #12 co 20,
zbrojenie poprzeczne # 16 co 20 cm. Posadowienie na poziomie -1.0m. Pod fawg wykona¢ warstwe

chudego betonu gr. min. 7cm.

Rdzenie: 30 x 30 cm , beton C20/25, zbrojenie pionowe 4 #16, strzemiona # 8 co 20 cm (w strefie

zakfadu pretow # 8 co 10 cm)

Wieniec posredni, wieniec gorny: 30 x 30 cm , beton C20/25, zbrojenie podtuzne 4 #12, strzemiona
# 8 co 20 cm.

Zatozono posadowienie na gruntach rodzimych noénych o parametrach: grunty spoiste IL < 0.2,
grunty niespoiste ID>0.6.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych lub o parametrach nizszych niz zalozone nalezy

przeprowadzi¢ miejscowg wymiane gruntu.

Na poziome 0.00 zaprojektowano ptyte na gruncie gr. 20 cm. Ptyte nalezy wykona¢ na podbudowie z
gruntéw niespoistych. Plyte nalezy wykona¢ jako fibrobetonowg ze zbrojeniem rozproszonym w
ilosci 25kg/m3 mieszanki betonowej lub zbrojong siatkg gérg i dotem #8 co 20. Beton C20/25.

Lokalizacja rozprezalni wg pt. architektury.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej projektu - rysunek:
PT-K-D5 - ROZPREZALNIA WODORU
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