
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  - 20 cm 
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ULEPSZONE  PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa -  30 cm 
LUB SPOIWEM DO ULEPSZANIA I STABILIZACJI GRUNTÓW

POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH. - 15 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15  

jezdnia pobocze

02%-6 -62%

3,00 3,00 (zmienna na skosach) 3,00 1,00

istniejący rów

1,58

Przekrój od km 2+200 do km 2+315
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OBRZEŻE BETONOWE  8 cm x 30 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15  

5

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  - 15 cm 

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 8 cm

ULEPSZONE  PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 
CEMENTEM C1,5/2 - 15 cm

-126%

zatoka autobusowa
chodnik / peron

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE G3 (EV2 min. 35 MPa)

1 22

jezdniapobocze pobocze

02%-12 6%
-6 -62%

3,001,00 3,00 1,00

6,58

7,08

istniejący rówkorekta istniejącego rowu

~2,70

1:1,51:1 - 1:1,5

2

UZUPEŁNIENIE PO ODHUMUSOWANIU Z KRUSZYWA
Z ROZBIÓRKI JEZDNI 15 - 20 cm

WARSTWA ŚCIERALNA - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ BEHATON - 10 cm z wypełnieniem spoin podsypką cem. - piaskową

3

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - 3 cm

-126%

4

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20 x 30 cm

1
WARSTWA ŚCIERALNA SMA 11 PMB45/80-55 - 4 cm

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W PMB25/55-60 - 6 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 35/50 - 8 cm 

 PRZEKROJE NORMALNE

Przekrój na odcinku szlakowym
od km 2+315 do km 3+090

0

jezdnia

2

pobocze

5%
-23 7%

-16

7,18

3,30

1:1,5

1:1 - 1:1,5
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Przekrój na łuku
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PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  - 25 cm 

7,68

ULEPSZONE  PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa -  30 cm 
LUB SPOIWEM DO ULEPSZANIA I STABILIZACJI GRUNTÓW

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE G3 (EV2 min. 35 MPa)

ULEPSZONE  PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa -  30 cm 
LUB SPOIWEM DO ULEPSZANIA I STABILIZACJI GRUNTÓW
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PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ nr 3834W
SZYMANÓW - ORYSZEW
od km 2+220 do km 3+090

PRZEKROJE NORMALNE

AKTUALIZACJA PROJEKTU
Stadium:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
96-500 Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10


