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95,88
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1,00 6,00 1,00

Nasyp =0,00Grunt rodzimy =2,07 
Wykop =1,29

6,001,00

Grunt rodzimy =1,93 
Wykop =1,48
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Nasyp =0,00
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Nasyp =0,00

6,001,00
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1,00

Nasyp =0,00

6,001,00

Grunt rodzimy =2,07 
Wykop =1,61

1,00

Nasyp =0,00

6,001,00

Grunt rodzimy =1,98 
Wykop =1,28

1,00

Nasyp =0,00

6,001,00

Grunt rodzimy =2,00 
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1,00

Nasyp =0,21

6,001,00

Grunt rodzimy =1,99 
Wykop =1,44

1,00

Nasyp =0,00

3,303,301,00 1,00

3,303,301,00 1,00

Grunt rodzimy =2,18 
Wykop =1,70

Nasyp =0,28

Grunt rodzimy =2,02 
Wykop =1,40

Nasyp =0,47

Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,75

Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,84

Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,80

Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,76

Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,86

Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,80

Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,80
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Rozbiórka konstrukcji jezdni =0,81

LEGENDA:

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

ZAKRES PODŁOŻA DO ODHUMUSOWANIA

Uwaga: Wykonano na podstawie niwelety i planu sytuacyjnego 

APJ OBSŁUGA INWESTYCJI Piotr Kurczych. Rzędne proj.drogi bez zmian
w stosunku do pierwotnego projektu

Szerokości poszczególnych warstw z odsadzkami:
na prostej

1. warstwa wiążąca - 6,10 m
2. warstwa podbudowy bitumicznej - 6,20 m
3. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - 6,58 m
4. warstwa ulepszonego podłoża - 7,08
na łuku

1. warstwa wiążąca - 6,70 m
2. warstwa podbudowy bitumicznej - 6,80 m
3. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - 7,18 m
4. warstwa ulepszonego podłoża - 7,68

PodpisUprawnienia

Skala: Nr rysunku:Data:

Projektant:

297x850 03-2021 1:50 2

Rozmiar rys:

Stanowisko Imię i nazwisko

Nr arkusza:

-

DROGOWA
Branża:

Zamierzenie budowlane:

Jednostka Projektowa:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ nr 3834W
SZYMANÓW - ORYSZEW
od km 2+220 do km 3+090

PRZEKROJE NORMALNE

AKTUALIZACJA PROJEKTU
Stadium:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
96-500 Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10

zawartych w projekcie wykonanym przez 


