GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJE NORMALNE

Przekrdj na odcinku szlakowym

od km 2+315 do km 3+090
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WARSTWA SCIERALNA SMA 11 PMB45/80-55 - 4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W PMB25/55-60 - 6 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 35/50 - 8 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA
tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20 cm

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa
LUB SPOIWEM DO ULEPSZANIA | STABILIZACJI GRUNTOW

ISTNIEJACE PODLOZE G3 (EV2 min. 35 MPa)

POBOCZE Z KRUSZYWA £t AMANEGO STAB. MECH. - 15cm

UZUPELNIENIE PO ODHUMUSOWANIU Z KRUSZYWA
Z ROZBIORKI JEZDNI 15 - 20 cm

WARSTWA SCIERALNA - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - 3 cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA
tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -25cm

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa
LUB SPOIWEM DO ULEPSZANIA | STABILIZACJI GRUNTOW

- 30cm

KOSTKI BRUKOWEJ BEHATON - 10 cm z wypetnieniem spoin podsypka cem. - piaskowg

- 30cm

ISTNIEJACE PODLOZE G3 (EV2 min. 35 MPa)

@

KRAWEZNIK BETONOWY 20 x 30 cm

LAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM C1,5/2 < 4,0 MPa
LUB SPOIWEM DO ULEPSZANIA | STABILIZACJI GRUNTOW

®)

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 8 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - 3 cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -15cm

- 30cm

ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ

%

CEMENTEM C1,5/2 - 15 cm Inwestor:

Powiatowy Zarzad Dréog w Sochaczewie
96-500 Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10

OBRZEZE BETONOWE 8 cm x 30 cm

Jednostka Projektowa:

tAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

Rafaf Struginski

- ul. Berezyrska 24 lok. 3
® S apro 03-904 Warszawa
tel. kom. O 691 863 723

Zamierzenie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 3834W

SZYMANOW - ORYSZEW
od km 2+220 do km 3+090

Stadium:

AKTUALIZACJA PROJEKTU

Branza:

DROGOWA

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
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