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I. CZESC OPISOWA.

1. Dane ogdlne.

1.1 Inwestor.

Gmina Miejska Przemysl|
ul. Rynek 1
37-700 Przemysl

1.2 Lokalizacja.

Dziatka nr: 575

Obreb: 0207

Jednostka ewidencyjna: 186201_1 M.Przemysl

Adres: ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl

1.3 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa ewidencji gruntow i budynkdw,

- wizja lokalna i pomiary,

- inwentaryzacja budowlana,

- Ekspertyza stanu technicznego budynku opracowana w styczniu 2021 r. przez
mgr inz. Wojciecha Jaskowskiego,

— Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla
znak NB.5162.9.2020.2 z dnia 14 wrzesnia 2021 r.

— Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla
znak NB.5162.9.2020.2 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

— ustalenia podijete z inwestorem,

- dokumentacja fotograficzna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z dnia
2021.12.20 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09 z pdzniejszymi zmianami),
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
z dnia 2022.08.10 z pdzniejszymi zmianami),

— obowigzujgce przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna.

1.4 Kategoria obiektu budowlanego.

Xl — pozostate budynki mieszkalne.

1.5 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont balkonéw (galerii
komunikacyjnych) usytuowanych od strony podwérza, w elewacji pétnocnej
i zachodniej, w poziomie pierwszego i drugiego pietra budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu.

1.6 Zamierzony sposob uzytkowania.

Planowana inwestycja obejmujgca remont balkonéw od strony podwdrza budynku
nie zmieni sposobu uzytkowania budynku i zagospodarowania dziatki. Budynek
pozostanie mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi.

Projektowany zakres prac ma na celu przywrdocenie i podwyzszenie wartosci
technicznej, uzytkowej i estetycznej obiektu. Uktad konstrukcyjny budynku pozostanie

bez zmian.

1.7 Dane o ochronie konserwatorskiej.

Budynek usytuowany jest na obszarze strefy ,L,A” historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Przemysla wpisanego do rejestru zabytkbw pod numerem A-
1493, decyzjg z dnia 20 maja 1972 r. znak KL.II-680/15/72 oraz stanowi element
zabytkowej zabudowy ulicy Mickiewicza, wpisanej do rejestru zabytkédw pod numerem
A-533.

Budynek nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéw, ale z uwagi na
usytuowanie, na planowany zakres prac remontowych Inwestor musi uzyska¢ zgode
w formie  decyzji Podkarpackiego = Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkow

w Przemyslu.
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1.8 Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska, nie bedzie
miata negatywnego wptywu na poziom zanieczyszczenia powietrza, na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe
i podziemne. Nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko i jej realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2022.1029 z dnia 2022.05.16) nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie NATURA 2000, ani na zadnym
obszarze formy ochrony przyrody. Nie wystepujg tu takze gatunki podlegajgce ochronie
roslin, zwierzat i grzybow o ktérych mowa w rozporzadzeniach:
— Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
grzybéw (Dz.U.2014.1408 z dnia 2014.10.16),

— Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
zwierzat (Dz.U.2022.2380 z dnia 2022.11.21),

— Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
roslin (Dz.U.2014.1409 z dnia 2014.10.16).

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
przysztych  uzytkownikbw, nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
bezpieczenstwo innych obiektéw budowalnych znajdujacych sie w otoczeniu oraz nie

bedzie naruszac interesbw 0s6b trzecich.

1.9 Wptyw eksploatacji gérniczej.

Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej.

1.10 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Projektowany zakres prac ma znikomy wptyw na gtdwne warunki obcigzenia
budynku majace wptyw na naprezenia pod fundamentami, zatem przyjmuje sie, ze
pozostajg one niezmienione. Warunki geologiczno — inzynierskie pozostajg niezmienne.

Planowany zakres prac nie wptynie negatywnie na stan techniczny konstrukciji

budynku i nie zagrozi bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.
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Ocenia sie, ze geotechniczne warunki posadowienia obiektu po przeprowadzeniu
planowanych prac spetniajg warunki dla bezpiecznej i prawidtowej eksploatacii
budynku.

1.11 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

llos¢ kondygnacji nadziemnych -4

llos¢ kondygnacji podziemnych -1

Wysokos¢ budynku —15,00m

Grupa wysokosci budynku —,N" (niskie)

Rodzaj budynku — mieszkalno — ustugowy
Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIV (budynki mieszkalne)

Projektowany remont balkonéw nie zmieni warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Zuwagi na zakres opracowania odstgpiono od szczegétowej charakterystyki

przeciwpozarowe;.

1.12 Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

Podstawg prawng okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji jest Art. 20 ust. 1 pkt
1c oraz Art. 34 ust. 3 pkt e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 z dnia 2021.12.20).

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy techniczno —
budowlane zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09 z pdzn. zm.), a w szczegO6lnosci
okredlonew § 11,12, 13, 18, 19, 23, 36, 40, 60, 324 ww. rozporzgdzenia.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa witasnosci oséb trzecich. Nie
ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu swiatta dziennego. Nie
wystepujg ucigzliwosci zwigzane z promieniowaniem i oddziatywaniem pél
elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami, z zanieczyszczeniem powietrza, gruntu
i wéd. Z uwagi na charakter projektowanych robét tj. remont balkonéw w budynku, bez
zmiany sposobu zagospodarowania dziatki, bez zmiany powierzchni zabudowy oraz
kubatury — obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie¢ w catosci na
dzialce Inwestora nr 575, obreb 0207.
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2. Opis stanu istniejgcego.
2.1 Sytuacja.

Budynek mieszkalno — ustugowy, pieciokondygnacyjny (piwnice, parter, 2 pietra,
poddasze nieuzytkowe), o rzucie zblizonym do litery ,U”, w zwartej zabudowie ulicy
Mickiewicza. Budynek usytuowany w granicy z dziatkami nr 788/2 (pas drogowy), 576
i571 (budynki mieszkalno — ustugowe) oraz 530/50 (tereny kolejowe),
z nieutwardzonym podwdrzem w gtebi dziatki (od strony pétnocnej). Elewacja frontowa
zwrécona na potudnie. Dziatka o regularnym ksztatcie, zblizonym do trapezu. Dziatka
przylega bezposrednio do ulicy Mickiewicza. Teren dziatki ptaski, z niewielkim spadkiem

w podwdrzu od strony pétnocne;j.

2.2 Dane ogdine.

Budynek wybudowany poczatkiem XX wieku, pieciokondygnacyjny (piwnice, parter,
2 pietra, poddasze nieuzytkowe), czesciowo podpiwniczony, murowany w technologii
tradycyjnej, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane;j.

Lokale mieszkalne | Lokale uzytkowe Razem
llos¢ [szt]: 7 2 9
Powierzchnia uzytkowa [m?]: 472,33 197,29 669,62
Powierzchnia zabudowy [m?]: 356,00
Kubatura [m?]: 5.268,80
Wysokos$¢ [m]: 15,00

2.3 Materiaty i konstrukcja.

- $ciany — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej, o zrdznicowanej grubosci (piwnice — 80-100cm, parter — 85cm,
1 pietro — 67cm, 2 pietro — 52cm, strych — 30cm),

- Sciany dzialowe — murowane z cegty petnej oraz o lekkiej konstrukcji z ptyt
gipsowo — kartonowych,

- stropy — sklepienia tukowe 2z cegty ceramicznej petnej (nad piwnicami)
i drewniane belkowe (nad pozostatymi kondygnacjami),

- dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowej
z zastrzatami i $ciankami kolankowymi, pokrycie dachu z blachy stalowej ptaskiej

ocynkowanej tgczonej na felc na deskowaniu azurowym,
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rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie — z blachy stalowej

ocynkowanej (parapety czesciowo z blachy stalowej powlekanegj),

- schody — drewniane, dwubiegowe ze spocznikami na pétpietrach i stalowymi
ozdobnymi balustradami,

- balkony w elewacji frontowej — ptyty zelbetowe na stalowych wspornikach,
z ozdobnymi stalowymi balustradami i konsolami,

- balkony w elewacjach podwdrzowych — galerie z ptyt zelbetowych na stalowych
wspornikach, z prostymi stalowymi balustradami,

- elewacja frontowa — tynkowana, z ozdobnymi elementami sztukatorskimi,

- elewacje tylne — tynkowane, gtadkie, czesciowo docieplone w poziomie parteru,

— stolarka okienna i drzwi balkonowe — drewniane i PVC,

- stolarka drzwiowa — drewniana i stalowa,

— posadzki — glinobitka (piwnice), polepa z gliny (strych), drewno, parkiet, ptytki
ceramiczne, panele (lokale uzytkowe, mieszkalne, klatka schodowa),

- wentylacja — grawitacyjna,

— ogrzewanie — piece gazowe i piece na paliwo state,

- instalacje — elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna,

indywidualne centralne ogrzewanie.

3. Remont balkonow.

3.1 Opis stanu istniejacego.

Balkony (galerie), bedace przedmiotem opracowania, znajdujg sie w elewacjach
podwdérzowych budynku (elewacja pdétnocna i zachodnia) w poziomie | i Il pietra.
Konstrukcje balkonéw stanowi wieloprzestowa ptyta zelbetowa grubosci 10cm oparta na
stalowych belkach zakotwionych wspornikowo w murze budynku. Oszpatdowane cegtg
ceramiczng belki z dwuteownikdéw walcowanych IPN140 podpieraja ptyte od spodu.

Stan techniczny balkondéw jest zty. Wspornikowe belki stalowe sg silnie
skorodowane oraz odksztatcone w kierunku podtuznym (ugiete) i w kierunku
poprzecznym (zwichrowane). Oszpatdowanie belek z otynkowanej cegty ceramiczne;j
posiada liczne odspojenia i braki, co grozi niebezpiecznym i niekontrolowanym

odpadaniem.
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Uszkodzenia sg rowniez widoczne w ptytach zelbetowych w postaci znacznych
ubytkéw betonu na krawedziach i od spodu ptyt oraz licznych peknieciach. W wielu
miejscach (przy krawedziach i od spodu ptyt) odstoniete jest zbrojenie ptyt, kitdre jest
znacznie skorodowane i posiada braki w pretach zbrojeniowych.

Skorodowana balustrada stalowa posiada niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
przeswity pomiedzy pionowymi pretami wynoszace 16cm (maksymalny przepisowy
wymiar to 12cm).

Fotografie stanu istniejgcego:

Fot. 02 — Zniszczona p’fya [ beTki wspornikwe balkonu I pietra.

10
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Fot. 04 — Zniszczona plyta i belki wspornikowe balkonu Il pietra.

o N : ~ a G
niszczona ptyta i belki wspornikowe balkonu Il pietra.

Fot. 05— Z
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Fot. 08 — Zniszczona krawedﬁ ptyty z ubytkami w oszpaidoWahiu belki balkonu | pietra.

12
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Uszkodzenia balkonéw powstaty na skutek braku izolacji poziomej ptyt, braku
okapnikéw krawedziowych oraz braku systematycznej konserwaciji, napraw
eksploatacyjnych i remontéw biezgcych. Ciggte zawilgacanie betonu doprowadzito do
uszkodzenia ptyt Zelbetowych oraz korozji stali zbrojeniowej i stalowych belek
podpierajgcych ptyty balkonéw. Zjawisko deformaciji belek postepowato z czasem wraz
z ich korozja, ktéra powodowata zmniejszanie przekroju belek, a w konsekwencji
spadek nosnosci i sztywnosci elementu. Odksztatcenia podpor (wspornikéw) dodatkowo
zwiekszaty niszczenie zelbetowych ptyt balkonéw.

Na podstawie dokonanych ogledzin, analizy uszkodzen i wykonanych obliczen
statycznych stwierdzam, ze balkony znajdujg sie w zlym stanie technicznym i sag
zagrozone awarig budowlang — konstrukcja nie jest w stanie przenies¢ obcigzen
normowych. Dalsza eksploatacja balkonéw stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownikow. W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy remont
obu balkonéw polegajgcy na wymianie (odtworzeniu) catej konstrukcji galerii (nowe
wsporniki stalowe, nowe ptyty zelbetowe z warstwami izolacyjnymi oraz nowe

balustrady).

3.2 Opis projektowanych prac remontowych.

Zaprojektowano ptyty balkonowe jako wieloprzestowe ptyty Zzelbetowe grubosci
12cm oparte na stalowych belkach wspornikowych HEB140 utwierdzonych w $cianach
budynku. Szczegéty konstrukcyjne zawarte zostaty w Projekcie Technicznym,
zatgczonym do Projektu Budowlanego.

Ze wzgledu na trudne warunki eksploatacyjne posadzka i izolacja pozioma ptyt
balkonéw powinny spetnia¢ wysokie wymagania. Proponuje sie wykonanie warstw
izolacyjnych i posadzkowych w oparciu o rozwigzanie systemowe firmy Atlas.

Uktad warstw balkonéw (zestawiajgc od goéry):

— ptytki typu gres gr. 1,5cm, mrozoodporne, antyposlizgowe mocowane elastyczng
zaprawg klejowg Atlas Plus S2 Hydro i spoinowane drobnokruszywowg
cementowg zaprawg do spoinowania Atlas Fuga Elastyczna,

- hydroizolacja podptytkowa Atlas Plus S2 Hydro,

— aluminiowy profil okapowy do balkonéw Atlas 102,

- warstwa spadkowa cementowa gr. 3,5-6,0cm (ze spadkiem 2%) Atlas Postar 20,

- warstwa sczepna Atlas Adher S,

- pltyta zelbetowa gr. 12cm,

— grunt pod tynk cienkowarstwowy,
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- tynk cienkowarstwowy,

- belka wspornikowa stalowa HEB140.

Nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ utozenia wszystkich warstw posadzkowych oraz
wykonanie prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Bedzie to gwarancja
trwatosci posadzki i wtasciwe zabezpieczenie ptyty balkonowej przed zamakaniem.

Nowe stalowe balustrady nalezy wykona¢ o wysokosci 110 cm nad posadzkag
balkonu. Rozstaw pretéw pionowych max. 12 cm. Aby nie przecinaé¢ izolacji poziomej
ptyt balkonowych oraz zwiekszy¢ szerokos¢ uzytkowg balkondédw do przepisowych
1,20m, balustrade nalezy zakotwi¢ od czota ptyt zelbetowych. Szczegéty zawarte
zostaty w Projekcie Technicznym.

4. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac i wbudowane muszg posiadac
aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz by¢é zgodne z Aprobatg
Techniczng, Aprobatg Techniczng ITB oraz Certyfikatem Zgodnosci z Aprobata.

W projekcie oparto sie na technologiach konkretnych firm. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych po uzyskaniu zgody autora i Inwestora.

Wszystkie wymiary dodatkowo nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu obowigzujacych

przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania robét budowlanych.

Projektanci opracowania:

mgr inz. Arch. Agata Tyszczak
Projektant Branzy Architektoniczne;
Nruprawnien: RZ/A-06/10

mgr inz. Pawet Zyczkowski
Projektant Branzy Konstrukcyjnej
Nr uprawnien: PDK/0222/PWOK/19 e

mgr inz. Matgorzata Szlarp
Asystent Projektanta Branzy KONStruKCYjNe] ........ccveiuiiiiiiiiiii e
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projekt remontu balkonéw
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/akres prac remontowych:

o O O .
ST N = 1. Demontaz balustrad.
se)} < (@) .,
+ + R 2. Rozbidorka ptyt balkonowych.
L 5. Demontaz belek wspornikowych pfyt.
T 4. Montaz nowych belek wspornikowych pfyt.
5. Wykonanie zelbetowych pfyt balkonowych.
o (] (e o o
] X | 6. Wykonanie warstw posadzkowych.
L L /. Montaz nowych balustrad.
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e ptyta zelbetowa balustrada stalowa ;ﬁ
‘ gr. 12cm h=110cm
| 174 |,
1 1 belka wspornikowa
UWACI HEBT40
E Wymiary dodatkowo sprawdzi¢ na budowie.
Wysokos¢ balustrady na gotowo wzgledem posadzki min. 110cm.
Ptytki typu gres 1,5¢cm

Drobnokruszywowa cementowa zaprawa
do spoinowania (np. Atlas Fuga Elastyczna)

Elastyczna zaprawa klejowa

mgr inz. Pawet Zyczkowski
ul. Wybrzeze Jana Pawta Il 80/123
37-700 Przemys|, tel. 506-291-404
zyczkowskipawel @gmail.com

(np. Atlas Plus S2 Hydro) S AMIERZENIA U MIESZKALNYM
Hydroizolacja podptytkowa BUDOWLANEGO | WIELORODZINNYM Z LOKALAMI UZYTKOWYMI
(np. Atlas Plus S2 Hydro) NAZWA -
Aluminiowy profl okapowy do balkonow RYSUNKU PRZEKROJE BALKONOW - PROJEKT REMONTU
. At 102
(np._Atlas 102) A swania | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Warstwa spadkowa cementowa 3,5—6,0cm = —
. Z = IBRANZA . nruprawnien bud. podpis
ze spadkiem 2% (np. Atlas Postar 20) Z (RN A s | MaT inz. arch. Agata Tyszczak| raa.osi10
Warstwa sczepna (np. Atlas Adher S) &5 < budpodpis
: 3 |BRANZA o j . nr uprawnien bud.
Ptyta zelbetowa 12,0cm € |KONSTRUKCYINA | MaT inZz. Pawet Zyczkowski  |ppkiozz2pwori1s
Grunt pod tynk cienkowarstwowy S <|BRANZA nr uprawnien bud.  |podpis
i o
Tynk cienkowarstwowy ?5 KONSTRUKCYJNA  |MIT INZ. Matgorzata Szlarp
Belka wspornikowa stalowa HEB140 14,0cm SKALA B DATA NUMER
< 1:20 [Grmacowaa 20.12.2022 |rvsinku 9AB




BALKONY
detal okapu
Projekt

Plytka typu gres 1,5cm

(np. Atlas Fuga Elastyczna)

Elastyczna zaprawa klejowa

(np. Atlas Plus S2 Hydro)

Hydroizolacja podplytkowa

(np. Atlas Plus S2 Hydro)

Warstwa spadkowa (2%) cementowa 3,5-6,0cm
(np. Atlas Postar 20)

6 Warstwa sczepna
Drobnokruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania (np. Atlas Adher S)

7 Plyta konstrukcyjna zelbetowa 12cm
8 Tasma uszczelniajgca
(np. Atlas hydroband 3G)
9 Kit trwale plastyczny
(np. Atlas Silton S)
10  Sznur dylatacyjny
(np. Atlas)
11 Profil okapowy
(np. Atlas 102)
12 Wyprawa tynkarska na warstwie zbrojonej

mgr inz. Pawet Zyczkowski
ul. Wybrzeze Jana Pawta Il 80/123
37-700 Przemys|, tel. 506-291-404
g 77 . zyczkowskipawel @gmail.com

ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

REMONT BALKONOW W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM Z LOKALAMI UZYTKOWYMI

NAZWA
RYSUNKU

BALKONY - DETAL OKAPU - PROJEKT

NAZWA
OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA | QT inZ. arch. Agata Tyszczak |rza-oei10

nr uprawnien bud.  [podpis

BRANZA

PROJEKTANT

KONSTRUKCYJNA | Mgr inz. Pawet Zyczkowski  |ppkio222/PWOK/19

nr uprawniert bud.  [Podpis

BRANZA

Asystent]
Projekt.

KONSTRUKCYUNA |Mar inz. Matgorzata Szlarp

nr uprawniet bud.  [podpis

SKALA
RYSUNKU

- racomaa 20.12.2022 | Rydinky 10AB




Projekt budowlany — Element | — Projekt Architektoniczno — Budowlany )
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

lll.Dokumenty dotaczane do Projektu.

1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych — Projektant branzy
architektoniczne;.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/10/2010 Rzeszdw, 2010-06-18

DECYZJA Nr Rz/A-06/10

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednality: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U,
z 2001 r Nr 8, poz 42, z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
pestgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. AGATA ANNA TYSZCZAK ur. 1 stycznia 1976 r. w Przemyslu

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wrosi
sig¢ za poSrednictwem organu, kiory wydat decyzje t. Okregowej Womisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie
QOkregowej [zoy Architektow. w terminie 14 dni oc dnis doreczenia decyzji

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys | wiceprzewodniczacy
3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy
4, Jan Buisza sekretarz
5. Danuta Gatarska czionek T
6. Grzegorz Kalita czionek
7. Wiadystaw Boczka] czlonek | #
L -r;'.‘
8. Woiciech Jurasz. Cztonek :
Otrzymuia:
1. Pani Agata Anna Tyszczak; 37-700 Przemy$l ulica Dolinskiego 6/3
2. ala
33-064 Razeszow, ul Rynck 8 Tel: (0-17) 852 48 &1 Telsfax (0-17) 253 93 51 E-mail pockarpacka@izbaarchitektow pl
NIP: B13-32-T0-441 Regon: 017466395-00146 Komta: PRO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590
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Projekt budowlany — Element | — Projekt Architektoniczno — Budowlany
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego — Projektant branzy architektoniczne;.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Anna Tyszczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-06/10,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0288.

Cztonek czynny od: 08-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0288-CF33-FD2E-BDA7-99EF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej — Projektant branzy architektonicznej.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami) nizej podpisany projektant oswiadcza, ze
projekt architektoniczno — budowlany:

,Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl

Adres: dziatka nr 575, obreb 0207, jedn. ewid.: 186201_1 M.Przemys|

Identyfikator dziatki

ewidencyjnej: 186201_1.0207.575

Gmina Miejska Przemysl

Inwestor: ul. Rynek 1, 37-700 Przemys|
. Podpis:
Projektant mgr inz. arch. Agata Tyszczak
- nr uprawnien:
Branza Rz/A-06/10
Architektoniczna:
Data opracowania: 20.12.2022 r.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnief budowlanych — Projektant branzy
konstrukcyjnej.

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Kwatifikacyjna . Rzeszow, 2019-12-31
PDK OIIB/0054/0131/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 1. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1
pkt 2 art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pdézn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu nauprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Zyczkowski

magister inzynier
( kierunek studiow - budownictwo )
ur. dnia 22 lutego 1979 r. miejsce urodzenia — Przemysl|

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0222/PWOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pdéin. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia,
Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w  § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK O

drinz. Zbigniew Plewako...... A =N 00

inz Andrzej Tarczyfiski............. ).

mgr inz. Boleslaw Palac......’.;.::.w;;......l
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Pawel Zyczkowski

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pézn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

[II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 =z podzn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

trzymuja:

J Pan Pawel Zyczkowski

Ul. Wyb. Jana Pawta I 80/123
37-700 Przemysl

. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

. daa
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do witasciwej izby samorzadu
zawodowego — Projektant branzy konstrukcyjnej.

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-6F2-NYD-G6Z *

Pan Pawet Zyczkowski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0026/20

adres zamieszkania ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemysl|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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6. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej — Projektant branzy konstrukcyjne;.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami) nizej podpisany projektant oswiadcza, ze
projekt architektoniczno — budowlany:

,Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl

Adres: dziatka nr 575, obreb 0207, jedn. ewid.: 186201_1 M.Przemys|

Identyfikator dziatki

ewidencyjnej: 186201_1.0207.575

Gmina Miejska Przemysl

Inwestor: ul. Rynek 1, 37-700 Przemysl|
. Podpis:
Projektant mgr inz. Pawet Zyczkowski
- nr uprawnien:
Branza PDK/0222/PWOK/19
Konstrukcyjna:
Data opracowania: 20.12.2022 r.
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PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT Il

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont balkonéw w budynku mieszkalno — uzytkowym
wielorodzinnym

Kategoria obiektu
budowlanego:

Xl — pozostate budynki mieszkalne

Adres:

ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl
dziatka nr 575, obreb 0207, jedn. ewid.: 186201_1 M.Przemysl|

Identyfikator dziatki
ewidencyjnej:

186201_1.0207.575

Gmina Miejska Przemysl

Inwestor: ul. Rynek 1, 37-700 Przemys|
Opracowanie sklada sie z jednego tomu i zawiera: TOM 1/1
ELEMENT I: Projekt Architektoniczno — Budowlany
ELEMENT II: Zatgczniki Projektu Budowlanego
ELEMENT 1l Projekt Techniczny

Data opracowania:

20.12.2022 r.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
z lokalami uzytkowymi

ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl

Adres: dziatka nr 575, obreb 0207, jedn. ewid.: 186201_1 M.Przemysl
) Gmina Miejska Przemysl
Inwestor: ul. Rynek 1, 37-700 Przemys|
] Podpis:
Projektant mgr inz. arch. Agata Tyszczak
- nr uprawnien:
Branza Rz/A-06/10
Architektoniczna:
] Podpis:
Projektant mgr inz. Pawet Zyczkowski
- nr uprawnien:
Branza PDK/0222/PWOK/19
Konstrukcyjna:
Asystent Podpis:
Projektanta mgr inz. Matgorzata Szlarp
: nr uprawnien:
Branza
Konstrukcyjna:
Data opracowania: 20.12.2022 r.
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1. Zakres robot.

Zakres robdt obejmuje remont balkonéw (galerii komunikacyjnych) usytuowanych
od strony podwdrza, w elewacji pétnocnej i zachodniej, w poziomie pierwszego
i drugiego pietra budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami uzytkowymi przy
ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu.

2. Istniejgce obiekty budowlane.

Przedmiotowy istniejacy i uzytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny
z lokalami uzytkowymi, w bezposrednim sasiedztwie kiérego znajdujg sie
przylegajace od strony wschodniej i zachodniej budynki mieszkalne wielorodzinne
z lokalami uzytkowymi, od strony potudniowej pas drogowy, od strony pdétnocnej
podwdrze.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét.
3.1.Zagospodarowanie placu budowy.
— organizacja i ogrodzenie placu budowy z zapleczem,
- wyznaczenie miejsc na skltadowanie materiatbw budowlanych i postoj
pojazdéw,
— wykonanie ogrodzenia i zadaszenia doj$¢ i dojazdéw do budynku,
— montaz rusztowania wraz z pomostami stuzgcymi jako dojscia do mieszkan,
— wykonanie oston z siatki na rusztowaniu,
— wykonanie rynny do gruzu.
3.2.Roboty rozbiérkowe.
— podstemplowanie ptyt balkonowych,
- demontaz balustrad,
- rozbiorka zelbetowych ptyt balkonowych,
- wykucie z muru wspornikéw stalowych balkonow,
3.3.Roboty budowlane.
— montaz nowych belek wspornikowych ptyt,
— wykonanie zelbetowych ptyt balkonowych,
— wykonanie warstw posadzkowych i izolacyjnych,
— montaz nowych balustrad,
— uzupetnienie muréw ceglanych i tynkdéw na scianach.
3.4.Uporzadkowanie placu budowy z wywozem gruzu i odpadéw na najblizsze
wysypisko.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki (lub przy budynku) nalezy zorganizowaé plac budowy oraz
przewidzie¢ miejsca postojowe dla samochoddédw uzywanych w czasie prac
budowlanych oraz wyznaczy¢ teren pod skiadowanie materiatbw budowlanych
i materiatéw z rozbidrki.

Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przylegajacych do budynku parkingéw, ciggéw pieszych oraz wejs¢ i wjazdow do
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budynku. Plac budowy nalezy tak zorganizowac, aby nie ograniczy¢ innym
uzytkownikom dziatki i budynku dostepu do obiektu oraz nie pozbawi¢ mozliwosci
z korzystania wody, kanalizacji, energii elektrycznej i srodkdéw tgcznosci. Zwrécic
uwage na ucigzliwosci powodowane przez hatas i wibracje.

Zaktada sie, ze roboty bedg wykonywane bez wytgczania obiekiu z eksploatacii
i nie bedg ingerowaé w istniejgce zagospodarowanie dziatki.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji.

- ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m,

- ryzyko upadku przedmiotéw z wysokosci,

- porazenie pradem elekirycznym na skutek nieprawidtowej eksploatacji maszyn
i urzadzen,

- osuniecie sie sterty nieprawidtowo sktadowanych materiatdw budowlanych
i materiatow z rozbiorki,

- ryzyko zwigzane z  nieprawidiowo  posadowionym, zamocowanym
| zabezpieczonym rusztowaniem,

- ryzyko zwigzane z nieprawidiowo wykonywanym transportem pionowym
i poziomym materiatow budowlanych oraz przemieszczaniem gruzu i materiatow
Z rozbidrki,

— zagrozenia wynikle z nieprzestrzegania prawidtowej kolejnosci robét i rezimow
technologicznych,

— zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami o napedzie elektrycznym,

- zagrozenia przy stosowaniu materiatow trujgcych i tatwopalnych,

— zagrozenia zwigzane z koniecznoscig zapewnienia dostepu do mieszkan na czas
prowadzonych prac remontowych.

6. Zagrozenia wynikajace z uksztattowania terenu.
Brak zagrozen wynikajgcych z uksztattowania terenu.

7. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia roboét
budowlanych
Teren budowy powinien by¢é oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych. Strefy niebezpieczne powinny by¢é oznaczone kolorowg tasmg
i oznakowane odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
Wokét budynku umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracach na wysokosciach.
Ogrodzi¢ miejsce ustawienia wyciggu jednomasztowego przysciennego do
transportu pionowego materiatbw w zakresie jego pracy. Wycigg powinna
obstugiwac jedna osoba po przeszkoleniu.

8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,

— zapoznanie pracownikdéw z projektem budowlanym,

- omowienie specyfiki budynku oraz harmonogramu robot,

- bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikéw.

Z uwagi na charakter prowadzonych prac wszyscy pracownicy powinni posiadacé
aktualne badania dopuszczajgce do pracy na wysokosci. Nie wolno dopuscié
pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9. Wytyczne realizaciji.

- nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne w miejscach prowadzonych robédt
budowlanych,

- na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow,

- nalezy wydzielic i zabezpieczyé strefy ochronne przy urzgdzeniach
mechanicznych,

- opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione,

- nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

- nalezy wykona¢ pomosty i zabezpieczenia w celu zapewnienia doj$¢ do
mieszkan dostepnych z balkonéw.

10.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

- bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow,

- okreslenie miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

— zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu ppoz.,

- posiadanie apteczki ze srodkami pierwszej pomocy,

- nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
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— pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

- $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu),

- kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami,

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

11.Sposdéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyroboéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Materiaty takie nie wystepuja.

12.Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow

Przechowywanie dokumentacji robét oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych, Dziennik budowy,
dokumenty dopuszczenia do eksploatacji urzadzen powinny by¢ w pomieszczeniu.
Na budowie obowigzujg ponadto standardowe wymagania 2z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych i BHP.

Miejsce wystepowania zagrozenh, skale i strefe ochronng nalezy oznaczy¢
w planie BIOZ, ktéry sporzadza Kierownik Budowy. Czas wystepowania zagrozenia
nalezy okresli¢ w harmonogramie inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Arch. Agata Tyszczak
Projektant Branzy Architektoniczne;
Nruprawnien: RZ/A-06/10

mgr inz. Pawet Zyczkowski
Projektant Branzy Konstrukcyjnej
Nr uprawnien: PDK/0222/PWOK/19 e

mgr inz. Matgorzata Szlarp
Asystent Projektanta Branzy KonstrukCyjnej ..o
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EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

dotyczaca mozliwosci remontu balkonéw
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi
przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
z lokalami uzytkowymi

ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl

Adres: dziatka nr 575, obreb 0207, jedn. ewid.: 186201_1 M.Przemys|
. Gmina Miejska Przemysl
Inwestor: ul. Rynek 1, 37-700 Przemys|
Podpis:
mgr inz. Pawet Zyczkowski
nr uprawnien:
PDK/0222/PWOK/19
Opracowat: Podpis:
mgr inz. Matgorzata Szlarp
nr uprawnien:
Data opracowania: 20.12.2022 r.




Projekt budowlany — Element Il — Zatgczniki Projektu — Budowlanego
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

1. Cel opracowania.

Opracowanie okre$la mozliwos¢ wykonania remontu balkonow (galerii
komunikacyjnych) usytuowanych od strony podwérza, w elewacji pétnocnej
i zachodniej, w poziomie pierwszego idrugiego pietra budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu.

2. Konstrukcja budynku (w zawezeniu do czesci, ktorej dotyczy remont).

Na podstawie dokonanych ogledzin, analizy uszkodzeh i wykonanych obliczeh
statycznych stwierdzam, ze balkony znajdujg sie w zltym stanie technicznym i sg
zagrozone awarig budowlang — konstrukcja nie jest w stanie przenies¢ obcigzen
normowych. Dalsza eksploatacja balkonéw stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownikow.

Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej — stan sredni.

3. Ocena wptywu projektowanych robét budowlanych na konstrukcje budynku.
Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyjnych i ogledzin
budynku stwierdzam, ze projektowany remont balkonéw jest mozliwy i nie wptynie

niekorzystnie na bezpieczenstwo konstrukcyjne i uzytkowe budynku.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Zyczkowski
Projektant Branzy Konstrukcyjnej
Nr uprawnien: PDK/0222/PWOK/19 e

mgr inz. Matgorzata Szlarp
Asystent Projektanta Branzy KonstrukCyjnej ..o




5

5 @\ mgr inz. Pawet Zyczkowski

— : ul. Wybrzeze Jana Pawta Il 80/123
37-700 Przemysl, tel. 5o6-291-404
( g zyczkowskipawel@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT Il
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont balkonéw w budynku mieszkalno — uzytkowym
wielorodzinnym

Kategoria obiektu
budowlanego:
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Adres:

ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl
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ewidencyjnej:
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Gmina Miejska Przemysl
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. Podpis:
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- nr uprawnien:
Branza PDK/0222/PWOK/19
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ELEMENT I: Projekt Architektoniczno — Budowlany
ELEMENT II: Zatgczniki Projektu Budowlanego
ELEMENT III: Projekt Techniczny

Data opracowania:

20.12.2022 r.
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I. CZESC OPISOWA.

1. Dane ogodlne.

1.1 Inwestor.

Gmina Miejska Przemysl|

ul. Rynek 1
37-700 Przemysl

1.2 Lokalizacja.

Dziatka nr: 575

Obreb: 0207

Jednostka ewidencyjna: 186201_1 M.Przemysl|

Adres: ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl

1.3 Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

mapa ewidencji gruntow i budynkéw,

wizja lokalna i pomiary,

inwentaryzacja budowlana,

Ekspertyza stanu technicznego budynku opracowana w styczniu 2021 r. przez
mgr inz. Wojciecha Jaskowskiego,

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla
znak NB.5162.9.2020.2 z dnia 20 kwietnia 2021 r. i 14 wrzesnia 2021 r.

ustalenia podjete z inwestorem,

dokumentacja fotograficzna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z dnia
2021.12.20 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
z dnia 2022.08.10 z pdzniejszymi zmianami),

obowigzujgce przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna.
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2. Rozwiazania konstrukcyjne.

2.1 Opis stanu istniejacego.

Balkony (galerie), bedace przedmiotem opracowania, znajdujg sie w elewacjach
podwdérzowych budynku (elewacja pétnocna i zachodnia) w poziomie | i Il pietra.
Konstrukcje balkonéw stanowi wieloprzestowa ptyta zelbetowa grubosci 10cm oparta na
stalowych belkach zakotwionych wspornikowo w murze budynku. Oszpatdowane cegtg
ceramiczng belki z dwuteownikéw walcowanych IPN140 podpieraja ptyte od spodu.

Stan techniczny balkonow jest zty. Wspornikowe belki stalowe sg silnie skorodowane
oraz odksztatcone w kierunku podtuznym (ugiete) i w kierunku poprzecznym
(zwichrowane). Oszpatdowanie belek z otynkowanej cegty ceramicznej posiada liczne
odspojenia i braki, co grozi niebezpiecznym i niekontrolowanym odpadaniem.

Uszkodzenia sg rowniez widoczne w ptytach zelbetowych w postaci znacznych
ubytkédw betonu na krawedziach i od spodu ptyt oraz licznych peknieciach. W wielu
miejscach (przy krawedziach i od spodu ptyt) odstoniete jest zbrojenie ptyt, kitdre jest
znacznie skorodowane i posiada braki w pretach zbrojeniowych.

Skorodowana balustrada stalowa posiada niezgodne z obowigzujacymi przepisami
przeswity pomiedzy pionowymi pretami wynoszace 16cm (maksymalny przepisowy
wymiar to 12cm).

Uszkodzenia balkonéw powstaty na skutek braku izolacji poziomej ptyt, braku
okapnikéw krawedziowych oraz braku systematycznej konserwaciji, napraw
eksploatacyjnych i remontéw biezgcych. Ciggte zawilgacanie betonu doprowadzito do
uszkodzenia ptyt zelbetowych oraz korozji stali zbrojeniowej i stalowych belek
podpierajgcych ptyty balkonéw. Zjawisko deformaciji belek postepowato z czasem wraz
z ich korozjg, ktéra powodowata zmniejszanie przekroju belek, a w konsekwencji spadek
nosnosci i sztywnosci elementu. Odksztatcenia podpo6r (wspornikéw) dodatkowo
zwiekszaty niszczenie zelbetowych ptyt balkondw.

Nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy remont obu balkonéw polegajgcy na
wymianie (odtworzeniu) catej konstrukcji galerii (nowe wsporniki stalowe, nowe ptyty

zelbetowe z warstwami izolacyjnymi oraz nowe balustrady).
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2.2 Opis projektowanych prac remontowych.

Zaprojektowano ptyty balkonowe jako wieloprzestowe ptyty zelbetowe grubosci 12cm
oparte na stalowych belkach wspornikowych HEB140 utwierdzonych w $cianach
budynku. Ptyty balkonowe z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg #10mm co 10cm klasy
A-11IN (RB500) w kierunku podtuznym i #10mm co 20cm w kierunku poprzecznym (prety
rozdzielcze). Stal ksztattowa (belki wspornikowe) ze stali S235. Otulina ptyty — 25mm.

Ze wzgledu na trudne warunki eksploatacyjne posadzka i izolacja pozioma ptyt
balkonéw powinny spetnia¢ wysokie wymagania. Proponuje sie wykonanie warstw
izolacyjnych i posadzkowych w oparciu o rozwigzanie systemowe firmy Atlas.

Uktad warstw balkonow (zestawiajgc od goéry):

— ptytki typu gres gr. 1,5cm, mrozoodporne, antyposlizgowe mocowane elastyczng
zaprawg klejowg Atlas Plus S2 Hydro i spoinowane drobnokruszywowg
cementowg zaprawg do spoinowania Atlas Fuga Elastyczna,

- hydroizolacja podptytkowa Atlas Plus S2 Hydro,

— aluminiowy profil okapowy do balkonéw Atlas 102,

- warstwa spadkowa cementowa gr. 3,5-6,0cm (ze spadkiem 2%) Atlas Postar 20,

- warstwa sczepna Atlas Adher S,

- pltyta zelbetowa gr. 12cm,

— grunt pod tynk cienkowarstwowy,

- tynk cienkowarstwowy,

- belka wspornikowa stalowa HEB140.

Nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ utozenia wszystkich warstw posadzkowych
oraz wykonanie prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Bedzie to gwarancja
trwatosci posadzki i wtasciwe zabezpieczenie ptyty balkonowej przed zamakaniem.

Nowe stalowe balustrady ze stali S235 nalezy wykonac¢ o wysokosci 110 cm nad
posadzkg balkonu. Rozstaw pretéw pionowych max. 12 cm. Aby nie przecinac¢ izolacji
poziomej ptyt balkonowych oraz zwiekszyé szeroko$¢ uzytkowg balkonéw do
przepisowych 120cm, balustrade nalezy zakotwi¢ od czota ptyt zelbetowych za pomoca
szyn HALFEN HGB-E-40/25-150-A4 mocowanych przy uzyciu pary srub HALFEN HGB-
M-40/22-M12x40-A4-70 i stalowej blachy czotowej 8x120-150. Montaz szyn rozpoczyna
sie od ich przybicia za pomocg gwozdzi nierdzewnych do formy szalunkowej balkonéw.
Po demontazu szalunku z profilu szyny nalezy usungé paskowy wypetniacz z pianki
poliuretanowej. Sruby w rozstawie 100mm montuje sie w profilu szyny poprzez ich obrét
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o 90° (dla zablokowania potozenia). Nakretki nalezy dokreci¢ przy uzyciu klucza
dynamometrycznego momentem 25Nm.

Wszystkie elementy stalowe narazone na bezposrednie dziatanie warunkdéw
atmosferycznych nalezy doktadnie oczysci¢ i odttuscié¢, a nastepnie zabezpieczyc
antykorozyjnie farbg podktadowsg i nawierzchniowg np. chlorokauczukowa.

Uwagi:

— obecnie do balkonu w poziomie | pietra prowadzg dodatkowe Zzelbetowe schody
od strony komérek gospodarczych. Schody wraz z komérkami, z uwagi na ich
awaryjny stan, zostaty wytgczone z uzytkowania decyzjg Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla znak NB.5162.9.2020.2 z dnia 14
wrzesnia 2020 r. Przed rozpoczeciem remontu balkondéw schody nalezy rozebrac.

- gniazda nowych belek wspornikowych zaprojektowano w miejscach
zdemontowanych, tak aby nie wykonywaé¢ dodatkowych otworéw w $cianach,

- z uwagi na brak dostepu do spodu czesci ptyty balkonowej w poziomie | pietra
(ptyta nad pomieszczeniem tazienki lokalu uzytkowego), prace remontowe nalezy
przeprowadzac¢ bardzo ostroznie i po uzgodnieniu ich z uzytkownikiem lokalu.
Wykrycie niezinwentaryzowanych elementéw i ewentualng koniecznosé

wprowadzenia zmian, kazdorazowo konsultowac z projektantem.

3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczen.

3.1 Obliczenia konstrukcyjne stalowej belki wspornikowej balkonu.

Zestawienie obciazen

Sprawdzenie dla schematu rozpietosci:

B=0,5x(1,78m + 2,36m) = 2,07m przyjeto: B=2,10m
Lo=1,05xLw=1,05x1,20m=1,26m przyjeto: Lo =1,30m
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Ciezar wiasny

Ciezar balkonu

Typ: Obc. liniowe

Opis: Obciazenia state z balkonu
Zestawienie obciazen w kolekgji

Nr Nazwa War. norm. H/B/L War. kN/m | -y +y |WO WA
1 Plytki ceramiczne gr. 15mm 25.00kN/m3 | 0.01m/2.10m/- 0.79 1.00 [ 1.35
2 Wylewka cementowa ze 22.00kN/m® | 0.05m/2.10m/- 2.31 1.00|1.35

spadkiem $r. gr. 5em

3 | Plyta zelbetowa balkonu gr. 12cm | 25.00kN/m? | 0.12m/2.10m/- 6.30 1.00|1.35

4 | Tynk cem-wap od spodu ptyty gr. | 19.00kN/m? | 0.01m/2.10m/- 0.60 1.00|1.35
1,5cm

Podsumowanie 10.00 1.00(1.35

Plytki ceramiczne gr. 15mm
Typ: Obc. uzytkownika

Opis: Obcigzenie uzytkownika
Wspotczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.35

Parametiry obciazenia

Typ: Obc. objetosciowe
Wartosé: 25.000kN/m3
Do dalszych obliczen przyjeto: 25.0 kN/m?® (Uzytkownika)
Obciazenie sprowadzono do "Obc. liniowe" przyjmujac: wysokosé = 0.015 m; szerokosé = 2.1 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 0.7875 kN/m
Wylewka cementowa ze spadkiem sr. gr. 5cm
Typ: Zaprawa - Cementowa
Opis: zaprawa, cementowa,
Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.35

Parametry obciazenia

Wybrana kategoria materiatow: zaprawa
Wybrany materiat: cementowa ,

Wartosc obciazenia

Wartose obciazenia — maksymalna: 23.0 kN/m?3, minimalna: 19.0 kN/m?, zalecana: 19.0 kN/m3
Do dalszych obliczen przyjeto: 22.0 kN/m3 (Uzytkownika)
Obciazenie sprowadzono do "Obc. liniowe" przyjmujac: wysokosé = 0.05 m; szerokosé = 2.1 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 2.31 kN/m
Ptyta zelbetowa balkonu gr. 12cm
Typ: Beton - Zwykly - zbrojony
Opis: beton, zwykly - zbrojony,
Wspétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.35

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: Pawet Zyczkowski, ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemys| (Komercyjna)
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Parametry obciaZzenia

Wybrana kategoria materiatow: beton
Wybrany materiat: zwykty - zbrojony ,

Wartosc obciazenia

Wartosé obciazenia — zalecana: 25.0 kN/m3
Do dalszych obliczen przyjeto: 25.0 kN/m? (Uzytkownika)
Obciazenie sprowadzono do "Obc. liniowe" przyjmujac: wysokos¢ = 0.12 m; szerokosé = 2.1 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 6.3 kN/m
Tynk cem-wap od spodu plyty gr. 1,5cm
Typ: Zaprawa - Wapienno-cementowa
Opis: zaprawa, wapienno-cementowa,

Wspdétczynniki normowe: -y=1.00; +y=1.35

Parametlry obciaZzenia

Wybrana kategoria materiatow: zaprawa
Wybrany materiat: wapienno-cementowa ,

Wartosc obciaZzenia

Wartosé obciazenia — maksymalna: 20.0 kN/m?, minimalna: 18.0 kN/m3, zalecana: 18.0 kN/m?
Do dalszych obliczen przyjeto: 19.0 kN/m? (Srednia)

Obciazenie sprowadzono do "Obc. liniowe" przyjmujac: wysokosé = 0.015 m; szerokosé = 2.1 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 0.5985 kN/m

Obciagzenia uzytkowe

Typ: Obciazenie uzytkowe
Opis: Stropy, schody wewnetrzne oraz balkony, A - balkony (obiekty mieszkalne)
Wspdéiczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.70; ¥;=0.50; ¥»=0.30

Parametry obciaZzenia

Wybrana kategoria obciazenia: Stropy, schody wewnetrzne oraz balkony
Wybrana kategoria powierzchni: A - balkony (obiekty mieszkalne)

Wartosc obciazenia

Wartosé obciazenia — maksymalna: 4.0 kN/m2, minimalna: 2.5 kN/m?, zalecana: 2.5 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 5.0 kN/m? (Uzytkownika)

Obciazenie sprowadzono do "Obc. liniowe" przyjmujac: szerokos¢ = 2.1 m.
Ostatecznie do dalszych obliczen przyjeto: 10.5 kN/m

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: Pawet Zyczkowski, ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemysl (Komercyjna)
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CHARAKTERYSTYKA PUNKTOW WEZLOWYCH

= 2
Wspdtrzedne punktow weztowych ukiadu
Numer Wsp. X Wsp. Y
0 -0.0000 0.0000
1 1.3000 0.0000
CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW PODPARCIA UKLADU
0 1 1
= =

Charakterystyka podpér uktadu

Nr Wezel Typ Kat [st] | Podatnosc x Podatnosc¢ y Podatnos¢
[m/kN] [m/kN] katowa
[rad/kNm]
0 0 Utwierdzenie 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
Informacje zwigzane z wymuszeniami podpdr uktadu
Nr Wymuszenie x [m] Wymuszenie y [m] Wymuszenie katowe
[rad]
0 0.0000 -0.0000 0.0000

UWAGA! Wartosci zwigzane z podatnoscia i wymuszeniami podpor okreslone sg w lokalnych uktadach wspotrzednych

poszczegodlnych podpor.

CHARAKTERYSTYKA OBCIAZENIA UKLADU

Charakterystyka grup obcigzen

Nr Nazwa Typ 110 Min Max | Psid | Ranga Opis

0 | Wymuszenia uktadu STALE NIEAKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00 1 Osiadanie podpor
uktadu.

1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE 1.00 | 1.35 | 1.00 1 Obcigzenie ciezarem

wiasnym.

2 Obcigzenia state STALE AKTYWNE 1.00 | 1.35 | 1.00 1 Obcigzenia state
ukfadu.

3 | Obcigzenia zmienne | ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 | 0.00 1 Obcigzenia zmienne
uktadu.

Charakterystyka sit zwiazanych z grupa: Obcigzenia state

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: Pawet Zyczkowski, ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemys| (Komercyjna)
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1

UWZGLEDNIONO

UWAGA! Obcigzenie cigzarem wiasnym jest automatycznie przypisywane do grupy obcigzenia: "Ciezar wlasny

10.0:G-2 10.0,G-2
i 1 1%
G
Nr | Pret Typ Kat[st] | S1[m] | S2[m] wi w2 Tg[K] | Td[K]
[kN{m)] | [kN(m})]
0 1 Liniowe X 0.00 0.000 1.300 10.000 | 10.000 -
Charakterystyka sit zwigzanych z grupa: ObcigZenia zmienne
105,G-3 10.5G-3
i 1 1
G
Nr | Pret Typ Kat[st] | S1[m] | S2[m] w1 w2 Tg[K] | Td[K]
[kN(m)] | [kN(m)]
1 1 Liniowe X 0.00 0.000 1.300 10.500 | 10.500
Uwzglednienie ciezaru wiasnego
Pret Ciezar wiasny

konstrukgji”.
CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI
0 0: HEB140 1
= G

PROFIL NR 0 - HEB140
Przekroj - HE-B 140

Nazwa A [cm2] Jx [cmd] H [mm] Wxg [cm3] | Wxd [cm3]
HE-B 140 42.98 1509.89 140.00 e
Materiat - S 235
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
S235 210000000.00 7850.00 0.00001200

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: Pawet Zyczkowski, ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemysl (Komercyjna)
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WYKRES Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

UWAGA!!l Prezentowane wyniki zostaly obliczone dla : Biezaca konfiguracja obciazenia

WYKRES Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaly obliczone dla : Biezaca konfiguracja obciazenia

WARTOSCI Sit. PRZEKROJOWYCH

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakterystycznych punktach

Pret xIL N [kN] T [kN] M [kNm]
1 0.000 -0.000 27.080 -17.602
1.000 -0.000 0.000 -0.000

WYNIKI DLA KOMBINATORYKI OBCIAZEN

Charakterystyka grup obcigzen

N Nazwa Typ 110 Min | Max wo/v1/¥v2 Opis

r

0 | Wymuszenia uktadu STALE NIEAKTYWNE | 1.00 | 1.00 | 1.00/1.00/1.00 Osiadanie podpér
uktadu.

1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 | 1.35 | 1.00/1.00/1.00 | Obcigzenie cigzarem
wiasnym.

2 Obcigzenia state STALE AKTYWNE 1.00 | 1.35 | 1.00/1.00/1.00 Obcigzenia state
uktadu.

3 | ObcigZenia zmienne ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 | 0.00/0.00/0.00 | Obcigzenia zmienne
ukladu.

Efekty dziatania obcigzen z grup o statusie "state” sg uwzgledniane zawsze, natomiast z grup o statusie "zmienne" tylko
wtedy, gdy wplywaja na zwiekszenie lub zmniejszenie wartosci finalnej odpowiednio do poszukiwanego ekstremum.
W kombinatoryce nie uwzglednia sie efektow obcigzenia z grup NIEAKTYWNYCH.

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: Pawet Zyczkowski, ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemysl (Komercyjna)

11



Projekt budowlany — Element Il — Projekt Techniczny
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

Mickiewicza 25 - Remont balkonéw - Belka stalowa balkonu stronanr6 z 11

OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

UWAGAI!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obciazen (SGN - podstawowa (PN-
EN) + SGU - quasi-stata (PN-EN))

OBWIEDNIA SIt. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

UWAGAI!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obciazen (SGN - podstawowa (PN-
EN) + SGU - quasi-stata (PN-EN))

WARTOSCI St PRZEKROJOWYCH - KOMBINATORYKA

Zestawienie tabelaryczne wartosci sit przekrojowych w charakterystycznych punktach

Pret xIL N [kN] T [kN] M [kNm] Grupy

1 0.000 *.0.000°* 38.606 -25.094 +1;42,43;
0.000 -0.000 *13.430" -8.730 1.2,
0.000 -0.000 38.606 *.25.094* +1;42,43;
0.000 *.0.000* 13.430 -8.730 1:2;
0.000 -0.000 *38.606" -25.094 +1;42:43;
0.000 -0.000 13.430 *.8.730* 1:2;
1.000 *-0.000° -0.000 0.000 +1,42,+3;
1.000 -0.000 *.0.000* 0.000 +1:-2;
1.000 -0.000 -0.000 *0.000 +1;-2;
1.000 *.0.000* -0.000 0.000 1:2;
1.000 -0.000 *.0.000* 0.000 1;2;
1.000 -0.000 -0.000 *0.000* 1542,

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaly obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN) + SGU -
quasi-stata (PN-EN))

UWAGAI!!! Symbole przed numerami grup obciazenia oznaczaja odpowiednio:

-> ,+" - zastosowano maksymalny wspolczynnik czesciowy obciazenia,

-> ,-” - zastosowano minimalny wspotczynnik czesciowy obciazenia,

-> K" - zastosowano wspotczynnik dla wartosci kombinatorycznej oddziatywania zmiennego,
-> ,G” - zastosowano wspotczynnik dla wartosci czestej oddziatywania zmiennego,

->,5" - zastosowano wspodtczynnik dla wartosci prawie statej oddziatywania zmiennego.

W przypadku kombinagcji uzytkownika zamiast symbolu wyswietlany jest mnoznik.

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: Pawet Zyczkowski, ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemys| (Komercyjna)
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Pret nr 1 - Element stalowy [PN-EN 1993-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: Belka balkonu (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 0 (x=-0.000m, y=0.000m); 1 (x=1.300m, y=0.000m)
Profil: HEB140 (S 235)

140 |
Wyniki dla elementu
Catkowite wytezenie elementu: 50%
Rozciaganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 50 %
Zginanie z sita podtuzna: 50 %
Zginanie ze sciskaniem: 20 %
Scinanie: 35 %
Srodnik pod obciazeniem skupionym: 19 %
Smukfosé: 0 %
Ugiecia: 32 %
Wyniki w punktach charakterystycznych
Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek Wytezenie
a
0 0.000 ext U Ugiecia 0.0 %
1 0.000 No. 4 Zginanie z sita podiuzna 23.2 %
2 0.000 No. 5 Zginanie z sita podluzna 175 %
3 0.000 No. 1 Zginanie z sita podiuzna 43.7 %
4 0.000 No. 2 Zginanie z sita podtuzna 17.3 %
5 0.000 No. 3 Zginanie z sita podluzna 496 %
6 0.250 ext U Ugiecia 3.3%
7 0.250 No. 4 Zginanie z sita podiuzna 13.0 %
8 0.250 No. 5 Zginanie z sita podiuzna 9.9 %
9 0.250 No. 1 Zginanie z sita podiuzna 24.6 %
10 0.250 No. 2 Zginanie z sita podiuzna 9.7 %
11 0.250 No. 3 Zginanie z sita podiuzna 27.9 %
12 0.500 ext U Ugiecia 11.2%
13 | 0.500 No. 4 Scinanie 8.2%
14 | 0.500 No. 5 Scinanie 6.2 %
15 | 0.500 No. 1 Scinanie 15.4 %
16 | 0.500 No. 2 Scinanie 6.1%
17 | 0.500 No. 3 Scinanie 17.5 %
18 0.750 ext U Ugiecia 211 %

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
Licencja: Pawet Zyczkowski, ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemys| (Komercyjna)
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19 | 0.750 No. 4 Scinanie 4.1 %
20 | 0.750 No. 5 Scinanie 3.1%
21 0.750 No. 1 Scinanie 7.7%
22 | 0.750 No. 2 Scinanie 3.0%
23 0.750 No. 3 Scinanie 8.7 %
24 1.000 ext U Ugiecia 31.6 %
25 | 1.000 No. 1 Sciskanie 0.0%

Wyniki szczegotowe

Diugosc wyboczeniowa
Wspdtczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatacznik E):
- w pt. uktadu: n; = 0.000 n, = 1.000 n, = 0.000 — p, = 0.698 oraz l,; = 1.3m
—w pt. uktadu: n, = 1.000 n, = 1.000 n, = 0.000 - p, = 1.000 oraz I,, = 1.3m
Wyboczenie skretne: p, = 1.000 oraz 1,, = 1.3m
Uwaga! Przy obliczaniu wspdifczynnika dfugosci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzace
do stupa pracuja w zakresie sprezystym oraz sa nieznacznie obciazone 0siowo.

Sity krytyczne
2E -3 i 4
Ncr o T I}Zr _ 210000.0MPa-1509.9cm — 38007.4kN
Y (1) (0.698:1.3m)2
_ mfE];  n%-210000.0MPa-549.7cm?
TZ T (D? (1.000-1.3m)? ~URTELARN
_ 1 [n%E]y
Nerr = [Gape * GIT] .
Nerr == "22”’“?1“';’:;?’;‘:::;‘37'”““‘ +80769.0MPa - 16.7cm*| = 8564.7kN
N _ (Ncr,y+NE1‘.T)_J(NH._V+NL‘T.T)2 _‘l'NCT-)’NCT-T( 1-pzg /'E) _ (Ncr,J.r“'Ncr,T)‘\f'ﬁ
er, TF 2(1-nzt /if) 2(1-uz /if)

R = (67413 | 8564.7)? — 467413 - 8564.7(1 — 1.000 - —0.0%/6.922?) = 3324596.7kN
_ (6741.3+8564.7)—V3324596.7 _ 6741 3kN

N =
TFyz 2(1-1.000--0.0%/6.9222)

Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zatl. F do ENV 1993-1-1:1992.

Wsp. diugosci wyboczeniowej: |, mer = 1.00, i, mer = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspotczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C, = 1.13,C, = 0.46,C; = 0.53
Wspdtrzedna przylozonego obciazenia wzgledem srodka ciezkosci: z, = 7.0cm
Wspdtrzedna srodka scinania: z; = 0.0cm

2z =17, — 05 [, (y* +2%)zdA/], = 0.0 + 0.5-0.00 = 0.0

) S n:z}zjz/(pz,,,er)2 = 121000.0 - 549.7/(1.00 - 130.0)? = 6741.3kN

4 0.5
M, = clNcr,Z“(—"Z'M”) R v] - v}

Hey Mer Iz Nerz

V =Cy(z, —2;) — Cyz = 0.46(7.0 — 0.0) — 0.53 0.0 = 3.21

1.00)2 22487.0 8076.9-16.7
1.00

0.5
M, =1le - 2-113-67413 {[(— PR s F 3.21] — 3.21} = 398.75kNm

Sciskanie (0.0 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: No. 3 (-1,+2,+3,)

Pole przekroju (klasa 1): A = Ao = 43.0cm?
L - : ; Afy  43.0-235
Nosnosé obliczeniowa przekroju: N.ggq = o L
b .

Wspdétczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):
Ay = JNera/Nery = 1010.0/38007.4 = 0.163 — krzywa 'b' — x,(X,) = 1.000 (gietne x-x)

= 1010.0kN

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
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X, = JNora/N,, = 1010.0/6741.3 = 0.387 — krzywa 'c' - x,(X,) = 0.904 (gietne y-y)
Ax = /Nre/Neryx = 1010.0/8564.7 = 0.343 — krzywa 'c' — xx(Ay) = 0.927 (skretne)

Aox = Nega/Ne o = 1010.0/6741.3 = 0.387 — krzywa 'c' - x,x(A,x) = 0.904 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = min(y;) = 0.904

Warunek nosnosci (statecznosci) elementu sciskanego:

XAfy _ 0904430235 _ 913.2kN > 0.0kN = Npy

N =
b,Rd YM1 L.

Scinanie (34.9 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: No. 3 (-1,+2,+3,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
Przekréj czynny przy scinaniu: A,,, = 8.1cm?
Warunek statecznosci: h,,,/t, = 16.6 < 60.0 = 72/
Warunek nosnosci plastycznej:

Ayofy 81235 _
VIJLRCLZ = ‘EL:MY; = m = 110.2kN > 38.5kN = VECLZ

Scinanie po kierunku osi gléwnej Y-Y
Przekr6j czynny przy scinaniu: A,y = 31.9cm?
Warunek nosnosci plastycznej:

_ Ayyfy 319235 _
Vpl,Rd,y = Vavmo — 310 = 433.1kN = 0.0kN = VEd,y

Zginanie (49.6 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: No. 3 (-1,+2,+3,)

Zginanie wzgledem osi giownej Y-Y
Uwzgledniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu nosnosci przyjeto stan
sprezysty (bez wzgledu na klase przekroju, réwniez w drugim kierunku) z ew. uwzglednieniem
niestatecznosci lokalnej.
Pas gérny - strona lewa:
k = bo/Le = 70.0/1300.0 = 0054 > B=B, =1/(1 + 6.4 k"2) =1/(1.019) = 0.982
Agr = max(AgorrBY Acore) = max(840 - 0.982°95%, 840 - 0.982) = 839mm?
Pas gorny - strona prawa:
k= by/L. = 70.0/1300.0 = 0.054 > B=PB, =1/(1 + 6.4 k"2)=1/(1.019) = 0.982
Agsr = max(AqenB", A ereB) = max(840 - 0.982°°°%, 840 - 0.982) = 839mm?
Pas dolny - strona lewa:
k = by/L, = 70.0/1300.0 = 0.054 > B=PB, =1/(1 + 6.4 k"2)=1/(1.019) = 0.982
A = max(A.qB* A oeB) = max(840 - 0.982°54, 840 - 0.982) = 839mm?
Pas dolny - strona prawa:
k = bo/L, = 70.0/13000 = 0054 > B=B, =1/(1 + 6.4 k"2) =1/(1.019) = 0.982
Ao = max (A, oqiBY, Ac o) = max(840 - 0.982°°54 840 - 0.982) = 839mm?

Przyjeto, ze element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Nosnosé obliczeniowa przekroju (przekrdj efektywny - efekt szerokiego pasa):
£ 523,
Mc,Rd,y = Meff,Rd,y = M = #13 — 2 = 50.4kNm

Warunek nosnosci:
ey 230 _ 50 < 1.0
Mel’l’,Rd,y 50.4
Zginanie wzgledem osi gtownej Z-Z
Nosnosc obliczeniowa przekroju (klasa 1):

W, f, 78.5:23.5
Mcrdz = Merrdz = —2¥ = —"">1e — 2 = 18.4kNm

Warunek nosnosci:

M; 0.0
_Rdx _ 27— 0.00 < 1.0
Mefrra,z 184

¥Mo

YMo 1.0

Zginanie z sita podiuzna (49.6 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: No. 3 (-1,+2,+3,)

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
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Naprezenia normalne w przekroju efektywnym z uwzglednieniem ew. wplywu sity poprzecznej:

_ Ngg , Mpay+Npa-eny Mg, z+Npa-enz
OxEdeff = 5 Zeff + Yett
eff Jyeft Jy,efr
0.0  25.0-1e2+0.0:0.000 0.0+1e2+0.0-0.000
o. =——— 7.0 — 7.0 =
xEd,eff 42.6 1501.3 549.2
Oy Ed,eff — =|-1166| < 2350 =
Mo
Dodatkowy warunek nosnosci (6.44) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzecznej:
Npg My ga+Neaeny Mzpa+Neaenz 1.0
Aerrfy/YMo  Werryminfy/YMo  Wertzminfy/YMo ’
—-0.0 25.0+—0.0-0.000 0.0+-0.0-0.000

=0.49 < 1.0

42.6:23.5/1.0 214.5-10e—6-23.5-10e4/1.0 785-1e—623.51e4/1.0
Zginanie ze sciskaniem (19.9 %)
Przekréj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: No. 3 (-1,+2,+3,)

Wyznaczenie wspotczynnikow interakcji (metoda 2, Zatacznik B):
Cry = max(0.2 + 0.8a,,0.4) = max(0.2 + 0.8 0.250,0.4) = 0.400
Cpz = max(0.6 + 0.4, 0.4) = max(0.6 + 0.4 - 1.000,0.4) = 1.000
C:mLT Cmy 0.400

— PN NEq
kYY = [cmy (1 + 0.6]‘[1]11(?(,3,, 1. ) m)]
ky, = [0.400 (1 + 0.6min(0.163,1.) 22

1.000-1010.0/1.0

ke = [Cunz (1 -+ 0.6min (X, 1.) —2a )|

Xz Npie/ v
. : 0.0
Kz = [1.000 (1 +0.6min(0.387,1.) TR
kyz = kg, = 1.002
kyy = 0.8ky, = 0.8+ 0.400 = 0.320

Warunki nosnosci dla elementu zginanego i sciskanego (klasa 1):
Npa , Mypa*AMypa | | MppatAMipa _ 50 1

)] = 0.400

)] = 1002

Xy MRk ¥y XLTMI Rk vz Mz Rk
Ym YM1
0.0 25 0+0.0 0.000+0.000
—mommc.n+0400mm:m+1002—ﬂ =0.20<1.0
10 AM 10
N Ed + Ed M +AM.
L TNgs + Ky YX — k,, —25—=EL = 016 < 1.0
LT xRR MRk
VMl YM1
0.0 25 0+0.0 0.000+0.000
0.904:1010.0 +0320 1.000-50.4 +1002 ﬂ - 0'16< 1'0
10 10 10

Srodnik pod obciazeniem skupionym (18.5 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: No. 3 (-1,+2,+3,)

Dane dla najbardziej wytezonego $rodnika [mm]: t,, = 7.0, h,, = 116.0, t; = 12.0, by = 140.0
Parametr niestatecznosci:

ky = min [2 +6 (SS+C) 6.0] = min [2 + 6(
Efektywna szerokosé strefy obciazenia:

1 2
L +t; m’ + (t—‘;) +m,, L, + tp/my F mz]

1 —mm[700+120’ﬂ+(7“) 4+1.9,70.0 + 12.0y20.0 + 1. ]—1261mm

20.0+50.0
116.0

), 6.0] = 4185

l = min

gdzie:
2 = B
I, = kpEtiy _ 4.1852100000-7.0° _ 20 Omm
2fywhuy 2:235.0116.0
Efektywny wymiar srodnika przy obciazeniu skupionym:
2 Lytof 126.1-7.0-235.0
= yWoyw =
Ar JnngEtE.,/hw J094135 210000.0°7.0% /116.0 b:298

xF—mln[_ ,1. 0] —111111[ 10]—1000

Letr = Xply = 1.000 - 1261 = 126 1mm
Nosnosé obliczeniowa srodnika:

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT X2
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_ fywlagrbw _ 235.0-126.1-7.0
¥M1 L0

Ugiecia (31.6 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=1.30m; Kombinacja: ext U (1,2,3,)

Wi 1e — 3 = 207.5kN > 38.5kN = Fyy

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu: u, = [-2.3[mm < 7.4mm = u,y;,,
Uwaga! Przy obliczaniu ugie¢ nie wzieto pod uwage ewentualnego efektu szerokiego pasa.

3.2 Obliczenia konstrukcyjne zelbetowej ptyty balkonu.

Obliczenia przeprowadzono programem Soldis PROJEKTANT X2.
Do obliczen przyjeto:

- ptyte gruboéci: 12cm

— otulenie zbrojenia: 2,5cm

- beton klasy: C20/25

- stal klasy: A-IlIN (RB500)

— zbrojenie podtuzne dotem: #10 co 10cm

— zbrojenie podtuzne goéra: #10 co 10cm

— zbrojenie rozdzielcze: #10 co 20cm
Model:

L IT 1T T TT 7 T 11

Wierzchotki
Id X Y
0 20.730 0.000
1 0.000 0.000
2 19.530 1.200
3 0.000 1.200
4 20.730 3.900
5 19.530 3.900
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Obcigzenia:

Nazwa Punkty Typ Grupa Wartos¢
Obcigzenie (0.000, 0.000), (20.730, Réwnomiernie 2 Z=-5.0 [kN/m2]
uzytkowe 0.000), (19.530, 1.200), roztozone

(0.000, 1.200), ci$nienie

(19.530, 1.200), (20.730,

0.000), (20.730, 3.900),

(19.530, 3.900)
Obcigzenia (0.000, 0.000), (20.730, Rownomiernie 3 Z=-1.77 [KN/m?2]
state 0.000), (19.530, 1.200), roztozone

(0.000, 1.200), ci$nienie

(19.530, 1.200), (20.730,
0.000), (20.730, 3.900),
(19.530, 3.900)

.00; G-2

| e B B

[, ..
[
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Statyka - kombinatoryka
Mapy sit
Mx [KNm/m]

Max:

12
1.0

0.8
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My [KNm/m]

Max:

=
S

-2

N
N ImE EIRINIE
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Wymiarowanie

Mapy zbrojenia

Zbrojenie obliczeniowe
Gérne X [1/m]:

il ! 1 i : ‘ J
1! e u : !
LLE ] g i i 'l

Zbrojenie obliczeniowe

120

I
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Zbrojenie obliczeniowe
Dolne X [1/m]:

0.16
0.14
10.12
0.10
0.08
0.06
0.04

0.02

0.90--
[ )

. | " 3 - -
» SHIE 4 ﬁl R Ik
i i : i il |
z " faeea B =1} ] E
- =4 & n ! . N

Zbrojenie obliczeniowe
Dolne Y [1/m]:

L TEErT 1
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Brakujace zbrojenie

Gorne X [1/m]:
Gorne Y [1/m]:
Dolne X [1/m]:
Dolne X [1/m]:

£ 0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
-0.025

| 4 -0.050

-0.075

SzczegOty zbrojenia przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

3.3 Obliczenia konstrukcyjne szyny do mocowania balustrad balkonowych.

Rozstaw stupkéw balustrady:
Wysokos¢ balustrady:
Grubos¢ ptyty balkonowej:

Odlegtos¢ od osi szyny do krawedzi betonu:

Szerokos¢ blachy czotowej stupka balustrady:
Wysokos¢ blachy czotowej stupka balustrady:

Rozstaw srub:

Klasa betonu:

79,5cm = 0,80m
1,10m
12,00cm

c1 = 60mm
bp = 150mm
hp = 120mm

p=100mm
C20/25
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Obciazenia:

Obcigzenia pionowe:

— ciezar wlasny balustrady: vi = 0,31kN/m

Lp Element Masa [kg] Masa razem [kg] Ciezar [KN/m]
1 RPB 50x40x4|0,80m x 4,83kg/m = 3,86kg

2 RKB 50x50x4{(1,20m + 0,05m) x 5,64kg/m = 7,05kg

3 bl. 7x50-750 |2 x 0,75m x 2,75kg/m = 4,13kg 24,50 0,31

4 bl. 5x50-850 |5 x 0,85m x 1,96kg/m = 8,33kg

5 bl. 8x120-150|0,15m x 7,54kg/m = 1,13kg

— ciezar skrzynki kwiatowej: vz = 0,35kN/m

pionowe obcigzenie uzytkowe balustrady: vs = 0,15kN/m
Obcigzenia poziome:
- poziome obcigzenie uzytkowe balustrady: h = 0,50kN/m

- obcigzenie wiatrem — pominieto z uwagi na balustrade azurowg

Ramiona dziatania sit:
ent=1,10+0,05+0,5x0,12=1,21m
evi = 0,5x0,05 + 0,06 = 0,09m
ev=0,5x0,10 + 0,05 +0,06 = 0,16m

€ev3 = evl = 0,09m

Poziome obcigzenie pochwytu:

Hes = 0,5 x 0,80 x 1,5 = 0,60kN, gdzie yr = 1,5
Ciezar balustrady:

V1ed = 0,31 x 0,80 x 1,35 = 0,33kN, gdzie yr = 1,35
Ciezar skrzynki kwiatowej:

V2eq = 0,35 x 0,80 x 1,35 = 0,38kN, gdzie yr = 1,35
Pionowe obcigzenie pochwytu:

Vseqd = 0,15 x 0,80 x 1,5 = 0,18kN, gdzie yr = 1,5

Wyznaczenie reakcji w zamocowaniu:

Med = 0,33 x 0,09 + 0,38 x 0,16 + 0,18 x 0,09 + 0,60 x 1,21 = 0,83kNm
VEd = 0,33 + 0,38 + 0,18 = 0,89kN

Hed = 0,60kN
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Dobrano:
- szyne: Halfen HGB-E-40/25-150-A4
- rozstaw $rub: 100mm
- $ruby: 2 sruby Halfen HGB-M-40/22-M12x40-A4-70

Wymagane minimalne zbrojenie (zgodnie z Tablicg C6 Krajowej Oceny Technicznej ITB-
KOT-2020/1456 wydanie 1 dla Kotew szynowych HALFEN GHB):
— 3 strzemiona @B, 1b=250mm

— zbrojenie krawedziowe 2¢8

Rozktad momentu zginajacego na pare sit (katalog techniczny Halfen):

MEgq
Neg = ——E4 4 H
Ed (e—0,41><x)+ Ed

e=05xhp=0,5x120mm = 60mm
Xx=0,25xe=0,25x60mm =15mm

NEg = 083kNm +0,60kN = 16,01kN

(0,060m— 0,41 x 0,015m)

VEd = 0,89kN

Sprawdzenia:
Sprawdzenie nosnosci stali:

Obliczeniowa nosnos¢ stali szyny HGB 40/25 dla zamocowania z uzyciem dwoch $rub
(Tablica C2 KOT):

NRrd,s = 16,7kN

VRds = 16,7kN

Szyna, obcigzenie sitg wyrywajgca:

Ngg  16,01kN
—= = =096<1 Vv
Nras  16,7kN

Szvyna, obcigzenie sita poprzeczna:

Vga  0,89kN
—4£ -——=-0,056<1 Vv
VRas 16,7kN

Szyna, obcigzenie wypadkowe:

(NEd )2 N (VEd )2 _ (16,01kN )2 N (0,89kN )2 ~0.92 <1 v

NRras VRd.s 16,7kN 16,7kN
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Obliczeniowa nosnos¢ stali sruby M12, A4-70 (Tablica C3 KOT):
NRd,s,s =31 ,6kN
VRd,ss = 22,7kN

Sruba, obciazenie sita osiowa:

0,5%N 0,5x16,01kN
Ed _ =0,25<1 Vv
NRass 31,6kN

Sruba, obcigzenie sita poprzeczna:

0,5XV 0,5%X0,89kN
Ed _ =0,02<1 Vv
VRd,s,s 22,7kN

Sruba, obcigzenie wypadkowe:

(O,SXNEd )2 N (O,SxVEd )2 _ (0,5x16,01kN )2 N (0,5><0,89kN )2 0.06 < 1 v
— P —— = )

NRd,s,s VRd,s,s 31,6kN 22,7kN

Sprawdzenie nosnosci betonu:

Obliczeniowa nosnos¢ betonu (Tablica C2 KOT):
VRd,c = 9,00kN

MRd,c=0,81><x><bxfl‘x(e—o,zllxx)=O,81><15><150><%x(60—0,41><15)=

YMc

= 1.308.555Nmm = 1,31kNm
Qdtupanie krawedzi betonu:

v 0,89kN
Ed _ =0,10< 1 v
VRac  900kN

M 0,83kNm
Ed _ =0,63 < 1 v
Mrac 131kNm

Yea _ O _0,10<0,333 v

VRac  9,00kN

Sprawdzenie stosunku sity poziomej i momentu zginajaceqo:

Hgg  0,60kN

Mggq ~ 0,83kNm

=0,72<1,5 v' — warunek poprawnosci modelu obliczeniowego jest

spetniony (katalog techniczny Halfen s. 46)
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4. Ekspertyza konstrukcyjna.

4.1 Cel opracowania.

Opracowanie okre$la mozliwos¢ wykonania remontu balkonow (galerii
komunikacyjnych) usytuowanych od strony podwoérza, w elewacji pétnocnej i zachodniej,
w poziomie pierwszego i drugiego pietra budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu.

4.2 Konstrukcja budynku (w zawezeniu do czesci, ktérej dotyczy remont).

Na podstawie dokonanych ogledzin, analizy uszkodzen i wykonanych obliczen
statycznych stwierdzam, ze balkony znajdujg sie w zitym stanie technicznym i sg
zagrozone awarig budowlang — konstrukcja nie jest w stanie przenies¢ obcigzen
normowych. Dalsza eksploatacja balkonéw stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownikow.

Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapienne;
— stan Sredni.

4.3 Ocena wptywu projektowanych robét budowlanych na konstrukcje budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyjnych i ogledzin
budynku stwierdzam, ze projektowany remont balkonéw jest mozliwy i nie wptynie
niekorzystnie na bezpieczenstwo konstrukcyjne i uzytkowe budynku.

5. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac i wbudowane muszg posiadac
aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz by¢ zgodne z Aprobatg
Techniczng, Aprobatg Techniczng ITB oraz Certyfikatem Zgodnosci z Aprobata.

W projekcie oparto sie na technologiach konkretnych firm. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych rozwigzan o takich samych Ilub lepszych
parametrach technicznych po uzyskaniu zgody autora i Inwestora.

Wszystkie wymiary dodatkowo nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgce;
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania robét budowlanych.

Projektanci opracowania:
mgr inz. Pawet Zyczkowski

Projektant Branzy Konstrukcyjnej
Nr uprawnien: PDK/0222/PWOK/19 e

mgr inz. Matgorzata Szlarp
Asystent Projektanta Branzy KonstrukCyjnej ..o
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Wymiary dodatkowo sprawdzi¢ na budowie.

mgr inz. Pawet Zyczkowski
ul. Wybrzeze Jana Pawta Il 80/123

g v - A ~ 37-700 Przemysl, tel. 506-291-404
—/7 N zyczkowskipawel@gmail.com

NAZWA REMONT BALKONOW W BUDYNKU MIESZKALNYM

ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO | WIELORODZINNYM Z LOKALAMI UZYTKOWYMI
Beton: C20/25 NAZWA
BALKONY - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
Stal plyty:  A-IlIN (RB500) - #10 | [RYSUNKU
. NAZWA
Otulina: 25mm PR ACOWANIA | PROJEKT TECHNICZNY
. Yol < o i . nr uprawnien bud.  [podpis
Pwta 120m grUbOSCI E ES@Q‘ZTRAUKCYJNA mgr inz. Pawet ZyCZkOWSkI PDK/0222/PWOK/19
Stal E <|BRANZA . nr uprawnien bud.  [podpis
ksztattowa: S235 - HEB140 ?E KONSTRUKCYJNA |MgrinZ. Matgorzata Szlarp
SKALA
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Projekt budowlany — Element Il — Projekt Techniczny
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

. Dokumenty dotaczane do Projektu.

1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych — Projektant branzy
konstrukcyjne;j.

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2019-12-31
PDK OIIB/0054/0131/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 1. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1
pkt 2 art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pdézn. zm. ), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu nauprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Zyczkowski

magister inzynier
( kierunek studiow - budownictwo )
ur. dnia 22 lutego 1979 r. miejsce urodzenia — Przemysl|

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0222/PWOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pdéin. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dor¢czenia,
Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w  § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK O

Ao

dr inz. Zbigniew Plewako......A. =00 T,
B (Y

inz. Andrzej Tarczyniski.............. 4.5 L\,, r—
mgr inz. Boleslaw Palac.....f.;._:r_.,,.m;;;?flf.

-
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Projekt budowlany — Element Il — Projekt Techniczny

Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Pawel Zyczkowski

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robetami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.

[11.

poz. 1186 z pézn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do
sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pdzn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

—

Otrzymuja:
1, Pan Pawel Zyczkowski
=" UL Wyb. Jana Pawla Il 80/123
37-700 Przemysl
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Projekt budowlany — Element Il — Projekt Techniczny
Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi przy ul. Mickiewicza 25 w Przemyslu

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do witasciwej izby samorzadu
zawodowego — Projektant branzy konstrukcyjnej.

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-6F2-NYD-G6Z *

Pan Pawet Zyczkowski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0026,/20
adres zamieszkania ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej — Projektant branzy konstrukcyjne;.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami) nizej podpisany projektant oswiadcza, ze

projekt techniczny:

,Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami uzytkowymi”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Adres:

ul. Mickiewicza 25, 37-700 Przemysl
dziatka nr 575, obreb 0207, jedn. ewid.: 186201_1 M.Przemysl

Identyfikator dziatki
ewidencyjnej:

186201_1.0207.575

Gmina Miejska Przemysl|

Inwestor: ul. Rynek 1, 37-700 Przemys|
. Podpis:
Projektant mgr inz. Pawet Zyczkowski
- nr uprawnien:
Branza PDK/0222/PWOK/19
Konstrukcyjna:
Data opracowania: 20.12.2022 r.
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