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Nr kancelaryjny : GKK.6621.1788.2016

Wojewbédztwo : PODKARPACKIE

Jednostka ewidencyjna

Powiat : MIASTO PRZEMYSL
: 186201_1 M.PRZEMYSL
Obreb : 207

ZBIOR DANYCH BAZY DANYCH EGIB

Jednostka rejestrowa : G.1481

z dnia: 18.11.2016

Lp  Podmiot ewidencyjny Charaktor, Udzial
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MIEJSKA PRZEMYSL wiasnos$é 17
RYNEK 1; 37-700 PRZEMYSL;
Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inn:
Nr dziatki [ Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku : 3 3 Y
L gl uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1088 16.1 | PRZEMYSL HENRYKA tereny mieszkaniowe B 0.0959 0.0959 |PR1P/00088920/5
SIEMIRADZKIEGO 3A
|d dziatki: 186201_1.0207.1088
Wartos$¢ w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 710100
Razem powierzchnia dziatek : 0.0959 ha
Slownie :  dziewig¢set piecdziesiat dziewig¢ m. kwadr.
e e oy Oznaczenie | pow. Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku uzytkow i u dzialki ki gt y
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1083 16.1 | PRZEMYSL HENRYKA tereny mieszkaniowe B 0.2171 0.2171 |PR1P/00051457/0
16.2 | SIEMIRADZKIEGO 5
Id dziatki: 186201_1.0207.1083
Wartosc¢ w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 710100
0.2171 ha

Razem powierzchnia dziatek :
Stownie :

Sporzadzit: Maria Syndyka

dwa tysiace sto siedemdziesiat jeden m. kwadr.

z up. PREZYDENTA MIASTA
18.11.2016

........ I e N
Mari&"Syndyka
Podinspektor w Wydziale Geodezji
Kartografii i Katastru
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Mapa zasadnicza

skala 1:500

Godto mapy:8.119.10.16.1.4

Jednostka ewidencyjna:186.201_1 m.Przemysl|
Obreb:207

Identyfikator obrebu:186201_1.0207
Oznaczenie kancelaryjne: GKK.6642.1070.2016
Wspéirzedne prostokatne ptaskie - uktad 2000/8
Uktad wysokosci - Kronsztadt 86

Wydrukowat: Krystyna Bobek
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5Cust; Y, phtius 1,5 6" ust 1,3 a
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w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

vaszyk s, Antoniego
(imie i nazwisko)
wfer budowunictua

sie, ze: Obywatel(ka). . Zbigniew

o
(tytut naukowy — zawodowy)
- "2 14pea 50
urodzony(a) dnia ... 19 I. w
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania- samodmelnych funkcp L ebi

Hierounilia hudowy i zohdt

(rodzaj funkcjl)

w specjalnosci _lcenstruk (‘:';.xm-hndo..),cm‘]

- “(rodzaj. speﬁalnogci techniczno-budowalnej)

w zakresie

W.A. Kr. 184-84 1. MA-BUA/14 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

Obywatel(kay " .1iT.inz, Zhigniew Duszyls o - "jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

kontrolougnia budouy 1 rn"m‘f‘, kisraovan
i kKontrolowsnila wytwarzanis konstrukey jayeh clementdu hudown! ..v.l""
orgy oceniznia i badania steau tachnicznezo w zZalresie wsz
budynkdu 4 inayeh budowli z wykacmenien .J.in tyzLon, sb.,-
Jowy ; reh, drdég , lotniskowych 'h"');_; startovwyech i manipulacyjn

--mst:m , budoulil hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

1. Fierowanis, nadzsorowauia,

2, Sporzipdzania w budowmictwic osdb fizycwnpyeh projekidw w zalsresie
rozwinzan: i :

a/ konstrulzeyjac=budonlanych wszalkich budynkdn 1 budowli,

b/ ar rehitektonicznych - hadynkdy, inwentarsk
""uge"h‘m t‘)’“f)’.i'}'l.u i povtares :
u'id’flarnn plan® asospodarowgnia dizialki cwiazanych
izacja tycl hud’r""v s budouli nje *Jr‘-.l'*mm budynkaad,

ich i gospodarezych
unyeh ianyeh bu

v 7"

(&

sianig -:r!'.-.o).a-

0d niniejszej deeymji praystuguje Chywateloui prano unie
nia do Ministra Gospodarki ..-.v,'zertrzeuneg 1 DBudownictwa w Varsuew

2 L3 wdy
W terminie dni ll4-tu od daty dorgezanils - ma pofrednictwen LGldimeso.
Architekta Vojowddzkiego w Prueaysla,

o
<

OLraymuje:
Ob.m3r.in%z, Zbigniew Duasuyk
I o ’
.’r:'.cn.} $1,ul,lelewaels 13/3

ewW 'Id‘lk‘

2/a/a X
Js/sc
Vd
e iy
{ 75 VIS R Rt S

(podpis i pieczeé)



G“’;I:L-"t‘ “::;’k’ Lomeis B " Prmemyed-wsc gngy 5.05
(p % O

w Przenydiu 3
o IVIT }aclhg

7

» I98Q T.

Z04

_ DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych ‘funkcji techaiczoych w budownictwie

! R T U e e e e
Nd podstawie § .2, HSV.1,DET. 1,8 % ustet,2¢ 13 s pkt
{ * g ‘ S E
5 rozporzadzenie Ministra Gospodarki Tereqowéji (yf)cbrony‘Srodo‘wi'ska % dnia- 20 hftego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji tec’hniczn&ch w bl;doW;’liCtWile (Dz. U ANr)S poz’ 4@) stwierdza
sie, ze: Obywate](léé) Y

Se.Jerrego
- (ll’l“Q i

+

ster insynigy o wchﬂ m;f ,

azwlsko) e L

(tytut naukowy — zlwdéiip'ir;)

e 6 alk )
19~ (9] W Aradow

=
VLS

< ®

w specialnosci

odzaj spéé}hlnoﬁci techniczno-budowalnej)

w zakresie

(specjalizacia zawod;)wa)

24 o 1 ~eyy 1 3 - et
L IFienicw Winiarcmvl

: jest upowazmony(a) do:
(imie i nazwisko) ¥ Tiwmt

e ¥ o
.

t
obiegl

J

:E:o

: bx\um” ﬁn ch

)1.1’\‘ “IOt‘*is osdh
.\,OY‘_S**‘ ~uruk.‘p"t ow gXebokich i trudniecj=
nie niewyznaczalnych, 3

2.9 tudownictwie os6b fizyeznyeh - do k@#erowania,nadzerowania i kontrolowas
nia budowy,kierowania i kontrolows zania f\nsﬁkacywrwcn elem

" téw 1"\3‘;.« :r';;ch oraz eceniania i badanis 3vdnu techniezrego obiektdw
b - yeczeniem konst uk 31, fundamentow gx e;bo’.-:ich i trudniej=
atyeznie niew acz.,l wyeh,

zysiuguje Owa:*:elo i pravio WY
']GJI‘Od"Lr:ZJ. r zestr /,:_,1""1";{'\1. Budownictwa w
(at( dor ez enia za posrednictwem uownago

F‘d‘)*\‘_ J.(‘

W termlmﬁ

(podpis i piecze¢)



MO POLSKA
Tt |1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LI9-BI F-QNQ *

Pan Zbigniew Antoni Duszyk o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0343/08

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 57, 37-700 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podos s mjm



IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Winiarczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/VII/8386/19/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0143.

Cztonek czynny od: 17-05-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-01-2017 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0143-F568-7E4D-71EY-AA5A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WZOR NR 3
Przemysl, 09.02.2017

(rniejscowos’c’ , data)
Zbigniew Winiarczyk
(imig i nazwisko)
ul. Szance 27a, 37-700 Przemysl
(adres)

UAN/V11/8386/19/88

(nr uprawnien)

PK-0143

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

osSwiadczam, ze:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

(nazwa projektu budowlanego)

UL. SIEMIRADZKIEGO 3A, PRZEMYSL
(adres zamierzenia budowlanego)

DZIAtKI NR 1083,1088, OBR. 207 J. EWID. 186.201_1, M. PRZEMYSL
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

LUTY 2017
(data sporzadzenia projektu)

architektura
(branza)

dla:
GMINA MIEJSKA PRZEMYSL

RYNEK 1, 37-700 PRZEMYSL
(inwestor —nazwa)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)
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WZOR NR 3
Przemysl, 09.02.2017
(rniejscowos’c’ , data)

Zbigniew Duszyk

(imig i nazwisko)

ul. Armii Krajowej 57, 37-700 Przemysl
(adres)

UAN/V11/8386/62/88

(nr uprawnien)

PDK/BO/0343/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

osSwiadczam, ze:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

(nazwa projektu budowlanego)
UL. SIEMIRADZKIEGO 3A, PRZEMYSL
(adres zamierzenia budowlanego)
DZIAtKI NR 1083,1088, OBR. 207 J. EWID. 186.201_1, M. PRZEMYSL
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

LUTY 2017
(data sporzadzenia projektu)

architektura
(branza)

dla:
GMINA MIEJSKA PRZEMYSL

RYNEK 1, 37-700 PRZEMYSL
(inwestor —nazwa)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Przedsiebiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o0.0. nr 112/2016 z dnia
02.08.2016 r,;

- Inwentaryzacja budowlana do celéw termomodernizacji oraz fotograficzna budynku;

- Wizja w terenie i ogledziny budynku oraz dodatkowe informacje i pomiary;

- Audyt energetyczny budynku opracowany przez mgr inz. Zbigniewa Duszyka i mgr inz.
Waldemara Hartacza;

- Norma PN-EN 13790 — ochrona cieplna budynkéw zwigzana z wykonaniem projektu roboét
termo modernizacyjnych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2008 r (Dz. U. z 2008r. Nr. 201, poz.
1238 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno—uzytkowego z pdzniejszymi zmianami;

- Swiadectwo ITB Nr 334/02 ,,Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych Budynkéw”;

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania;

- PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;

- PN-EN 13163 - Ptyty styropianowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy;

- Uzgodnienie z Inwestorem zakresow robot termomodernizacyjnych i audytéw
energetycznych.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji jest przygotowanie projektu budowlanego na wykonanie

robét termomodernizacyjnych budynku poprzez wykonanie nowych izolacji termicznych scian i

stropow budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Siemiradzkiego 3a  w Przemyslu.

Projekt obejmuje:

— ocene elementéw konstrukcyjnych budynku,

— ocieplenie scian zewnetrznych budynku wraz z ociepleniem stropodachu.

— wymiane starej stolarki okiennej na okna nowe energooszczedne, spetniajgce warunki
przegrody budowlanej U<= 0,9 W/mZK,

— wymiane starych drzwi wejsciowych zewnetrznych,

— ocieplenie cokotu budynku, $cian fundamentow i scian piwnic do gtebokosci strefy
przemarzania,

— ocieplenie stropodachu wentylowanego nad |V pietrem wetng mineralng,

— wykonanie nowych obrdébek blacharskich.

— ocieplenie trzonéw kominowych

— wykonanie instalacji odgromowej

— wymiana zrddet $wiatta w czesciach wspdlnych budynku

— wymiana pokrycia dachowego

12



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie pomiaréw, ogledzin i sprawdzen pomieszczen budynku narysowanie
niezbednych rzutéw /piwnice, parter, pietro/ oraz przekroju i elewacji budynku, podanie
grubosci i rodzaju przegréd budowlanych /stropy, Sciany, stolarka okienna i drzwiowa /, na
podstawie audytu energetycznego - przyjecie danych do projektu , ocena elementéw
konstrukcyjnych budynku.

DANE OGOLNE BUDYNKU :

Budynek mieszkalny wielorodzinny potozony przy ulicy Siemiradzkiego 3a W czesci
wschodniej miasta Przemysla jako blok mieszkalny wielorodzinny , wybudowany zostat w
roku 1977 w technologii tradycyjnej, jest budynkiem szescio - kondygnacyjnym / piwnice
,parter, | pietro , Il pietro, Ill pietro / murowanym z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej . Budynek Siemiradzkiego 3a jest budynkiem wolno-stojgcym zbudowanym na
bazie prostokata z wejsciem schodami betonowymi na poziom parteru, uktad konstrukcyjny
budynku podtuzny , srodkiem kazdej kondygnacji budynku biegnie korytarz komunikacji
wewnetrznej poziomej prowadzacy do poszczegdlnych mieszkan po obu stronach korytarza .
Komunikacje pionowg w budynku tgczacg parter z piwnicami i kondygnacjami poszczegdlnych
pieter stanowi jedna klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej z dwoma biegami i
spocznikiem na poipietrze . Piwnice budynku sg pod catosciag budynku , wiekszo$é
pomieszczen piwnicznych stuzy jako pomieszczenia gospodarczo magazynowe mieszkaricom
budynku , w czesci pomieszczen piwnicznych znajdujg sie dawne sktady opatu i pomieszczenie
kottowni .Do piwnic prowadzi dodatkowe wejscie od strony pétnocnej zewnetrznymi schodami
betonowym z zadaszeniem o konstrukcji stalowej . Dach na budynku dwuspadowy kryty papa
o matym spadku i konstrukcji z elementéw zelbetowych jako stropodach wentylowany .
Sciany budynku murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 38 cm obustronnie otynkowane , stropy miedzy kondygnacyjne wykonano jako
prefabrykowane zelbetowe / gesto-zebrowe / DZ3 i DzZz4 . Stolarka okienna w
pomieszczeniach mieszkalnych czesciowo wymieniona na okna dwuszybowe z PCV pozostate
okna stare drewniane zespolone dwuszybowe znacznie zniszczone , okna w sanitariatach na
poszczegdlnych pietrach bardzo zniszczone z ubytkami w czesci pojedynczo szklone .
Na kazdej kondygnacji w koncu korytarza jako doswietlenie naturalne wykonano okna z
luksferéw szklanych . W budynku znajduje sie dwadziescia mieszkan komunalnych . Do
budynku doprowadzone sg nastepujgce media :

— instalacja elektryczna

— instalacja wod-kan

— instalacja gazowa
Pomieszczenia mieszkalne w budynku ogrzewane sg z instalacji centralnego ogrzewania
prowadzonej z kottowni w piwnicach budynku , Zrodtem ciepta jest kociot gazowy .
Na budynku w okresach wczesniejszych prowadzono drobne adaptacje dostosowujgce funkcje
do nowych potrzeb .
Budynek posiada cztery elewacje i nie posiada walorow zabytkowych , powierzchnie $cian sg
bardzo zniszczone z ubytkami tynku i odparzeniami .

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych w budynku na korytarzach i klatce schodowej
wymagajg renowacji i odmalowania . Tynki na poszczegdlnych kondygnacjach i na klatce
schodowej posiadaja pekniecia i ubytki oraz zacieki . Sciany piwnic ponad poziomem terenu
obtozone s3g tynkiem lastrykowym w licznych miejscach popekany i odparzony od konstrukcji
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Sciany. Wzdtuz $cian zewnetrznych budynku wykonana jest betonowa ptyta odbojowa
miejscami zapadnieta i popekana .

Drzwi wejsciowe do budynku prowadzgce na korytarz parteru oraz do piwnic,. wykonane jako
drewniane dwuskrzydtowe z naswietlem .

DANE TECHNICZNE BUDYNKU :
dtugos¢ —21,25m
szeroko$¢ — 15,74 m
powierzchnia zabudowy — 341,04 m?
wysokos¢ budynku — 15,28 m
kubatura pom. ogrzewanych budynku —3904,3 m?3
powierzchnia uzytkowa - 357 m

Budynek posiada nastepujace instalacje :
— instalacja wod — kan
— instalacja gazowa
— instalacja elektryczna

OPIS ELEMENTOW BUDYNKU wraz z ocena techniczna

1. Sciany - zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i
wapienno-cementowej gr.: 41lcm ,Sciany piwnic murowane z ceglty ceramicznej
petnej na zaprawie wapienno cementowej 41 cm . Na $cianie piwnic i parteru
widoczne wykwity solne i zniszczone
powierzchni powtok malarskich réwniez strop nad piwnicami silnie zawilgocony z
ogniskami rozwoju plesni .

2. Stropy — strop nad piwnicami zelbetowy gestozebrowy DZ3, DZ4 gr. 31 cm

3. Schody — wewnetrzne kl. schodowe] o konstrukcji zelbetowej o biegach prostych ze
spocznikami miedzy kondygnacyjnymi

4 Dach — dach dwuspadowy, o konstrukcji zelbetowej stropodach wentylowany kryty papa .

5 Okna - cze$¢ okien kilka lat wczesniej zostata wymieniona na okna z PCV pozostate
okna to okna drewniane znacznie zniszczone pojedynczo szklone .
Naswietla korytarzy wykonane z luksferdw , okna piwnic drewniane pojedynczo
szklone znacznie zniszczone .

6.Drzwi zewnetrzne — drzwi wejsciowe do budynku znacznie zniszczone

INNE UWAGI

Budynek posiada prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych rurami. Teren w obrebie
posadowienia (ptyta odbojowa) wykonana z wylewki betonowej, miejscai zniszczona |,
popekana, ze spadkiem do budynku. Teren wokdét budynku nie posiada prawilowgo
odprowadzenia wdéd opadowych, widoczne sg zawilgocenia scian fundamentowych i cokotu ,
teren wokot budynku posiada spadek do budynku powodujgc jego zawilgocenie zwiaszcza
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Scian piwnic .

5. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

1. Sciany — éciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej

i wapienno-cementowej 41 cm ,$ciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapienno cementowe; .

Cokét na scianach zewnetrznych nie jest prawidlowo otynkowany / mur z cegty /tynk
lastrykowy w wielu miejscach popekany i odparzony z ubytkami . Sciany w stanie
technicznym dostatecznym z miejscowymi i ubytkami tynkéw , elementéw ozdobnych i
sztukaterii . Widoczne sg miejscowe pekniecia tynkow .

2. Stropy — strop nad piwnicami i nad poszczegdlnymi kondygnacjami zelbetowy gesto-
zebrowy DZ3, DZ4 , strop nad IV pietrem DZ4 - to stropodach wentylowany .Stropy w stanie

technicznym dobrym.

3. Schody — wewnetrzne klatki schodowej o konstrukcji zelbetowej, o biegach prostych ze
spocznikami miedzy kondygnacyjnymi, w stanie technicznym dobrym .

4 Dach — dach dwuspadowy stropodach wentylowany , znacznie zniszczony naprawiany
fragmentami kryty blachg i papg asfaltowg zniszczone i dziurawe rynny z blachy stalowej
ptaskiej .

5 Okna - cze$¢ okien zostata wymieniona kilka lat wczesniej na okna z PCV.

6. Naswietla korytarza - $ciana zewnetrzna wykonana z luksferéw .

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siemiradzkiego 3 a w okresie czterdziestu lat
uzytkowania nie byl remontowany 1 nie przeprowadzono w nim zadnych prac
termomodernizacyjnych zmieniono jedynie zrédto ciepta z pieca weglowego na piec gazowy .

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W oparciu o przeprowadzone kilkukrotnie ogledziny budynku i uzyskaniu niezbednych
informacji od uzytkownika budynku i administratora oraz po wykonaniu pomiarow i
sprawdzenn jego stanu technicznego, stwierdzam, ze budynek jest w dobrym stanie
technicznym, a stwierdzone pekniecia i ubytki tynkdw fatwo usung¢ poprzez uzupetnienie.
Budynek z racji zastosowania technologii tradycyjnej przy wznoszeniu s$cian zewnetrznych i
wewnetrznych oraz wbudowania stropéw zelbetowych gesto-zebrowych , nie wykazuje
pekniec i rys w miejscach wrazliwych, jak nadproza, stropy, $ciany. Elementy konstrukcyjne
budynku nie wykazujg nadmiernych ugieé, nie przekroczona jest ich wytrzymatos$é na
obcigzenia uzytkowe .Cze$é¢ pomieszczen jest zaniedbana . Budynek wymaga remontu
kapitalnego wraz z wymiana starych okien i naswietli z luksferéw na elewacji pétnocnej jako
naturalnego doswietlenia korytarzy komunikacji wewnetrznej na kazdej kondygnacji .

W budynku w czasie jego eksploatacji byly wykonywane drobne przebudowy i adaptacje
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dostosowujgce jego funkcje do aktualnych potrzeb. Na budynku nie byty dotychczas
wykonywane zadne prace termomodernizacyjne. Podsumowujgc, nalezy stwierdzi¢, ze obecnie
uzytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Siemiradzkiego 3a  w Przemyslu,
kwalifikuje sie w petnym tego stowa znaczeniu do wykonania prac termomodernizacyjnych,
celem poprawy wtasnosci uzytkowych oraz obnizenia kosztéw eksploatacji budynku. Budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul . Siemiradzkiego 3a nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie jest objety ochrong konserwatorskg .

7. PROJEKTOWANE ROBOTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU - ZAKRES RZECZOWY

Projektuje sie nastepujgce roboty termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Siemiradzkiego 3a w Przemyslu:

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 032 o wspétczynniku przewodzenia
A =0,032 W/mK - grubosci ocieplenia 14 cm w technologii lekkiej na mokro systemem BSO.
2. Ocieplenie scian fundamentéw styrodurem XPS 30 o wspodtczynniku A = 0,037 W/mK -
grubosé ocieplenia 10 cm i wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic oraz ptyty odbojowej
Jopaski/ z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 60 cm, z obrzezem trawnikowym gr. 6 cm ze

spadkiem 2% od budynku.

3. Wymiane wszystkich okien starej drewnianej stolarki okiennej i starych okien z PCV na okna
nowe energooszczedne z PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U <= 0.9 W/m?K, okna
dwukomorowe /trzyszybowe/ .

4. Ocieplenie stropodachu wentylowanego dodatkowa warstwg kulek wetny drzewnej lub
wetng mineralng metoda wdmuchiwania ,, blow in, gr. 23 cm

5. Zastgpienie naswietli z luksferow oknami energooszczednymi z PCV o wspdtczynniku

przenikania ciepta U <= 0.9 W/m?2K, okna dwukomorowe /trzyszybowe/ .

6. Ocieplenie komindéw ponad stropem nad IV pietrem styropianem EPS 70, ptytami gr. 5 cm
metoda lekka na mokro.

7. Wymiane drzwi do piwnic

8. Wykonanie instalacji odgromowej budynku.

9. Wykonanie nowej energooszczednej instalacji oswietleniowej w czesciach wspdélnych

budynku.

10. Wymiana okien piwnicznych i drzwi do piwnic

8. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE | NAPRAWCZE JAKO NIEKWALIFIKOWANE
| KONIECZNE DO WYKONANIA PRZED WYKONANIEM ROBOT TERMOMODERNIZA-
CYJNYCH BUDYNKU - ZAKRES RZECZOWY

. Odmalowanie klatki schodowej i korytarzy.

. Likwidacja wewnetrznego trzonu kominowego biegngcego z piwnicy na dach budynku
Wykonanie nowego pokrycia zadaszenia nad wejsciem do piwnic

. Wykonanie nowego pokrycia dachu papg termozgrzewalna.

. Wykonanie nowych obrébek blacharskich muréow ogniowych scian szczytowych.

grwWN R

8.1 ZALECENIA DODATKOWE
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1. Przed wykonaniem robdt termomodernizacji sprawdzi¢ sprawnos¢ i droznos¢ przewodow
wentylacji grawitacyjnej mieszkan i sanitariatow .

9. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH — TECHNOLOGIA

W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
ochrony cieplej budynku, w oparciu o audyt energetyczny projektuje sie ocieplenie wszystkich
$cian zewnetrznych budynku.

9.1 WYBOR RODZAJU IZOLACIJI CIEPLNEJ

Zgodnie z audytem, przyjeto ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 032

o wspotczynniku przewodzenia A = 0,032 W/mK - grubosci ocieplenia 14 cm:

1. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplamy styropianem jak wyzej metoda
BSO bezspoinowag, ocieplenie osciezy i nadprozy okiennych styropianem EPS 032 o
wspoétczynniku przewodzenia A = 0,032 W/mK - o grubosci 2-3cm.

2. Sciany fundamentéw ocieplamy styrodurem XPS 30 o wspdtczynniku A = 0,037 W/mK
metoda BSO bez spoinowa.

9.1.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Poniewaz wysokos¢ budynkéw nie przekracza 25 m, dopuszcza sie ocieplenie $cian
zewnetrznych z uzyciem samo gasngcego polistyrenu spienionego (sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia).

Projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian nadziemnych metoda bez spoinowg ze styropianu
EPS (samo gasngcego) o grubosci 14 cm, z wykonczeniem tynkiem mineralnym, ocieplenie
osciezy i nadprozy styropianem o grubosci 2-3 cm.

Sciany ponizej terenu ociepli¢ metodg bez spoinowa ze styroduru XPS 30 o grubosci 10 cm.
Ad=0.037 W/ mK Sciany fundamentéw ocieplamy do poziomu 1,2 m ponizej terenu.

9.1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Skucie odspojonych tynkéw zewnetrznych.

- Uzupetnienie odspojonych tynkdéw zewnetrznych.

- Odkopanie i przygotowanie do ocieplenia scian fundamentdow na gtebokosé¢ 1,2 m, po
wczesniejszym wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej tych Scian

- Demontaz kratek wentylacji (po wykonaniu ocieplen montowac nowe).

- Demontaz istniejgcych rur spustowych oraz hakéw i zabezpieczenie rur spustowych do czasu
ponownego montazu.

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe] przed zniszczeniem w trakcie wykonywanych
robét elewacyjnych /ocieplenie $cian, ocieplenie szpaletow i nadprozy przy oknach
i drzwiach).
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9.1.3 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Po przeprowadzonych czynnosciach termomodernizacyjnych $cian zewnetrznych nalezy

wykonac nastepujgce prace:

- zatozy¢ rury spustowe,

- zamontowaé nowe zewnetrzne parapety okienne z blachy powlekanej,

- wszelkie obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej,

- po wybraniu dostawcy, na podstawie probnikéw fabrycznych, nalezy bezwzglednie
potwierdzi¢ wybrany kolor z autorami projektu,

- dolny pas elewacji na styku z gruntem lub chodnikiem nalezy wykona¢ w tynku
mozaikowym w kolorystyce uzgodnionej jak w projekcie,

9.2 KOLEJNOSC ROBOT PRZY OCIEPLANIU SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg na mokro bezspoinowa,
powinna byé zachowana nastepujgca kolejnosé:

- Zapoznanie sie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrébek blacharskich, rynien, parapetéw okiennych piwnic, tablic informacyjnych,
instalacji elektrycznych zewnetrznych i instalacji osSwietleniowej
w czesciach wspdlnych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian do prac docieplajacych,

- Skucie gtuchych i odspojonych tynkéw z powierzchni $cian zewnetrznych i wykonanie
uzupetnien tynkéw,

- Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do $cian budynkdw,

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawg klejaca,

- Mechaniczne przymocowanie /kotkowanie/ termoizolacji z ptyt styropianowych do podtoza

Sciany,

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem Sciernym,

- Montaz profili przyokiennych,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

- Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordw okiennych i drzwiowych,

- Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- Zagruntowanie podtoza,

- Montaz instalacji zewnetrznych,

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

- Montaz parapetéw okiennych,

- Demontaz rusztowan,

- Uporzadkowanie terenu wokoét budynku.
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9.2.1 SPRAWDZENIE PRZYCZEPNOSCI ZAPRAWY KLEJACE)

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej i ptyt styropianowych do przygotowanego
podtoza nalezy wykona¢ przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego
o rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejacej, i po uptywie
4 do 7 dni oderwac recznie. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastgpi w
warstwie materiatu termoizolacyjnego.

9.2.2 MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH

Podioze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementdw mogacych
powodowac osfabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy
sku¢, a ubytki uzupetnié materiatami zalecanymi do tego typu prac.

Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz
zeskrobaé. Sciany w czesci nadziemnej ocieplamy styropianem EPS 032 o wspétczynniku
przewodzenia A = 0,032 W/mK - grubosci ocieplenia 14 cm. Ocieplenie nalezy rozpoczg¢ od
zamocowania na scianie listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 4 kotkami
rozporowymi na 1mb, osadzonymi na gtebokos¢ minimum 60 mm. Kotki nalezy bezwzglednie
umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia ona zachowanie
rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych,
a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach listwe nalezy przycigé¢ pod
katem.

Mase klejacg nalezy uktada¢ packa stalowg na ptycie styropianowej, na obrzezach, pasem
o szerokosci 4 cm, a w czesci Srodkowej plackami o srednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10
mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe
klejowq i uzbroié paskiem z siatki z widkna szklanego tak, by zwisata 30 cm ponizej linii okapu.
Bedzie ona przewinieta przez gérng krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego.
Po natozeniu masy klejacej, ptyty styropianowe nalezy natychmiast przytozy¢ do sciany w
przewidywanym miejscu i docisngé uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci
min 1,8 m, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzié przez
przyktadanie faty kontrolnej. Jezeli masa klejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy
usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub
pdzniejsze ruszanie ptyt.

W przypadku niewtfasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg oderwaé od Sciany,
zebra¢ mase klejgcg ze sciany i ptyty i ponownie ptyte przyklei¢ . Ptyty nalezy przyklejac
w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Piyty
nalezy uktadac na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowa¢ masg klejgcg. W
przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do scian przy otworach, przewidziane jest
stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojgcej, wtopionych w mase klejgca,
owijajgcych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami, w celu wzmocnienia
ostonietych obrzezy ptyt.

Wywiniecie siatki na Sciane powinno wynosi¢ co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem
dolnego rzedu ptyt styropianowych, do sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt — na szerokosci co
najmniej 60 mm - na mase klejacg nalezy przyklei¢ waski pasek tkaniny zbrojgcej. Po
posmarowaniu masg klejacg tylnej powierzchni ptyt, nalezy réwniez posmarowac¢ dolng
powierzchnie boczng i dolng czes¢ powierzchni czotowe] tak, aby luzno zwisajgca czesé
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waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi mogta by¢ wtopiona w mase klejgcg. Jesli
kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej wykaze nierdwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za
pomocg pac drewnianych oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu
powierzchni ptyt nalezy je oczyscié z luznych czastek szczotka lub sprezonym powietrzem.

Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej, nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza
otworéw. Naroza $cian i otworéw wzmacnia sie katownikami ochronnymi aluminiowymi z
natozong siatka. Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetnié pianka.

Spoiny pomiedzy oknem, parapetem i ociepleniem wypetnic profilem uszczelniajgcym.

Mocowanie mechaniczne nalezy wykonaé niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych
masg klejacg. Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac plastikowe taczniki.
taczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie w ilosci 6 kotkéw na 1m? i zakotwione
w warstwie nosnej $ciany na gtebokos¢ 60 mm. W pasie 2,0 m wzdtuz krawedzi budynku
nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikdw do 8 szt. na 1m2. Minimum dwa taczniki na 1m? powinny by¢
tacznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi
kotkami. Zaktadanie tgcznikow wykonywaé mozina dopiero po 24 godzinach od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwédr, wywiercone
otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiaé¢ nalezy
dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze. Ponizej poziomu terenu
ptyt styropianowych nie kotwic. Ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznych
membrang z foli budowlanej lub dodatkowa cienkg 2 cm ptytg styroduru.

9.2.3 PRZYKLEJENIE TKANINY ZBROJACEJ

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych
metoda ,bez spoinowg” powinna odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w danej technologii
robot.

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowaé kleje przygotowane zgodnie instrukcjg
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po uptywie 2 dni
od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie
nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Naktfadana tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i
powinna byé réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad
nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za
krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm. Powierzchnia po
utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nierownosci. Jesli stwierdzi sie
miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac¢ masg
klejgca. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe wyklejanie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢é wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o
wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 - 20 cm. W
taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieze okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych oraz na naroznikach osciezy na wszystkich kondygnacjach, przed przyklejeniem
tkaniny nalezy wklei¢ perforowane kgtowniki aluminiowe. Tkanina wzmacniajgca zatopiona w
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kleju po jej potozeniu na powierzchnie styropianu wymaga drugiej warstwy kleju, aby
catkowicie zatopic sploty tkaniny zbrojgcej. Kgtowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatka.

W przypadku braku katownikéw wzmacniajgcych w naroznikach osciezy, nalezy naklei¢ dwie
warstwy tkaniny zbrojgcej. Na tych naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o
szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkanine wtasciwg. W czesci parterowej (do wysokosci 3
m ocieplanych $cian) nalezy zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgce;j.

9.2.4 WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYIJNEJ

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C. Wykonang warstwe zbrojong
przed nafozeniem tynku nalezy zagruntowaé poprzez naniesienie preparatu gruntujgcego
pedzlem, szczotkg lub watkiem w kolorze zblizonym z kolorystyka tynku.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosfery-
cznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy
tynkarskie zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

9.2.5 WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych Scian.
Obrdébki te powinny wystawacé poza lico Sciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki
sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy
stalowej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze brgzowym powinny by¢ wykonane razem
z profilem odprowadzajgcym (otoczonym profilem uszczelniajgcym). Obrébki nalezy mocowad
do kotkdw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych
w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

9.2.6 SPOSOBY OCIEPLENIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejgcg do styropianu i dopiero wdwczas
tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej co najmniej 20 cm na $ciane przylegta z
kazdej strony naroznika. Do ocieplenia osciezy i nadprozy okiennych i drzwiowych zastosowac¢
ptyty styropianowe o grubosci 3 cm.

Catg powierzchnie oscieznicy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni osSciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej
o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oS$ciezy. Nastepnie na catej
powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktdre powinny by¢ tak przyciete, aby
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ptyty przyklejone na ptaszczyznie sSciany przylegaty doktadnie do piyt styropianowych
ocieplajgcych osciezy. Jezeli oScieznice sg mato widoczne spoza wegarkow, przy oscieznicy
nalezy s$cigé¢ ukosnie ptyty styropianowe. Nastepnie nalezy wywingc¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny. Na przyklejonej na osciezach tkaninie nalezy naklei¢ przedtuzenie tkaniny z
powierzchni $ciany. Na bokach podokienniki powinny byé wtozone w profil odprowadzajacy,
ktory z kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajacej.

9.2.7 OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ TERENU

Nalezy przeprowadzi¢ proponowane nastepujgce prace:

- rozebrac istniejgcg opaske betonowg na podsypce piaskowej,

- wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci
do 1,2 m w gruncie suchym lub wilgotnym,

- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe scian fundamento-
wych,

- wykona¢ izolacje cieplne ze styroduru XPS 30 gr.10 cm frezowanych zgodnie z rysunkiem
detalu ocieplenia cokotu i scian fundamentowych,

- zasypa¢ wykopy nowo nawieziong ziemig z ubiciem warstwami co 15 cm.

- wykonaé opaske o szerokosci 60 cm z kostki brukowej o grubosci 6 cm na zageszczonym
gruncie i podsypce piaskowo-cementowej z wykonczeniem — obrzezem trawnikowym.

9.2.8 MOCOWANIE PLYT tACZNIKAMI MECHANICZNYMI - KOLKOWANIE

Przy zastosowaniu tgcznikédw do wybranego BSO, wykonawca jest zobowigzany wykonaé
préoby wytrzymatosci tgcznikédw oraz ponownie dokonac obliczen z okresleniem dobranego
typu facznikdw i sposobu ich rozmieszczenia. taczniki osadza¢ po stwardnieniu kleju,
minimalna liczba fgcznikdw: 4-8szt./m?, zgodna z wytycznymi dostawcy systemu; w strefie
naroznej budynku nalezy zwiekszy¢ ilo$¢ tacznikdw do min. 6szt./m?; min. gtebokosé
zakotwienia w warstwie nosnej Sciany — co najmniej na dtugos¢ strefy rozprezne;j.

Nie nalezy stosowac wytgcznie tgcznikdw bez uprzedniego klejenia ptyt.

Szczeliny dylatacyjne wykonac z zastosowaniem profili dylatacyjnych w miejscach pokazanych
w czesci rysunkowej, osScieza okien i drzwi wykonaé przy pomocy profili ochronno—
uszczelniajgcych lub samo rozpreznej tasmy poliuretanowe;j zgodnie
z rozwigzaniami systemu. Wymagana grubos¢ izolacji osciezy otwordw okiennych to 2-3 cm.

Do obrébki nartnikdw i krawedzi stosowac rozwigzania producenta sytemu.

Na krawedzi otwordow, drzwi i okien dodatkowo naklei¢ materiat izolacyjny z dodatkowych
paskéw tkaniny z widkna szklanego o wymiarach min. 35 x 35 cm pod katem 45°.
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9.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych
i europejskich. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta
i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub
wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowe;.

9.4 POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE

Po przeprowadzanych czynnosciach termomodernizacyjnych $cian zewnetrznych nalezy
wykonaé nastepujace prace:

- zamontowa¢ nowe zewnetrzne parapety okienne z blachy powlekanej w uzgodnionym
kolorze,

- wszelkie obrobki blacharskie wykonaé z blachy powlekanej. Po wybraniu dostawcy,
zastosowany kolor nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z autorami projektu na podstawie
probnikow fabrycznych,

- dolny pas elewacji na styku z gruntem lub chodnikiem wykona¢ w tynku mozaikowym
w kolorystyce jak na rysunkach kolorystyki elewacji,

- wykonac¢ opaski o szer. 60 cm z kostki brukowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej oraz
obrzeza trawnikowe

9.5 MATERIALY

Do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bez spoinowego systemu
ocieplen nalezy zastosowaé zestaw materiatdw jednego wybranego systemu
o parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie, posiadajgce Aprobate
Techniczng. Niedopuszczalne jest taczenie elementdw z réinych systemodw. Kazda partia
materiatdw powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzajgcym zgodnos¢ z jego
Aprobatg Technicznga. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

9.5.1 MATERIALY DO WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | STROPOW

Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe EPS 032 o
wspotczynniku przewodzenia A = 0,032 W/m K, o wymiarach 100 x 50 cm i grubosciach: 3-2 cm
(szpalety), 14 cm (Sciany zewnetrzne); XPS o wymiarach 120 x 60 cm i grubosciach: 10 cm
(cokot), odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wspotczynnik przewodnosci styropian EPS A=0,032 W/m K,

- wspotczynnik przewodnosci styroduru XPS A=0,037 W/m K,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wtaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163.
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Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z wtékna szklanego o gramaturze min 145
g/m?. Powinna ona spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym nie
mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalio odporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.

Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do plyt styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym
systemie.

- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi,

- gesto$é nasypowa: ok.1,3 kg/dm?3

- przyczepnos¢: do betonu > 0,6MPa

- przyczepno$é do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Preparat gruntujacy
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowal preparat gruntujgcy stosowany
w wybranym systemie:

— baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi.

taczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac faczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z gtéwka oblang tworzywem sztucznym. Gtebokos¢ zakotwienia
do warstwy nosnej min 60 mm.

Wyprawa tynkarska

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowa¢é
wzbogacony tynk akrylowy z zabezpieczeniem przed agresjg biologiczng, stosowny w
wybranym systemie wg rys. kolorystyki (faktura ,kamyczek” ziarno 1,5 mm) baza: wodna
dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami.

Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

Materiaty uszczelniajgce

Do wykonania uszczelnien zastosowal nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit
elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepnej, pianke z poliuretanu.

Tynk mozaikowy

- przyczepnos$é¢ do podtoza klasa 2,

- podcigganie kapilarne wody W2,

- odporny na uderzenie,

- odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
- alkalio odporny
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- na bazie zywic akrylowych i barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo- i wodnoodporny,
stosowany z ptynem gruntujgcym (ciezar objetosciowy 1,65 kg, przyczepnos¢ >0,1N/mm,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 78)

Wetna mineralna

Do ocieplenia stropu nad 4 pietrem (stropodach wentylowany) zaprojektowano ocieplenie
granulatem wefny mineralnej metodg ,blow in” wdmuchiwania pnetmatycznego. Wetna
mineralna o wspoétczynniku Ag= 0.035 W/ mK o gr. minimum 23 cm.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie zmieni
kubatury i wysokosci.

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem szesci-kondygnacyjnym, podpiwniczonym
o wysokosci maksymalnej 15.2 m.

Ze wzgledu na sposdb uzytkowania, budynek zalicza sie do Il kategorii zagrozenia ludzi (ZL V).
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 8000 m?2.

Budynek posiada jedno wyjscie ewakuacyjne z kazdego pietra klatkg schodowg i jedno wyjscie
z parteru. Klatka schodowa jako cigg komunikacji pionowej wykonana zelementéw
zelbetowych biegi i spoczniki

Nalezy bezwzglednie zachowaé zaprojektowane zasadnicze wielkosci warstw izolacyjnych
w ramach termomodernizacji catego budynku, przyjete na rysunkach elewacji, rzutach
poziomych oraz przekrojach i szczegétach detali.

Wszelkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem i kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane. Ewentualne zmiany technologii i zakreséw wykonania prac

termomodernizacyjnych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Siemiradzkiego 3a
w Przemyslu, uzgadniaé z autorem opracowania.

OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Duszyk
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INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Podstawa udzielenia informacji o obszarze oddziatywania projektowanych prac
termomodernizacyjnych i remontowo- budowlanych sg art.20 ust.1 pkt. 1ci art. 34 ust. 3 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,, Prawo budowlane ,, / tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu i projektowanych robdt ogranicza sie do terenu prowadzenia
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét termomodernizacyjnych i remontowych
oraz izolacji przeciwwilgociowej pionowych i poziomych w budynku Projektowane
przedsiewziecia zalicza sie do inwestycji kubaturowych , ktérych realizacja powoduje
oddziatywanie na srodowisko o rdznych jego komponentach . Zwigzane sa z mozliwoscig
powstania ,, produktéw ,, ucigzliwych lub szkodliwych dla najblizszego otoczenia i Srodowiska .

Zwykle oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia inwestycji / budowy /.

Ogodlnie oddziatywanie na $rodowisko , ktére bedzie wystepowaé¢ w fazie realizacji
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych mozna scharakteryzowaé jako chwilowe , nieciaggte o
niewielkim natezeniu skoncentrowane wytgcznie na elementach takich jak dach budynku ,
Sciany zewnetrzne , fundamenty i wewnetrze budynku w cze$ciach wspdlnych
Uwzgledniajgc zakres przedmiotowego przedsiewziecia objetego wnioskiem , przewiduje sie ,
ze ewentualne wystgpienie kumulacji negatywnych oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujgcych
sie  na obszarze na , ktéry bedzie oddziatywa¢ projektowana inwestycja bedzie miato
charakter lokalny . Nalezy tu wymieni¢ takie czynniki jak : powstanie odpaddéw i hatas
zwigzany z pracg wiertarek i elektronarzedzi oraz dowdz materiatéw i sprzetu . Ucigzliwosci
te bedg miaty charakter krétko trwaty i ustgpig po zakoriczeniu robdét termomodernizacyjnych
na budynku .

Warunkiem minimalizacji ich oddziatywan jest nastepujace postepowanie
— prace budowlane prowadzi¢ w godzinach 6% do 22%

— przestrzegac poziom dopuszczalnego hatasu okreslony w rozporzgdzeni ministra
Srodowiska z dnia 29.07.2004 r w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w
Srodowisku/ Dz. U. Nr 178 poz.1841

— wietrzy¢ i wentylowac pomieszczenia wewnetrzne budynku w ktérych
prowadzone bedg prace budowlane zwigzane z wykonaniem nowych instalacji i
izolacji przeciwwilgociowej

W okresie prowadzenia robdt termomodernizacyjnych nie wystepujg jakiekolwiek
dodatkowe realne oddziatywanie na sSrodowisko inne od wczesniejszych .

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekracza granic dziatki bedacej wtasnoscig inwestora ,
obejmuj teren czesci dziatki

UL. SIEMIRADZKIEGO 3A,PRZEMYSL DZIAtKI NR 1083,1088,

Obszar oddziatywania inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu
na , ktorym zostala ona zaprojektowana i nie przekroczy granicy dziatki bedgacej
przedmiotem realizacji inwestycji .
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR GMINA MIEJSKA PRZEMYSL

ADRES INWESTORA RYNEK 1, 37-700 PRZEMYSL

TEMAT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO
3A

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY UL. SIEMIRADZKIEGO 3A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XllI

OPRACOWAL MGR INZ. ZBIGNIEW DUSZYK
UPR. BUD.

Przemysl, luty 2017

27



1. WSKAZANIA

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Projekt przewiduje termomodernizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa.

1.4. Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robdt ziemnych nalezy zwrdcié uwage na ewentualne elementy sieci
podziemnych nie wystepujace na mapie.

1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Podstawy prawne:

- Prawo budowlane z dnia 7.07.1994

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U. nr 120 poz. 1126

1.6. Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:
- ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

- oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych,

- zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

- roboty w poblizu linii wysokiego napiecia,

- roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,

- wykonywanie instalacji elektrycznej i odgromowej,

- montaz: i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0 t

Uwaga: zagrozenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci i ewentualnego zagrozenia porazenia pragdem.

1.7. Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacjg projektowa.

1.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.0 6.02.2003 r., Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.9. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
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Podczas prowadzonych prac wystepujg roboty stwarzajgce szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i w zwigzku z tym wykonanie planu BIOZ przez Kierownika Budowy jest
obowigzkowe.

1.10. Zagrozenie powstanie podczas prac ziemnych o gitebokosci ponizej 150 cm ponizej
terenu, oraz podczas robét murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokos$ci ponad 5,0
metrow:

Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowac stosujgc wykop szeroko przestrzenny,
o spadku skarpy mniejszym od kata stoku naturalnego gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowac stosujgc rusztowania z barierami
ochronnymi, pasy i linki montazysty i kaski ochronne.

1.11. Nalezy przestrzegac przepisow BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzadek na
budowie.

2. ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podtoza, jak rowniez roboty
demontazowe parapetéw, rynien i rur spustowych oraz opierzen, prowadzi¢ nalezy pod
nadzorem, majac Swiadomos$¢ skali zagrozen. Roboty wstrzymac, gdy predko$é wiatru
przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie roboét nalezy stosowacd rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

3. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH
| WYSOKOSCIACH

W trakcie robdt na rusztowaniach i wysokosSciach nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- rusztowania ustawi¢ na twardym, rownym podfozu,

- zapewnié¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

- przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokonaé odbioru technicznego rusztowan
przez osobe majgca odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy),

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

- przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,

- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:

- montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestdw roboczych, jesli
o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc,

- prowadzenie prac budowlanych, gdy widocznosé jest ograniczona: w czasie gestej mgly,
opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
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- prowadzenie prac budowlanych w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej
10 m/s,

- pozostawienie materiatdw wyrobdéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestach
roboczych po zakonczeniu pracy,

- zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych,

- przecigzenie pomostow rusztowan materiatami,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

- uzywac wytgcznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadaé aktualne badania lekarskie,

- prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka
budowlana.

4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo—informacyjnych,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone tasmg ostrzegawczg badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 21998 r. Nr 94 z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikdéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

7. Dz.U. 96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996 r.,

8. Dz.U. 01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych,

9. Dz.U. 02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002 r. w sprawie warunkdéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego,
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10. Dz.U. 01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony s$rodowiska" z 27.04.2001 r. z pdin. zm.
i powigzane rozp.,

11. Dz.U. 03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 03.07.2003 r. z
pdzn. zm. i powigzane rozp.,

12. Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych,

13. Dz.U. 01.62.628 Ustawa "O odpadach" z 27.04.2001 r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.,

14. Dz.U. 02.147.1229 Ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991 r. z pdzn. zm.
i powigzane rozp.,

15. Dz.U. 00.80.904 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 04.02.1994 r.
z pézn. zm. i powigzane rozp.

OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Duszyk
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