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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej istnicjacego

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Przemyslu przy ul. Siemiradzkiego 3a.

APwnE

3.1.

Podstawa opracowania

Umowa - Zlecenie administratora

Inwentaryzacja architektoniczna budynku

Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Prenorma P SEP-E-0002 ,,Instalacja elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania i wyposazenia”

Opis techniczny

Dane techniczne:

miejsce wiaczenia do sieci PGE — istniejace ztacze kablowe ZK3 na zewnatrz
budynku
istniejgca moc umowna dla pojedynczego mieszkania 3,0 /4,0 kW / 230V
istniejgca moc umowna dla potrzeb administracyjnych 3 kW
istniejgca moc umowa dla kottowni 3 kW
wszystkie mieszkania i obwody administracyjne posiadajg obecnie zasilanie 1-fazowe
budynek jest wyposazony w kotlownie gazowg na potrzeby centralnego ogrzewania
w poszczegdlnych mieszkaniach sg uzywane butle gazowe do gotowania positkéw
podgrzewanie wody uzytkowej jest realizowane elektrycznymi bojlerami 30 — 50 |
na kazdej kondygnacji znajduje si¢ rozdzielnica TB z zabezpieczeniami
przedlicznikowymi typu S 301 B20A dla poszczegdlnych mieszkan
policznikowe topikowe zabezpieczenia obwodoéw sg zamontowane w tablicach
licznikowych TM poszczegdlnych mieszkan
taczna ilo$¢ mieszkan w budynku - 30
aczna istniejgca moc przytaczeniowa budynku
30x3kWx0,3+2x3x0,5kW= 30kW
projektowana moc przytaczeniowa dla pojedynczego mieszkania w tego typu
budynku wg prenormy SEP-E-002 - 14,0 kW
taczna projektowana moc umowna dla catego budynku
30 x 14 kW x 0,265 +2 x 3x 0,5 kW = 69 kW
projektowane zabezpieczenie gtéwne budynku w ZK3 — WT1 125A gG



3.2. Opis zasilania

Istniejacy budynek mieszkalny jest zasilany ze stacji transformatorowej Przemysl 24
za pomoca zlacza kablowego ZK3a nr 2/24/2 zlokalizowanego na zewnatrz budynku w
poblizu gtéwnych drzwi wejsciowych. Gléwne zabezpieczenie instalacji elektrycznej w
budynku od skutkéw zwar¢ i przecigzen w tym zlaczu kablowym stanowia obecnie wktadki
topikowe WT1 80 A gG.

Rozdzial mocy w budynku jest obecnie realizowany w wyeksploatowanej pseudo
rozdzielnicy gtéwnej TG/TO zamontowanej na parterze w klatce schodowej w poblizu drzwi
wejsciowych. W tym samym miejscu znajduje si¢ wytacznik gldéwny pradu nie spetniajacy
wymagan stawianych dla Pozarowego Wyltacznika Pradu oraz dwa liczniki energii —
administracyjny i kottowni.

Gléwna wewngtrzna linia zasilajagca jest wykonana w ukladzie potaczen TNC
(czteroprzewodowa) przewodami uktadanymi w rurkach RL pod tynkiem. Przewody te na
zaciskach potaczeniowych nosza §lady przegrzania.

Rozdzial mocy do mieszkan na poszczegolnych kondygnacjach jest realizowany w
prefabrykowanych rozdzielnicach podtynkowych TB w ktéorych sg  zamontowane
zabezpieczenia przedlicznikowe dla poszczegdlnych mieszkan. Liczniki energii  sg
zamontowane w indywidualnych skrzynkach licznikowych podtynkowych (wnekach) w
poblizu drzwi wejsciowych do kazdego mieszkania.

Z uwagi na obowigzujace przepisy konieczne jest wyeliminowanie w budynku
uzytkowania indywidualnych butli gazowych i zastapienie kuchenek gazowych kuchenkami
elektrycznymi. W konsekwencji konieczna jest przebudowa 1-fazowego zasilania mieszkan
na zasilanie 3-fazowe z jednoczesnym zwiekszeniem mocy umownej mieszkan do minimalnej
wartosci 12 kW (zalecane 14 kW).

W ramach remontu uktadu zasilania elektroenergetycznego budynku nalezy:

- wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowej do

budynku,

- wymieni¢ glowne wktadki topikowe w ZK3 na WT1 125A ¢G,

- zamontowac na zewnatrz budynku nad ztagczem kablowym Pozarowy Wylacznik Pradu,

- na poszczeg6lnych kondygnacjach zamontowac zintegrowane metalowe rozdzielnice
pictrowe (ZELP) zawierajace indywidualne szafki licznikowe dla licznikéw 3-fazowych
wyposazone w indywidualne zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci min. 20A,

- wykona¢ nowy gtowny wlz od ZK poprzez PWP do rozdzielnic pigtrowych — zastosowac
przewdd gietki o klasie odpornosci ogniowej B2-ca,

- przebudowac istnicjgce wlz-ty przedlicznikowe na nowe miedziane 3-fazowe wiz-ty
policznikowe w uktadzie potaczen TNS wyprowadzajac je z nowych rozdzielnic ZELP do
istniejgcych wnek licznikowych,

- w istniejacych wnekach licznikowych zamontowaé rozdzielnice mieszkaniowe TM.

Schemat projektowanego zasilania elektroenergetycznego budynku pokazano na rys.
E-7. Lokalizacje elementow instalacji uktadu zasilania budynku pokazano na rys. E-1 ...E-6.



3.3. Instalacja administracyjna

Zasilanie obwodéw administracyjnych budynku bedzie realizowane nadal w uktadzie
I-fazowym odrebnie dla kazdej kondygnacji z rozdzielnicy administracyjnej Tadm
zlokalizowanej w ZELP na parterze.

Schemat rozdzielnicy administracyjnej pokazano na rys. E-7. Rozdzielnice w kottowni
pozostawia si¢ bez zmian.

W ramach instalacji administracyjnej beda wykonane nastepujace instalacje:

- instalacja o$wietlenia podstawowego korytarzy i klatki schodowej na bazie opraw
o$wietleniowych LED z czujnikiem ruchu

- instalacja o$wietlenia w sanitariatach pigtrowych i w piwnicach takze oprawami
oswietleniowymi LED z czujnikami ruchu

- o$wietlenie suszarni i piwnic po starej kottowni oprawami liniowymi LED
o0 szczelnosci min. IP54

- oswietlenie kotlowni pozostawia si¢ bez zmian do decyzji administratora budynku

- instalacja o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych — oprawami awaryjnymi
autonomicznymi LED o mocy 3W z funkcjg autotestu i czasie podtrzymania 3
godziny

- na parterze nad gtéwnymi drzwiami wyj§ciowymi nalezy zamontowaé autonomiczng
oprawe ewakuacyjng o mocy 1W z funkcjg autotesu i czasem potrzymania 3 godziny
oraz piktogramem ,,Wyjscie ewakuacyjne”.

Orientacyjne rozmieszczenie o§wietlenia pokazano na rys. E-1 — E-6.

3.4. Instalacje w mieszkaniach

Rozmieszczenie instalacji odbiorczych w poszczegdlnych mieszkaniach pokazano w
sposob orientacyjny jako inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego. Roézny jest bowiem stan
techniczny mieszkan 1 instalacji oraz rézne wyposazenie i rozmieszczenie odbiornikdéw
energii elektryczne;.

Generalnie w kazdym mieszkaniu nalezy wykona¢ 3-fazowa instalacj¢ zasilania
kuchenek elektrycznych. Nalezy przy tym wyeliminowa¢ kuchenki z pomieszczen
tazienkowych.

Z uwagi na fakt lokalizacji w tazienkach elektrycznych podgrzewaczy wody oraz pralek
elektrycznych w tzw. strefach ochronnych 0 przy wannach i brodzikach konieczne jest
zastosowanie we wszystkich mieszkaniach uzupekniajacej ochrony od porazen w postaci
wylacznikéw roznicowo-pradowych. Nalezy zamontowac je w szafkach licznikowych ZELP
po liczniku jako gtéwny wytacznik dla catej instalacji w kazdym mieszkaniu.

W celu maksymalnego zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanych z przebudowsg instalacji
elektrycznej zaleca sig:
- obwody zasilania kuchenek elektrycznych prowadzi¢ w korytarzach pigtrowych
przewodem YDY 5x2.5 pod tynkiem,
- obwody te wyprowadzi¢ z rozdzielnic mieszkaniowych TM, mozliwie najkrétszg trasa,



- zasilanie rozdzielnic TM nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x4 pod tynkiem,

- przewody w S$cianie nalezy pogrupowac¢ we wspdlnych bruzdach mozliwie pod sufitem,

- miejsca wprowadzenia przewodow zasilania kuchenek elektrycznych nalezy uzgodni¢ z
najemcg danego lokalu, zachowujac jednolita zasad¢ lokalizacji kuchenek mozliwie pod
$ciang od strony korytarza,

- w mieszkaniach zasilanie kuchenek uktada¢ w listwach instalacyjnych,

- wypusty zasilania kuchenek zakonczy¢ puszka p/t P3,

- przetaczenia zwigzane z przeniesieniem i wymiang licznikow energii nalezy wykonac
etapowo, na poczatku przenoszac istniejace liczniki jednofazowe a nastepnie
wymieniajac je na 3-fazowe.

Nalezy zauwazy¢, ze wymiana zasilania mieszkan na wuklad 3-fazowy wymaga
indywidualnych wystapien lokatorow do RE Przemys$l o zwigckszenie mocy umownej i
whniesienia stosownych optat przylaczeniowych.

3.5. Pomiar zuzywanej energii

Pomiar energii zuzywanej przez poszczegolne mieszkania jest realizowany za pomocag
bezposrednich 1-fazowych licznikdw energii czynnej. W ramach remontu zmienia si¢
zasilanie mieszkan na uktad 3-fazowy i1 3-fazowe liczniki energii.

Pomiar energii zuzywanej do celéw administracyjnych budynku i oddzielnie kottowni
sg realizowane za pomoca bezposrednich 1-fazowych licznikow energii czynnej i taki uktad
pozostawia si¢ bez zmian.

3.6. Ochrona od przepieé.

Budynek jest zlokalizowany w terenie zabudowy rozproszonej. Dla ochrony od
wyladowan atmosferycznych na dachu jest zamontowana instalacja odgromowa. Z uwagi na
fakt, iz obecnie w mieszkaniach znajduja si¢ zwykle wrazliwe na przepigcia urzadzenia
elektroniczne zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym i normami wymagana jest
zatem wewnetrzna ochrona od przepie¢. W celu jej zapewnienia nalezy w rozdzielnicy ZELP
parteru zamontowa¢ dwustopniowy hybrydowy ogranicznik przepig¢ w ukladzie TNS z
dobezpieczeniem 63A. Musza to by¢ ograniczniki iskiernikowe nie pobierajace energii z
instalacji przedlicznikowych.

Zaleca si¢ odbiorcom energii zamontowanie w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych
warystorowych ogranicznikow przepiec typu 2 w uktadzie TNS.
3.7. Ochrona od porazen.

Sie¢ PGE zasilajagca budynek jest skonfigurowania w ukladzie TNC. Obudowy
projektowanych rozdzielnic pigtrowych ZELP beda metalowe i bedg wymagaty dodatkowej

ochrony od porazen.

W uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. nalezy rozwazy¢ wymiang zlacza kablowego
na nowe w obudowie izolowane;j.



Podziat przewodu PEN na przewo6d ochronny PE i neutralny N nalezy wykona¢ w
rozdzielnicy ZELP na parterze budynku poprzez zamontowana w niej szyng PEN (OBO 1801
VDE). Punkt ten nalezy uziemié¢ za pomocg uziomu pretowego I=4m. Wymagana rezystancja
uziemienia ponizej 10 omow.

Do szyny PEN / GSU nalezy podlaczy¢ zacisk PE ogranicznikow przepig¢ oraz
wszystkie instalacje metalowe budynku (wodociag, co, itp.). Dodatkowo szyne wyrownawczg

nalezy zamontowa¢ w kottowni.

Ochron¢ przed dotykiem bezpos$rednim nalezy zapewni¢ przez izolowanie czg$ci
czynnych oraz zastosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej 1P20.

Ochrone przed dotykiem posrednim w administracyjnej instalacji odbiorczej i w
poszczego6lnych mieszkaniach nalezy wykona¢ jako samoczynne wytaczenie obwodu w
uktadzie instalacji TNS za pomoca wytacznikoéw nadpragdowych.

Wszystkie instalacje mieszkaniowe nalezy wyposazy¢ w ochrong¢ uzupehiajagcg w

postaci glownych wytacznikow rdéznicowo-pradowych zamontowanych w szafkach
licznikowych o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

4. Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen przecigzeniowych i przekroi przewoddow
Jako podstawe obliczen przyjeto Prenorme P SEP-E-0002 i norme¢ PN — IEC 60364.

Za punkt wyjscia do obliczen wlz-tow przyjeto Tablicg 2 — wariant podstawowy dla instalacji
z mocg obliczeniowa dla pojedynczego mieszkania na poziomie 14 kW.

Moc catkowita budynku na zabezpieczeniu obwodu w zlaczu kablowym ZK3 wynosi:
Pc=30x 14 kW x 0,265 +2x 3x0,5kW = 69 kW

Is =1053 A => 1,=125 A dobieram w ZK wktadki topikowe WT1 125 gG

Dla wlz wymagana obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow wynosi:

;> >1s I, >1:1,45 = 16*125:1,45= 138 A

Przyjmujac sposob utozenia przewodoéw C (w rurach PCV w $cianie murowanej) przyjmuje

wykonanie gtownego wlz przewodem 4 x Lgy 50 (L1, 2, 3, N) + 1 x Lgy35 (PE), ktérego
obcigzalno$¢ dlugotrwata pradowa wynosi 144 A



5. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji
izolacji wykonanych obwodow oraz impedancji petli zwarcia w kazdej rozdzielnicy pigtrowej
oddzielnie i kazdym punkcie odbioru energii w budynku.

Nalezy takze wykona¢ pomiary parametrow wytacznikow roznicowo - pradowych
zamontowanych w szafkach licznikowych.

Dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. nalezy przygotowa¢ zaktualizowang
powykonawczg dokumentacj¢ techniczno - prawng a wykonane roboty zglosi¢ do odbioru
stuzbom RE.



