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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje wykonanie krétkiego odcinka chodnika wzdtuz krawedzi drogi w miejscu planowanego
przystanku autobusowego oraz budowe kanatu technologicznego.

Podstawowe wielkosSci robdt przedstawiajg sie nastepujaco:

Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem na odktad Wykonawcy 22 m3,
Wykonanie konstrukcji chodnika z kostkie betonowej 73 m2?,
Wykonanie kanatu technologicznego 30m,

Szczegdtowy opis prowadzenia robét zamieszczono w dokumentacji techniczne;j.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:

grunt kategorii Il i Il suchy,

wywa0z nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do
wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice
polegajgca na budowie przystanku autobusowego

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednost s

Lp S . ) llos¢

specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3 4
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,033
1.2 D.01.02.04 [Rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 10 cm (Srednio) m? 9
. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do 2
1.3 jw. . m 9
ponownego wbudowania
14 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbidrkg tawy m 6
’ betonowej
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.5 jw. . . . N . m 1,5
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem ng sktadowisko m?3 1
Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. 11l z zatadunkiem urobku i

2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 11
utylizacjg

X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
a1 D.04.01.01 Mechanlczpe profllhowanle.l zageszczenie podtoza pod warstwy m? 73

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o 2
4.2 D.04.02.02 CBR>20%, gr. 20 cm m 64
4.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 33
4.4 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 33
45 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m? 57
gr. 10 cm
46 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 m? 16
gr.15cm
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o 2
51 | D.05.03.058 |, /iamieniu 0/11 mm (AC 11S) m 3
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na 2
52 D.05.03.11 hatde na sktadowisko Wykonawcy m 33
53 D.05.03.23 Wykonanie naV\.nerzchnl. z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce m? 48
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na 2
5.4 jw. . S m 16
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
55 W Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 2 9

’ JW- cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z odzysku m

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusom{anle skarp i pobocza w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (wraz z m? 45

pozyskaniem humusu)

X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
7.1 D.07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 15
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 5
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (Srednie) szt 5

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
8.1 D.08.01.01 Utozenie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo m 49

—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem




Utozenie obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

8.2 D.08.03.01 ) - M } m 28

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
X 10.00.00 |ROBOTY ROZNE - KANAL TECHNOLOGICZNY X X

101 | D.10.10.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud. 2

dwuotworowych w gruncie kat. 111
. Budowa kanatu technologicznego z rur fi110 w gruncie kat. Ill, 1 warstwa

10.2 jw. ) R . A . o m 30
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji
Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami

10.3 jw. tyzkowymi w gruncie kat. -1V - rury w zwojach - kazda nastgpna rura km 0,090
HDPE 40 mm w rurociggu

104 w. Budowa W.qu.kl m|kro.rur na gh?bokosm 1m w wykopie wykonanym Kkm 0,030
koparkami tyzkowymi w gruncie kat. Ill - kazda nastepna

105 w. Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizaciji wtérnej i rurociggdw kablowych odc. 1

sprezarkg




FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice
polegajgca na budowie przystanku autobusowego

Lp Pozyc;g wg Wyszczegglmen_le elementéw Jednost logé Cena jedn. Wartosé
specyfikaciji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie pagérkowatym km 0,033
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 10 cm ($rednio) m? 9
. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do 5
1.3 jw. ) m 9
ponownego wbudowania
14 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbidrka tawy m 6
’ betonowej
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
1.5 jw. ) Lo R . m 15
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. Il z transportem nal sktadowisko m? 11
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad) wraz z utylizacjg
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill z zatadunkiem urobku i
2.2 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad); wraz z m® 11
utylizacjg
Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
a1 D.04.01.01 Mechanlczpe profll.owanle'l zageszczenie podtoza pod warstwy m? 73
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o 5
42 | D.04.02.02 1 -5p- 5006, gr. 20 cm m 64
4.3 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 33
4.4 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 33
45 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 57
10 cm
46 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m 16
15cm
Razem podbudowy:
X 05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.1 | D.05.03.05a 0/11 mm (AC 11S) m 33
52 D.05.03.11 Frezowanie |stn|ej.acej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na m a3
hatde na sktadowisko Wykonawcy
5.3 D.05.03.23 Wykonanie navx_nerzchm_ z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce m? 8
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na 5
5.4 jw. . L m 16
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm
55 W Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 5 9
’ . cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z odzysku m
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X X X
6.1 D.06.01.01 Humusovyame skarp i pobocza w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (wraz z m2 5
pozyskaniem humusu)
Razem roboty wykoriczeniowe:
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X X X
7.1 D.07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowe m? 15
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 5
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednie) szt 5
Razem urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X X X
81 D.08.01.01 U{Qzenle krav.ve.zmke? betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo m 49
—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem




Utozenie obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

8.2 D.08.03.01 ) . - : m 28

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem elementy ulic:
X 10.00.00 |ROBOTY ROZNE - KANAL TECHNOLOGICZNY X X

101 | D1010.01 Budowa studni kablowyct_] prefabrykowanych rozdzielczych stud. 2

dwuotworowych w gruncie kat. Ill
. Budowa kanatu technologicznego z rur fi110 w gruncie kat. lll, 1 warstwa

10.2 jw. . o . . . L m 30
w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji
Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami

10.3 jw. tyzkowymi w gruncie kat. lll-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura km 0,090
HDPE 40 mm w rurociggu

104 w. Budowa W.IqZ.kI mlqurur na glg}bOkOSCl Tm w wykopie wykonanym km 0,030
koparkami tyzkowymi w gruncie kat. lll - kazda nastepna

105 w. Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych ode. 1

sprezarkg

Razem roboty rézne:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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