PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NR 1
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 11S -4 cm

SZCZEGOL "A"

Frezowanie profilujgce gr. 4 cm ($rednio)

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
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Opis warstw szczegotow:

1. Kraweznik betonowy 15x30 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm.
3. tawa betonowa z betonu C 12/15.

4. Obrzeze betonowe 8x30 cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0CBR220% - 20 cm
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OBRZEZE CHODNIKOWE
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJINEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Stadium

Dokumentacja techniczna

Branza
drogowa

Obiekt

Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice
polegajacg na budowie przystanku autobusowego

Adres

dziatka nr: 508/4 - obreb 0001 (Bieniowice), jedn. ew. 020904_2

Tytut rysunku

Przekroje konstrukcyjne

Stanowisko

Imie i nazwisko

Nr. uprawnien Podpis Skala

Projektant
branzy drogowej

mgr inz. Dariusz Rusnak

Nr 12/96/2G do projektowania = .
bez ograniczen w specjalnosci < 1:50

konstrukeyjno-budowlanej

Nrrys.

3

Sprawdzajacy
branzy drogowej

mgr inz. Andrzej Szewczyk

Nr LBS/0002/POOD/06
do projektowaniabez ograniczefi
w specjalnosci drogowej

Umowa nr
DM 2006.04.25.2021
z dnia 15.03.2021r.

Data opracowania
15 kwiecien 2021




