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PROJEKT
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice
polegajaca na budowie zatoki autobusowej (ETAP 1).
Przebudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Bieniowice
polegajaca na budowie przystanku autobusowego (ETAP 2).

OBIEKT:
Droga powiatowa nr 2180D w m. Bieniowice

INWESTOR:
Powiat Legnicki
Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

czes¢ opisowa + czes¢ rysunkowa + uzgodnienia
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OPINIA

Projekt tymczasowej organizacji ruchu po:

» rozbudowie drogi powiatowej nr 2180D polegajacej na budowie zatoki autobusowe;

o przebudowie drogi powiatowej nr 2180D polegajgcej na budowie przystanku autobusowego
w miejscowosci Bieniowice.

uzyskal opini¢ pozytywna

okreslona w § 7, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 784 z 2017 1), jak rdéwniez rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. — zalgcznik).
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1.

Opis techniczny

Przedsigwzigcie:

Niniejszy projekt opracowany zostal jako podstawa do wykonania oznakowania tymczasowej
organizacji ruchu na drogi powiatowej 2180D w m. Bieniowice na czas budowy zatoki
autobusowej 1 oraz przystanku autobusowego.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 01.09.2021r.
Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej stalej organizacji ruchu: 31.12.2021r.

2.

Podstawa opracowania:

- ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 54),

- ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 720),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2021 r. poz. 438),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 1. poz. 1643).

Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie legnickim
na terenie gminy Kunice w terenie zabudowanym miejscowosci Bieniowice. W stanie
istniejacym w sgsiedztwie drogi powiatowej znajduje si¢ zabudowa mieszkalna. Droga
powiatowa posiada jezdni¢ szeroko$ci ~5.6m z jednostronnym chodnikiem od strony
potnocno-zachodniej. Po przeciwnej stronie droga posiada pobocze gruntowe. Jezdnia
bitumiczna jest w przecietnym stanie technicznym i posiada lokalne spgkania. W obrebie
pasa drogowego wystepuja sieci infrastruktury technicznej: wodociag, gazociag, kabel
telekomunikacyjny i energetyczny oraz napowietrzne linie energetyczne.

Jednia jest dwukierunkowa i posiada zmienng szerokos¢ wynoszaca ok. 5.60m.

4. Projektowane zagospodarowanie

ETAP 1
Zaprojektowano rozbudowe odcinka drogi na dlugosci L=81 m. Poczatek opracowania

ustalono w km 6+081.20 drogi powiatowej w miejscowosci Bieniowice; koniec
opracowania ustalono w km 6+161.50. Ze wzgledu na specyfike planowanych robot nie
zmienia sie szeroko$¢ istniejacej jezdni. Planuje si¢ wykonanie zatoki autobusowej o
dlugosci peronu L=20.00m i szerokos¢ S=3.00m oraz skosy 1:8 (wjazdowy) i 1:4
(wyjazdowy). Zatoke polaczono projektowanym chodnikiem z chodnikiem istniejacym.
Szeroko$¢ chodnika wynosi 2.00m (przy krawedzi jezdni) oraz 1.50m na pozostalym
odcinku. Przewidziano tez utwardzenie nawierzchni zjazdu publicznego na droge
rolniczg.



Budowa zatoki autobusowej z chodnikiem wymaga likwidacji odcinka rowu drogowego.
W celu wlasciwego odwodnienia nawierzchni przewidziano wykonanie fragmentu $cieku
odprowadzajacego wody opadowe z zatoki do rowu drogowego.

ETAP 11

Zaprojektowano przebudowe odcinka drogi na dtugosci L=32,5 m. Poczatek opracowania
ustalono w km 6+216,50 drogi powiatowej w miejscowosci Bieniowice; koniec
opracowania ustalono w km 6+249,00.

Ze wzgledu na specytike planowanych robot nie zmienia sie szerokosc¢ istniejgcej jezdni i
istniejagcego chodnika. Planuje sie wykonanie odcinka chodnika po potudniowo-
wschodniej stronie drogi o szerokosci 2,00m (bez szerokosci kraweznika i obrzeza).
Przewidziano tez przebudowe istniejgcego zjazdu do posesji nr 2 przylegajacego do
planowanego chodnika. W km 6+220.50 zaprojektowano przejscie dla pieszych. W celu
prawidlowego polaczenia si¢ z istniejgca nawierzchnig przewidziano wymiang warstwy
$cieralnej jezdni na szerokosci 1,00m.

5. Wymagania ogolne:
Organizacje ruchu na czas wykonania zjazdu zaprojektowano tak, aby wszelkie prace w
obrgbie drogi powiatowej byly jak najmniej ucigzliwe dla uczestnikéw ruchu i
jednoczesnie zapewnialy bezpieczne przeprowadzenie wszelkich zwigzanych z budowa
prac.
Do oznakowania robdt nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci ..duze™ wykonane z
folii odblaskowe;j Il generacji.
Dokladne ustawienie znakow i sposob organizacji ruchu zostaly przedstawione na
rysunku 2.

6. Opis utrudnien lub zagrozen
W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi na etapie ich wykonywania moga
pojawic¢ si¢ zagrozenia lub utrudnienia zwigzane z:
-pracg maszyn i sprzetow budowlanych,
-dostawg i roztadunkiem materialéw budowlanych
-wykopami przy realizacji robot zwigzanych z korytowaniem pod projektowang
konstrukcje.

7. Uwagi koncowe
- Przed przystapieniem do robdt wejscie w teren uzgodni¢ z administratorami drog i
uzbrojenia
- Roboty realizowac¢ zgodnie z przepisami BHP
- Nawierzchnig jezdni na dlugosci zjazdow przywroci¢ do stanu pierwotnego

opracowal:

Andrzej Konopka
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