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Nazwa zamdwienia: Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych celem
zapewnienia dostepu osobom z niepetnosprawnosciami do pomieszczen stofdowki przy Domu Studenta
LUSKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66 oraz do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w
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Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na nastepujgce czesci:

a} czes¢ A — zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacjg barier architektonicznych celem
zapewnienia dostepu osobom z niepetnosprawnosciami do pomieszczenn stotdwki przy Domu
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b} czes¢ B — zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych celem
zapewnienia dostepu osobom z niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy [ baru
studenckiego (kawiarni) w budynku Wydzialu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy
ul. lagielloriskiej 26-28
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s Dom Studenta ,USKA” — stotdwka, ul. Bielska 66 Cieszyn, dziatka nr 4, obreb 39;
e budynek Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagiellofiskiej 26-28, dziatki nr
234/2 1235, obreb Dz. Bogucice-Zawodzie.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej ,PFU”) opracowany zostat na potrzeby realizacji prac
projektowych i robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykonania zabudowy platform schodowych
wraz z likwidacja barier architektonicznych celem zapewnienia dostgpu osobom z niepetnosprawnoéciami do
pomieszczert stotéwki przy Domu Studenta ,USKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66 oraz do korytarza
parteru, windy i baru studenckiego {kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach
przy ul. Jagielloriskiej 26-28, w formule zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych, wraz z petnieniem
nadzory autorskiego w toku ich wykonywania.

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na nastepujgce czesci:

a) cze8¢ A — zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacja barier architektonicznych celem
zapewnienia dostepu osobom z niepetnosprawnosciami do pomieszczen stotéwki przy Domu
Studenta ,,USKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66

b) czes¢ B — zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacjg barier architektonicznych celem
zapewnienia dostepu osobom z niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru
studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy
ul. Jagiellonskiej 26-28

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych.
Roboty budowlane planowane s3 w istniejacych budynkach Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach
zlokalizowanych w miejscowosciach Cieszyn i Katowice. Dla kaZdej z lokalizacji wymagane jest zapewnienie
dostepnoscei z zewngtrz dla oséb z niepefnosprawnosciami, w tym ruchowymi, do wyspecyfikowanych
pomieszczenn w budynkach poprzez m.in. likwidacje istniejacych barier architektonicznych i instalacje
platform schodowych dostosowanych do transportu 0s6b z niepetnosprawnosciami. Zakres robot obejmuje
miedzy innymi;
a) dla czeéé A przedmiotu zamdwienia:
— instalacje platformy schodowej, przeznaczonej osobom poruszajacym sie na wozku inwalidzkim,
jak rowniez oscbom starszym czy majacym tylko chwilowy problem z poruszaniem sie
i pokonywaniem schoddw, wraz ze sktadaniem i rozkladaniem automatycznym,
— wymiane Slusarki, w tym drzwi tgcznika na dostosowane do potrzeb osdb z
niepetnosprawnosciami,

b) dla czes$c B przedmiotu zamowienia:

— instalacje platform schodowych, przeznaczonych osobom poruszajgcym sie na wdzku
inwalidzkim, jak réwniez osobom starszym czy majacym tylko chwilowy problem z poruszaniem
sie i pokonywaniem schodow, wraz ze sktadaniem i rozktadaniem automatycznym,

- przebudowe istniejgcego chodnika od ul. Jagielloriskiej do wejscia gtéwnego do budynku celem
niwelacji rdznicy wysokosci {likwidacja stopnia na wejéciu) z zachowaniem istniejgcej szerokosci
(lecz nie mniejszej niz 1,80 m w kazdym miejscu) oraz likwidacji pozostatych barier zwigzanych
ze strukturg nawierzchni,

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Stotéwka przy Domu Studenta ,USKA”

Budynek aktualnie uzytkowany jest jako stotéwka z zapleczem kuchni i magazynowym. Stotéwka, jako czesé
obiektu Domu Studenta ,,USKA”, posiada dwie kondygnacje. Czeé¢ stanowigca dom studencki pofgczona jest
ze stotdwka facznikiem na poziomie przylegajacego terenu. W iaczniku miedzy budynkiem domu
studenckiego a stotowka zlokalizowane sg schody stanowiace gidwng bariere architektoniczng, sktadajace sie
z dwoch biegdw schodowych (po 8 stopni ok. 16x32 cm) oraz spocznika szer. 203 cm {schody proste, podest
dolny to korytarz lgcznika, podest gorny szer. 165 om ograniczony Sciankg aluminiowg z drzwiami
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dwuskrzydtowymi). Szercko$é schoddw w Swietle istniejacych balustrad wynosi 182 cm. Rzut kondygnacji
lacznika oraz stotdwki stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego PFU.
Budynki nie s3 objete ochrong konserwatorska.

Wydziat Nauk Przyrodniczych US w Katowicach
Obiekt zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Jagiellofiskiej 26-28, na ogrodzonych dziatkach o numerach
234/2 i 235, karta mapy 56 i sktada sie z kilku segmentéw wybudowanych w réznym okresie. Budynki
zlokalizowane sg obrzeznie przy ulicach Lompy i Jagielloiskie], skad prowadzi gléwne wejicie do zespotu.
Ponadto od strony tej samej ulicy prowadzi wjazd bramowy na teren Uniwersytetu. Zespét budynkow
Wydziat Nauk Przyrodniczych wraz z pozostatg obrzeing zabudowg mieszkaniowq przy ulicach Sienkiewicza
i Dgbrowskiego stanowi zamkniety kwartat zabudowy miejskie]. Wejécie gtéwne do budynku zlokalizowane
jest od strony potudniowej - ulicy Jagiellonskiej. Zasadniczg bariere architekioniczng stanowig schody w
strefie wejéciowej szer. 3.36 m (8 stopni ok. 14,5x34 cm) oraz schody w korytarzu budynku szer. 2.5 m {4
stopni ok. 13.5x32 cm).Rzut parteru segment A ,C budynku stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU.
Obiekt w czedci budynku dawnego gimnazjum usytuowanego przy ul. Jagiellonskiej 28, w granicach
obejmujacych catoéé dziatki nr 234/2, wpisano do rejestru zabytkéw nieruchomych w dniu 27.09.1988r. pod
nrrej. 1371/88.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ,DUO - Uniwersytet Siaski uczelnig dostepna, uniwersalng
i otwartg”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj, 0§ priorytetowa: Il
Szkolnictwo wyisze dla gospodarki i rozwoju, Dziatanie: 3.5 Kompleksowe programy szkét wyzszych -
ZADANIE 4 - Zwiekszenie dostepnoéci architektonicznej US.

1.3 Ogéblne wiasciwosdci funkcjonalno-uzytkowe dla czesci A i B przedmiotu zamdwienia

Celem realizacji prac projektowych i robot budowlanych w ramach przedmiotu zamdwienia jest zapewnienie
dostepu osobom z niepetnosprawnosciami do pomieszczen stotéwki z Domu Studenta LUSKA” w Cieszynie
przy ul. Bielskiej 66 oraz do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziatu
Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagielloriskiej 26-28 od dojscia z drogi publicznej. Wykonawca
przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania, na podstawie i zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym dokumentacji projektowej oraz do wykonania na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej robot budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w toku ich realizacji.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia w zakresie dotyczacym ustug projektowych
zobowiazany jest m.in. do opracowania, sporzadzenia iflub pozyskania staraniem wiasnym i na wiasny
koszt, osobno dla kazdej czesci przedmiotu zamdwienia:

— inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w niezbednym zakresie;

— mapy do celéw projektowych {dotyczy tylko czesci B przedmiotu zamdwienia);

—  opinli | uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw
prawa, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z przygotowaniem stosownych
dokumentdw do skiadanych wnioskow jak i opracowania wnioskow wymaganych przez poszczegolne
podmioty w powyzszym zakresie;

- wszelkich opracowan, wynikajacych z przepiséw prawa lub wytycznych podmiotéw bioracych udziat
w wydawaniu ww. opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych jak i innych dokumentow
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

— kompletnej, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, dokumentacji projektowej obejmujgcej co
najmniej wielobranzowy projekt budowlany wraz ze szczegétowym zestawieniem przewidywanych
do wykonania robét podstawowych i prac towarzyszacych, w ilosci 4 egzemplarzy;

— pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe (dotyczy tylko czesci B przedmiotu zamdwienia).
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Dokumentacja projektowa powinna zawierad cze$¢ opisowa oraz cze$é rysunkowa, uwzgledniajgca petny

zakres planowanych do wykonania w ramach przedmiotu zamdwienia robdt budowlanych, w tym:

- Inwentaryzacje budowlano-instalacyjna wraz ze wskazaniem zrddta zasilania platform schodowych,

— projektowang przebudowe obiektéw w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji elektrycznych
oraz zabudowy platform schodowych,

— dokumentacje techniczno-ruchows i specyfikacje platform schodowych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt, a w przypadku czeéci B przedmiotu zamdwienia przed
wystgpieniem z wnioskami o pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedioiy¢ do uzgodnienia i uzyskal akceptacje Zamawiajacego dla sporzagdzonej dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem zamdwienia, réwniez pod wzgledem jej zgodnosci z koncepcja
uniwersalnego projektowania i powszechnej dostepnosci oraz zgodnoici z zasada réwnosci szans |
niedyskryminacji, w tym w zakresie dostepnosci i rGwnosci szans dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz

- dla kobiet i mezczyzn.

2)

Dokumentacja projektowa, przed uzyskaniem ww. akceptacji, bedzie rdwniez oceniana i uzgadniana
przez wybrang przez Zamawiajgcego organizacje pozarzadowg zajmujacg sie dostepnoscig
architektoniczng iflub z wybranym przez niego specjalistg w zakresie projektowania uniwersalnego,
Zamawiajgcy dokona przedmiotowej oceny i uzgodnienia w terminie do 14 dni od otrzymania od
Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowe] do uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia wszelkich zmian w sporzadzonej i przediozonej do
uzgodnienia dokumentacji, we wskazanym przez Zamawiajgcego zakresie wynikajacym z
przeprowadzonej oceny, w terminie nie pdiniej niz do 7 dni od otrzymania uzgodnienia.

Warunldem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla sporzadzonej dokumentacji projektowej, bedacej
przedmiotem zamodwienia, jest jej pozytywne uzgodnienie, w tym przez ww. specjaliste lub organizacje
pozarzagdowa.

Dokumentacje projektows nalezy sporzgdzi¢ i przekazad Zamawiajacemu, w formie pisemnej w wersji
papierowej w 4 egzemplarzach craz w wersji elektronicznej (na nosniku typu pendrive w formacie *.pdf
oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf, *.kst lub *.ath} tozsamej z wersjg
papierowa.

Wykonawca zobowiagzany jest do zaopatrzenia kaizdej czeéci dokumentacji projektowej, stanowigcej
odrebng czes¢ catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujacymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stahie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w
trakcie iflub na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w
oryginatach oraz ich kopie.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie dotyczacym robét budowlanych, dla
kazdej z czesci zamdwienia, zobowigzany jest m.in. do:
— peilnienia nadzoru autorskiego;
— realizacji robét budowlanych zgodnie ze sporzadzong przez Wykonawce, -a uzgodniong |
zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowsa, w tym m.in. wykonania:
= robdt przygotowawczych, w tym wygrodzenia terenu budowy, montazu tablicy informacyjnej
oraz tablic ostrzegawczych,
= robot rozbiorkowych i demontazowych,
» rob6t budowlanych i montazowych, w tym wykenanie zasilania i instalacji platform,
= robot budowlanych wykonczeniowych w zakresie utrzymania standardu estetycznego
panujacego na obiekcie w miejscach prowadzenia prac, przebi¢ i demontazy, w tym
przywrdcenia stanu technicznego elementéw nie podlegajgcych przebudowie;
= uporzadkowania terenu budowy wraz z terenami przylegtymi;
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uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego dopuszczenia platform do ruchu {eksploatacji} przez
Urzad Dozoru Technicznego {odbidr przez UDT);

opracowania niezbednych instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen wraz z wykonaniem oraz
montazem niezbednej informacji wizualnej oraz instrukcji obstugi dotyczacych zamontowanych
platform schodowych na obiekcie (o treéci i formie instrukcji T informacji uzgodnionych przed
montazem z Zamawiajgcym i specjalista w zakresie dostepnosci architektonicznej / projektowania
uniwersalnego w zakresie ich wielkosci, czytelnosci, kontrastu {LRV) oraz planowanej wysokosci
montazu};

przeszkolenia do 3 osob personelu Zamawiajacego z obstugi i konserwacji zabudowanych platform
schodowych;

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z zakresu wykonanych robét,

Wykonawca w ramach realizacji czeéci A przedmiotu zamédwienia w zakresie dotyczacym robét
budowlanych, zobowigzany jest do likwidacji barier architektenicznych przy wejsciu zewnetrznym oraz
na dojéciu do stotdwki z domu studenckiego przez tacznik, w tym m.in. do:

wykonania zasilania platformy schodowej;

montazu tordw jezdnych;

dostawy i montazu platformy schodowej o minimalnych parametrach technicznych:
=  wymiary platformy min 90x100 cm

= naped:elektryczno-zahkowy

« predkosé jazdy: 0.1m/s

»  zasilanie: 230v/400v, AC, 50 Hz

= udZwig: 300 kg

= kontrola dostepu: kluczyk dostepu na platformie

»  sterowanie: radiowe, przyciski lub pitot na kablu spiralnym — zapewniajgce samodzielng
ohstuge platformy przez asobe z niepetnosprawnosciami

*  przywolanie: kasety przywotawcze

= skfadanie: automatyczne

»  rozktadanie: automatyczne

* podioga: antyposlizgowa

= przycisk ,STOP” z funkcjg alarmu,

»  porecze hezpieczenstwa,

w  klapki najazdowe,

" reczny zjazd awaryjny,

= system antyzgnieceniowy,

*» rozkfadane siedzisko,

» ogranicznik predkosci;

demontaiu drzwi zewnetrznych i Scianki aluminiowej zlokalizowanej na gornym podescie miedzy
budynkiem stotéwki , a tgcznikiem o wymiarach ok 239 x 249 cm z drzwiami dwuskrzydiowymi
szer.150cm;

dostawy i montazu nowej scianki z profili aluminiowych wewnetrznych malowanych przez
producenta proszkowo w keclorze biatym z drzwiami dwuskrzydiowymi wyposazonymi w zwore
elektromagnetycznag 12VDC/600mA 500 kg {do pracy ciggte]), ktdérych co najmniej jedno skrzydto
posiada¢ bedzie szer. 100 cm w Swietle otworu (podziat $cianki zgodny z istniejgcym, z
zastrzezeniem, ze drzwi winny by¢ umiejscowione tak, aby umozliwialy swobaodny przejazd osoby na
wozku inwalidzkim), z zabudowanym kontaktrenem, napedem elektromechanicznym montowany po
stronie wewnetrznej (szyna pchajgca skrzydio) do automatycznego otwierania i zamykania drzwi
rozwieranych (z mozZliwodcig otwarcia rdwnie? z pomieszczenia portierni), odbojnicg, klamkami i
szyldami ze stali nierdzewnej (maksymalna sita potrzebna do manualnego otwarcia drzwi nie
powinna przekracza¢ 25 N, w przypadku obstugi drzwi za pomoca urzgdzen sterujacych wymagana
do obslugi urzadzenia sita nie moze przekraczaé 15 N);

dostawy i montazu nowych drzwi zewnetrznych prowadzacych do tacznika, wyposazonych w zwore
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4)

elektromagnetyczng 12VDC/600mA 500 kg (do pracy ciagiej), ktdrych co najmniej jedno skrzydio
posiada¢ bedzie szer. 100 cm w Swietle otworu, kontaktron, naped elektromechaniczny montowany
po stronie wewnetrznej {szyna pchajaca skrzydio) do automatycznego otwierania i zamykania drzwi
rozwieranych z mozliwoscig otwarcia réwniez z pomieszczenia portierni), domofon do pomieszczenia
portierni (domofon nalezy zamontowac na wysokosci w przedziale 0,80 m — 1,10 m), aluminiowe o
profilu ciepfym wg. specyfikacji jw. (maksymalna sita potrzebna do manualnego otwarcia drzwi nie
powinna przekraczac 25 N, w przypadku obstugi drzwi za pomocg urzgdzer sterujgcych wymagana
do obstugi urzadzenia sifa nie moze przekraczaé 15 NJ;

— podigczenia i uruchomienia osprzetu drzwi, instalacfi SSWiN wspdipracujgcej z centralkg SAP
zlokalizowang w recepcji DS ,Uska” (w przypadku pojawienia sig alarmu pozarowego Il stopnia drzwi
powinny zostac otwarte);

- wykonania robot towarzyszacych;

~ odtworzenia uszkodzonych przegréd, powtok i oktadzin $ciennych i posadzkowych.

Wykonawca w ramach realizacji cze$ci B przedmiotu zamowienia w zakresie dotyczgcym robét
budowlanych, zobowigzany jest m.in. do:
— demaontazu istniejacej poreczy przysciennej;
— razbidrki pochytni przyschodowej;
- wykonania zasilania platform schodowych;
— montazu toréw jezdnych;
— dostawy i montazu platform schodowych o minimalnych parametrach technicznych:
= wymiary platform min. 90X100 cm

* naped: elektryczno-zagbkowy

»  predko$t jazdy: 0.1 m/s

®  zasilanie: 230v/400v, AC, 50 Hz

»  udzwig: 300 kg

= kontrola dostepu:  kluczyk dostepu na platformie

= sterowanie: radiowe, przyciski lub pilot na kablu spiralnym — zapewniajace samodzielng
obstuge platformy przez osobe z niepetnosprawnosciami

= przywofanie; kasety przywolawcze

= skiadanie: automatyczne

% rozkladanie; automatyczne

* podioga: antyposlizgowa

= przycisk ,,STOP” z funkcja alarmu,
" porecze bezpleczenstwa,
»  klapki najazdowe,
" reczny zjazd awaryjny,
= system antyzgnieceniowy,
= rozktadane siedzisko,
= pgranicznik predkosci;
-- podfaczenia i uruchomienia platform schodowych;
— rozbidrki istniejgcych obrzezy betonowych 6 x 40 cm;
—  rozhiérki nawierzchni z kostki granitowe] wraz z 6czyszczeniem, utozeniem na paletach i
zahezpieczeniem folig stretch rozebranej kostki;
— korytowania pod nowg konstrukcje chodnika;
— wykonania podbudowy z kruszywa tamanego — kliniec naturalny z zaggszczeniem;
— wykonania warstwy odsgczajgce];
— montazu nowych obrzezy z materiatu zgodnego z zaprojektowang nawierzchnig;
— oczyszcenia zdemontowanej kostki granitowej oraz jej spakowania w worki typu big bag, wraz z
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (max. do 2 km od miejsca demontazu)
— utoZenia nowej nawierzchni na podsypce cementowo piaskowej, antyposlizgowej gtadkiej — nie
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powodujacej ryzyka potkniecia sie 1 upadku, zapewniajgcej dostepnos¢ dla oséb 2
niepetnosprawnosciami, uzytkownikdow wdézkow, osdb korzystajacych z pomocy ortopedycznych
(lasek, kul, chodzikéw) i majgcych problemy w poruszaniu sie;

naprawy po obu stronach chodnika murkéw ogrodzeniowych przy wejsciu od ul. Jagiellonskiej (na
dtugosci 0,5 m obustrennie);

wykonania robdt towarzyszgcych;

odtworzenia uszkodzonych przegrad, powiok i okfadzin Sciennych i posadzkowych.

5) Wykonawca na potrzeby odbioru koficowego zobowigzany jest do sporzadzenia dwoéch (2) egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej, osobno dla kazdej czedci zamdwienia z naniesieniem ewentualnych zmian
w stosunku do dokumentacji projektowe]j wraz z:

oéwiadczeniem wykonawcy, podpisanym przez wykonawce i projektantdw, o przeprowadzeniu

realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o pelnieniu nadzoru autorskiego zgodnie z:

— dokumentacja projektowa,

~ obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i aktualnymi normami

—  wymaganiami wynikajacymi z wszelkich decyzji i uzgodniedt administracyjnych oraz innych
uzgodnien, zezwolert wydanych przed lub wydawanych w trakcie trwania realizacji zaméwientia,
niezbednych do jego prawidtowe] realizacji,

odwiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonanych rokodt z projektem budowlanym i

pozwoleniem na budowe oraz na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku (dla czesci B

przedmiotu zaméwienia), a takze w sposdb okredlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zbiorem atestéw, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci/wtasciwosdci uzytkowych dotyczgcych

zabudowanych materiatéw 1 urzadzen,

zbiorem wszystkich protokotéw badan i sprawdzen,

instrukcjami eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji i urzadzen;

Instrukcja musi zawiera¢ istotne informacje gwarantujace utrzymanie udzielonej gwarancji, zawierac

opis czynnoéci koniecznych do wykonania: zgodnie ze sztuky budowlang, nie naruszajgc prawa

Zamawiajgcego do swobody zawierania umdw, nie powodujgc nadmiernych kosztéw dia

Zamawiajgcego,

kartami gwarancyjnymi urzadzen w oryginale,

potwierdzeniem przeszkolenia personelu Zamawiajacego z obstugi i konserwacji zabudowanych

platform schodowych,

dokumentacje odbicrowg UDT,

dziennikiem budowy {tylko dla czesci B przedmiotu zamdwienia).

Catos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez przekaza¢ w formie elektronicznej, w formacie plikow
* pdf, w dwdch ( 2 ) egzemplarzach na nodniku typu pendrive.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Termin realizacji przedmiotu zamdwienia.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé w terminie:

a)

b)

cze$€ A — w terminie do 5 miesigcy od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem, Ze Wykonawca

zobowigzany jest przediozy¢ do uzgodnienia i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego dla sporzadzonej
dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem zaméwienia w terminie do 3 miesigcy od daty
zawarcia umowy,

cze$é B — w terminie do 7 miesiecy od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowa, bedacg przedmiotem zamodwienia wraz z
uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robdt przy zabytku i pozwolenia na budowe w terminie do
5 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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2.2 Wymagania realizacyjne - chowigzki Wykonawcy,:

1) Przed sporzgdzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji Iokalnej w  terenie,
w celu sprawdzenia warunkéw wykonania niniejszego zamdwienia i wfaciwego oszacowania ceny
ofertowej zamdwienia. A

2) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru
autorskiego i realizacji robét budowlanych w zorganizowany i sprawny sposéb z naleiytg starannoscia
wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnoéci.

3) Wpykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest na podstawie przepisu art, 12
ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1186 z péin. zm.) do petnienia profesjonalnego, kompletnego, ciagtego,
statego wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacja robdt, w tym w szczegdinosci do:

— nadzoru nad prawidiowg realizacja robot budowlanych pod wzgledem zgodnosdci rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajacym z dokumentacji projektowej,

— wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

— oceny wynikow badafh materiatdbw i elementdw budowlanych w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowe],

— aktualizacji rozwigzan projektowych w trakcie realizacji,

— dokonywania stosownych zapiséw na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

— uzupetniania i poprawiania ewentualnych brakéw iflub btedéw w dokumentacji projektowe;,
ujawnionych w trakcie realizacji robdt, w terminach nie powodujgcych przerw w iflub wstrzymania
robét,

— wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji do
prawidtowej realizacji robdt budowlanych, w terminach nie powodujacych zbednych przerw w ich
realizacfi, w tym poprzez udzial w komisjach | naradach technicznych, udzielanie stosownych
wyjasnieni, obecnos¢ na terenie inwestycji.

4} Nadzor autorski zobowigzany bedzie wykonywac swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujac sytuacje
zaistniale w ramach realizacji rob6t, biorac pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i
kompetentnie dziatajgc na rzecz prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia, przy pomocy
wielobranzowego zespotu projektantéw, ktérym kieruje i za prace ktérego odpowiada.

5} Zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne i nie pozostanie w sprzecznosci z umowa zawartg z Zamawiajacym
lub etykg zawodowg, nadzor autorski winien chroni€ przede wszystkim interesy Zamawiajacego.

6) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i intereséw oséb trzecich,
zapewnienia warunkéw bezpieczeristiwa zwigzanego z budowg oraz wilasciwej ochrony $rodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia terenu budowy lub miejsca skladowania materiatéw w
uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu. ‘

7) Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia placu budowy oraz prowadzenia budowy zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony
zdrowia.

8) Zamawiajgcy zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia punkty poboru energii elektrycznej
i wody.

9) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosdci za skladniki majgtkowe wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa, normy,
warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia
uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze stuzbami Zamawiajacego (inspektorami nadzoru
inwestorskiego).

11) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robdt statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojécia do posesji, budynkéw i obiektéw budowlanych oraz
do ponoszenia odpowiedzialnosci za jego organizacje.

12) W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych
lub robét budowlanych, wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodnié przewidywany
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sposdb, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomodci z jej wiascicielem, a po zakoriczeniu
robét wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci.

13} Terminy robét uciazliwych ze wzgledu na hatas lub wibracje nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikiem.

14) Obowiazkiem wykonawcy jest prowadzenie robot w taki sposdb, aby nie wysigpity uszkodzenia
istniejgcych obiektdw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na terenie budowy i
nie podlegajgcych przebudowie, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy, w przypadku
wystapienia uszkodzert tych obiektdw fub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury na wiasny koszt.

15) Wykonawca zobowiazany jest codziennie, po zakoriczeniu prac do zabezpieczenia, uporzadkowania i
utrzymania w czystosci terenu budowy wraz z terenami przyleglymi. Wykonawca zobowigzany jest do
biezgcego nalezytego utrzymania w czystosci dojazdow oraz drég publicznych, z tytutu prowadzonych
robét.

16) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci os6b  wchodzgcych
w skiad zespolu projektowego oraz kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg
elektroniczng (email).

17) Czynnodci kierownika budowy muszg by¢ uwidocznione we wiasciwej dokumentacji {np. notatkach
stuzbowych, protokofach spisanych z udzialem Zamawiajgcego, protokotach odbioru, protokofach ze
spotkart badZ narad koordynacyjnych, zmianach i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu,
itp.).

18) Wykonawca, za poSrednictwem kierownika budowy/kierownikéw rob6t zobowigzany jest
do zgtaszania, przedstawicielom Zamawiajgcego, do odbioru robdt zanikowych oraz robét ulegajacych
zakryciu przynajmniej na trzy {3} dni robocze przed ich zakryciem.

19) Wykonawca w ofercie winien uwzgledni¢ koszty wykonania wymaganych wias'.ciwymi przepisami prob,
badan, pomiaréw i sprawdzen oraz koszty uzyskania od wlasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen
i dopuszezeni (w tym z UDT}. Z wylaczeniem opfat o ktdérych mowa w art. 34 ust.1 ustawy o Dozorze
technicznym.

20) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét przy uzyciu materiatéw i urzadzeni nowych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

21) Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia przynajmniej na 5 dni przed jego whudowaniem. We wniosku
Wykonawca powinien udokumentowaé, ze proponowane do wbudowania materialy i urzgdzenia
spetniajg wymagania Zamawiajgcego. Zaakceptowanie przez Zamawiajgcego zaproponowanggo przez
Wykonawce materialu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania
pozostatych materiatébw z tego systemu jub technologii {nie dopuszcza sig stosowania wybidrczo
materiatéw z réznych technologii lub systemoéw).

22) Gdziekolwiek w programie funkcjonalno-uzytkowym powotane sg konkretne przepisy, ktdre speiniac
maja materialy, urzadzenia, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw.

23) Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z poin. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamowienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci poddania odpadéw budowlanych {odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego, ziemi itp.) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwiania.

24) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob gospodarowania odpadami jako
warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.

25) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na wiasny koszt | doprowadzi teren do naleiytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terendw przylegtych.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO — UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw

Decyzja z dnia 27.09.1988r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw pod nr rej. 1371/88 -

kopia stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego PFU.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Odwiadczenia stanowig zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Dokumentacje projektowg oraz pozostate opracowania i roboty budowlane wchodzace w skfad przedmiotu

zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi na dzien realizacji obowigzujacymi przepisami prawa,

przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczegdlnoéci z:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

—  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami;

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochranie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

— Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziataii przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow;

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i cchrony zdrowia;

~oraz w oparciu o koncepcje uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet
i mezczyzn.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty — nie dotyczy.
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